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对 于 广大 平板 /笔记 本 电脑 维修 人 员 ， 特 别 是 没有 维修 
来 说 ， 资 料 成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 平板 /笔记 本 


经 验 的 初学 维修 人 员 
电脑 专用 资料 ， 就 党 


握 了 平板 /笔记 本 电脑 的 核心 技术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 平板 / 
笔记 本 电脑 的 珍贵 资料 ， 加 上 同行 维修 的 实用 经 验 ， 将 各 种 平板 /笔记 本 电脑 所 


需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实例 、 拆 机 步骤 、 器 件 参数 、 维 
实物 图 样 汇编 成 册 。 广 大 平板 /笔记 本 电脑 维修 人 员 掌握 了 
和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 平板 /笔记 本 电脑 维修 的 难度 ， 

















修 数据 、 故 障 代码 和 
大 量 的 一 线 维修 经 验 
提高 维修 效率 。 本 书 








的 出 版 也 将 解决 广大 平板 /笔记 本 电脑 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 
全 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 良 方 、 元 器 件 参 数 为 重点 ， 在 机 型 的 选择 上 ， 


既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 常用 流行 机 型 ， 既 顾及 故障 初 发 其 
列举 了 目前 流行 的 新 品牌 。 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 








的 次 新 机 型 ， 又 大 量 
全 面 、 形 式 新 颖 、 图 








文 并 茂 。 本 书 所 测 数据 ， 如 未 作 特殊 说 明 ， 艾 采用 MF47 型 指针 式 万 用 表 和 





DT9205A 数字 式 万 用 表 测 得 。 
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解 ! 读者 应 结合 实测 和 实物 情况 参考 应 用 。 
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商 不 开机 ， 如 何 检 修 ? Е 
离开 机 无 法 进入 系统 ， 如 何 检修 ? 

离开 机 和 白 屏 进 不 了 系统 ， 如 何 检修 ? 

让 无 法 连接 电脑 ， 如 何 检修 ? 
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【问答 17】 平板 电脑 连接 WiFi 时 显示 连接 成 功 ， 但 上 不 了 网 ， 
如 何 检修 ? ‚ө Nagai ләмне ын Sh 

【问答 18】 平 板 电 脑 在 使 用 过 程 中 频繁 出 现 死机 ， 如 何 检修 ? 

【问答 19] 平板 电脑 开机 后 屏幕 显示 有 亮 线 ， 如 何 检修 ? 

【问答 20] 平板 电脑 触摸 屏 功 能 失灵 ， 如 何 检修 ? 

【问答 21] 平板 电脑 无 声音 ， 如 何 检修 ? аламаны 

【问答 22】 平板 电脑 不 能 复制 文件 或 不 能 播放 音乐 文件 等 ， 如 何 检 修 ? 

【问答 23】 平 板 电脑 照相 花屏 、 黑 屏 ， 如 何 检修 ? 

【问答 24】 平板 电脑 调试 到 振动 状态 下 没有 振动 ， 如 何 检修 ? 


第 2 章 元 器 件 









































































































































第 1 市 ”集成 











电路 





©з. Оо От Өл т ол 


о чо мм о о 


ADD8710 
ADD8754 
ADP1653 
ADP3806 


ADV7180 


. ALC262 

. ALC268 

. ALC5631Q 
. ALC5642 

. ALC880 

. ANX6345、 АМХ9804 ee 
. BA9741F 
. BIT3105 
. BIT3193 
. С9827 

. 00231 

. 00233 

. DS90C385 AMP 
. EUP2571 VBIR1 
. FSQ211, FSQ211L ы еее еее еее еее еее еее еее еее еее ее ее еее... 
. G1420F31UF 
‚ GL830 

. HIP6301 

. 1С8950810 
. 1С5954309 





жыйы -1 мч -1 -1 -1 -1 ыч сєз о Соб» бу Оо Оо Оо бу Оо бу бл. а лл п ас лс сл сл са - 
OO чо сл eA боо N єк C о Со — О л кҥҥ CG Г9 к ОО о Со м с› л dj C (о = © 


~ 
о о0о N GO e OUO N н 


ISL6227 
ISL6236 


ISP6566G8R22 人 


IT66121FN 


LM2623 
LM2635 
LM2791 
LM2793 


. MAX1610, MAX1611 


MAX1632、MAX1635 


. МАХ16807 


МАХ16808 


. МАХ16809 
. МАХ16810 


М.АХ17010 


. МАХ1710, МАХ1711 
. МАХІ839 

. MAX1844EEP 

. МАХ1845 

. MAX1848 

. МАХ1886 

. МАХ1889 
MAX1895. МАХ1995 Cin 
. МАХ1904 

. МАХ1985 

. МАХ1986 

. МАХ1993ЕТС+ 





“ 112 


和 





FE 
= 
° 


о СОО чо ОЛ s: о о н о 


. MAX4169 


MAX4172 


. МАХ4173 
. МАХА208 
. МАХА209 


М.АХ4230 


. МАХ4231 
. МАХА232 
. МАХА233 
. МАХ4234 
. МАХ4411 
. М.АХ4430, МАХ4431 
. МАХ4432, МАХ4433 ee 
. МАХ6657 
. МАХ7313 





МАХ7315 


. МАХ7327 
2 МАХ7328, MAKISIO -5-----5 Ше е-е ж... 
. МАХ8505ЕЕЕ 
. МАХ85957, МАХ859627 ------- е еезезе еее не 
. МАХ8632ЕТІ 





М.АХ8709В 
М.АХ8722С 
МАХ8724ЕТІ 


М.АХ8744ЕТ1-- 





. МАХ9928, МАХЭ929 


117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
191, 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 





150. 
151. 
152. 
153. 
154. 


о СОО чоо «л H 59 го н © 


MC13892 


MM1616 


MP1015 

MP2625 

MPU6050C 
NCP1217、NCP1217A 
NCP1271 


NCP2820 








PI5C3384 


PT41 
PT4301、PT4303 
PT441 
PT53 
PXA270 
R5531V002 
RCR2564 
RCR5102 
RT9276GQW 





RTL8111B 
RTL8188E 


SAA7108AE. SAA7109AE 
SAA7113H 


2 
1 
2 
5 


155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 


5С470 
5СТІ,5000 
513054 
514702 
5Р3232 
5Р6682 
5Р6683 
5502828О0Х4 
SST39LF 





MP411A, TMP411B、TMP411C 


TPS2206 
ТР52211 


ТР52231 
ТР52236 
ТР52550, ТР52551 
ТР55102 


ТР560250, ТР560252 


ТР561040, ТР561041 


ТР561060, ТР561061, ТР561062 
ТР561061Ү2ЕК 

ТР56118 
ТР561181, ТР561182 
TPS63020DSJR 
TPS65120、TPS65121 





193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. iey 
a A E КО A О ООО 
СЕИ ө н н н еее еее еее еее еее еее ене ООС йй 
СОКСА ОЛУС ООЛО ОО ОО О О ОУ ООУ н 


тот 


第 1 节 笔记 本 电脑 维修 速 查 
第 2 节 平板 电脑 维修 速 查 … 


第 4 章 
第 5 章 


. 笔记 本 电脑 CMOS 工作 原理 代表 


USB3317 


VT1603A/VT1609 ee 
VT6OL LS атуы 
W836927F ТОТИ 
W83627 HE 生生 全 交合 人 和 生生 全 人 计生 


WM8505 


维修 速 查 22-222... 























故障 代码 速 查 


. 笔记 本 电脑 BIOS 电路 代表 电路 pp 









































= 




















. 由 MAX1632 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 代表 电路 


. 由 MAX1710 组 成 的 CPU 内 核 供 电 代 表 电 路 pp 



































. 由 MAX1845 组 成 的 内 存 供电 代表 电路 


3. 


. 平板 


第 6 章 


о СО чоо л ҥҤҥ G го н 


121: 








笔记 本 电 
笔记 本 电 


笔记 本 电脑 CPU 风扇 











FF 板 电脑 LAN8700 以 太 网 收发 器 代表 电路 …… 






































笔记 本 电脑 电池 的 拆 伸 
JPG BJ HF Il 
TB AE BJ JE E 














Йй 
Ri 











ZE Z E JIR ЖЕ 4 ЧЕ 1 


























ZEWA Ha И E В BJ FF ll 


























平板 电脑 MC34713EP 开关 变换 器 代表 电路 … из Аа ӨЗІ 











1 
2 
З 
4 
5. 由 MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供 电 代 表 电 路 ppp 335 
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15. 笔记 本 电 明 
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ж 平板 /笔记 本 电脑 常用 维修 用 语 中 英文 对 照 eree 3 
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第 1 革 维修 民 方 


【问答 11 笔记 本 电脑 不 加 电 (电源 指示 灯 不 亮 )， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 应 首先 检查 外 接 适 配器 与 笔记 本 电脑 连接 是 否 正 确 ， 外 接 适 配器 是 否 正 
ЖТ; 若 外 接 适 配 需 工作 正常 ， 在 笔记 本 电脑 只 用 电池 作为 电源 的 情况 下 ， 检 查 电 
池 型 号 是 否 为 原配 电池 ， 电 池 是 否 充足 电 ， 电 池 安 装 是 否 正 确 ; 知 电池 无 异常 ， 则 应 
检查 DC 板 是 否 正 常 ， 若 检测 上 述 部 位 均 正常 ， 则 可 判断 主板 存在 故障 ， 应 对 主板 进 
行 检 查 。 

【问答 2】 笔 记 本 电脑 的 电源 指示 灯亮 ， 但 系统 不 运行 ，LCD 也 无 显示 ， 
如 何 检修 ? 


检测 此 类 故障 可 通过 外 接 СКТ 显示 器 看 能 和 否 正常 显示 ; 若 无 显 示 ， 则 应 按 住 电 
源 开关 并 持续 45 来 关闭 电源 ， 再 重新 启动 检查 看 是 否 能 正常 启动 ; 若 仍 不 能 启动 ， 
则 应 检查 内 存 是 否 插 接 牢靠 ; 若 内 存 插 接 牢靠 ， 则 应 清除 CMOS 信息 ， 看 能 否 排除 
故障 ; 若 清 除 CMOS 信息 后 ， 故 障 依 旧 ， 则 应 尝试 更 换 内 存 、CPU、 充 电 板 看 能 否 
排除 故障 ， 若 还 是 不 能 排除 故障 ， 则 应 更 换 主 板 。 


【问答 3】 笔记本 电脑 显示 的 图 像 不 清晰 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 应 首先 调节 显示 亮度 后 ， 看 是 否 能 恢复 正常 ， 若 仍旧 无 显示 ， 应 检查 显 
示 驱 动 安装 是 否 正确 ， 分辨 紊 是 否 适合 当前 LCD (Liquid Crystal Display， 液 品 显示 
器 ) 的 尺寸 和 型 号 ; 若 驱 动 安装 正确 ， 则 应 检查 LCD 连 线 与 主板 是 否 连 接 正确 ， 检 
查 LCD 连 线 与 LCD 连接 是 否 正 确 ， 检查 背光 控制 板 工作 是 否 正常 ; 奉 检 测 上 述 部 位 
均 正 常 ， 则 应 检查 主板 上 的 北桥 心 片 是 否 存 在 冷 焊 和 虚 焊 现象 ， 可 通过 挤 压 法 对 其 进 
行 检测 ; 车 还 是 不 能 排除 故障 ， 则 应 尝试 更 换 主板 。 


【问答 4】 笔记本 电脑 风 房 有 故障 ， 如 何 检 修 ? 


当 笔 记 本 电脑 风扇 出 现 故 障 时 ， 应 用 FAN (风扇 ) 测试 程序 检测 是 否 正常 ， 开 
ЖИ АЖЕ МЕ; 若 开机 时 风扇 不 正常 ， 则 检查 FAN 线 是 否 插 好 ，FAN 是 否 良 
好 ; 若 检查 FAN 均 正 常 ， 则 应 检查 M/B 部 分 的 CONNECTER (连接 器 ) 是 否 焊 好 ; 
# CONNECTER 正常 ， 则 有 可 能 是 因 主 板 不 良 ， 可 试 换 主板 。 


【问答 5】 笔记 本 电脑 触 控 板 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


当 笔记 本 电脑 的 触 控 板 不 工作 时 ， 应 首先 检查 是 否 有 外 置 鼠 标 接 入 ， 同 时 使 用 
MOUSE (鼠标 〉 测 试 程序 检测 是 否 正常 ; 奉 检 测 无 外 围 鼠标 接 入 ， 则 应 检查 触 控 板 
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连 线 连接 是 否 正 





更 换 后 故障 依旧 ， 














ЈОЈ Лс Ко Е E PE i 





; 若 连 线 连接 正确 ， 而 触 控 板 还 是 不 能 使 用 ， 则 应 更 换 触 控 板 ; 若 
出 芯片 是 否 存在 冷 焊 和 虚 焊 现象 ;， 若 检测 无 虚 焊 故 








障 ， 则 应 试 换 主板 。 
【问答 6】 笔记本 电脑 串口 设备 不 工作 ， 如 何 检修 ? 














应 检查 串 














串口 设备 不 能 工作 时 ， 应 检查 BIOS 设置 中 日 
JD; ERA BIOS 设置 正常 ， 则 应 

















口 设备 连接 是 否 正确 ， 如 果 为 虽 
确 ; 若 连接 和 驱动 安装 均 正常 ， 则 应 更 换 串 
板 上 的 南 桥 芯片 是 否 存 在 冷 焊 和 虚 烛 故障 ， 若 无 冷 焊 和 虚 焊 故 








口 鼠 标 ， 还 应 检查 串 








a 口 是 否 设置 为 “ENABLED”( 已 启 
用 SIO 测试 程序 检测 是 否 正 常 ; 车 检测 正常 ， 则 
口 和 鼠标 驱动 安装 是 否 正 














口 设备 ;车 更 换 后 故障 依 | 





























【问答 7] 笔记 本 电脑 并 口 设备 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


当 笔 记 本 电脑 并 
“ENABLED”; # BIOS 设置 正常 ， 则 应 使 用 PIO 测试 程序 检测 是 否 
正常 ， 则 应 检查 所 有 的 连接 是 否 正确 ， 检 查 打印 机 模式 设置 是 否 正 确 ; 
， 则 应 检查 主板 上 的 南 桥 芯 片 是 否 存在 冷 焊 和 虚 焊 现象 ， 若 无 冷 焊 和 虚 焊 
故障 ， 则 应 试 更 换 主 板 。 











设置 都 正 碟 





























口 设备 不 工作 时 ， 首先 应 检查 BIOS 设置 中 并 

















日 ， 则 应 检查 主 





障 ， 则 应 更 换 主 板 。 





口 是 否 设置 为 
ЕЖ; +r | WI СУ 























【问答 8】 笔记 本 电脑 USB 口 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 应 在 BIOS 设置 中 检查 USB 








若 连 接 和 模式 


口 是 否 设置 为 “ENABLED”; 若是 设置 为 





“ENABLED”, MMEM USB 设备 ， 检 查 连 接 是 否 正常 ， 若 连接 正常 ， 则 应 检查 
USB 端口 驱动 和 USB 设备 的 驱动 程序 安装 是 否 正 确 ; +K AJ AÉ 26 ЗЕ 
USB 设备 ; 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 应 更 换 主 板 。 


【问答 9】 笔 记 本 电脑 声卡 工作 不 正常 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 应 使 用 AUDIO (存储 声音 内 容 的 一 种 格式 文件 ) 检测 程序 检测 是 否 正 








ди» 


тз 


若 声卡 正常 ， 


























则 应 检查 音量 调节 是 否 正 硬 





， 检 查 声 源 (CD、 磁 带 




















E 确 ， 则 应 更 换 








) 等 是 否 正 常 ， 


扬声器 及 传声器 连 线 是 否 正常 ; 若 均 正常 ， 则 应 更 换 声卡 板 ; 若 更 换 声卡 板 后 ， 故 障 





依旧 ， 则 说 明 主 板 存在 故障 ， 应 试 换 主板 。 








【问答 10】 平 板 电 脑 不 开机 ， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 应 首先 检查 


























电池 是 否 有 电 ， 可 连接 原装 的 充电 器 充 
































开机 ; Ж 


























电池 有 电 ， 则 检查 平板 
示 情 况 ; 若 没 有 处 于 休眠 状态 ， 则 检查 平板 
器 ， 再 用 细 针 轻 捅 一 下 复 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 可 能 是 
否 可 以 识别 ; 若 可 以 识别 ， 则 下 载 对 应 机 型 的 




















电脑 是 否 处 于 


B lh 左右 ， 再 尝试 
休眠 状态 ， 可 短 按 开机 键 查 看 





屏幕 的 显 
































电脑 是 否 处 了 
位 键 ， 看 机 器 屏幕 是 否 有 显示 。 





























死机 状态 ， 可 连接 








原装 充电 








固件 损坏 引起 ， 此 时 将 机 子 与 
回 件 ， 根 据 



































新 刷机 解决 ; 知 连 








BE 脑 也 无 法 识别 ， 则 是 人 硬件 方面 有 问题 。 





已 脑 连 上 ， 看 电脑 是 
回 件 包 里 自 带 的 刷机 教程 重 


【问答 11】 平 板 电 脑 开 机 无 法 进入 系统 ， 如 何 检修 ? 

















此 类 故障 首先 检查 软件 方面 是 否 有 问题 (如 平板 电脑 安装 了 非法 软件 或 软件 病毒 


等 原因 ) 导致 Android 系统 出 现 异 常 ， 此 时 可 通过 对 平板 电脑 
Бї; 和 若 软 件 方面 是 正常 的 ， 则 检查 硬件 方 本 


路 ) 。 


【提示 】 












































新 刷 固件 即 可 排除 故 














ij 是否 有 问题 〈 如 查 主 控 电 路 或 存储 器 电 


不 同 机 型 的 固件 刷新 方式 是 不 一 样 的 ， 请 到 各 平板 电脑 官方 网 站 下 载 对 应 机 型 
的 固件 升级 包 到 台式 电脑 上 ， 并 按 刷 机 包 中 的 固件 升级 说 明 进 行 操作 。 


【问答 12] 平板 电脑 开机 白 屏 进 不 了 系统 ， 如 何 检 修 ? 





此 类 故障 一 般 是 当 电 量 不 足 时 ,开机 就 会 出 现 白 屏 现象 ， 此 时 只 要 在 关机 状态 下 
Ж 30min 以 上 的 电 之 后 ， 再 重新 开机 就 可 以 进入 操作 系统 了 。 


【问答 13】 平 板 电脑 无 法 连接 电脑 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 首先 检查 USB 的 选项 是 否 正 者 
后 点 平板 电脑 的 USB 大 容量 存储 ， 此 时 就 可 以 连接 
则 更 换 数 据 线 试 试 ， 若 更 








动 是 否 有 问题 ， 
虑 硬件 是 否 有 问题 。 


H 









































(如 连接 电脑 时 























【问答 14】 平 板 电 脑 不 能 充电 ， 如 何 检 修 ? 











此 类 故障 首先 检查 充 














匹配 ， 可 能 导致 充 不 上 


















































提示 有 新 硬件 ， 然 





НІ); + USB 选项 是 正确 的 ， 
EE 换 数据 线 后 仍 不 能 连接 ， 则 检查 USB ji 
АЙ (如 果 是 插 在 前 置 面板 的 i 























口 的 供电 是 否 有 问 











舌 就 试 试 插 到 背 板 ); Ж USB 插口 的 供电 正常 ， 则 检查 驱 
可 把 之 前 的 驱动 删除 掉 重 新 安装 驱动 。 若 以 上 检查 均 正常 ， 则 最 后 考 














时 是 否 使 用 的 是 原装 充电 器 (其 他 充电 器 由 于 输入 功率 不 











有 甚至 烧 坏 机 器 ); 若 使 用 的 是 原装 电池 ， 则 检查 是 否 是 因 气 








温 过 低 〈 所 谓 低温 保护 就 是 在 气温 过 低 的 情况 下 ， 电 池 中 的 金属 锂 会 产生 沉积 现象 ， 














不 再 和 物质 发 生化 学 反应 ， 从 1 











TF. MARKI REMER 


























会 继续 保持 黑屏 状态 ， 需 得 按 

















电源 键 唤 醒 系 统 ， 才 能 4 




















检查 均 正常 ， 则 检查 充 


【提示 】 


@ 不 要 连接 在 电脑 USB 口 进行 充电 。 由 于 平板 电脑 充电 所 需 


电器 是 否 有 问题 。 














i 发 生 电 池内 部 短路 的 情况 )， 当 
后 〈 或 在 温暖 的 房间 内 ) 再 充电 ; 车 气温 正常 ， 则 检查 是 否 处 于 








温 过 低 时 ， 可 后 热 
休眠 状态 〈 该 状态 





有 上 充电 器 ， 机 器 屏幕 








EL 示 相 应 的 充电 状态 ); ЖИЕ 











流 较 大 ， 电 脑 


USB 口供 电能 力 不 足 ， 可 能 导致 连接 电脑 USB 口 充 电 充 不 上 的 现象 ; 四 尽量 避免 
边 充 边 用 ， 这 是 因为 边 充 边 用 时 ， 充 电器 的 充电 电流 将 被 运行 的 平板 电脑 大 量 消 
耗 ， 导 致电 池 充 满 电 的 时 间 会 很 长 。 


【问答 15] 平板 电脑 无 法 连接 WiFi 网 络 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 首先 确认 所 连接 的 无 线 设 备 是 否 为 无 线路 由 器 〈 如 连接 无 线 МОРЕМ 
将 会 导致 无 法 访问 外 网 ); 若是 无 线路 由 咒 ， 则 检查 连接 无 线路 由 器 时 是 否 输入 了 正 
确 的 登录 密码 ; 和 若 输 入 密码 正确 ， 则 检查 无 线路 由 器 的 IP 地 址 分 配 是 否 为 DHCP А 
动 分 配 ， 如 需 手 动 分 配 卫 地 址 ， 则 进入 路 由 天 的 了 王 地 址 设置 《如 图 1-1 所 示 ， 先 取 
消 DHCP 自动 设置 ， 再 按 图 1-2 所 示 ， 手 动 填 人 平板 电脑 MAC 地 址 和 对 应 设 定 的 
IP 地 址 ); 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 WiFi 控件 是 否 可 以 打开 ， 若 不 能 打开 ， 则 返 
三 维修 ; ЯТ WiFi 控件 ， 则 下 载 最 新 固件 升级 后 再 试 。 


本 路 由 器 内 建 DHCF 服 务 器 ， 它 能 自动 蔡 您 配置 局 域 网 中 各 计算 机 的 TCP/IF 协 











DHCFT 服 邯 器 : 





























地 址 池 开 始 地 址 : 92. 168.1.155 | 
地 址 池 阁 束 地 址 : [192.168.1.199 
地 址 租 期 : (2880 | 女 钟 (1~2880 分 钟 ， 缺 省 为 120 分 钟 ) 
网 关 : Г (6:3) 
缺 省 域名 : С Каж 
主 Is 服务 器 : еа 
备用 DHS 服务 器 : сарі ә 
=] 





1-1 取消 DHCP 自动 设置 


玫 态 地 址 分 配 


本 页 设置 DHCF 服 务 器 的 静态 地 址 分 配 功能 。 


H 
= 


Mac 地 址 IF 地 址 


52-54-4С-14-БА-54 192. 168. 1. 158 








о - m m ы. ом кє 








r] [=m] [ае] [g =] 


图 1-2 手动 填 和 人 平板 电脑 MAC 地 址 和 对 应 设 定 的 IP 地 址 






































【问答 16】 平 板 电脑 点 击 连 接 WiFi 后 一 直 显 示 正 在 打开 WiFi， 在 这 个 界 
面 不 动 或 提示 WiFi 出错， 如何 检 修 ? 


此 类 故障 首先 关机 重新 开机 试 试看 ， 如 问题 依旧 ， 可 尝试 恢复 出 厂 设 置 ， 若 恢复 
出 厂 设 置 故障 依旧 ， 则 检查 Android 系统 是 否 损 坏 ， 可 尝试 下 载 对 应 机 型 的 固件 并 根 
据 固件 包 里 的 刷机 教程 重新 刷机 ， 若 以 上 方法 处 理 后 故障 依 上 日 ， 则 可 能 是 机 顺便 件 出 
了 问题 。 


【问答 17] 平板 电脑 连接 WiFi 时 显示 连接 成 功 ， 但 上 不 了 网 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 不 是 平板 电脑 出 了 故障 。 若 连接 的 是 无 线 调 制 解 调 器 ， 此 时 可 先 确 
认 无 线 调 制 解 调 器 是 否 支 持 自动 拨号 上 网 ， 阁 不 支持 将 无 法 上 网 ; 知 连 接 的 是 无 线路 
由 器 ， 则 很 有 可 能 是 无 线路 由 器 没有 设置 自动 拨号 上 网 导致 的 ， 在 无 线路 由 器 里 设置 
自动 拨号 上 网 即 可 解决 。 


【问答 18] 平板 电 脑 在 使 用 过 程 中 频繁 出 现 死 机 ， 如 何 检修 ? 


当 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 为 安装 不 兼容 的 第 三 方 软件 太 多 ， 造 成 软件 冲 
突 ， 可 把 一 些 不 常用 的 软件 邱 载 掉 ， 检 查 是 否 运行 过 多 的 程序 ， 可 关 掉 不 需要 运行 的 
程序 ; 检查 是 否 为 Android 系统 损坏 ， 可 党 试 上 网 下 载 对 应 机 型 的 固件 ， 根 据 固 件 包 
里 的 刷机 教程 重新 刷 固件 解决 。 























































































































【提示 】 

如 果 在 操作 过 程 中 出 现 死机 ， 按 一 下 复位 键 (平板 电脑 四 周 中 的 小 孔 或 者 注 明 
reset 的 键 ) 即 可 重新 启动 。 为 了 防止 发 生死 机 ， 一 方面 注意 在 进行 按键 时 不 要 操 
作 得 太 快 ， 建 议 逐 一 进行 操作 ; 另 一 方面 如 果 电 池 电 量 不 足 应 及 时 充电 。 


【问答 19】 平 板 电 脑 开 机 后 屏幕 显示 有 亮 线 ， 如 何 检 修 ? 


当 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 屏 连 线 和 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 屏 连 线 与 插头 正 
常 ， 则 检查 驱动 模块 是 否 损坏 或 断 线 ; 若 屏 幕 在 任何 界面 都 这 样 显示 ， 则 可 能 是 显示 
屏 坏 了 。 
【提示 了 】 

平板 电脑 液晶 屏 故 障 现 象 特 征 : 四 开机 有 显示 ,液晶 屏 屏 瞳 ; ОТ л Ж E 
常 ， 液 晶 屏 白 屏 、 花 屏 ; 液晶 屏 上 有 亮 线 。 



































【问答 20】 平 板 电脑 触摸 屏 功 能 失灵 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 因 贴 过 的 屏幕 保护 膜 导 致 ， 可 先 撕 下 保护 膜 看 是 
否 有 改善 ; 若 不 是 屏幕 保护 膜 引 起 ， 则 检查 是 否 因 系统 损坏 导致 ， 可 重新 刷新 固件 ; 
若 刷新 固件 后 故障 依旧 ， 则 检查 触摸 屏 电路 的 连接 排 线 连接 座 是 否 接触 良好 ， 检 查 触 
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摸 屏 的 驱动 芯片 、 供 电 滤波 电容 是 否 有 问题 。 
【问答 21] 平板 电 脑 无 声音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 声音 设置 是 否 有 问题 (如 音量 设置 为 0、 短 信和 铃声 设置 
为 静音 ); 大 声音 设置 正常 ， 则 检查 播放 絮 设 置 、 音 频 播 放 软 件 、 扬 声 右 线 连 接 是 否 
有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 音频 功放 电路 及 音频 处 理 电路 是 否 有 问题 〈 如 音频 处 理 模 
块 、 音 频 功放 模块 及 两 模块 之 间 的 音频 信号 回路 中 有 元 器 件 虚 焊 开路 ) 。 


【问答 22】 平 板 电脑 不 能 复制 文件 或 不 能 播放 音乐 文件 等 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 首先 检查 计算 机 与 播放 器 间 是 否 正确 连接 ;， 若 连接 正确 ， 则 检查 存储 器 
的 存储 空间 是 否 已 满 ， 若 有 足够 的 存储 空间 ， 则 检查 USB 连接 线 是 否 损坏 或 USB Ж 
接 不 良 。 


【问答 23】 平 板 电脑 照相 花屏 、 黑 屏 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 首先 检查 软件 是 否 错误 ; 若 版 本 不 正确 ， 则 重新 升级 ; 若 软件 正常 ， 则 
检查 摄像 头 焊接 是 否 良 好 〈 如 摄像 头 FPC 焊 点 是 否 有 虚 焊 、 假 焊 、 连 焊 等 焊接 不 良 
情况 ); 若 焊接 不 良 ， 则 重新 焊 好 ;， 知 焊 接 良好 ， 则 检查 摄像 头 是 否 受 压 ; 若 有 受 压 
则 重新 安装 。 


【问答 24】 平 板 电 脑 调试 到 振动 状态 下 没有 振动 ， 如 何 检修 ? 


当 出 现 此 类 故障 时 ， 可 按 以 下 几 点 进行 检测 : 

d) 检查 电动 机 线 是 否 存 在 虚 焊 、 连 焊 ， 若 是 ， 则 应 重 焊 

(2) 检查 电动 机 扇 叶 是 否 被 卡 住 、 电 动机 是 否 和 壳 或 支架 相 碰 ; 
装 电 动机 。 

(3) 检查 电动 机 是 否 不 良 ; 若是 ， 则 更 换 电 动机 。 

(4) 检查 主板 是 否 有 问题 。 
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， 则 重新 安 
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第 1 节 集成 电路 










































































































































































































































































1. 82802AB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 NC 25 JH 

5 ë ey 接口 配置 引 脚 。 该 引 脚 确定 哪个 接口 正在 

于 设备 进行 通信 

3 C 空间 

4 C 空间 

5 C 空间 

6 C Кы: 

7 FGPI4 英特尔 快 内 存储 器 通用 输入 

8 C Кы: 

9 CLK 时 钟 信号 

10 VCC 电源 

11 VPP 电源 

12 RST 复位 信号 

82802AB 芯片 为 笔记 本 电 

3 Ne =N 脑 常用 BIOS 芯片 
4 NC 空 脚 

5 FGPI3 英特尔 快 闪存 储 器 通用 输入 

16 ЕСРІ2 英特尔 快 内 存储 器 通用 输入 

17 ЕСРП 英特尔 快 内 存储 器 通用 输入 

18 ЕСРІО 英特尔 快 内 存储 器 通用 输入 

9 WP 写 保护 

旁 路 转换 缓冲 锁 。 低 电 平时 ， 它 可 以 防止 
20 TBL 编程 或 块 氛 除 ， 高 电 平 时 ， 可 以 寻 址 块 〈 不 
论 锁定 寄存 器 处 于 何 种 状态 ) 

21 ID3 识别 输入 
22 ID2 识别 输入 
23 ID1 识别 输入 
24 IDO 识别 输入 



















































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
25 ЕУ/НО 英特尔 快 内 存储 器 的 1/0 
26 FWHI 英特尔 快 内 存储 器 的 IO 
27 FWH2 英特尔 快 内 存储 器 的 IO 
28 FWH3 英特尔 快 内 存储 器 的 1⁄O 
29 GND 地 
30 GND 地 
31 VCC 电源 
32 RFU 备用 引 脚 82802AB 芯片 为 笔记 本 电 
33 RFU 备用 引 脚 脑 常用 BIOS 芯片 
34 RFU 备用 引 脚 
35 КЕП 备用 引 脚 
36 RFU 备用 引 脚 
37 INIT 处 理 器 复位 
38 FWH4 英特尔 快 内 存储 器 的 1⁄O 
39 VCCA 电源 
40 GNDA 地 
2. АСТ6311 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SW 开关 输出 1. 封装 : 采用 SOT23 - 5 封装 
2 ë 地 2. 用 途 : 白光 LED/OLED 升 压 转换 器 
3. 应 用 领域 : 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 、 手 持 
3 FB 反馈 输入 电脑 、MP3 播放 器 、 全 球 定位 系统 、OLED 驱动 器 
一 一 一 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 2.5 一 5.5V、 反 馈 电 压 为 
1 SHDN 停机 控制 1. 20~1. 28V、 最 大 功 耗 为 0.4W、 工 作 结 温 为 一 40 一 150YC 
5 VIN 电源 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2- 1 所 示 
VIN 
4 ]SHDN 
SW 
МЫ ACT6311 
SDN 参考 
Йен -LT 
ы-і 
ЕВ - - + 
123У а ж O: ei 
放大 器 = 误差 比较 器 + 
š G 














[ЕН] 


图 2-1 ACT6311 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 















































































































































































































































































































































































































































































































































3. АСТ8846 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SW3 关节 点 (为 稳 压 器 3) 
2 SW3 开关 节点 (为 稳 压 器 3) 
3 GP3 地 (为 稳 压 器 3) 
4 OUT10 TAEAE 10 输出 
5 OUT11 稳 压 器 11 输出 
6 INL3 电源 输入 “为 稳 压 器 10、11、12) 
7 OUT12 稳 压 器 12 输出 
8 VSELR2 输出 电压 选择 〈 为 稳 压 器 2) 
9 nPBSTA T 低 电 平 有 效 的 漏 极 开路 按钮 式 状态 输出 
0 GP2 地 (为 稳 压 器 2) 
11 SW2 关节 点 (为 稳 压 器 2) 
12 SW2 关节 点 〈 为 稳 压 器 2) 
3 VP2 电源 输入 “为 稳 压 器 2) 
14 VP2 电源 输入 “为 稳 压 器 2) 
15 OUT2 输出 电压 检测 (为 稳 压 器 2) ада ЕК ЗЕ БАЕ е 
6 PWREN 电源 使 能 输入 (为 稳 尺 器 3) 2 2- 
17 REFBP EEK Ж (active = semi) 公司 推出 
8 INL2 电源 输入 (为 稳 压 器 8、9) 的 一 款 性 能 优异 的 电源 管理 
19 OUT9 稳 压 器 9 输出 芯片 ，RK3066/RK3188 方案 
20 GA 模拟 地 中 采用 了 此 IC。 该 芯片 集成 
21 OUT4 ик (为 稳 压 器 4) 了 多 个 电源 功能 芯片 (如 
2 90% к ер DC/DC ЕЕЕ Н. & К 
21 SCL 时 钟 输 入 CH PC H ) 差 线性 稳 压 器 等 )， 它 支持 所 
25 VP4 电源 输入 “为 稳 压 器 4) # PC 系列 端口 ， 具 有 多 种 睡 
26 SW4 开关 节点 (为 稳 压 器 4 眠 模式 、 软 / 硬 重 启 功能 及 热 
29 OUTI AREER WEER D ады ты 
30 УР1 BRAA HEER D 电子 书 应 用 、 导 航 设 备 、 智 
31 nPBIN 主 使 能 输入 能 手机 等 。 采 用 TQFN48 封 
32 PWRHLD 电源 保持 输入 装 ， 应 用 电路 如 图 2-2 所 示 
33 nRTSO 漏 复位 输出 (以 应 用 在 瑞 芯 微 平板 电脑 上 
34 nIRQ 开 漏 中 断 输出 、 
35 GPIO6 通用 输入 与 输出 端 6 为 例 
36 GPIO5 通用 输入 与 输出 端 5 
37 OUT13 稳 压 器 13 输出 
38 OUT7 稳 压 器 7 输出 
39 GPIO4 通用 输入 与 输出 端 4 
40 OUT6 稳 压 器 6 输出 
41 ІМІЛ 电源 输入 (为 稳 压 器 5、6、7) 
42 OUT5 稳 压 器 5 输出 
43 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 3 
44 GPIO2/VSELR4 | 通用 输入 与 输出 端 2/ 电 压 选 择 О Жа 4) 
45 GPIO1/VSELR3| 通用 输入 与 输出 端 1/ 电 压 选 择 ( 稳 压 器 3) 
46 OUT3 输出 电压 检测 〈 为 稳 压 器 3) 
47 VP3 电源 输入 “为 稳 压 器 3) 
48 VP3 电源 输入 “为 稳 压 器 3) 
49 EP 保护 地 
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4. ADD8710 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VS 地 
2 С 空 脚 
3 ості 输出 
4 OUT2 ІШ ІҢ 
5 OUT3 ШШ 
6 OUT4 输出 
7 OUT5 输出 
8 ОСТ6 输出 
9 OUT7 Е 
0 OUTS8 输出 
1 OUT9 答 出 І. 封装 ; 采用 28 脚 TSSOP 
ЗЕ 
12 OUTI10 输出 сы 
2. 用 途 : 10 声 道 伽 玛 缓冲 
3 OUTCOM 输出 公共 与 Veom 了 驱动 
14 GND Hb 3. 应 用 领域 : TFT LCD W. 
示 器 面板 、TFT LCD 笔记 本 
5 3 b ЕЕГ: 
? SAD ы 电脑 面板 
16 INCOM 给 入 公共 4. 关键 参数 : 单 电源 工作 
(4. 5~18V) 
7 IN10 输 А 
МА 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
8 IN9 输入 图 2-3 所 示 
9 IN8 输入 
20 IN7 输入 
21 IN6 ША 
22 IN5 输入 
23 IN4 ША 
24 IN3 输入 
25 IN2 输入 
26 IN1 输入 
27 NC 空 脚 
28 VS 地 
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OUTI 1 INI 
OUT2 2 IN2 
OUT3? 3 IN3 
OUT4 4 IN4 
OUT5 5 IN5 
OUT6 6 IN6 
OUT7 7 IN7 
OUT8 8 IN8 
OUT9 9 IN9 
OUTI10 10 IN10 
OUTCOM s| INCOM 
GND 2хріѕн GND 
图 2-3 ADD8710 引 脚 排列 及 内 部 框图 
5. ADD8754 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 VGH м 门 脉冲 调制 器 输出 
3 VFLK 门 脉冲 调制 器 控制 输入 
4 VDPM 门 脉冲 调制 器 启用 
5 VDD_1 电源 
6 VDD_2 电源 
7 OUT 公共 电压 放大 器 输出 
8 NEG 公共 电压 放大 器 反 相 输入 1. 封装 : 采用 24 脚 LFCSP 
9 POS 公共 电压 放大 器 非 反 相 输入 封装 
10 AGND 模拟 地 2. 用 途 : 液晶 面板 电源 、 
е ME Fá ГЕ 输出 НЕЗ 74 г у 
1 А а Кае ! 电 压 选 择 Vcow 驱 动 和 门 调 制 
12 LDO 1 线性 稳 压 需 输 出 
= 3. 应 用 领域 ， TFT LCD 
13 VIN_1 电源 输入 Т? NR | u 
1 SS 软 启动 Ж (液晶 显示 器 、 液晶 电视 
15 COMP 升 压 转换 器 补偿 机 、 笔 记 本 电脑 ) 
6 FREQ 频率 选择 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
17 VIN_2 升 压 开 关 调 节 器 电源 图 2-4 所 示 
18 LX 升 压 开关 调节 器 开关 节点 
9 SHDN 设备 关机 
20 FB 反馈 电压 
21 PGND 升 压 开关 调节 器 电源 接地 
22 CE 时 间 延 迟 
23 RE 负 和 斜率 
24 VGH 门 脉冲 调制 器 电压 输入 








































































































COMP SS VINI VIN 2 
ADD8754| | 
mo) 升 压 开关 稳 压 器 т 
SHDN 9—11 
欠 电 压 锁定 和 热 保护 
站 ”逻辑 电压 稳 压 器 。 一 0 LDO OUT 
o ADJ 
VDD 2 POS 
OUT 公共 电压 放大 器 | 
L O NEG 
门 脉冲 调制 
I І І ] І 
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图 2-4 ADD8754 引 脚 排列 及 内 部 框图 
6. АрР1653 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 ЗЕТТ 设置 LED 高 亮度 模式 输入 

2 SETF 设置 LED 闪光 模式 输入 

3 CTRL1/SCL 逻辑 接口 模式 / 串 行 端口 时 钟 输入 

1. 封装 : 采用 16 脚 LFCSP 

1 CTRL0/SDA | 小 辑 接口 模式 / 串 行 接口 数据 输入 т іш i 

5 SETI 设置 指示 器 输入 2. 用 途 ， 高 效率 ， 高 功率 
6 ILED LED 指示 器 输入 闪光 /LED 驱动 器 与 双 接 口 

7 OUT LED 电 压 输 出 3. 应 H 领域 : 可 拍 ША 手机 、 
GRD " 智能 手机 、 数 码 相 机 、 摄 像 

- — 22 机 、 掌 上 电脑 

9 HPLED LED 高 功率 电流 稳 太 器 1. 关键 参数 ， 输 入 电压 为 
0 ІМТЕ H iA 2.75 一 5.5V、 工 作 频 率 为 
1 INT ЕНІН ih 1.2MHz、 工 作 环 境 温 度 为 
2 PGND 电源 地 у 

л зт ттт 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 

- : Ws 构 框图 如 图 2 — 5 所 示 

14 VDD 电源 
15 EN 使 能 输入 
16 STR 选 通 控制 输入 
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15 EN 
14 VDD 
13 LX 

































































































































































































































































































































































































































































SETT 1 H о H 12 PGND 
SETF 2 [ ADP1653 [ 11 INT 
CTRL1/8CL 3 H [ 10 ІМТЕ 
СТКІ.0/8рА 4 H H 9 HPLED 
469 
Ге Е-Е) =o] 
5886 
@—@ @ @ 
ТЕТО] Jo ІЗУ |277 偏 压 
© у у r L - 
o | 过 电压 保护 (хаж 振东 器 
保护 ШҮП | Es 
224 接口 控制 | Гат 控制 器 
3 寄存 器 a 
过 热 保护 
С © 
ADP1653 UTN 
1БРЕ 
看 门 狗 定 时 器 кн (D 
х 400 х 5200 
-指示 器 = 高 亮度 se 
1.22у—> T лв 122у—® | 122V -个 t, % 
beee ШЕ > -% 
1.22V 1.222У 1.22У 
(5) (1); 0) 
SETI SETT SETF 
图 2-5 ADP1653 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
7. ADP3806 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCC 供电 电压 输入 端 
2 SYS 一 系统 电流 检测 反 相 输入 端 
3 SYS 十 系统 电流 检测 正 相 输入 端 
4 15Ү5 电流 检测 信号 输出 端 ADP3806 为 笔记 本 电脑 常 
5 LIMIT 限 流 控制 信号 输出 端 电池 充电 电源 IC。 例 如 在 
BM 740, 等 系列 笔记 本 
6 CT 振荡 电容 连接 端 a ee ns 
- 4. 电脑 中 均 采 用 该 芯片 。 它 的 作 
SYNC 司 步 信号 端 (通常 情 } i 5 ‚_ 
7 SYNC 同步 信号 输入 端 (通常 情况 下 接地 ) 主要 是 对 电池 状态 进行 监 
8 REG 6. 0V 基准 电压 输出 端 控 。 典 型 应 用 电路 如 图 2-6 
9 REF 2. 5V 基准 电压 输出 端 所 示 
10 SD 关 断 控制 信号 输入 端 
11 COMP 误差 放大 器 输出 端 
12 LC 低 电 流 控 制 信号 输出 端 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
3 AGND 模拟 电路 接地 端 
1 ВАТ 电池 电压 选择 端 
电池 电压 (电池 节 数 ) 检测 输入 端 ， 高 电 
5 BATSEL ҚАЙ Күле 
平 通常 为 3 节 ， 低 电 平 为 4 市 
круп ADP3806 为 笔记 本 电脑 常 
ЗЕ? ШЕ йт 端 
аш Даана 电池 充电 电源 IC。 例 如 在 
17 CS 一 充电 电流 检测 反 相 输入 端 IBM T40、T23 等 系列 笔记 本 
8 CS 十 充电 电流 检测 反 相 输入 端 电脑 中 均 采 用 该 芯片 。 它 的 作 
š pz ЕҢ + BE. Ei. у; ЕТ JE £ ТА 
9 PGND 功率 电路 接地 端 是 对 电池 状态 进行 监 
m п 榨 。 典 型 应 用 电路 如 图 2-6 
20 DRVL 降 压 开关 管 驱动 信号 输出 端 * = 
示 
21 BSTREG 7.0V 基准 电压 输出 端 
22 BST 习 举 输入 端 
23 DRVH 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
24 SW 反 相 输入 端 
io 
m. 
17201 R< 系统 供电 电压 
Ло. ЕР56990А = 40mO 
R13 |o E LET - іш! |, ҚЫЗ рр RI R2 
100 |5 а 5812569904 ,С16=- | рдоо [ao |220 |220 == 
ы — 22hF Т 
см С СА + 239 | с? У 
т Е |= £ 23 
т йй || а ов 470nF BATTERY 
V N 100nF| е! ту 12.6V/16.8V 
vcc| ү IDRVE| sw | БЕУ рамо сө: cs] sysi| sys | IsYs 
E 
自 举 驱动 电路 Жый. 比较 器 
SD IN DRVLSDIDRVLSD Быз 
7 7 z JLIMIT Ho fo 
BSTREG REF REG [am Оён 28у 1 
70G_ | 欠 电 压 偏 置 [| 
С10 ©, Ө ISET 
ОЛЕ + zi RE 
50 прн | К 
ІС < 电压 选择 
т 振荡 器 ГЪ 12.6/16.8 
R7 жа Ж VREF 1 
100kQ А 册 = 
AGND L REG RE SYNC] cT] COP те 
0.22pF R12 
6 R8 102kQ Ц 
Г 200pF | 180рҒ T 560 01% R14 2 
У 00 «қо 
єўї R6 
100nF T 75kgl 
图 2-6 ADP3806 电池 充电 电源 IC 典型 应 用 电路 
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8. ADT7463ARQZ 



























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 SDA SMBus 的 双向 串 行 数据 

2 SCL SMBus 的 双向 串 行 时 钟 

3 GND 地 

4 VCC 

5 VID0 

6 VID1 

7 VID2 

8 VID3 

9 TACH3 风扇 转速 计 输入 ， 测 量 风扇 3 的 速度 

ОИНА ЕТ 脉 宽 调 制 输 出 ， 控 制 风 扇 2 速度 /中 断 输出 

信号 

1 ТАСНІ Ж е ИТ А. WERA 1 的 速度 

12 ТАСН? 风扇 转速 计 输 入 ,测量 风扇 2 的 速度 

т PWM3/ ADDRESS_ | 脉 宽 调制 输出 ， 控 制 风扇 3/4 的 速度 /地 址 

ENABLE 选择 模式 _ 从 属地 址 该 集成 电路 为 监视 器 核 
心 处 理 器 ， 应 用 电路 如 图 
SELECT/THERM | 和 监控 信号 ( 热 敏 电阻 输入 ) е 

5 D2 一 阴极 连接 到 第 二 个 热 敏 二 极 管 

16 D2 十 阳极 连接 到 第 二 个 热 敏 二 极 管 

7 D1 一 阴极 连接 到 第 一 个 热 敏 二 极 管 

18 D1 十 阳极 连接 至 第 一 个 热 敏 二 极 管 

9 VID4 CPU 的 电源 电压 读数 
ú ЕРТЕУ 监视 器 十 5V 电源 /时 间 和 监控 信号 (ЗА 

电阻 输入 ) 

21 12V/VID5 监视 器 十 12V 电源 / CPU 的 电源 电压 读数 
22 2. 5V/SMBALERT | 监视 器 十 2. 5V 电源 /中 断 输出 信号 
23 Усср 监视 器 处 理 核心 电压 〈0 一 3V) 
z ири 脉 宽 调制 输出 ， 控 制 风扇 1 速度 /测试 模式 





输出 
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9. ADV7180 
引 脚 号 А g: 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP LFCSP 
37 VS/FIELD 场 同 步 输出 信号 
1 38 INTRQ 中 断 请 求 输 出 
2 39 HS 行 同 步 输出 信号 
3 3 DGND 数字 地 
4 1 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
5 P11 视频 像素 输出 端 
6 P10 视频 像素 输出 端 
7 P9 视频 像素 输出 端 
трете 1. HR: 采用 64 脚 LQFP 
8 P8 视频 像素 输出 端 52 у 
7 Ті (10mmX 10mm) J r BP 5 40 
ШЕ: SFL REE 脚 LFCSP (6mm X 6mm) Жї 
0 15 DGND 数字 地 封装 
1 | 4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 2 ЛЖ: 10 位 标准 清晰 度 
(SDTV) 视频 解码 器 
2 GPO1 通用 输出 09 п жш 
3. 应 用 领域 : 数码 摄像 机 和 掌 
通用 输出 Ж Sua as asia 
3 СОЎ 通用 输出 上 电脑 (PDAs) 、 低 成 本 标清 电视 
14 5 P7 视频 像素 输出 端 (SDTV) ш ш ЧЕ H ЯН A 
15 6 P6 视频 像素 输出 端 多 路 数字 视频 录像 机 的 视频 安全 、 
Em TERT АУ 接收 器 和 视频 转换 、PCI -/ 
6 7 P5 视频 像素 输出 端 с mi i 
USB - based 视频 采集 和 电视 调试 
P4 视频 像素 输出 端 _ 、 
ЖК кипи 卡 、 个 人 媒体 播放 器 和 录像 机 、 
8 | 9 P3 ЖЕ жй ihi i 智能 手机 /多 媒体 手机 、 后 视 摄 像 
9 0 P2 视频 像素 输出 端 头 / 车 辆 安全 系统 
э е az Я 4. Э Н = Ж. % О}. 
20 1 LLC 线 锁 定 输出 时 钟 上 关键 参数 : 18Y 模拟 
үтүне 1.8У 锁 相 环 ，1.8V 数字 ，3. 3V 
21 12 XTAL1 时 钟 振 荡 央 、 š TRN 
输入 /输出 电源 、 工 作 温 度 范围 为 
22 | 13 XTAL 时 钟 振荡 器 —40~+85C 
23 14 DVDD 数字 电源 5. 典型 应 用 电路 如 图 2 -8 所 示 
` =ç БӨЛЕК 
24 35 DGND 数字 地 (以 64 脚 LQFP 封装 为 例 ) 
25 6 P1 视频 像素 输出 端 
26 7 РО 视频 像素 输出 端 
27 МС 空 脚 
28 NC 空 脚 
29 18 PWRDWN 掉 电 模式 
30 19 ELPF 外 部 滤波 器 连接 
31 20 PVDD 锁 相 环 电 源 






































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 „ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP ILFCSH| 
32 21 AGND 模拟 地 
33 NC 空 脚 
34 22 TEST 0 测试 
35 23 AIN1 模拟 视频 输入 通道 
36 29 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
37 24 AGND 模拟 地 
38 25 VREFP 内 部 电压 基准 输出 
39 26 VREFN 内 部 电压 基准 输出 
i 27 AVDD 模拟 电源 l1. 封装 : 采用 64 № LQFP 
(10mmX 10mm) 无 铅 封 装 与 40 
41 NC 空 脚 
m LFCSP (6mm X 6mm) 6 
43 28 AGND 模拟 地 2. H: 10 位 标准 清晰 度 
44 NC 空 脚 (SDTV) 视频 解码 器 
_ a "= 3. 应 用 领域 : 数码 摄像 机 和 掌 
45 NC 空 脚 
Р ч ГЕРІ 模拟 视频 输入 通 上 电脑 (PDAs)、 低 成 本 标清 电视 
4 52 ЛЕРІ ВИ ОЛИ" 
(SDTV) іш “= H ЯН A 
К ха ИИА 多 路 数字 视频 录像 机 的 视频 安全 、 
48 AIN5 模拟 视频 输入 通道 АУ 接收 器 和 视频 转换 、PCI -/ 
49 AIN6 模拟 视频 输入 通 USB - based 视频 采集 和 电视 调试 
ДЕ 个 н + = 
=" МС ЕТ Е. МАЛЕ еН жй. 
i ЖЕКЕЙ 智能 手机 /多 媒体 手机 、 后 视 摄 像 
5 3 КЕЅЕТ 系统 复位 кун 
n 头 /车 辆 安全 系统 
52 | 32 ALSB EC 地 址 选择 1. 关键 参数 : 1.8V 模拟 ， 
53 33 SDATA IC 串口 数据 输入 与 输出 1.8У 锁 相 环 ，1.8V 数字 ，3. 3V 
54 34 SCLK I2C 串口 时 钟 输入 输入 /输出 电源 、 工作 温度 范 围 为 
55 GPO3 通用 输出 
5. 典型 应 用 电路 如 图 2 -8 所 示 
5 СРО? i À 出 
56 =н (以 64 脚 LQFP 封装 为 例 ) 
57 40 DGND 数字 地 
58 36 DVDD 字 电 源 
59 P15 视频 像素 输出 端 
60 P14 视频 像素 输出 端 
61 P13 视频 像素 输出 端 
62 P12 视频 像素 输出 端 
63 FIELD 场 同步 输出 信号 
64 VS 场 同 步 输出 信号 




















20 














































































































































































































































































模拟 输入 1 
x 0.luF 
[oj = < JANNI 
360 [ooo 
=: DVDD 1.8V 
TRE È Di DVDD_1.8V 
CVBS ONF 
10nF 0.1uF 
OH an Т шр 
18 390 
模拟 输入 3 = DVDDIO 3.3V хи ж. AVDD 1.8V 
ҮСҮ ОЛИ e z Š FG 
© AIN3 
360. ОИЕ 0.1 F 
ЕЕ 390 = io 于 DVDDIO 33V PVDD 18у 于 于 IOnF 
模拟 输入 4 = 
Сг 0.luF AR 10nF 0.1hF = 
Ли 一 п АП = 
о-- 人 Am ШЕ НЫ 
360 
ЗЕ 390 
= = ч | 4] 8] S| = Р[0:7] 
模拟 输入 5 - с O O A AA 
Cb 0.1uF доз A аа 
[o] < Jams 35 аА 2. Ё 
} anl 2>— AN > > < 
360 за 36 n A P0 
= AN2[ > j,. 9 AIN2 РІ 
AN P2 
6 = 46 
5. AN3 9—0 AN3 ED 
Ж ONF В P4 Р[8:15] 
° AIN6 AIN4[ > — Q AIN4 P5 Ò 
360 P6 
ШІ зоо Ам $o AN5 ADV7180 P70 
= AIN6 9—9 ane  LQFP-64 P8 
P9 
Р10 
P11 
P12 
P13 
9 
| EK 32 6 VREFN P14 
L ou ол. Р15 
Қ ИЕ 38 INTRQ oL <NT 
Ф VREFP 
И DO МОТ STUFF C19 ӨРОЗ Ф22————ОРОЗ 
= ОЛЕ 56 
= GPO2 GEO2 
ОРО! +5 $9РО! 
22 тар аро09-4-<ОрОО 
РЕ ЕА ! FIELDo99 (Јевр 
28.63636MHz C 64 
= IMQ у80--< |У5үмс 
216 XTALI нве2-< jns 
47pF 9 
= SFL2—— (өні. PVDD 1.8V 
51 2728.33. іш 
RESET[ >—— RESET М№Сф414244 外 部 环 路 滤波 器 
29 45.50 =: - 
POWER DOWN [> PWRDWN 30 ' 10nF | 
ELPF ф | i 
DVDDIO_3.3V 
T ' Ee 
524 ALSB 1.69kO | 
L 330 54 Lco |с 
Ы SCLK[ ›—==———о5ск 
22598 goog 
53 к 
22 22265 
DA SDATA 5 555 55058 
anan azze 
Ре 
а 






































图 2-8 ADV7180 典型 应 用 图 
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10. ADXL322 









































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 NC 空 脚 

2 ST ч S MJ 

3 COM 公共 端 

4 NC эх JH 

5 сом 公共 端 

6 COM 公共 端 

7 COM 公共 端 

NC 空 有 该 集成 电路 为 小 尺寸 、 低 
功 耗 、 三 轴 士 2g 加 速度 计 ， 

9 NC Кы 应 用 电路 如 图 2-9 所 示 (以 
应 用 在 联想 ЕЗІ 笔记 本 电脑 

0 YOUT Y 通道 输出 上 为 例 ) 

1 NC эх JH 

12 XOUT X 通道 输出 

13 NC 25 JH 

4 VS 2.4~6V 电源 

5 VS 2.4~6V 电源 

16 NC ЭШ 

7 PAD 保护 地 
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11. ALC262 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DVDD1 电源 
2 GPIOO 通用 输入 与 输出 
3 GPIO1 通用 输入 与 输出 
4 DVSS1 地 
5 SDATA -OUT PÍT TDM 数据 输入 
6 ВІТ - CLK 24MHz 位 时 钟 输入 
7 DVSS2 地 
8 SDATA -IN 行 TDM 数据 输出 
9 DVDD2 电源 
10 SYNC 采样 同步 (48МН2) 
11 RESET H/W 复位 控制 
12 РСВЕЕР 外 部 РСВ EEP А 
3 SENSE A 插座 检测 
4 LINE2 - L 第 二 线 输 入 〈 左 声 道 ) 
5 LINE2 -R 第 二 线 输入 右 声 道 ) 该 集成 电路 为 4 通道 DAC 
16 МІС? -L 第 二 立体 声 传声器 输入 “〈 左 声 道 ) 和 6 声 道 ADC 高 清晰 度 音频 
17 MIC2 -R 第 二 立体 声 传声器 输入 〈 右 声 道 ) | 编 解 码 器 ， 应 用 电路 如 图 2 - 
ig DAE США СЕЮ 10 所 示 (以 应 用 在 明基 joy- 
bookA52E 笔记 本 电脑 上 》 
19 CD-GND CD 输入 参考 地 例 ) 
20 CD-R CD 输入 〈 右 通道 ) 
21 МІСІ-І, 第 一 立体 声 传声器 输入 〈 左 声 道 ) 
22 MIC1 -R 第 一 立体 声 传声器 输入 “〈 右 声 道 ) 
23 LINE1 - L 第 一 线 输入 〈 左 声 道 ) 
24 LINEI -R 第 一 线 输入 〈 右 声 道 ) 
25 AVDD1 电源 
26 AVSS1 地 
27 VREF 参考 电压 
28 MICI - VREFO -L 参考 电压 (MICI 插座 ， 左 声 道 ) 
29 LINEI - VREFO-L | 参考 电压 (LINEI 插座 ， 左 声 道 ) 
30 MIC2 - VREFO 参考 电压 (MIC2 插座 ) 
31 LINE2 - VREFO 参考 电压 (LINE2 插座 ) 
32 МІСІ - УКЕЕО - R 参考 电压 (MICI iE, у) 
33 DCVOL DC 检测 (为 音量 控制 ) 
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图 2-10 ALC262 应 用 电路 图 





(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 SENSE B 插座 检测 
35 ЕКОМТ-І, 前 置 输出 ( 左 声 道 ) 
36 FRONT -R 前 置 输出 〈 右 声 道 ) 
37 LINEI - VREFO-R | 参考 电压 (MIC1 插座 ) 
38 AVDD2 电源 
а > 该 集成 为 4 通道 DAC 
39 SURR —1, : 绕 输 出 ( 左 声 道 ) 该 集成 电路 为 4 通道 ПАС 
z д 和 6 声 道 ADC 高 清晰 度 音频 
40 JDREF/NC 参考 电阻 (为 插座 检测 ) Ки ф іі 
编 解 码 器 ， 应 用 电路 如 图 2- 
41 SURR -R 56 ih 〈 右 声 道 ) ек: . 
10 所 示 (以 应 用 在 明基 joy- 
42 AVSS2 HD сете Қ ы š 
bookA52E 笔记 本 电脑 上 为 
43 SURR - VREFO-L | 环绕 声 参考 电压 输出 〈 左 声 道 ) 例 ) 
44 SURR - VREFO- R 环绕 声 参 考 电 压 输出 〈 右 声 道 ) 
45 MIC2 - УКЕЕО-К | 参考 电压 (MIC2 插座 ， 右 声 道 ) 
46 LINE2 -VREFO -R | 参考 电压 СІЛМЕ2 插座 ， 左 声 道 ) 
47 SPDIFI/EAPD S/PDIF 输入 /外 部 放大 器 掉 电 信号 
48 SPDIFO S/PDIF 输出 
R4641 2 22k/J/0603 
R460 1—2 22к/1/0603 
AGND 
A 
+5VA 
“| с5о9 9 
,svVA 0 R436 2 —,110k/1/0402 T 10/10V/X5R/1206 
19AOUTL(CAOUIL _ ы 引 без 
19 AOUTRC-AOUTR— сад 
a| 10W10V/X5R/0402 
19HPOUTLK HPOUTL  ЕБЕЕБЕЕЕЕБЕ 037 V 
JAJETA AGND 
5 тв НРООТЕ E 
HPOUTR «== Е 6 6 6 B5 2 EB B” <š 24C5161 2 01u/10V/X5R/0402 
+5УА = Еке = a Q > = LINE1-R| > 
38 ШЩИЫГҮВЕК К, Š Ë ЕЕ НІНЕ 23C517112 01ш/10У/Х58/0402 
Ж 39 =з Еа MCI .RI22 MICIN2 С5267,1 011/10У/Х58/0402 
casi iL O 38434 1 Jo [SPRL IMONI 2 < 
10W10V/ СГ EH 41 |! DREF/NC м7 = А 
Х5В/1206 Z |00к/ғ/0402 КЕСЕ сьщ — 6527 Olu/10V/X5R/0402 
v 42 ALC262 pane 
AGND 23 avss2 CN | 
| (AGND area) ©ТУ C522 1 2 01p/10V/X5R/0402 
Ет ма [16 C523 11|2 Oli/10V/XSR/0402 
elim weror (PGND area) име 13 RETT 2 Ol 10VXSR/0402 GND 
ав |sppievEAPD 5 Aa ГЕ 01 /10V/X5R/0402 
— SPDIFO © ы 4. „SENSE A—— 
555% ЕЕӘРЕЕУБЗ 20k/F 
5528 5882856529 R455 200603 yy МІСЅЕМЅЕЯ 
БЕБЕШЕБЕЕ 258 бе MICSENSE# 
R457 —39.2K/F0402 | HPSENSEN 
Е « L L Io = HPSENSE# 
ВАРО Tc ЗА csi 
R442 Š = % а 0.110V/X5R/0402 
; +L сѕоо % 2 SDI ef 22/1/0402 
OWA iowov/xsR/1206 S AGND | Асың 
a = 2R445] R450 
WAZ BITCLK || 100402 
Rd44CRU0402 3 
«1 33/1/0402 = 
"ШЕ (506 
e| 22р/50У/ЧРО/0402 
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12. АІ/С268 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DVDD 电源 
2 DMIC -12/GPIOO | 通用 输入 与 输出 /数字 MIC1&2 数据 输入 
3 DMIC34/GPIO3 通用 输入 与 输出 /数字 MIC3&4 数据 输入 
4 DVSS 地 
5 SDATA -OUT Hi; TDM 数据 输出 
6 BCLK 24MHz 位 时 钟 输入 
7 DVSS 地 
8 SDATA -IN 串 行 TDM 数据 输入 
9 DVDD -IO 电源 
10 SYNC 采样 同步 (48kHz) 
11 RESET H/W 复位 控制 
2 PCBEEP 外 部 PCBEEP 输入 
3 SENSE A 插座 检测 端子 L 
14 NC Z5 JH 
5 NC Z5 Jš 
16 МІС? -L 第 二 立体 声 传声器 输入 〈 左 声 道 ) 
17 МІС? -R 第 二 立体 声 传声器 输入 〈 右 声 道 ) 
8 CD- L CD 输入 ( 左 通道 ) 
19 CD-G CD A (参考 地 ) 
20 CD-R CD 输入 〈 右 通道 ) 
21 МІСІ - L 第 一 立体 声 传 声 器 输入 〈 左 声 道 ) 
22 MIC1 -R 第 一 立体 声 传声器 输入 〔 右 声 道 ) 该 集成 电路 为 4 通道 ADC 
23 ІЛМЕ1-І, 第 一 线路 输入 〈 左 通道 ) 高 清晰 度 音频 编 解码 器 ， 应 
24 LINE1 -R 第 一 线路 输入 〈 右 通道 ) 用 电路 如 图 2 11 所 示 (以 应 
25 AVDD1 电源 o a т м а 
36 AVSSI i 在 联想 F31 笔记 本 电脑 上 
27 VREF 2. 5V £h JE 为 例 ) 
28 MIC1-VREFO-L| MICI 插座 参考 电压 ( 左 声 道 ) 
29 LINE1 - VREFO LINE1 插座 参考 电压 输出 
30 MIC2 - VREFO MIC2 插座 参考 电压 输出 
31 СРІСІ 通用 输入 与 输出 
32 МІСІ - VREFO-R| MICI 插座 参考 电压 输出 ( 右 声 道 ) 
33 NC 空 脚 
34 SENSE B 重 座 检测 端子 2 
35 ІЛМЕ -OUT-L 左 通道 线路 输出 
36 LINE -OUT -R 右 通道 线路 输出 
37 MONO - OUT MONO 输出 
38 AVDD2 电源 
39 HP-OUT-L 左 通道 耳机 输出 
40 JDREF 参考 电压 (为 插座 检测 ) 
41 AHP-OUT-R 右 通 道 耳 机 输出 
42 AVSS2 地 
43 NC 空 脚 
44 NC 空 脚 
45 NC 空 脚 
46 DMIC - CLK 数字 MIC 时 钟 输出 (2.048MHz 时 钟 输出 ) 
47 EAPD S/PDIF 输入 (外 部 放大 器 掉 电 信号 ) 
48 SPDIFO S/PDIF 输出 
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13. ALC5631Q 


27 























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SPKGND 地 
2 КОПТ _P 右 声 道 输出 ( 正 ) 
3 ROUT М 右 声 道 输出 ( 负 ) 
4 LOUT_N 左 声 道 输出 CE) 
5 LOUT Р 左 声 道 输出 ( 负 ) 
6 MICBIAS2 偏 置 电压 输出 СУ МІС2) 
7 МІСВІАЅІ 偏 置 电压 输出 (为 MIC1) 
8 AXI _ L/JID1 铺 助 左 声 道 输入 /插座 检测 端子 1 
9 AXI _ R/JID2 畏 助 右 声 道 输入 /插座 检测 端子 2 
0 BB_ RXN ТІН 
11 BB_ RXP 单 声 道 正 差分 输入 
12 MIC1P E% к, (为 MIC1) 
3 МІСІМ 负 差 分 输入 (为 MIC1) 
14 MIC2N 负 差 分 输入 (为 MIC1) 
15 MIC2P 正 差 分 输入 (为 MIC1) 
6 AVDD 模拟 电源 (2. 3 一 3. 6V) 
7 VREF 内 部 参考 电压 
18 AGND 地 
19 МОМО _ P 正 通道 输出 (为 单 声 道 放 大 器 ) ALC5631Q $Æ Fi = / н] JE 
20 МОМО _ N 负 通 道 输出 (AAMA 道 放大 器 ) 出 的 一 款 高 性 能 、 强 大 的 PS 
2 Cdepop 一 一 一 аш 音频 编码 解码 器 。 宽 压 自 适 
23 CPVDD 电荷 泵 电源 (2. 3 一 3. 6V) 应 电源 以 及 低能 耗 的 特点 ， 
24 CBP 电荷 泵 桶 形 电 容器 使 其 广泛 应 用 于 便携 式 电 子 
25 CPGND 电荷 泵 地 设备 中 ， 如 智能 本 、 上 网 本 。 
26 CBN 电荷 泵 桶 形 电容 器 ALC5631Q 有 两 种 封装 方式 : 
20 OEVER rE fi A Ати JE A N ALC5631Q- СЕ, ALC5631Q - 
28 HPO_R 右 声 道 耳 机 输出 Beon 
29 HPO L 左 声 道 耳机 输出 GRT。 应 用 电路 如 图 2 12 所 
30 DACDAT HT PS 数据 输入 示 〈 以 应 用 在 瑞 芯 微 平 板 电 
31 ADCDA T 串 行 PS 数据 输出 脑 上 为 例 ) 
32 BCLK TS 接口 串 行 位 时 钟 
33 LRCK IC 接口 同步 信号 
34 SDA EC 串 行 数据 
35 SCL PS 时钟 输入 
36 MCLK PS 主 时 钟 输入 
37 DMIC SDA/GPIO| 数字 传声器 数据 /通用 输入 与 输出 
38 DMIC _ SCL 数字 传声器 时 钟 
39 DCVDD 数字 核心 电源 (1.71 一 3. 6V) 
40 DBVDD 数字 I/O 电源 (1.71--3.6У) 
41 DGND 数字 地 
42 RST 硬件 复位 
43 SPO _ RP 右 扬 声 器 输出 ( 正 ) 
44 SPKVDD_R 扬声器 放大 器 电源 (3 一 5V) 
45 SPO _ RN 右 扬 声 器 输出 〈 负 ) 
46 SPO _ LN 左 扬声器 输出 (A) 
47 SPKVDD _ L 扬声器 放大 器 电源 (3—5V) 
48 SPO ІР 左 扬声器 输出 СЕ) 
49 DGND 数字 地 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SPO ІР 左 扬声器 输出 
2 SPKVDDL 音箱 地 
3 MICVDD 传声器 电源 
4 МІСВІАЅІ МІС 偏 置 电压 输出 
5 ІМІР/РМІСІ ПАТ 输入 端 /DMIC 接口 数据 
6 ININ/DMIC2 _ РАТ /ЈрІ | 输入 端 /DMIC 接口 数据 /插座 检测 输入 
7 IN2P 输入 端 
8 IN2N/JD2 输入 端 /插座 检测 输入 
9 AGND 地 
0 DACREF DAC 参考 
1 VREF1 内 部 参考 电压 
12 VREF2 内 部 参考 电压 
13 MONOP 音频 正 单 声 道 驱 动 输出 
4 MONON 音频 负 单 声 道 驱 动 输出 
15 AVDD 电源 
6 LOUTL 左 声 道 输出 
7 LOUTR 右 声 道 输出 
18 CPN2 接 电荷 泵 负 飞 电容 
19 CPP2 Беш ЖІК ЕҢ 
20 СРР1 接 电荷 泵 正 飞 电容 
21 CPN1 接 电荷 泵 负 飞 电容 
22 CPGND 地 
23 CPVDD 电源 . 
24 CPVPP 多 接 电 容 该 集成 电路 为 音频 编 解 码 
25 НРОЕВ 耳机 反馈 器 十 耳机 放大 器 ， 应 用 电路 
26 НРО В 耳机 右 通道 输出 如 图 2-13 所 示 (以 应 用 在 华 
27 CPVEE 外 接 电容 硕 ME370T 平 板 电脑 上 为 例 ) 
28 НРО 1, 耳机 左 通道 输出 
29 LRCK2 数字 音频 同步 信号 
30 BCLK2 数字 音频 串 行 时 钟 
31 DACDAT2 НІ DAC 数据 输入 
32 ADCDAT2 НІ ADC 数据 输出 
33 РАСРАТІ íT DAC 数据 输入 
34 ADCDATI1 íT ADC 数据 输出 
35 LRCKI1 数字 音频 同步 信号 
36 BCLK1 数字 音频 串 行 时 钟 
37 MCLK 主 时 钟 输入 
38 SCL PC 时 钟 
39 SDA PC 数据 
40 СРІОІ/ІКО 通用 输入 与 输出 /中 断 输出 
41 GP1O2/DMIC _ SCL 通用 输入 与 输出 /DMIC 接口 时 钟 
42 DCVDD 电源 
43 DBVDD 电源 
44 LDO1 ЕМ LDO 使 能 
45 SPO _ ВР 右 扬 声 器 正 输出 
46 SPKVDDR 电源 
47 SPO_ RN 右 扬 声 器 负 输 出 
48 SPO _ LN 左 扬声器 负 输 出 
49 GND1 地 
50 GND2 地 
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15. ALC880 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DVDD1 电源 
2 СРІОО 通用 输入 与 输出 
3 ӨРІСІ 通用 输入 与 输出 
4 DVSS1 地 
5 SDATA _ OUT PÍT TDM 数据 输出 
6 BITCLK 24MHz 位 时 钟 输入 
7 DVSS2 地 
8 SDATA ІМ BÍT TDM 数据 输入 
9 DVDD2 电源 
0 SYNC 同步 采样 〈48kHz) 
11 RESET 复位 信号 
12 PCBEEP 外 部 PCBEEP 输入 
3 SENSE_A 插座 检测 
14 LINE2_L 第 二 线 输入 〈 左 声 道 ) 
15 ІЛМЕ? _ R 第 二 线 输入 〈 右 声 道 ) 
6 МІС2 _ L 第 二 立体 声 传声器 输入 〈 左 声 道 ) 
7 МІС? В 第 二 立体 声 传声器 输入 〈 右 声 道 ) 
18 CD 1, CD 输入 ( 左 通道 ) 
19 Ср GND CD 输入 参考 地 
20 CD_R CD 输入 ( 右 通道 ) 
21 МІСІ 1. 第 1 立体 声 传声器 输入 〈 左 声 道 ) 
22 MIC1 Е 第 1 立体 声 传声器 输入 〈 右 声 道 ) 
23 LINE1 _1, 第 ] 线 输入 ( 左 声 道 ) 该 集成 电路 为 音频 编 
24 ІЛМЕ В 第 1 线 输入 〈 右 声 道 ) 解码 器 ， 应 用 电路 如 图 
25 AVDD1 电源 А кс 
T AVSI ПП 2-14 所 示 (以 应 用 在 华 
27 VREF 2. 5V 参考 电压 硕 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
28 МІСІ  УБЕКО _ L 参考 电压 输出 СМІСІ 插座 ， 左 声 道 ) 
29 ІЛМЕІ _ VREFO _L | 参考 电压 输出 (LINE1 插座 ， 左 声 道 ) 
30 МІС2 _ VREFO 参考 电压 输出 (MIC2 插座 ) 
31 ІЛМЕ? VREFO 参考 电压 输出 (ЛМЕ? 插座 ) 
32 MIC1 _ VREFO_R 参考 电压 输出 (МІСІ 插座 ， 右 声 道 ) 
33 DCVOL DC 检测 (为 音量 控制 ) 
34 SENSE В 重 座 检测 
35 FRONT_OUT_ L 前 置 输出 ( 左 声 道 ) 
36 FRONT _OUT_R 前 置 输出 ( 右 声 道 ) 
37 LINE1_ VREFO К) 参考 电压 输出 (MIC1 插座 ) 
38 AVDD2 电源 
39 SURR_OUT_L 不 绕 输 出 ( 左 声 道 ) 
40 JDREF/NC 参考 电阻 (为 插座 检测 ) 
41 SURR_ OUT_R 不 绕 输 出 ( 右 声 道 ) 
42 AVSS2 也 
43 CEN - OUT 中 心 输出 
44 LFE_ OUT 氏 频 输出 
45 SURRBACK OUT L 侧 环绕 输出 〈 左 声 道 ) 
46 SURRBACK OUT R 侧 环绕 输出 〈 右 声 道 ) 
I i уз тнр 
е pT (数字 音频 接口 ) 输入 /放大 器 信号 
48 SPDIFO S/PDIF (数字 音频 接口 ) 输出 
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16. АМС6821 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 РУМ-ООТ 数字 输出 PWM 输出 来 控制 风扇 转速 ) 
2 TACH 数字 输入 〈 测 速 输入 来 测量 风扇 转速 ) 
3 ОЛЕ | т алш L HE, Ж QSOP16 
Shi ыа ааа 
! ре =W 2. 用 途 : 温度 监控 和 风扇 
о т 
6 VDD 地 控制 
дее аб 3 
7 THERM 数字 输入 与 输出 (温度 限制 ) З. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 
8 FAN-FAULT | 数字 开 漏 输出 〈 风 扇 故障 检测 ) 和 台式 电脑 、 网 络 服 务 咒 、 
9 IN 一 负 模 拟 差 分 输入 DLP 投影 机 与 液晶 显示 器 
10 IN 十 正 模拟 差分 输入 4. 关键 参数 : 电源 为 2.5 一 
11 PWM - МОРЕ PWM 模式 选择 5. 5V 
_ ы. ТТ = 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
152 u ФЕ 2-15 所 示 
1 SMBALERT | 数字 输出 〈 接 上 拉 电 阻 2. 2kQ) H 2-15 所 示 
15 SDA 双向 数字 输入 与 输出 端 (总 线 数据 ) 
16 SCLK 数字 输入 (总 线 时 钟 ) 
16 9 
NN i 
I 8 
VDD GND A0 Al 
THERM AMC6821 | 
=! SMBus/1 C |- — scLK 
21 接口 1—0 SDA 
ті шш Е ҒАМ _ FAULT 
< 片上 寄存 器 — та: 
саа 一 限制 比较 器 控制 逻辑 = SMBALERT 
= 本 地 /远程 == 
=s ШЕРДИ 速度 计数 器 
N| С 
5 ADC 信号 调节 风扇 ТАСН 
Ы... 2 转速 计数 器 Г" 
(<) PWM 
“ғ 二 极 管 片上 PWM 控 制 Output 
ДЕ жлне r |g? 
电流 源 三 JPWM-MODE 
ететі С) 自动 风扇 速度 
控制 器 
图 2-15 АМС6821 引 脚 排列 及 内 部 框 网 
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17. АМХ6345, АМХ9804 

























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
B3 ХТАІ, OUT 晶振 输出 
B4 XTAL ІІМ 晶振 输入 
19 р0 数字 视频 输入 
G8 D1 数字 视频 输入 
H8 D2 数字 视频 输入 
H7 D3 数字 视频 输入 
H6 D4 数字 视频 输入 
18 D5 数字 视频 输入 
J7 D6 数字 视频 输入 
16 D7 数字 视频 输入 
H5 D8 数字 视频 输入 
13 D9 数字 视频 输入 
H4 D10 数字 视频 输入 
12 D11 数字 视频 输入 
Пп D12 数字 视频 输入 
H2 D13 数字 视频 输入 
H3 D14 数字 视频 输入 
H1 D15 数字 视频 输入 该 集成 电路 为 低 功 耗 的 edp 
G2 D16 数字 视频 输入 转换 芯片 ， 应 用 电路 如 图 2 - 
С1 D17 数字 视频 输入 16 所 示 〈 以 应 用 在 瑞 芯 微 平 
F2 D18 数字 视频 输入 板 电 脑 上 为 例 ) 
E2 D19 数字 视频 输入 
Е1 D20 数字 视频 输入 
D2 D21 数字 视频 输入 
D1 D22 数字 视频 输入 
C2 D23 数字 视频 输入 
G9 HSYNC 行 同步 信号 
F8 VSYNC 场 同 步 信号 
H9 DE 数据 使 能 
J4 CLKP 时 钟 信号 
15 NC/CLKN 空 脚 /时 钟 信号 
B5 NC/VREF 空 脚 /参考 电压 
B6 RESETN 复位 信号 
E9 CSDA 数据 信号 
E8 CSCL 时 钟 信号 
D8 INTP 中 断 输出 信和 号 
Е1 МС/СЕС 空 脚 /消费 电子 产品 控制 
B2 SPDIF PDIF 音频 输入 


















































































































































































































































(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

C3 AVDD25 _1 电源 

C4 AVDD25 _2 电源 

C5 AVDD25 _ 3 电源 

C6 AVDD25 _: 电源 

AVDD25 _5 电源 

D3 AVDD25 _ 6 电源 

E7 DVDD25 _1 电源 

F7 DVDD25 _2 电源 

G4 DVDD25 _3 电源 

G5 DVDD25 _ 4 电源 

D4 AVDD12 _ 电源 

E4 AVDD12 _ 电源 

F4 DVDD12 _ 电源 

F5 DVDD12 2 电源 

F6 DVDD12 3 电源 

G7 DVSS 7 也 

G6 рУ55 6 也 

E6 DVSS 5 也 

E5 DVSS _/ 也 

Е Б 该 集成 电路 为 低 功 耗 的 edp 

< е í г 转换 起 片 ， 应 用 电路 如 图 2 -16 

š A VSS 6 Т 所 示 〈 以 应 用 在 瑞 芯 微 平 板 

ЕЗ AVSS 5 Т 电脑 上 为 例 ) 

E3 АУ55 4 也 

B9 AVSS_3 也 

АТ АУ55 2 也 

А4 AVSS _ 也 

B7 RSVL 外 接 电 阻 

А1 R_ BIAS 外 接 电 阻 

C8 C/DSCL 空 脚 /DDC ( 主 了 fC) 时钟 输出 

B8 C/DSDA 空 脚 /DDC (E PO 数据 

F9 HPD 热 搬 拔 检测 信和 号 

D9 C/TX3N 空 脚 /通道 3 TMDS 差分 输出 

C9 C/TX3P 空 脚 /通道 3 TMDS 差分 输出 

А9 C/TX2N 空 脚 /通道 2 TMDS 差分 输出 

Ав C/TX2P 空 脚 /通道 2 TMDS 差分 输出 

А6 TXIN 通道 1 TMDS 差分 输出 

A5 ТХ1Р 通道 1 TMDS 差分 输出 

АЗ TXON 通道 0 TMDS 差分 输出 

A2 ТХОР 通道 0 TMDS 差分 输出 

В1 AUXN 辅助 信号 Ой) 








СІ AUXP 辅助 信号 CE) 
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18. AP6210 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
WL_BT_ ANT RF 1/0 端 
3 GND 地 
4 ЕМ RX FM 收音 机 RF 输入 天 线 端口 
5 М. WAKE 唤醒 信号 
6 ВТ WAKE 主机 唤醒 蓝牙 设备 
Т ВТ _ HOST УУАКЕ 蓝牙 设备 唤醒 主机 











BT 的 输入 与 输出 电压 (1. 8V)/ 





































































































































































































8 BT_VIO/N_ HOST_ WAKE | 
主机 唤醒 
9 VBAT 主 电源 电压 源 输入 
0 XTAL ІМ 晶振 输入 
1 ХТАІ _ OUT 晶振 输出 
12 ЖІ, ВЕС ОМ 稳 压 器 电源 开启 /关闭 
13 WL_ HOST _ WAKE 无 线 局 域 网 唤醒 主机 
14 SDIO _ DATA 2 SDIO 数据 线 2 
15 SDIO _ DATA 3 SDIO 数据 线 3 
16 SDIO _ DATA _ CMD SDIO 命令 线 
7 SDIO _ DATA _ CLK SDIO 时 钟 线 
8 «ШО БАТА 0 SDIO 数据 线 0 
9 «ШО БАТА 1 SDIO 数据 线 1 
20 GND 地 
21 VIN_LDO_OUT 内 部 降 压 电压 产生 输出 
22 VDDIO 1/0 电源 电压 输入 
23 VIN _ LDO 内 部 降 压 电压 产生 
24 LPO 外 部 低 功 耗 时 钟 输入 (32. 768kHz) 
25 PCM ОСТ PCM 数据 输出 
26 РСМ СІМК PCM 时 钟 
27 РСМ ІМ PCM 数据 输入 
28 РСМ _ SYNC PCM 同步 信号 
29 VDD _ TCXO 1.7--3.ЗУ 电源 (为 TCXO 驱动 ) 
30 ТСХО ІМ 参考 时 钟 输入 
31 GND 地 
32 GPS RF GPS КЕ 天 线 输入 端 
33 GND 地 
zi PERSEN 电 平 重启 低 电 平复 位 〈 为 蓝牙 核 








心 ) 





该 集成 电路 为 BT 十 





WiFi 模 组 ， 应 用 


图 2 — 17 所 示 
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电路 如 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
35 N_I2C_SDA PC 数据 
36 GND 地 
37 BT_XTAL ІМ 晶振 输入 (为 BT) 
38 BT_XTAL_ OUT 晶振 输出 (为 ВТ) 
39 NC 空 脚 
40 NC 空 脚 该 集成 电路 为 BT 十 
41 UART_RTS_N 发 送 请 求 (为 蓝牙 UART 接口 ) |WiFi 模 组 ， 应 用 电路 如 
42 UART_ TXD 发 送 数 据 (为 蓝牙 UART 接口 ) | 图 2-17 所 示 
43 UART _ RXD 接收 数据 (为 蓝牙 UART 接口 ) 
44 UART _CTS_N 发 送 清 除 (为 蓝牙 UART П) 
45 ТР1 (NC) 空 ， 浮 动 (不 接地 ) 
46 TP2 (NO) 空 ， 浮 动 (不 接地 ) 
47 TP3 (NO) 空 ， 浮 动 (不 接地 ) 
VBATT R441 R440 
C654 9 9 9 
| | B С655 
1 
| | < 一 一 |! 
4.7uF z 5 ІҢ 
SÉ С651 
alel = 一 一 10pF 
шш 
Ер БІ © “ғғ a 
| 47 рз 
(95 00 P127 
AP6210 Ки 
WIFIL КЕС ОМ 12 
WIFI_HOST МАКЕ 13 44 UARTO RTS 
SDI р2 14 [3 ОАКТТХ - 
SDI р3 15 42 UART0 RX 
SDI_CMD 16 ө ө ө 41 UARTO CTS 
SDI СІК 17 ТРІ ТР2 ТРЗ (740 
501 ро 18 |39 
SDI DI 19 | 38 
20 2 37 
| 21 引 脚 外 形 36 jj 
VCCIO WLo 22 НЕ! BT RsT 
—— C653 
Г“22ҺЕ 
142 |> 
{ 3.ЗиН/0,7А = 













































































ааа ава ае кеа 
R442 220kO 
-一 c6s2 кто CLKOUT »— = = 
47MF 
7р || R443 100kO MCLK IN 
== VCCIO WL 
图 2-17 AP6210 应 用 电路 图 























19. APW7057 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BOOT 高 边 MOSFET 驱动 器 电源 电压 
2 UGATE 栅 极 驱动 (为 高 边 MOSFET) 
3 GND 地 
4 LGATE 栅 极 驱动 (为 低 边 MOSFET) 该 集成 电路 为 高 功率 降 压 
型 同步 DC/DC 控制 器 ,采用 
5 VCC 电源 SOP8 封装 ， 应 用 在 笔记 本 电 
| KEN n 脑 上 ， 典 型 应 用 电路 如 图 2- 
6 FB 误差 放大 器 反 相 输入 18 所 示 
7 ОСЅЕТ 关 断 控制 和 设置 过 电流 限制 国 值 
连接 到 高 边 的 源 MOSFET 和 用 于 监视 的 
8 РНАЅЕ м и | 
电压 降 对 面 的 高 边 MOSFET 的 过 电流 保护 
R3 
C3 220 
ШЕТ 
а 4 PN 
5 Е cl +C2 %5У 
R4 C7 VCC - ШЕ 1000uFx2 
8.2kQ| | 470pF — 1N4148 | | 
воот H = = 
1 7|OCSET ca | 
2 i m QI 
Q3 UGATE ошғ | |= 
Пры е) 
Lal = е 3.3hH y 
Shutdown PHASE + NY OUT 
= 1 ,| _|+C5 42,5У/10А 
APWT057 pé dae T 10004 Fx2 
— FB =- 
GND al. 
3 = RI 
= 5.1kQ 
С 
e) La 
2.4kQ 
= 0.1uF 




















图 2-18 APW7057 应 
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20. ВА9741Е 


















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CT 外 部 定时 电容 
2 RT 外 部 定时 电阻 
3 МОМІ 误差 放大 器 1 正 输入 
4 INV1 误差 放大 器 1 负 输 入 
5 PBI WAMA A 1 输出 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
6 DT1 空 载 时 间 1 输出 / 软 启动 设置 高 压板 供电 电路 中 最 常见 的 
7 OUTI1 输出 1 PWM 控制 芯片 ， 采 用 SOP16 
封装 ,电压 Vec 为 3.6 一 6 一 
8 GND 地 
35V、 输 出 电流 To 为 100mA、 
° VEC 电源 输出 电压 Vo 为 35V、 误 差 放 
10 OUT2 输出 2 大 器 输入 电压 Vom 为 0.3 一 
11 DT2 空 载 时 间 2 输出 / 软 启 动 设置 1. 6V， 引 脚 排列 及 内 部 框图 
12 FB2 误差 放大 器 2 输出 ШЕ 2-19 所 示 
3 INV2 误差 放大 器 2 АША 
4 NON2 误差 放大 器 2 正 输入 
5 SCP 时 间 锁 存 器 设置 
16 VREF 参考 电压 输出 
16 9 
日 日 日 日 日 日 日 日 
Q 
日 日 日 日 日 日 日 日 
VCC 1 СТ RT 
(9) (Т) © 
电压 三 角 波 振荡 器 
(our! 
а = & < 
= TET ІН ы 
— < PWM 比较 1 下 
Е 
10)оот2 
T = = 27-4000 
V + ш 
1 PWM 比较 2 一 pa 
H 
VREF zm Ver ] BA9741F 
=a MH 
SCP (5) =) 
|| S RI К 
А A] | 定时 锁 存 || 欠 电压 锁定 
DTI DT2 амр 
2-19 BA9741F 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1 输出 
一 1. 封装 : 采用 SOP8 封装 
А MUTE HEEN 2. 用 途 ， 耳 机 放大 器 
3 IN1 输入 3. 应 用 领域 : 个 人 电脑 、 
笔记 本 电脑 、 电 视 、 摄 像 机 等 
4 GND 也 4. KESA Voc 电压 为 
IN2 输入 2. 8 一 6.5V， 最 大 极限 电压 为 
7V、 功 耗 为 450mW、 工 作 温 
6 BIAS 偏 压 度 范围 为 一 25~~75'C 
қ ЖЕТТІ 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
图 2 - 20 所 示 
8 VCC 电源 
УСС IN2 
8 7 6 5 
偏 压 
180kQ 
0dB (90kO) 
(6dB) < 
г. i 180КО 
+ 
热 停机 (90kO) 
р 
0dB 
(6dB) 
6 静音 
2 3 4 
OUTI MUTE ІМІ GND 


图 2-20 BH3543F 引 脚 排列 及 内 部 杠 
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22. BIT3105 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INN 误差 放大 器 反 相 输入 
2 CMP 误差 放大 器 输出 
3 AGND 模拟 地 
4 OLP 灯 电 流 检测 L 封装 ， 采用 20 脚 封装 
НІ: 高 效率 冷 B 
5 RTDLY | 参考 电流 外 接 电阻 设 定 中 Еи 
6 LOAD 过 载 保护 u 
: ОАР ӨТТ 3， 应 用 领域 ， 冷 阴极 荧光 
“ТО5С - 作 频 率 外 接 电 容 设 定 端 қ з 
= AEN 灯 系 统 、 笔 记 本 电脑 、 液 晶 
8 PGND 功率 地 显示 器 (如 三 星 153VS 液晶 
9 NOUT2 外 部 N 沟 道 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 2 “| 显示 器 ) 、 液 晶 电 视 、 个 人 数 
10 NOUTI 外 部 N 沟 道场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 1 字 助 理 、 视 频 电 话 / 门 电话 、 
1 РОСТІ 外 部 了 沟 道 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 1 导航 设备 (GPS 设备 )、 
2 POUT2 外 部 了 沟 道 场 效 应 晶体 管 门 驱 动 输出 2 ATM/ 金 融 终端 、POS 终端 
lå БА / 关 控 制 4.5—13.2V, TEB 95 Bd 
15 PWMOUT PWM 调 光 输 出 为 -70C、 ы 
16 CTPWM 放 式 灯 保 护 222224 
5. 5 1 Hp МЕ BI 如 
MDC M 调 光 控制 输 Е 
7 DIMDC PWM 调 光 控制 输入 图 2 - 21 所 示 
8 AVDD 模拟 电源 
9 SST 设置 在 规定 期 间 内 的 点 火 和 软 启动 
20 CLAMP 过 电压 钳 位 
CLAMP LOAD OLP 
DIMDC CTPWM "r EA N N 
2у»— TIME 一 一 | 
PWM 调 光 ® Ат 保护 电路 
02У2-1 LOAD 
Iovp 1 
OVP_ 
! 站 | 和 电压 锁定 
ON/OFF 
1.25У 误差 ssT eMP_SST 
放大 器 i С жк на а & 1 | PoUT2 
— P 
CMP_PWM = 
& 
& Н 1 POUTI 
1 
Шеш >і NOUTI 
>! == 
1 =] NOUT2 
斜坡 波 Ramp Wave 
ВІТ3105 
CTOSC SST RUD 
图 2-21 BIT3105 引 脚 排列 及 内 部 框图 





23. BIT3193 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INN 误差 放大 器 反 相 输入 
2 СМР 误差 放大 器 输出 
3 LOAD 关连 接 (高 频 三 角 波 发 生 器 ) 
4 CTOSC 外 接 高 频 振荡 器 电容 
5 TIMER 外 接 定时 电容 1. 封装 : 采用 SOP16 封装 
6 ON/OFF / 关 控 制 2. 用 途 : 高 性 能 PWM 控 
7 GND 地 制 器 
EA Z 122 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 、 
8 OUT? 外 部 N 沟 道 场 效应 晶体 管 驱动 输出 2 OR ы ыы ы. 
液晶 显示 器 等 产品 中 
ы 立 | AM 2 ШАТ. A H Z= 输出 ү” З i 
9 OUT1 外 部 N 沟 道场 效应 晶体 管 驱动 输出 1 1 RESM: УЖ 
10 VDD 电源 4.5--8У 
11 PWMOUT 低频 脉冲 宽度 调制 信号 输出 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 22 
12 CTPWM 低频 脉冲 宽度 调制 外 接 电 容 所 示 
3 PWMDC 低频 脉冲 宽度 控制 输入 
4 CLAMP 钳 位 
5 ISEN 负载 电流 检测 
16 MODSEL 低频 脉冲 宽度 调制 控制 极 性 输出 
MODSEL PWMDC CTPWM PWMOUT CLAMP LOAD ISEN 
16 13 12 11] 14 15 
mas 
СЕ 25у >—] 低频 PWM 锁 存 | 
60 HA > E 
= = га 
-一 一 CLOCK L PRT ІМІ 
CLOCK Lo—>| 
с BIT3193 | 保护 电路 
CLOCK Н о 
INN >~ 误差 放大 器 = 
> |] 欠 电 压 锁 定 一 ~ 
1.25V > | 禁止 
cMP 2 — j PWM 比较 器 Опт! 
\ о LOAD OUT2 
数字 控制 电路 [Ке 
定时 СД 
时 钟 т 
斜坡 发 生 器 INI 
CLOCK H 
| | 
4 5 6 
CTOSC ТІМЕК ON/OFF 
KI 2-22 BIT3193 内 部 结构 框图 
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24. С9827 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
„б 14, 
19, 32, 、 
VDD VDD 3V 电源 
37, 46, 
50 
2 ХІМ 外 接 14. 318МН2 的 基准 时 钟 信号 输入 
3 XOUT 外 接 14. 318MHz 的 基准 时 钟 信 号 输出 
9,15 
20,27, | VSS. VSSA, А 
地 线 
31, 36, VSSIREF 
41, 47, 
5—7 PCI Fo~PCI_F2| 南 桥 的 PCI 时 钟 信 号 
10-13, ы. 
РСІ0-РСІ6 分 别 为 CPU 时 钟 信和 号 
16 一 18 
66B0—66B2/ 
21—23 3V66 2- 66MHz 固定 时 钟 ， 供 南 桥 、 北 桥 等 
3V66 _4 
Я 寺 钟 芯片 功能 完善 、 
z4 S6IN/3V66 5 pom C9827 时 钟 芯 片 功能 完 
性 能 稳定 ， 常 用 于 笔记 本 电 
5 # 许 时 钟 芯 片 是 否 工作 的 控制 信号 Ж сі 
25 PD# ЕНА Н ЛЕЙ 工作 的 控制 信 J 的 时 钟 发 生 器 。 例 如 在 
26 VDDA VDDA 3V 电源 ІВМ T30, ІВМ T23 等 均 有 应 
28 VTT_PG# VTT 电源 好 信和 号 o C9827 时 钟 芯片 内 部 电路 
29 SDATA 系统 数据 线 框图 如 图 2 - 23 所 示 
30 SCLK 系统 时 钟 线 
33 3V66 _0 3. 3V 66MHz 固定 时 钟 ， 通 常 未 用 
PCI 时 钟 电 路 的 控制 引 脚 ， 若 为 高 电 平 时 ， 
34 PCI 5ТРЕ |PCI 时 钟 电路 工作 ; 若 为 低 电 平时 ，PCI 时 
钟 电路 将 不 工作 
35 3V66 1/УСН 3. 3V 66MHz 固定 时 钟 ， 通 常 未 使 用 
38 48MDOT DOT 的 时 钟 信号 输出 ， 通 常 未 使 用 
39 48MUSB USB 接口 电路 的 时 钟 信号 输出 
40 S2 频率 选择 
42 IREF CPU 缓冲 区 的 编程 输入 电流 参考 
43 MULTO CPU 时 钟 选择 ， 通 常 经 过 电阻 连接 电源 
53 CPU _ STP# CPU 时 钟 禁止 输入 
54、55 50, 51 频率 选择 
56 REF 基准 时 钟 信 号 输出 
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хім Ж 
хорт Š (9-- КЕР 
器 
=| PLL1 CPU(0:2) 
2 — CPU(022) 
CPU _STP# 
IREF 一 上 
VSSIREF 
PE | |>--3У660 
MULTO y) 3V66_1/VCH 
VTT_PG# ] Го |>-РСҚ056) 
k 
PCI SIP# PCI Е(0:2) 
=| PLL2 А 48MUSB 
ш Г” O) [>— 48MDOT 
WD — 
控制 逻辑 
SDATA——| ГС 
SCLK 一 | 控制 逻辑 
66B[0:2]/3V66[2:4] 
电源 
VDDA— > 
控制 多 辑 66IN/3V66-5 
KI 2-23 C9827 时 钟 芯片 内 部 电路 框图 
25. DD231 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTO 输出 终端 1. 封装 : 采用 6 50726 封装 
2. ЖЖ: 3 通道 恒 流 LED IKZ 
2 OUTI1 输出 终端 Мк ТЕ! и а Ее 
3. 应 用 领域 : 白光 LED 显示 器 背光 、 移 动 电话 、 
3 OUT2 输出 终端 掌上 电脑 、 数 码 相 机 、 便 携 式 MP3 播放 器 、 携 带 型 
1 VDD 电源 传呼 器 、 个 人 数字 助理 、 电 子 图 书 和 笔记 本 电脑 
B 4. 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 一 30mA、 电 源 电压 为 
5 GND 地 _ 5 、 ШЕ КӨНЕК Ё 
3— 5V, ТЕ EX — 20~ 85C, Е EN 
6 REXT 外 部 电阻 输入 终端 |-55--150С 
26. DD233 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT3 输出 终端 
ӨТТ? 输出 终端 1. 封装 : 采用 8 脚 SOP 封装 
- 2. 用 途 : 4 通道 恒定 电流 LED 驱动 器 
3 ості 输出 终端 en арр К қ 
3. 应 用 领域 : 数码 相机 、 便 携 式 МРЗ 播放 器 、 白 
4 OUTO 输出 终端 光 LED 显示 器 背光 、 移 动 电话 、 掌 上 电脑 、 携 带 型 
5 КЕХТ 外 部 电阻 输入 终端 | 传呼 器 、 个 人 数字 助理 、 电 子 图 书 和 笔记 本 电脑 
4. 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 一 30mA、 电 源 电压 为 
6 VSS НІ, I 
2.7- 6V, ТШЩ JE J — 20—85C. Br ff i JE > 
7 ENABLE 使 能 输出 终端 一 55 一 150C 
8 VDD 电源 
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27. DF3544 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1 输出 
2 MUT1 静音 控制 1. 封装 : 采用 SOP8 封装 
3 IN1 输入 1 2. 用 途 : DF3544 是 数字 双 
1 END " 声 道 耳机 放大 器 
- 一 3. 应 用 领域 ,应 用 于 电视 、 
Ў INg ША? CD- ROM. CD. MD. ФАЛ 
6 BLAS ШЕ 电脑 、 笔 记 本 电脑 等 利用 耳 
7 OUT2 输出 机 输出 的 电子 产品 中 
8 VCC 电源 











28. DS90C385AMP 
























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ҮССІ 电源 
2 TXIN5 TTL 电 平 输入 
3 TXIN6 TL 电 平 输入 
4 TXIN7 TTL 电 平 输入 
Б GND1 地 
6 [XIN8 [TL 电 平 输入 
7 ГХІМ9 [TL 电 平 输入 
8 [XIN10 [TL 电 平 输入 
9 VCC2 电源 
0 TXIN11 L 电 平 输入 该 集成 电路 为 LVDS 信号 
1 TXIN12 L 电 平 输入 转换 电路 ,采用 MTD56 封 
12 XIN13 _ 电 平 输入 装 ， 应 用 电路 如 图 2-24 所 示 
ER т (以 应 用 在 飞 思 卡 平板 电脑 上 
为 例 ) 
14 ГХІМ14 TTL 电 平 输入 
Б ГХІМ15 [TL 电 平 输入 
6 ГХІМ16 [TL 电 平 输入 
7 R_FB 可 编程 闸门 选择 
8 TXIN17 -BFA 
9 TXIN18 L 电 平 输入 
20 TXIN19 L 电 平 输入 
21 GND3 地 
22 TXIN20 TTL 电 平 输入 


























































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

23 TXIN21 TTL 电 平 输入 

24 TXIN22 L 电 平 输入 

25 TXIN23 [TL 电 平 输入 

26 VCC3 电源 

27 TXIN24 L 电 平 输入 

28 ГХІМ25 [TL 电 平 输入 

29 GND4 地 

30 TXIN26 TL 电 平 输入 

31 TXCLK IN TTL 电 平 时 钟 输入 

32 PWRDWN L 电 平 输入 

33 PLL GND1 PLL 地 

34 PLL VCC PLL 电源 

35 PLL GND2 PLL 地 

36 LVDS GND1 LVDS 地 

37 TXOUT3 _ P LVDS 正 差分 数据 输出 

38 TXOUT3 N | LVDS 负 差分 数据 输出 该 集成 电路 为 LVDS 信号 











转换 电路 ， 采 用 MTD56 封 


























































































































39 TXCLKOUT_P| LVDS 正 差分 时 钟 输出 Š 

40 TXCLKOUT _N| LVDS 负 差分 时 钟 输出 py ка 
= йг (以 应 用 在 飞 思 卡 平板 电脑 上 

41 TXOUT2 Р LVDS 正 差分 数据 输出 为 例 ) 

42 TXOUT2 Х LVDS 负 差 分 数据 输出 

43 LVDS GND2 LVDS 地 

44 LVDS VCC LVDS 电源 

45 TXOUT1 _ P LVDS 正 差分 数据 输出 

46 TXOUT1 _N LVDS 负 差 分 数据 输出 

47 TXOUTO0 _ P LVDS 正 差分 数据 输出 

48 TXOUTO_N LVDS 负 差 分 数据 输出 

49 LVDS GND3 LVDS 地 

50 TXIN27 TTL 电 平 输入 

51 TXINO TTL 电 平 输入 

52 TXIN1 L 电 平 输入 

53 GND5 地 

54 TXIN2 TL 电 平 输入 

55 TXIN3 TTL 电 平 输入 

56 TXIN4 TTL 电 平 输入 
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29. ЕМА2217 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 GO 0 位 增益 选择 
3 G1 1 位 增益 选择 
4 LOUTP 左 声 道 正 输出 1. 封装 : 采用 Т55ОР20 
5 LINN 左 声 道 负 差 动 输入 封装 
6 PVDD 电源 电压 а Г 
7 RINP AUS3B E 22 А, 2 用 途 : 2W 立体 声 放大 器 
8 LOUTN 左 声 道 负 输出 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 、 
9 LINP 左 声 道 正 差 动 输入 PDA 和 其 他 便携 式 产品 ; 音 
0 BYPASS 旁 路 电容 频 设备 
1 GND 地 е 
12 NC 空 脚 4. 关键 参数 ,最 大 电源 电压 
3 GND 地 为 6.0V、 贮 存 温 度 为 一 65 一 
4 ROUTN 右 声 道 负 输出 150°C 
15 PVDD 电源 电压 А 
7 RINN 右 声 道 负 差分 输入 构 框 图 如 图 2-25 所 示 
18 ROUTP 右 声 道 正 输出 
9 SDNB 停机 模式 
20 GND 地 
RINN ROUTP 
+ 
+ =, 
RINP ROUTN 
PVDD 
G0 增益 偏 压 VDD 
GI 控制 电路 BYPASS 
= f SDNB 
24 
та 
п. GND 
LINN LOUTP 
十 
Ë = 
LINP LOUTN 
EMA2217 | Í 
图 2-25 EMA2217 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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30. ЕМ02794, ЕМ02795 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 C2N 负 终端 
2 GND 地 
P VIN 电源 电压 输入 1. 封装 : 采用 ТОЕХ16, 
FBP16 封装 
4 СІМ 负 终端 ША 
2. 用途: 稳 压 开关 电容 
5 正 终端 я че М 
5 С1Р 1.200 LED Щщ Їй. Ру В Ж 
6 POUT 电荷 泵 输出 PWM 亮度 控制 
7 СОР 正 终端 3. 应 用 领域 : 白光 LED 显 
OE s 背 光源， 白光 LED 键盘 背 
8 EN 高 动态 停机 输入 лнн Ыы EAT 
- 一 一 一 --- Жз 1 节 锂 离 子 电池 工作 的 设 
9 ВЕСТ 电压 变数 输入 控制 电流 输出 5. 包括 掌上 电脑 、 手 持 电 
10 ISET 电流 检测 输入 脑 、 移 动 电话 
11 D4 电流 源 输出 1. 关键 参数 : 电源 电压 ; 
12 SOUT Н. ЖЕЙ A a ЕНЕН ШОЛ 
lxA、 开 关 频 率 为 1. 2MHz 
3 D3 流 源 输 出 
20 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
4 D2 电流 源 输 出 构 框 图 如 图 2 - 26 所 示 
5 D1 电流 源 输出 
16 NC z5 Ji 
9 12 9 12 
DDD: UJ UUUU 
8р СІЗ 8р Сз 
D а D а 
Б ТОЕМ-16 d Б |ЕВР-16| 0 
5р 416 5р 416 
пааа пааа 
4 1 4 1 
СІР CINC2P C2N 
VIN POUT 
1.5x/1.0x 电 蓓 泵 Г1500Т 
Q, A 
h. kL L L k 
а ашы жыйынны [| === 
参考 电压 | 。 一 亮度 控制 
BROT л EMD2794 
EMD2795 
ZXDLSH 
GND ISET DI р D3 р 
图 2-26 EMD2794、EMD2795 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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31. EUP2571VBIRI 














引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LX 开关 引 脚 〈 连 接 电感 器 /二 极 管 ) 
2 GND 地 





该 集成 电路 为 白光 LED 升 
3 FB 反馈 压 转 换 器 ， 采 用 SOT23 封装 ， 



























































































































































































































































应 用 电路 如 图 2-27 所 示 (以 
D ы ДЕ 3p аа MH 
4 EN 芯片 使 能 应 用 在 威盛 WM8650 平板 电 
z , ы ЕИ 
5 ОУ 过 电压 检测 脑 上 为 例 ) 
6 VIN 电压 输入 
16V 
VGH D7 уа, N 
т “| ВАТ545 т т 
l R94 47kQ ху) 08 R95 —4.7kQ 
Ый š С1оо]| О. ШЕ C101) рош 3 ВАТ545 < 
R96 ГІ C1024 D9 „ея v +| clo5 [IR97 
100KOL 4 тие 于 ”本 MMSZ5246BTIG == Е — = т e DIO № тале Hako 
HF 
ЛЕ [| MMSZ5235BTIG 
5V 
T 。 SEE3015-100M 
Ж. С106 
10uF U12 AVDD 10У 
ИЕ R191 j] AVDD 10V EUP2571VBIR1 DII И ЕТ, 
= 1000 мч xH А к а= 
5 2 RB161M-20 
OV GND коо |] П кізді 109 C108 
4| EN ЕВЗ. 240k 1% 10kQ H 1000pF 
{ C107, 0.1uF - = 
194 М 
100kO L R102 
5.9k_1% 
GND CLOSED 
KI 2-27 EUP2571VBIR1 应 用 电路 图 
32. ЕСР2584УІКІ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LX 开关 引 脚 〈 连 接 电感 器 /二 极 管 ) 
2 GND 地 





该 集成 电路 为 白光 LED 升 
3 FB 反馈 压 转 换 器 ， 采 用 SOT23 封装 ， 
























































应 用 电路 如 图 2-28 所 示 (以 
СА ЛЕЕ 应 用 在 威盛 WM8650 平板 电 
5 OVP 过 电压 保护 脑 上 为 例 ) 
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5V 
D15 RB161M-20 
L14 天 -SID0301500M А Ы K LED+ 
+L С230 U28 ЕК С229 Д С231 
=F TopF a == 47uF/50V= 1000рЕ/50У 
ЕПР2584У1К1 
一 这 қ = = 
= 6 | vcc ovp т Е 
а 
LED- 
PWMOUTO << А | EN 2 ЕВЗ 
R188 i R189 R190 
100kQ 2.7 2.7 
2-28 EUP2584VIR1 应 用 电路 图 
33. ЕА5528 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CS (BLA/LK) 软 启动 / 锁 存 模式 停止 
2 ЕВ 反馈 信号 输入 
3 CS 电流 检测 输入 该 集成 电路 为 开关 电源 控 
由 IC， 应 用 电路 如 图 2-29 所 
4 GND m 制 IC， 应 用 电路 如 图 2-29 所 
示 (以 应 用 在 戴尔 笔记 本 电 
Ë ` = ү ыар 
° аи ИА 脑 电源 适配器 НА 65502 – 00 
6 VCC 电源 电路 上 为 例 ) 
7 NC 空 脚 
8 HV 高 电压 输入 
L2 o КЅА/В Ек ү 
врт хок т ЗЫ UD +19.5V VOUT 
= 1 
СХІ 033hF Жы | ПС А-Ы ІН52) Z 1з ampar Ы (0 
spo ат А ОЗА — = [R13 вао 208 $F 
КТА RIB ну | 2003 TB case so 
j|: р Rs] 4 R7 8 R8 = = 
%| | Сү: 72080 — lla 00 [+ ІЗІМ МТС J3 
| LI 2 于 1500pF коко R 2 сюр T g оз R41 ©| с 
ЕЗ.15А nel o0[]R12 10uF 78 21. 75kQLI Tš 
< 
Б А5528 |8 ТЖЕ T = - R23 
= Tl- R41 Q = 2 15k 
É. 1с себ D4 їй PS2561 Шко |9 |= мс а 7 А |15КОЈ 
ІСІ АР = GL | @ 1 М јаје Та Бо + 
N -ИВГАЛ.К DRVE Ha =% Pi с? Ж 
= 1% 1000 ез х= + |= 
Järs осер КЕБЕП с са 8:72 X 7 1528 
GND RI8 PH2 6 
FARI вз 15500220 J ZSTM4518 f 8 ara = 
9S7 1р йор O RH == ЗЫ Ооо 
T v J == -- 二 
图 2-29 FA5528 应 用 电路 图 




















53 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































34. Е50211, FSQ211L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
и : 1. 封装 : 采用 8DIP (FSQ211) 与 
2 VCC 电源 8LSOP (FSQ211L) 封装 
Е 2. HR: 关 电 源 
3 УЕВ 反馈 З. 应 用 领域 ， 移 动 电话 、 掌 上 电脑 、 
{а 家 m HH J 
4 NC 空 肢 - 白色 家 电 、 电 脑 、 电 视 、 
қ р 1. 关键 参数 : 漏 极 脚 最 大 电压 
нж Voran) 为 650V、 启 动 肢 最 大 电压 
гер уын (Узтк) 为 650V、 漏 门 极 电压 为 650V、 
6 DRAIN SenseFET 漏 
Fuss Ve 最 大 电压 为 20V、 总 功 耗 (Po) 
7 DRAIN SenseFET 漏 极 为 1.4W | 
5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 2 — 30 所 示 
8 DRAIN SenseFET 漏 极 
VSTR DRAIN 
5 6.7.8 
L 
vcc (2 e 
多 电压 锁定 | | 参考 电压 上 ~ | 内 部 偏 压 ДІ 
9/7V о-- 
7 I 7777 
DELAY FB 
SHA 400hA ЕЕ ЛЛ 
фф AA | 89% | (вт 
П PWM S О 2% (ЕЕ 
УЕВ| 3 q >l H P ] 
— F JE -- 
$ 软 启动 
15т5 1 
脉冲 P 
esa КЕ БЫ & 前 沿 消 隐 С 
VBURH a 
Т Ел тт 过 载 保护 
= i >] 限 流 ` Rsense 
PILI 复位 Pes ja =L 
7 Vp т ЕШ 2 7” 7” 
7” [z FSQ211 
热 停机 АЖ FSQ211L 
ZXDLSH 门 | 
GND 


图 2-30 FSQ211、FSQ211L 外 形 及 内 部 框 
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35. С1420ЕЗІСЕ 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND/HS1 电路 接地 连接 ， 直 接连 接 到 热 焊 垫 
2 ТІ 源 的 电流 成 反比 的 结 温 
3 LOUT 十 左 声 道 输出 
4 LLINEIN 左 声 道 线路 输入 
5 LHPIN 左 声 道 耳 机 输入 
连接 到 分 压 器 (为 左 声 道 内 部 中 间 电 源 偏 
6 LBYPASS 
置 ) 
7 LVDD 电源 电压 输入 ( 左 声 道 和 一 次 侧 偏 置 电路 ) 
8 SHUTDOWN 关 断 模式 控制 信号 输入 
9 MUTE OUT 静音 输出 
10 LOUT— 左 声 道 输出 
1 MUTE IN 静音 输入 
12 СМр/ Н52 地 
13 GND/HS3 地 
该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
i 模式 控制 信号 输入 〈 低 为 BTL 模式 ， 高 为 | 音频 功放 芯片 ， 应 用 电路 如 
Б Е ЅЕ 模式 ) 图 2-31 所 示 (以 应 用 在 华硕 
笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
5 ROUT 一 右 声 道 输出 
MUX 控制 输入 (高 为 耳机 输入 ; 低 为 选 
6 HP/LINE | 
择 线 输入 ) 
7 NC1 空 脚 
8 RVDD 电源 输入 (为 右 声 道 ) 
连接 到 分 压 器 (为 右 声 道内 部 中 间 电 源 偏 
19 RBYPASS 
置 ) 
20 RHPIN 右 声 道 耳机 输入 
21 RLINEIN 右 声 道 线路 输入 
22 ROUT 十 右 声 道 输出 
23 NC2 空 脚 
24 GND/HS4 地 
Т1 THERMAL 接地 热 焊 盘 〈 散 热 用 的 ) 
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2802 5 
R2802 2—1 1 9.5КО 
10603 һ24 
C2802 1 || 2 100рЕ/50У 
R28032 СО? 1 91КО 
10603 124 
C2803 1 | | 2 100pF/50V 
C2801 R2801 10kQ C0402 
š 22uF/663V 1 | |2 2 1 
АС ОПТА В 02801 
| Іс0603 10603 51 22 Н ӨРКЕН 
R2805 10ко  —] RLINEIN ROUT+ 
С2806 211 2 1 20| ным жоот- H$ Н 5РКЕ- TAVS AME 
2.2uF/6.3V | | с0603 10603, (2809 io i +5VS AMP 
RBYPASS RVDD 
| S| c2810 
Isto А 二 一 InPl6v 
全 ту x -| 0603 
h 14 SE/BTL# = 
9 SE/BTI# | GND AUDIO 
xX— MUTE OUT 16 HP/LINE# +5VS АМР 
8 HP/LINE# 
SHUTDOWN 7 %5У5 АМР $ 
É LVDD 
“Ë LBYPASS |4 п 
GND_AUDIO но? 
AC OUTA L Csu Ma 2029101 Slien ойт H_SPKL+ 
- - 220Е/63У | |с0603 06037 10 F Та H SPKL- 
LLINEIN LOUT- 
С2812 1112 2 R2812 | ЕБР: 
22uF/6.3V | 1ообоз 10603 ТОКО. ШшЕЗЕЕ 
дақас 
22-22 
UVELO 
олазоғэто у 
| |'GND_AUDIO 
C2816 1 | |2 100pF/50V 
| 
с0402 
R28152 1 91ko 
10603 124 
C2817 1 | |2 100рЕ/50У 
R2816 2 90402 | 9.1kOhm 
10603 124 
图 2-31 G1420F31UF 应 用 电路 图 
36. СІ,830 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND 数字 地 
2 СРІОО 通用 输入 与 输出 
3 GPIO3 通用 输入 与 输出 
4 PIO3 可 编程 输入 与 输出 
ДЕ F 该 集成 电路 为 硬盘 桥接 控 
5 HRST 复位 Й ki к 
- = 制 芯片 ， 采 用 LQFP48 封装 ， 
6 CVDD 1. 8V 数字 电源 Е 、 
т 应 用 电路 如 图 2- 32( 见 书后 
Т VDD 3. 3V 数字 电源 Еа 
插页 ) 所 示 (以 应 用 在 飞 思 
8 GND 数字 хр Йй i 
| 数字 地 卡尔 平板 电脑 上 为 例 ) 
9 TEST 测试 模式 输入 
10 РІО0 可 编程 输入 与 输出 
11 PIOI 可 编程 输入 与 输出 
12 CVDD 1.8У 数字 电源 





































































































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
GND 数字 地 
VDD 3. 3V 数字 电源 
V5 5V 电源 输入 
NC1/P1O4 空 脚 /可 编程 输入 与 输出 
GPIO2 通用 输入 与 输出 
PIO2 可 编程 输入 与 输出 
NC2/TXHIZ 空 脚 /发 射 高 信号 频率 
GPIO1 通用 输入 与 输出 
МСЗ/СРІО4 空 脚 /通用 输入 与 输出 
AVDD USB 模拟 3. 3V 电源 
RREF 参考 电阻 
AGND USB 模拟 地 
DM HS D 一 
DP HS D+ 
AVDD USB 模拟 3. 3V 电源 
AGND USB 模拟 地 
CVDD 1. 8V 数字 电源 该 集成 电路 为 硬盘 桥接 控 
VDD 3. 3V 数字 电源 ER 
应 用 电路 如 图 2-32 ( 见 书后 
GNU 数字 地 插页 ) 所 示 (以 应 用 在 飞 思 
VDD 3. 3V 数字 电源 卡尔 平板 电脑 上 为 例 ) 
X2 ШЕ ДЕЕ 
хі її йк Л. 
CVDD 1. 8V 数字 电源 
GND 数字 地 
RTERM 参考 电阻 
PLLVDD Қ PLL 1. 8V 电源 
PLLVSS ЯЙ РІЛ, 地 
TXVSS 发 送 部 分 地 
TXVDD 1.8V 电源 (为 发 送 部 分 ) 
TXP SATA 差分 传输 TX 十 
TXN SATA 差分 传输 TX 一 
RXN SATA 差分 接收 RX 一 
RXP SATA 差分 接收 RX 十 
RXVDD 1. 8V 电源 (为 接收 部 分 ) 
RXVSS 1.8V 电源 (为 接收 部 分 ) 














CVDD 1. 8V 数字 电源 
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37. НІР6301 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 一 5 VID0— VID4 电压 识别 引 脚 
7 ЕВ 内 部 误差 放大 器 的 反 相 输入 
9 GND 接地 HIP6301 为 笔记 本 电脑 电 
路 板 中 应 用 的 电源 管理 芯 
E on pan 每 相 控 制 脉 冲 输出 ， 连 接 到 芯片 的 PWM | 其 特点 是 可 以 得 到 相位 互补 
15, 18 ЗІН 的 PWM 信号 。 它 与 
HIP660X 系列 芯片 能 组 成 
19 PGOOD 电源 正常 信号 їй кш е Ü 
VRM 模块 电路 ， 以 开关 的 供 
内 部 误差 放大 器 的 输出 ， 用 来 补偿 电压 反 | 电 方式 为 CPU 提供 所 需 的 电 
6 COMP Е 
馈 信号 ж. 每 一 组 的 信号 又 分 别 与 
它 所 搭配 的 HIP660X 系列 芯 
8 FS/DIS 改变 振荡 器 开关 频率 /作为 芯片 使 能 片 相连 。 它 与 驱动 程序 
10 VSEN 核心 电压 反馈 HIP6601 和 XU 了 驱动 器 
HIP6602 组 成 的 典型 供电 电 
12, 13, 4 . 
ISEN1~ISEN4 | 每 相 的 电流 反馈 路 如 图 2-33 和 图 2- 34 所 示 
16、17 
20 VCC 工作 电压 输入 端 ， 此 引 脚 与 5V 电压 相连 
+12V 
BOOT | Кы зү 
РУСС T 
UGATE| |= 
ESNY | 一 -一 一 
Y VCC PHASE 
С PWM 
HIP6601 | GATE = 
ЕВ COMP 
GND 
VCC 
VSEN АЁ Р 
= == “Сов 
PWM4 == 
PGOOD — | РМЗ- "е = 
неше са ара 
VID4 > PWM2 BOOT Vn=+5V 
VID3 >—| PWMI1 ГЦ | PVCC аа = 
VID2 > 一 посеве 
НІР6301 РНА5Е ы 
ҮШІ>- VCC 
VIDO > 一 
ISEN4LNC PWM| HIP6601 ONTE с 
FS/DIS І5ЕМЗІ-МС GND 
| ISEN2 一 二 
ДЕ onp TSEN! 

















KI 2-33 


























HIP6301 与 驱动 程序 HIP6601 组 成 的 典型 供电 电路 图 
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+12V вооті Их CA 
— — 
UGATEI| |— 
vcc н 101 
РНАЅЕІ к 
= 
+5V LGATE1 |— 
F РУСС ү — 
HIP6602 ЖЕК 
ЕВ COMP BOOT2 112% 
VSEN VCC — і 
UGATE2 |= 102 
PGOOD—-] ISEMI еті | Fr 
VID4 >= EWM "үм! 
vp3> PWM2 РУМ? - 
р> ISEN2 LGATE2 J 
VIDI >= НІР5301 工 GND 6 
VIDO >= 
ISEN3 Үсов 
FS/DIS PWM3 ‚12ү = 
PWM4 +12V BOOT3 Vm = 
| GND ISEN4 == 
A ШЕ yec UGATE3 ЕЗ ТЗ 
S Е РНАЅЕЗ сеа 
НЕН 
LGATE3 ЈЕ 
РУСС sy L 
HIP 6602 1 
BOOT4 Vw 2y 
ТІН j= 
UGATE4| |) РЯ 
PWM3 PHASE4 Г D a 
PWM4 
站 | 
LGATE4 |е 
工 GND 26 
图 2-34 НІР6301 和 双 驱 动 器 HIP6602 组 成 的 典型 供电 电路 图 
38. ICL3232CBNZ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
` Энн Z< a 
1 Cl 十 外 部 电容 (十) J$. 采用 16 JH SOIC 
2 V+ 正 电 源 
- 用 途 : RS - 232 接口 发 
3 Cl 一 外 部 电容 (一) БЕТ, 
4 C2 十 外 部 电容 (十 ) 应 用 领域 : 电池 供电 ， 
- -- 上 手持 和 便携 设备 、 笔 记 本 
5 C2= 外 部 电容 (一) 电脑 、 掌 上 型 电脑 、 打 印 机 
6 у 负电 源 和 其 他 外 围 设 备 、 数 码 相 机 、 
Ж 蜂窝 /移动 电话 、 电 视 
Ж. зр. Ај y % x ғ `= ` 
7 T2OUT RS- 232 电 平 传送 器 输出 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 
8 R2IN TTL/CMOS 兼容 发 送 器 输入 3775.57 















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 R20OUT RS – 232 电 平 传送 器 输出 
< 送 器 输出 1. 封装 : 采用 16 脚 SOIC 
10 [2IN TTL/CMOS 兼容 发 送 器 输入 封装 
- ee 2. 用 途 : RS - 232 接口 发 
11 1IN TL/CMOS 兼容 发 送 器 输入 射 机 /接收 机 
12 RIOUT RS- 232 电 平 传送 器 输出 3. 应 用 领域 电池 供电 ， 
如 手持 和 便携 设备 、 笔 记 本 
13 КИМ TTL/CMOS 兼容 发 送 器 输入 电脑 、 掌 上 型 电脑 、 打 印 机 
14 T1OUT RS-232 电 平 传送 器 输出 和 其 他 外 围 设备 、 数码 相机 、 
降 窝 /移动 电话 、 电 视 
15 GND 地 1. 关键 参数 : 电源 电压 为 
16 VCC 电源 жы 
39. 1С5950810 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDDREF 电源 
2 хі 晶振 输入 (14. 318MHz) 
3 х2 晶振 输出 (14. 318MHz) 
4 GND 地 
5 PCICLK _ F0 PCI 时 钟 输出 
6 PCICLK _ F1 PCI 时 钟 输出 
7 PCICLK _ F2 PCI 时 钟 输出 
8 VDDPCI 电源 
ND тп 1С5950810 是 笔记 本 电脑 常 
9 ; h 
时 钟 芯片 (例如 在 东芝 
0 PCICLK0 PCI 时 钟 输出 M18、 神 舟 承运 B370S、 联 想 
1 РСІСІ,КІ PCI 时 钟 输出 Y200 等 笔记 本 电脑 中 均 有 运 
2 PCICLK2 PCI 时 钟 输出 )。 它 可 以 为 笔记 本 电脑 电 
路 板 上 的 CPU、 南 北桥 等 重 
3 PCICLK3 PCI 时 钟 输出 ы 
要 元 器 件 提 供 14. 318МН2 的 
4 VDDPCI 电源 基准 时 钟 信号 。 内 部 电路 框 
5 GND 地 图 如 图 2-35 所 示 
6 PCICLK4 PCI 时 钟 输出 
7 PCICLK5 PCI 时 钟 输出 
8 PCICLK6 PCI 时 钟 输出 
9 VDD3V66 3V66 时 钟 供电 
20 GND 地 
21 3V66 2 在 3.3V 电压 下 的 66 MHz Bi > Н 
22 3V66 3 在 3.3V 电压 下 的 66 MHz 频率 输 昌 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
23 3V66 4 在 3.3V 电压 下 的 66 MHz 频率 输出 
24 3V66 5 在 3.3V 电压 下 的 66 MHz 频率 输出 
Ет кн 异步 低 电 平 有 效 输入 引 脚 ， 用 于 关闭 设备 
电源 ， 进 入 低 电源 状态 
26 VDDA PLL 核心 供电 电压 ， 标 称 3. 3V 
27 GND 地 
28 VTT_PWRGD | 3.3V LVTTL 输入 
29 SDATA 数据 引 脚 ， 用 于 了 C 电 路， 可 承受 5V 
30 SCLK EC 总 线 时 钟 输入 
31 GND 地 
32 VDD3V66 3V66 时 钟 供电 
33 3V66 _0 时 钟 信号 
М аа 在 输入 为 低 电 平 时 ， 关 闭 除了 在 逻辑 电 平 
7 为 0 时 的 PCLCLK FE 外 的 所 有 了 PCI 时 钟 
3V66_1/ 可 选 48MHz 非 SSC 时 钟 或 66MHz SSC 时 
Е VCH _ CLK “| 钟 输出 ICS950810 是 笔记 本 电脑 常 
36 GND ih 时 钟 芯 片 〈 例 如 在 东芝 
37 VDD48 48MHz 频率 下 的 电压 输出 M18、 神 舟 承运 B370S、 联 想 
38 48MHz_ DOT | 48MH; 的 时 钟 频率 输出 Y200 等 笔 记 本 电脑 中 均 有 运 
39 48MHz _ USB | 48MHz 的 时 钟 频 率 输出 Ша БЕЛЕК ЕЛДЕ 
e ЕСУ НҮ 路 板 上 的 CPU、 南 北桥 等 重 
要 元 器 件 提供 14. 318МН2 的 
Í a 基准 时 钟 信 号 。 内 部 电路 杠 
42 IREF 参考 电流 输出 图 如 图 2-35 М 
Е 3. ЗУ LVTTL 输入 ， 用 于 CPU 输出 电流 
的 倍率 选择 
44 CPUCLKC2 互补 时 钟 输出 
45 CPUCLKT2 “ 真 ” 时 钟 输出 
46 VDDCPU CPU 时 钟 供电 ， 标 称 3. 3V 
47 GND 地 
48 СРОСІКСІ 互补 时 钟 输出 
49 CPUCLKTI1 “ 真 ”时 钟 输出 
50 VDDCPU CPU 时 钟 供电 ， 标 称 3. 3V 
51 CPUCLKCO 互补 时 钟 输出 
52 CPUCLKTO “ 真 ”时 钟 输出 
53 CPU _ STOP CPU 异步 暂停 控制 输入 
54 Е50 自由 选择 
55 FS1 自由 选择 
56 REF 14. 318MHz 参考 时 钟 
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40. ICS954309 
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1С5950810 时 钟 芯片 内 部 
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ICS954309 为 笔记 本 电 
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用 时 钟 芯片 ， 一 般 为 64 84 











Ў] QFN 封装 ， 主 要 应 用 
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框图 如 图 2 - 36 ж 
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ІВМ X60, IBM T60 系列 的 笔 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
ое 全 能 控制 输出 ， 高 电 平时 为 三 态 输出 ， 低 
19 
电 平时 为 使 能 输出 
6 PCI STOP PCI 时 钟 暂停 控制 ， 低 电 平 有 效 
7 VDDSRC SRC 时 钟 供电 (3. 3V) 
18 SRCT5 真 时 钟 输出 
9 5ЕСС5 互补 时 钟 输出 
20 SRCC6 互补 时 钟 输出 
21 SRCT6 真 时 钟 输出 
22 SRCTS8 真 时 钟 输出 
23 SRCC8 互补 时 钟 输出 
全 能 控制 输出 ， 高 电 平时 为 三 态 输 出 ， 低 
24 ОЕВ КНР 
电 平时 为 使 能 输出 
É сро 补 时 钟 输 出 ы А! 
А аи 互 外 时 钟 葵 出 ICS954309 为 笔记 本 电脑 党 
26 SRCT9 真 时 钟 输出 用 时 钟 芯片 ， 一 般 为 64 线 4 
列 QFN 封装 ， 主 要 应 用 于 
27 SRCT10 真 时 钟 输出 
IBM X60、IBM T60 系列 的 笔 
28 SRCC10 互补 时 钟 输出 记 本 电脑 主板 上 。 内 部 电路 
29 VDDSRC SRC 时 钟 供电 (3. 3V) 框图 如 图 2 -36 所 示 
30 GNDSRC SRC 输出 接地 
CPUCLKC2 _ 、 а 
31 _ 互补 时 钟 输出 
ITP/SRCCLKC7 
CPUCLKT2 _ Е 
32 互补 时 钟 输出 
ITP/SRCCLKT7 
33 IREF 参考 电流 输出 
34 CPUCLKC1 差分 对 CPU 互补 时 钟 输 出 
35 CPUCLKT1 差分 对 CPU 互补 时 钟 输 出 
36 VDDCPU 电源 
37 GNDCPU 地 
38 СРОСІ,КСО 差分 对 CPU 互补 时 钟 输 出 
39 CPUCLKT0 差分 对 CPU 互补 时 钟 输出 



















































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
40 CPU _ STOP CPU 时 钟 暂 停 控 制 ， 低 电 平 有 效 
41 SMBCLK SMBUS 电路 中 的 时 钟 输入 
42 SMBDAT SMBUS 电路 中 的 输入 、 输 出 
43 VDDREF REF，XTAL 电源 供电 ， 标 称 3. 3V 
44 X2 ШЕ ДЕ 
45 хі 品 振 输入 
46 GNDREF 基准 输出 接地 
47 REF 14. 318MHz 基准 时 钟 
48 VDDPCI PCI 时 钟 供电 
49 PCICLK3 PCI 时 钟 输出 
50 PCICLK2 PCI 时 钟 输出 
51 РСІСІ,КІ PCI 时 钟 输出 
52 РСІСІ,КО PCI 时 钟 输出 
ITP _ EN/ 
53 SICER TO 锁 存 输 入 选择 功能 引线 
- ICS954309 为 笔记 本 电脑 常 
54 VDDPCI PCI 时 钟 供电 时 钟 芯片 ， 一 般 为 64 线 1 
55 GNDPCI PCI 时 钟 输出 接地 列 QFN 封装 ， 主 要 应 用 于 
IBM X60、IBM T60 系列 的 笔 
Ee VTT_PWRGD/ | 预备 取样 锁 存 输入 ， 低 电 平 有 效 ; PD 使 | 记 本 电脑 主板 上 。 内 部 电路 
PD 器 件 进入 低 功 耗 状态 ， 高 电 平 有 效 框图 如 图 2 - 36 所 示 
57 Ез е CPU 自由 选择 3. 3V 电压 容量 输入 端 
TEST _ SEL 
y USB _ 48MHz/ 自由 选择 定位 输入 /固定 48MHz USB 接 
Е5 А 的 时 钟 电压 输出 ， 标 称 3. ЗУ 
59 GNDPCI 地 
60 VDD48 电源 供电 ， 标 称 3. 3V 
61 РОТТ _ 96MHz | 真 时 钟 的 96MHz БОТ 时 钟 输出 
62 РОТС 96MHz | 互补 时 钟 的 96MHz БОТ 时 钟 输出 
с FS_ В/ТЕЅТ _ CPU 自由 选择 3. 3V 电压 容量 输入 /分 压 选 
MODE 择 模式 输入 
a Sci 全 能 控制 输出 ， 高 电 平时 为 三 态 输出 ， 低 








电 平时 为 使 能 输出 
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хі =j XTAL PWR Е 
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мом 2 |SRCCLK(0:35,6.8.9,10) 
































































































































PLI | 分 压 器 MGMT CPUCLK ITP/SRCCLK7 
ITP ЕМ 输出 端 
FSA PWR | [ қ 
FS В/ТЕЅТ МОРЕ — =] j мом > | СРОСІК(0:1) 
FS C/TEST SEL —= те = 
VTT pwrGB/PD 一 | 下 Ж [PWR] PCICLK(0:3),PCICLK_F0 
РСТ STOP# - R ЭЕ ма 人 > 
СРИ_$ТОР#——=| 制 PLL2 кат БОЕ] P USB_48.00 
ОЕ(0,Г,3,6,А,В)# 一 | 一 | 输出 端 MGM > 
SMBDAT—— | 
— 7 MGM P: DOT96MHz 
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2-36 165954309 时 钟 芯片 内 部 电路 框图 


41. ISL6227 























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 LGATE1 下 MOSFET 管 驱动 信号 输出 
3 PGND1 地 
4 РНАЗЕ1 过 电流 检测 反 相 输入 
5 ОСАТЕІ 上 MOSFET 管 驱动 信号 输出 





ISL6227 为 笔记 本 电脑 中 常 
芯片 组 供电 电路 控制 芯片 ， 
7 ІЗЕХІ 电流 反馈 主要 应 用 于 华硕 F2J、 华 硕 
A6JC、 三 星 R18、 三 星 R65、 











6 BOOT1 = АД 











































































































8 ЕМІ 使 能 控制 š 
= 三 星 BA41、 神 舟 B740S 等 机 
9 VOUT1 输出 电压 反馈 型 中 。 由 ISL6227 组 成 的 芯片 
组 供电 典型 电路 如 图 2-37 
0 VSEN1 电压 反馈 输入 
所 示 
11 ОС5ЕТІ 频率 设置 
2 ЅОЕТІ 软 启 动 控 制 
13 DDR 内 存 工作 模式 控制 
4 VIN 供电 电压 输入 
15 РСІ POWER GOOD 信号 输出 












































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
6 PG2/REF POWER GOOD 信号 输出 /基准 电压 输出 
17 SOFT2 软 启动 控制 
8 OCSET2 频率 设置 
19 VSEN2 电压 反馈 输入 





ISL6227 为 笔记 本 电脑 中 常 
用 芯片 组 供电 电路 控制 芯片 ， 








20 VOUT2 输出 电压 反馈 







































































































































































































21 EN2 使 能 控制 主要 应 用 于 华硕 F2J]、 华 人 硕 
A6JC、 三 星 R18、 三 星 R65、 

22 ISEN2 电流 反馈 ра ее Е 
三 星 ВА41, ЖЛ} B740S 等 机 

23 BOOT2 БЕЗІН! 型 中 。 由 ISL6227 组 成 的 芯片 
组 供电 典型 电路 如 图 2-37 

24 UGATE2 上 MOSFET 管 驱动 信号 输出 А 
所 示 

25 PHASE2 过 电流 检测 反 相 输入 

26 PGND2 地 

27 LGATE2 F МОЅЕЕТ 管 驱动 信号 输出 

28 VCC 电源 

Vin Veet5V) 
Cdc 
4.7uF 
DI Е 
BAT54W| — = ВАТ54У/ 
Y —— anp ™ үсе DDR Гоху 
сш = 2 | ! кы? | Сы2 - 
10ШЕ т ВООТІ BOO12 кин 0415ыҒ хр Сію 
| UGATE1 — UGATE2 ОЕ | 
pem ЕЗ PHASEI PHASE va (1.8У) 全 北桥 
Rfbll 
ои | |. ISEN1 ISEN2 |5 
бы L Е 220hF | 47hF ПЕ 


PGNDI PGND2 





OO Т Г [оо 


FDS6912A Гр56912А V Rfb21 
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10kO 
УЗЕМІ VSEN2 
Rfb22 
jp —— PG! pG22RFF|—— s 10kQ | 
— VI EN UI EN ———- 
ЅОЕТІ SOFT2 = 
OCSETI OCSET2 | 
Csoftl 一 一 Бергі Rselz Сзой2 
OOIF T set ç |] 0.01шг 
| 100kO 1SL6227 1000 









































2-37 H ISL6227 组 成 的 芯片 组 供电 典型 电路 
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42. 151,6236 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REF 2V 参考 输出 
2 TON 频率 选择 输入 
3 VCC 模拟 电源 电压 输入 (为 PWM 核心 ) 
4 ONLDO LDO 使 能 输入 
5 RTC 3. 3V 参考 电压 输出 
6 VIN 电源 输入 
7 LDO 线性 稳 压 器 输出 
8 LDOREF IN 线性 稳 压 器 参考 输入 
BYP 是 转换 源 电 压 时 LDOREFIN 连接 到 
GND ҮСС 的 LDO 
10 OUT1 SMPS1 输出 电压 检测 输入 
1 ЕВ1 SMPS 反馈 输入 
2 ILIM1 SMPS1 电流 限制 调节 
3 PGOOD1 SMPS1 电源 就 绪 开 漏 输出 
4 ЕМІ ЅМР51 使 能 输入 
15 DH1 ШІЛ MOSFET 浮动 栅 极 驱动 输出 该 集成 电路 为 高 效率 、 四 
16 LXI 电感 连接 (为 SMPS1) 路 输出 、 主 电源 控制 器 ， 用 
17 В5ТІ FHE E 1 ЖЕ ЕН ЕНЕ (为 SMPS1) аа E 
Ж ЕЗІ 笔记 本 电脑 上 ) 
8 DLI SMPS1 同步 整流 栅 极 驱动 输出 
9 VDD 电源 
20 SECFB 于 监视 可 选 的 外 部 14V 电荷 泵 
21 GND 也 
22 PGND 也 
23 DL2 SMPS2 同步 整流 栅 极 驱动 输出 
24 BST2 升 压 电荷 泵 电容 器 连接 
25 LX2 电感 连接 
на 高 边 MOSFET 浮动 栅 极 驱动 输出 (为 
5МР52) 
27 Ем? SMPS2 使 能 输入 
28 PGOOD2 SMP2 电源 就 绪 开 漏 输 出 
29 SKIP 低 噪声 模式 控制 
30 OUT2 SMPS2 输出 电压 检测 输入 
31 ILIM2 SMPS2 电流 限制 调节 
32 REFIN2 输出 电压 控制 (为 SMPS2) 
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43. ISL6262CRZ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 PGOOD 电源 就 绪 开 漏 输出 
2 PSI# 低 负载 电流 指示 输入 
3 PGD ІМ 数字 输入 
4 RBIAS 通过 147КО 偏 置 电阻 接 地 
5 VR_TT# 开 漏 热 过 载 输出 指示 灯 输 出 
6 NTC 热 敏 电阻 输入 
7 SOFT 误差 放大 器 的 非 反 相 输入 
8 ОСЅЕТ 过 电流 设 定 输 入 
9 VW 关 频 率 
10 COMP 误差 放大 器 输出 
11 FB 误差 放大 器 的 反 相 输入 
12 FB2 误差 放大 器 的 反 相 输入 
3 VDIFF 差分 放大 器 输出 
4 VSEN 分 体式 核心 电压 检测 输入 
5 RTN 分 体式 核心 电压 检测 的 返回 
16 DROOP 衰减 放大 器 的 输出 
17 DFB 衰减 放大 器 反 相 输入 
18 VO 输入 到 IC， 报 告 本 地 输出 电压 
19 VSUM 连接 到 求 和 结 通道 电流 传 感 
20 VI 电池 电源 电压 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
21 GNDI 地 CPU 供电 控制 芯片 ， 应 用 电 
22 үрр 5V 控制 电源 路 如 图 2 - 38 所 示 ( 见 书后 插 
23 ISEN2 单独 电流 共享 均 流 检测 通道 2 页 ) (以 应 用 在 华硕 笔记 本 电 
24 ІЗЕХІ 单独 电流 共享 均 流 检测 通道 1 脑 上 为 例 ) 
25 NC Z5 
>o Ona 该 引 脚 为 上 层 栅 极 驱动 器 电源 电压 〈 相 位 
2) ， 内 部 自 举 二 极 管 连接 到 РУСС 引 脚 
27 UGATE2 上 MOSFET 栅 极 信号 的 相位 2 
28 PHASE2 相位 2 的 相位 节点 
29 PGND2 地 
30 LGATE2 低 边 МОЅЕЕТ 栅 极 信号 相 2 
31 PVCC 5V 电源 
32 LGATE1 低 边 MOSFET 栅 极 信号 相位 1 
33 PGND1 地 
相位 1 的 相位 节点 ， 该 引 脚 连接 到 上 层 
34 PHASE1 h 
MOSFET 的 源 
35 UGATE1 相位 1 的 上 MOSFET 栅 极 信和 号 
该 引 脚 为 上 层 栅 极 驱 动 器 电源 电压 〈 相 位 
5% BOOTI | 1), 内部 自 举 二 极 管 连 接 到 PVCC ЗІМ 
37 VIDO VID 输入 
38 VIDI VID 输入 
39 VID2 VID 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
40 VID3 VID 输 入 
41 VID4 VID 输 入 
- ур» ыш 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
„ые аи ТТ CPU 供电 控制 芯片 ， 应 用 电 
44 字 输 入 使 能 . 
一 如 图 2 -38 所 示 ( 见 书后 插 
45 DPRSLPVR 深度 睡眠 使 能 信号 е р - 2. 
46 DPRSTP # 深度 睡眠 慢 唤 醒 信和 号 А нет НЕЕ 
47 СІК ЕМЕ 数字 输出 (为 系统 PLL 时 钟 ) 脑 上 为 例 ) 
48 3V3 3. 3V 电源 
49 GND2 
44. ISL6269CRZ -T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 测量 转换 器 的 输入 电压 
2 VCC 电源 
Š PAT 操作 控制 器 强制 连续 导 通 模式 (FCCM) 
或 二 极 管 仿 真 模式 (DEM. ) 
4 ЕМ 通 / 断 开关 
5 COMP 控制 环 路 误差 的 输出 放大 器 
6 FB 控制 环 路 误差 的 反 相 输入 端 
TEST PWM 开关 频率 该 集成 电路 是 由 Intersil 公 
8 VO 测量 转换 器 的 输出 电压 司 推出 的 一 款 单位 相位 PWM 
9 ISEN 过 电流 故障 保护 同步 降 压 控制 器 ， 该 器 件 适 
0 PGND 地 于 移动 图 像 处 理 单元 
(CPU); ISL6269 集成 了 板 载 
11 LG л) MOSFET МІН ЗЕК 5 
кл НЕ MOSFET 了 驱动器， 内 部 5V 
А а. 输入 电压 偏 置 为 LG 低 端 MOSFET 棚 极 驱 |LDO， 集 成 引导 二 极 管 入 
I 动 器 PWM 音频 频率 滤波 器 ;应 用 
| 存储 输入 电压 为 UG 上 端 MOSFET ШК | EPEN 2-59 Вт CAH 
13 BOOT кет 在 华硕 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
动 器 
4 UG 高 边 MOSFET 的 栅 极 驱动 
15 PHASE 检测 相位 的 电压 极 性 节点 
该 引 脚 是 一 个 开 漏 和 输出 ， 指 示 转 换 器 能 够 
6 PGOOD 
提供 稳定 的 电压 
17 PAD 散热 片 〈 衬 垫 ) 
8 PAD HA GTH) 
9 PAD ЗАН СЫЗЫ) 
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45. ІГ66121ҒМ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OVDD I/O 电源 (1.8V. 2. 5У, 3.3V) 
2 12S3/SPDIF PS 串 行 数据 输入 /SPDIF 音频 输入 
3 I2S2 PS 串 行 数据 输入 
4 I2S1 PS 串 行 数据 输入 
5 1250 PS 串 行 数据 输入 
6 WS TS 字 选择 输入 
7 SCK/MCLK PS 串 行 时 钟 输 入 /SPDIF 主 时 钟 输入 
8 IVDD12 数字 逻辑 电源 (1. 2V) 
9 VCC33 内 部 
10 INT 中 断 输出 ( 低 态 有 效 ) 
11 PCSDA 串 行 编程 数据 (为 芯片 编程 ) 
12 PCSCL 串 行 编程 时 钟 〈 为 芯片 编程 ) 
3 OVDD33 1/0 电源 (3. 3V) 
4 НРр 热 插 拔 检测 
5 DDCSDA EC 数据 (为 DDC) IT66121FN 是 一 种 高 性 能 、 
16 DDCSCL EC 时钟 (为 DDC) 低 功 耗 的 单 声 道 HDMI 发 身 
17 CEC СЕС (消费 性 电子 控制 产品 ) 信 号 器 ， 应 用 电路 如 图 2-40 所 示 
18 PVCC12 HDMI 核心 PLL 电源 (1. 2V) 《以 应 用 在 瑞 葡 微 平 板 电脑 上 
19 PVCC33 HDMI 核心 PLL 电源 (3. ЗУ) AD 
20 REXT 外 部 电阻 (为 设置 TMDS 输出 电 平 ) 
21 TXCM HDMI 时 钟 通道 负 输 出 
22 TXCP HDMI 时 钟 通道 正 输出 
23 AVCC12 HDMI 模拟 前 端 电源 (1. 2V) 
24 тхом HDMI 通道 0 负 输 出 
25 ТХОР HDMI 通道 0 正 输 出 
26 ТХІМ HDMI 通道 1 负 输 出 
27 ТХ1Р HDMI 通道 1 正 输出 
28 DVDD12 HDMI 数字 前 端 电源 (1. 2V) 
29 тх2м HDMI 通道 2 负 输 出 
30 TX2P HDMI 通道 2 正 输出 
31 ENTEST 连接 电阻 
32 PCADR 串 行 编程 器 件 地址 选择 
33 SYSRSTN 硬件 复位 〈 低 态 有 效 ) 










































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 OVDD 1/0 电源 (1. 8У, 2. 5У, 3. ЗУ) 
35 IVDD12 数字 逻辑 电源 (1. 2V) 
36 D23 数字 视频 输入 
37 D22 数字 视频 输入 
38 D21 数字 视频 输入 
39 D20 数字 视频 输入 
40 D19 数字 视频 输入 
41 D18 数字 视频 输入 
42 D17 数字 视频 输入 
43 D16 数字 视频 输入 
44 015 数字 视频 输入 
45 D14 数字 视频 输入 
46 D13 数字 视频 输入 
47 D12 数字 视频 输入 
48 D11 数字 视频 输入 IT66121FN 是 一 种 高 性 能 、 
49 D10 数字 视频 输入 低 功 耗 的 单 声 道 HDMI 发 射 
= == ая А. 器 ， 应 用 电路 如 图 2 40 所 示 
(以 应 用 在 瑞 芯 微 平板 电脑 上 
51 PCLK 输入 数据 时 钟 为 例 ) 
52 D8 数字 视频 输入 
53 D7 数字 视频 输入 
54 D6 数字 视频 输入 
55 D5 数字 视频 输入 
56 IVDD12 数字 逻辑 电源 (1. 2V) 
57 D4 数字 视频 输入 
58 D3 数字 视频 输入 
59 D2 数字 视频 输入 
60 D1 数字 视频 输入 
61 ро 数字 视频 输入 
62 DE 数据 使 能 
63 HSYNC 行 同步 信号 
64 VSYNC 场 同 步 信号 
65 GND 接地 
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VCC JETTA VCC JETTA| үсс JETTA |УСС ЈЕТТА 
u2 || “| «| Sl = a a = 
sa Ra ЕЕ ЕВ 
É D ж. дас e о Q k z 
> в 9 Ü ас о p 20 R26 5.6k1% 
әс > REXT 
> 5 É РЕР É š Р 1 
TX2P 
TX2M 
TXIPA 
TM= 全 一 
ТХОР 
тхом 
43122 ТХС 
ТХСР ЖЕ R46 
TXCMHL E NC(27kO) 
|17 CEC 
50 Гу СЕС 
УБЕ Ен Ds DpcseL 16 855 22R DDCSCL 
D7 on 15 896 228 DDCSDA 
ppp l4 HPD 
Rag NC(I0kO) 
3 о VCC JETTA 
УСС JETTA Е I IT66121FN 
о ІСӘСІ DELK 51 PCLK PCADR 32 R39 | 
LCDCI DEN 62 
ССІ VSYNC 4 ш PCSCL 12 поза 
CDCI VSYNC 6 с Re 
қаз СОСТ HSYNC “6 |У5ЗҮКС PCSDA 12с2 5рА 
аҡо 
НОМІ ІМТ 10 ІМТ 
HDMI 1250 8СЕК 7 -сымсІк 
HDMI 1250 1.8СК ТХ 6| < 33 JETTA RST 
HDMI 12S0_SDD0 о SYSRSTN = 
= == 
SPDIF TX %>———————112$53/5РОЕ 104 
E: — Ши 
т = 
Е 2 i 
Z 
щ о 
қ m" TT66121FN 
R44 [хл 
Токо 
图 2-40 IT66121FN 应 用 电路 图 
46. LAN8700 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
пІМТ/ТХ ЕК/| LAN 中 断 /MII (支持 媒体 独立 接口 ) 发 送 
1 
TXD4 错误 /MII 发 送 数据 4 
2 MDC 管理 时 钟 〈 串 行 管 理 时 钟 ) 该 集成 电路 为 单 芯片 以 太 
3 CRS/PHYAD4 载波 侦 测 信号 /PHY 地 址 网 物理 层 收发 器 
4 MDIO 管理 数据 输入 与 输出 
5 nRST 外 部 复位 




































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
6 ТХ_ЕМ 发 送 使 能 
7 VDD33 核心 稳 压 器 输入 (3.3У) 
8 VDD _ CORE 核心 电源 (1. 8V) 
SPEED100/ LED1 - SPEED100 指示 (表示 所 选 速率 为 
PHYADO 100Mbit/s) /PHY 地 址 
LINK/ 
10 LED2 -链接 指示 /PHY 地 址 
PHYADI1 
ACTIVITY/ 
11 LED3 -活动 指示 /PHY 地 址 
PHYAD2 
FDUPLEX/ . 
2 LED4 - 双 面 指示 /PHY 地 址 
PHYAD3 
13 XTAL2 时 钟 输 出 (25МН2 晶振 输出 ) 
4 СІКІМ/ХТАІЛ | 时 钟 输入 /晶振 输入 








5 RXD3/nINTSEL | 接收 数据 3/ 上 电 或 外 部 复位 的 方式 





接收 数据 2/PHY (以 太 网 物理 层 收发 器 ) 


16 RXD2/MODE2 | 
操作 模式 位 2 











| | . 该 集成 电路 为 单 芯 片 以 太 
7 RXD1/MODE1 — л E R a 网 物理 层 收发 器 
作 模 式 位 1 





ты 



































接收 数据 0/PHY (以 太 网 物理 层 收发 器 ) 
























































8 RXD0/MODE0 Н о 
19 RX_ DV 接收 数据 有 效 
20 ени В h/F JERA 
REGOFF 
21 RX _ ER/RXD4 楼 收 错误 /MII 接收 数据 4 
22 TXCLK 发 送 时 钟 
23 TXD0 发 送 数据 0 
24 TXD1 发 送 数据 1 
25 VDDIO 可 变 О 电源 〈1. 6 一 3. 6V) 
26 TXD2 发 送 数据 2 
27 TXD3 发 送 数据 3 
28 TXN 发 送 数据 负 
29 TXP 发 送 数据 正 








ш 
30 VDDA3. 3 模拟 电源 (3. ЗУ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
31 RXN 接收 数据 负 
32 RXP 接收 数据 正 
33 VDDA3. 3 模拟 电源 (3. ЗУ) 
:ХКЕЅ 连接 电阻 (12.4 
34 EXRES1 连接 电阻 (12. 40) 该 集成 电路 为 单 世 片 以 天 
35 VDDA3. 3 模拟 电源 (3. 3V) 网 物理 层 收发 器 
MII 冲突 检测 模式 /MII、RMII (减少 媒体 
COL/RMII/ 
36 独立 接口 ) 模式 选择 /RMII 模式 CRS _ DV 
CRS DV WAS | 
(载波 侦 听 /接收 数据 有 效 ) 
47. І,М2623 
引 脚 号 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LLP | SO 
1 NC 空 脚 
2 1 PGND 电源 地 
3 PGND 电源 地 1. 封装 : 采用 SO8、LLP14 
封装 
4 2 EN 有 源 低 停机 输入 2. 用 途 : 通用 ， 门 振荡 器 基 极 ， 
DC/DC 升 压 
5 3 ЕКЕО 频率 调整 3. 应 用 领域 : 相机 、 传 呼 机 和 
手机 、PDA、 掌 上 电脑 、GPS 设 
6 | 4 FB 电压 反馈 输出 备 、 白 光 LED Ж, TFT 或 扫 
Hi LCDs、 快 闪存 储 器 编程 、 手 提 
7 NC 空 脚 ' ; 
仪器 ，1、2、3、4 碱 性 电池 系统 ， 
1、2、3 单 体 锂 离子 系统 
8 NC 空 脚 
关键 参数 : 开关 频率 为 
ó е С; 信和 号 地 2MHz、 工 作 电压 为 8 一 14V、 启 
动 电压 为 1. 1V、 可 调 输 出 电压 为 
ЖЕ 为 500mW、 贮 存 温 度 为 
11 7 ВООТ 内 部 场 效 应 晶体 管 电源 开关 门 驱动 —65—150%C 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
12 8 SW 内 部 场 效 应 晶体管 电源 开关 漏 极 图 如 图 2-41 所 示 
3 SW 内 部 场 效 应 晶体 管 电源 开关 漏 极 
4 NC 空 脚 






































































































































75 





























WEIR 
ЕЕ I | 
LIM 5 — — 
ІП 振荡 器 ЖК 
ШЕК 
== | Тит 
Кв] 
ptat — П 
LM2623 一 一 一 
ZXDLSH 
5 6] 8 
SGND Уз BOOT SW 
图 2-41 LM2623 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
48. LM2635 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
MOSFET 的 低 端 N 沟 道 栅 极 驱动 ， 此 信 

1 LSGATE 号 联 锁 HSGATE ( 引 脚 20)， 避 免 直 通 的 

问题 
2 ВООТУ 电源 高 边 N 通道 MOSFET 栅 极 驱动 о R КОЧ 

- — 电源 管理 芯片 ， 典 型 应 用 电 

3 PGND 地 面 高 电流 电路 路 如 图 2 _42 所 示 
4 SGMD 地 面 信号 电 平 电路 
5 VCC 电源 
6 SENSE 转换 器 输出 电压 检测 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
7 IMAX 电流 限制 浆 值 设置 
8 IFB 高 侧 N -MOSFET 的 源 极 电 压 检测 
带 隙 参考 电压 。 在 主板 上 使 用 其 他 电源 时 
9 VREF 
T25 
10 EA _ OUT 误差 放大 器 的 输出 ， 必 要 的 主 控 回 路 补偿 
1 ЕВ 误差 放大 器 的 反 相 输入 
12 ЕКЕО _ АР] 转换 频率 调整 LM2635 为 笔记 本 电脑 常 
电源 管理 芯片 ， 典 型 应 用 
13 PWRGD 电源 良好 路 如 图 2 -42 所 示 
14, 15 
16, 17, VID0— VID4 电压 识别 引 脚 
18 
19 ОСТЕМ 输出 使 能 
MOSFET 的 栅 极 驱动 高 边 N 沟 道 。 此 信 
20 HSGATE з ЗЕ р 
号 联 锁 LSGATE ( 引 脚 1)， 避免 直 通 的 问题 
—5V SV L2 
100 100 2.5uH 10А sy 
A CIN 
Z= 0.33uF 0.33uF 1200uF 10uF 
10kQ Rimax x3 
/77 /77 /77 
УСС ВООТУ 1МАХ 
ЖЕП С PWRGD 
ТТІ | -| OUTEN m Q, 
处 理 器 盒 HSGATE Lı 
c VIDO~VID4 2uH 16А ов 
LM2635 IFB адал 
PGND 2000 | Сорт 
N-FET SGND -т- 1200uF 
/77 = 95 х5 
线性 稳 扑 ЕЕЕ LSGATE /77 
控制 器 ЕКЕО ADJ EA OUT Ев SENSE /77 
5.6kQ 
82kQ | Г-- 
ж 820рЕ | 51022лҒ ==0.1НЕ 
/77 
图 2-42 LM2635 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 图 
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49. LM2791 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ВЕСТ 可 变 电 压 控制 输出 电流 
2 РОСТ 电荷 泵 输出 1. 封装 : 采用 LLP10 (3mm X 
3mmX0. 8mm) 封装 
这 二 连接 负 终 端 
с жип 2. 用 途 ， 电流 调节 开关 电容 LED 
1 CI+ 连接 正 终端 驱动 器 与 模拟 亮度 控制 
3. 应 用 领域 : 白光 LED 显示 背光 
5 D2 E EURA Hi 源 、 白 光 LED ATG. 1 В 
6 D1 电流 源 输出 子 电池 供电 的 设备 ,包括 掌 上 电脑 、 
手提 电脑 、 手 机 、 平 板 显示 
7 GND 地 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 3 一 
电源 电压 输入 5. 8V、 典 型 工作 电流 为 0.7mA 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2 - 43 
9 SD/SD 停机 输入 所 示 
10 ISET 电流 检测 输入 
5 
10 6 
POUT 
LM2791 
VIN 
L Dr 
x2 Қ D2 
[О 1SET 
SD/SD 
BRGT 
ZXDLSII 
2-43 LM2791 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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50. І,М2793 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电源 电压 连接 
- 1. 封装 : 采用 10 脚 LLP 
2 = 快速 电容 器 C1 连接 (3mmX3mmX0.8mm) 封装 
3 C2 十 Биж R C2 连接 2. 用 途 : 低 噪 声 白 光 LED 
恒 流 电源 与 双 功 能 亮度 控制 
4 С1+ 快速 电容 器 СІ 连接 з. 应 用 领域 : 白光 LED 显 
5 POUT 电荷 泵 输出 ЖТТ, 白光 LED 键盘 背光 、 
电池 供电 设备 ， 包 括 掌上 电 
i Di DED Mi нын 脑 、 手 持 电 脑 、 手 机、 平板 
7 D2 LED 电流 源 输 出 їл 
4. 关键 参数 : 输入 电压 范 
8 SD - ВКСТ 双 功 能 停机 -亮度 围 为 2.7 一 5.5V 
9 GND 地 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 
图 2-44 所 示 
10 G2 一 快速 电容 器 C2 连接 
1 5 
10 6 
LM2793 pouT 
cı 
ШЕТ (3/2)х 
稳 压 电荷 泵 
с2 1 
ІШЕ Т D D 
ү Y 
А РЕ 
SD-BRGT > 一 GND 
о 
р: pos 
图 2-44 LM2793 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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51. М38857 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Р60/ АХО 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
PISCI 8 位 CMOS 输入 与 输出 /EC 总 线 接口 时 钟 
өше 8 位 CMOS 输入 与 输出 /PC 总线 接口 数据 
` 信号 
4 P75/INT41 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 
5 P74/INT31 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 
6 P73/INT21 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 
7 P72 8 位 CMOS 输 入 与 输出 
8 P71 8 位 CMOS 输 入 与 输出 
9 P70 8 位 CMOS 输 入 与 输出 
8 位 CMOS 输入 与 输出 /D - A 转换 输出 / 
0 P57/DA2/PWM11 
PWM 输出 
8 位 CMOS 输入 与 输出 /D — A 转换 输出 / 
11 P56/DA1/PWM01 
PWM 输出 
该 集成 电路 为 单 芯 位 
а 8 位 CMOS 输入 与 输出 /定时 器 X、 定 时 | 次 集成 电路 为 单 世 片 8 位 
2 P55/CNTR1 шү CMOS 微机 ， 应 用 电路 如 图 























2-45 所 示 (以 应 用 在 华硕 笔 











8 位 CMOS 输入 与 输出 /定时 器 X、 定 时 | 记 本 电脑 上 为 例 ) 





































































































3 P54/CNTR0 
ЖҮ 
A P53/INT40/ 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 /一 线 制 
1- WIRE2 接口 2 
1 P52/INT30/ 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输 入 /一 线 制 
1- WIRE1 接口 1 
16 P51/INT20 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 
17 Р50/ІМТ5 8 位 CMOS 输入 与 输出 /中 断 输入 
P47/SRDY/ 8 位 输入 与 输出 / 读 取 输 出 端口 模式 /动态 
CLKRUN 时 钟 关闭 
9 P46/SCLK 8 位 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 信号 
20 P45/TXD 8 位 输入 与 输出 /发 送信 和 号 
21 P44/RXD 8 位 输入 与 输出 /接收 信和 号 
22 Р43/ІМТІ 8 位 输入 与 输出 /中 断 输入 
23 P42/INT0 8 位 输入 与 输出 /中 断 输入 

















24 CNVSS 地 














































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
RESET 复位 
P41/XCIN 8 位 输入 与 输出 / 子 时 钟 产 生 电 路 输入 
P40/XCOUT 8 位 输入 与 输出 / 子 时 钟 产生 电路 输出 
XIN 晶振 输入 
XOUT 晶振 输出 
VSS 地 
P27 (LED3) 8 位 输入 与 输出 (LED 驱动) 
P26 (LED2) 8 位 输入 与 输出 (LED 驱动 ) 
P25 (LED1) 8 位 输入 与 输出 (LED 驱动 ) 
P24 (LEDO) 8 位 输入 与 输出 (LED 驱动) 
P23 8 位 输入 与 输出 
P22 8 位 输入 与 输出 
Р21 8 位 输入 与 输出 
P20 8 位 输入 与 输出 
Р17/К5015 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 15 
P16/KSO14 | 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 14 该 集成 电路 为 单 忌 片 8 位 
тта г, тутт CMOS 微机 ,应 用 电路 如 图 
P15/KSO13 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 13 оаза (JS HZ E 
Р14/К5012 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 12 记 本 电脑 上 为 例 ) 
P13/KSO11 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 11 
Р12/К5010 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 10 
Р11/К509 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 9 
P10/KSO8 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 8 
Ро7/К507 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 7 
Р06/К506 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 6 
P05/KSO5 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 5 
P04/KSO4 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 4 
P03/KSO3 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 3 
P02/KSO2 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 2 
Р01/К501 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 1 
Р00/К500 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输出 0 
P37/KSI8 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 8 
Р36/К517 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 7 
Р35/К516 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 6 






















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
58 P34/KSI5 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 5 
59 P33/KSH 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 4 
60 P32/KSI3 8 位 输入 与 输出 /键盘 控制 信号 输入 З 
Н P31/PWM10/ 8 位 输入 与 输出 /PWM 输出 /键盘 控制 信号 
KSI2 输入 2 
т P30/PWM00/ 8 位 输入 与 输出 /PWM 输出 /键盘 控制 信号 
кӛп 输入 1 
63 P87/SERIRQ 8 位 CMOS 输入 与 和 输出/ 串 行 IRQ 信号 
64 P86/LCLK 8 位 CMOS 输入 与 输出 /LPC 接口 时 钟 
IRES 8 位 CMOS 输入 与 输出 /LPC 接口 复位 
5 P85/LRESET ИШЕ 
3 ( 低 电 平 有 效 ) 
是 тти 8 (У CMOS 输入 与 输出 /LPC 接口 帧 信号 
P84/LF E б 
( 低 电 平 有 效 ) 
该 集成 电路 为 单 芯 片 8 位 
67 P83/LAD3 8 位 CMOS 输入 与 输出 /地 址 与 数据 复 用 脚 |CMOS 微机 ， 应 用 电路 如 网 
2-45 所 示 〈 以 应 用 在 华硕 笔 
68 P82/LAD2 8 位 CMOS 输入 与 输出 /地 址 与 数据 复 用 脚 и Ы 
记 本 电脑 上 为 例 ) 
69 P81/LAD1 8 位 CMOS 输入 与 输出 /地 址 与 数据 复 用 脚 
70 P80/LAD0 8 位 CMOS 输入 与 输出 /地 址 与 数据 复 用 脚 
71 VCC 电源 
72 VREF 参考 电压 
73 AVSS 地 
74 P67/AN7 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
75 P66/AN6 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
76 P65/AN5 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
77 P64/AN4 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
78 P63/AN3 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
79 P62/AN2 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
80 P61/AN1 8 位 输入 与 输出 /AD 转换 器 输出 
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52. МАХ1542 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 COM 为 部 高 压 场 效 应 晶体 管 开关 公共 终端 
2 SRC 内 部 高 压 场 效应 晶体 管 源 极 开关 输入 
3 NC z5 | 
4 PGND 电源 地 
5 AGND 模拟 地 
6 POS1 运算 放大 器 非 反 相 输 入 
= š 1. 封装 ; 采用 20 脚 薄型 
7 МЕСІ 运算 放大 器 反 相 输入 QFN 封装 
8 OUTI1 运算 放大 器 输出 2. 用 途 : TFT LCD DC/DC 
9 OUT2 运算 放大 器 输出 转换 器 ， 带 有 运算 放大 器 
. 应 用 领域 : 汽车 导航 
10 NEG2 运算 放大 器 反 相 输入 К кыы Қы. 
тре - © 示 器 、LCD 显示 器 面板 、 笔 
11 POS2 运算 放大 器 非 反 相 输 入 记 本 电脑 显示 器 、PDA 
12 SUP 运算 放大 器 电源 输入 1. 关键 参数 :2.6 一 5.5V 
3 LX 场 效 应 晶体 管 漏 极 开关 节点 输入 工作 电压 范围 ，3. 6mA 
4 ІМ 电源 电压 (有 转换 )、0.45mA (无 转 
换 ) 静态 电流 
5 NC 空 脚 
16 FB 升 压 转换 器 反馈 输入 
17 COMP 升 压 稳 压 器 误差 放大 器 补偿 
18 DEL 高 压 开关 延迟 输入 
19 CTL 高 压 开关 控制 输入 
20 NC 空 脚 
53. МАХ1543 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 COM 内 部 高 压 场 效应 晶体 管 开关 公共 终端 1. 封装 ; 采用 20 脚 薄型 
FN 封装 
2 SRC 部 高 压 场 效应 晶体 管 源 极 输入 зи ИИ 
2. ЖЖ: ТЕТ LCD DC/DC 
3 EXT 部 连接 转换 器 ， 带 有 运算 放大 器 
4 PGND 电源 地 З. 应 用 领域 : 汽车 导航 显 
5 AGND 模拟 地 жя, LCD ылы иж. % 
记 本 电脑 显示 器 、PDA 
6 POSI 运算 放大 器 非 反 相 输入 1 关键 参数 ，2. 6 一 5.5V 
7 NEG1 运算 放大 器 反 相 输入 输入 工作 电压 范围 ，3. 6mA 
Я OUTI 运算 放大 器 输出 (有 转换 )、0.45mA (无 转 
м 换 ) 静态 电流 
9 ош? 运算 放大 器 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
10 NEG2 运算 放大 器 反 相 输入 2-46 所 示 














84 



















































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 POS2 运算 放大 器 非 反 相 输入 1. 封装 : 采用 20 脚 薄型 
ЕМ 封装 
12 SUP 运算 放大 器 电源 输入 ын ы 
2. 用 途 : TFT LCD DC/DC 
3 LX 场 效 应 晶体 管 漏 极 开关 节点 转换 器 ， 带 有 运算 放大 器 
4 IN 电源 电压 3. 应 用 领域 : 汽车 导航 显 
Б FREQ 振荡 器 频率 选择 输入 ж. LCD ШЫ. Ж 
记 本 电脑 显示 器 、PDA 
L IE tE pi tA 
6 FB 升 压 转换 器 反馈 输入 1 关键 参数 ，2. 6 一 5. 5V 
7 COMP 升 压 稳 压 器 误差 放大 器 补偿 输入 工作 电压 范围 ，3.6mA 
8 DEL 高 压 开关 延迟 输入 (有 转换 )、0.45mA (无 转 
ЕЗБЕ т É) 静态 电流 
9 CT 高 压 空 制 输 ñ 
ш Ш 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
20 DRN 内 部 高 压 场 效应 晶体 管 漏 极 输入 Р 2-46 所 示 
软 启动 N 
COMP 
їх Я >| Кт” 
ЕВ э ЖА | RAER LX 
= 控制 与 м 
124У —} КИЛ 
УЛЫ 逻辑 
PGND 
эне ga 斜坡 | ку 电流 
ЕКЕО 振荡 器 补偿 (È) 检测 ` ар 
ү a 
Ф, 1 
ЕВ = SUP 
т ЕХТ 
МЕСІ Ср NEG2 
= ШЕРІ `. 
OUT1 一 | 一 一 一 -| 上 ouT2 
POSI - рб 
МАХІ543 
ZXDLSH 
DEL SRC COM DRN CTL 
图 2-46 MAX1543 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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54. МАХ1570 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 С1Р 传输 电容 器 1 正 连接 
2 ЕМ? 使 能 
3 GND 地 1. 封装 : 采用 16 脚 QF 
4 LED5 LED 负电 极 连 接 封装 
5 LED4 LED 负电 极 连接 2. 用 途 : 白光 LED 电流 调 
6 LED3 LED 负电 极 连接 ыы 
С LED? LED ARAE i 3. 应 用 领域 ; 白光 LED ТР 
8 LED1 LED 负电 极 连 接 光 、 移 动 电 话 和 智能 电话 、 
9 SET 偏 压 电流 设置 输入 PDA 和 掌上 电脑 便携式 
T ENI 使 能 MP3 播放 器 、 数 码 相 机 和 摄 
| І 像 机 
ш Са кш 1 关键 参数 ， 电源 电压 为 
12 СІМ 传输 电容 器 1 负 连 接 2.7 一 5.5V、 停 机 电流 为 
3 IN 电源 电压 输入 0.1pA、 工 作 温 度 为 一 40 一 
4 сор 传输 电容 器 2 正 连接 а-а 
5 OUT 电荷 泵 输出 
16 C2N 传输 电容 器 2 负 连 接 
55. МАХ1582 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 V 十 电源 电压 输入 
2 VP 高 电流 电源 输入 1. 封装 : 采用 ОЕМ 封装 
3 CTRL 亮度 控制 输入 2 用途 : 高 效率 升 压 转换 
| CONE WEER 器 从 白光 LED 主 和 副 背 光 
ы 3 应 用 领域 ， 一 个 或 两 个 显 
5 GND 地 ЖЕМ ЕЛІ. ЖЕТЕЛІ. Ж 
6 ЕУІ 使 能 输入 上 型 电脑 和 无 线 手 持 设备 、 
其 他 手持 设备 的 双 显示 顺 
~ Ab tA 
í БАР 使 能 输入 1. 关键 参数 ,输入 电压 为 
8 CS 电流 检测 输入 2.6 ~ 5.5V、 停 机 电流 为 
0.01vA、 贮 存 温 度 为 一 65 一 
9 OUT2 显示 器 开关 输出 ns 
150°C, ТИЕШ J —40—85°%C 
10 OUT1 显示 器 开关 输出 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 -47 
11. LX 电感 器 连接 所 示 
12 PGND 电源 地 
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脉冲 党 度 | [ы 
调制 控制 | 
PGND 
Дв 
1.0MHz 斜坡 补偿 УЕ OUTI 
电流 检测 保护 
COMP 
OUT2 
CS 
МАХІ582 
ИЛ 
GND ОУ. 
图 2-47 MAX1582 内 部 结构 框图 
56. MAX1610. MAXI1611 
引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
MAX1610 | MAX1611 
1 SDA 系统 管理 总 线 串 行 数据 输入 
2 SCL 系统 管理 总 线 串 行 时 钟 输入 1. 封装 : 采用 16 脚 SO 
封装 
ARBETE 29: 2% JII м драг рва 
3 SMBSUS 系统 管理 总 线 暂 停 模 式 输入 2. ШЖ: 数控 CCFL 背 
1 UP 逻辑 电 平 输入 光 灯 电源 
EA 3. 应 用 领域 : 仪表 显示 
2 DN BEETA 器 、 笔 记 本 电脑 、 销 售 终 
3 SHID 逻辑 电 平 停机 输入 端 机 (POS)、 便 携 式 医疗 
ааа = 32 598 [=] JE ie 设备 
4 4 SYNC 振荡 器 同步 输入 L 关键 参数 ，BATT 输 
5 5 SS 软 启动 和 电压 范围 为 4.75 一 26V， 
= VL 工作 模式 时 输出 电压 为 
с k ала ñi! 
° i ш Ea ш 4.25--4.75У, VL 关机 模 
7 7 CSAV 电压 电流 转换 器 输入 式 时 输出 电压 为 3 一 4. 75V、 
REF 输出 电压 为 1. 92 一 2. 08V 
WE EHA б 
8 8 MINDAC 最 低级 电压 输出 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
9 9 REF 参考 输出 48 所 示 
10 10 OTP 开放 式 管 保护 比较 


















































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
MAX1610 | MAX1611 
11 11 CS 低 边 电流 检测 输入 1. 封装 : 采用 16 脚 SO 
封装 
2. Ні. 数控 CCFL T 
2 2 VL 内 部 线性 稳 压 器 输出 光 灯 电源 
3. 应 用 领域 : 仪表 显示 
器 、 笔 记 本 电脑 、 销 售 终 
13 13 GND 地 端 机 (POS)、 便 携 式 医疗 
设备 
1. 关键 参数 : BATT 输 
14 14 BST 高 边 门 驱 动 器 电源 输入 入 电压 范围 为 4.75 一 26V， 
VL 工作 模式 时 输出 电压 为 
4,25--4.75У. VL 关机 模 
5 5 LX СШ Г т. 式 时 输出 电压 为 3 一 4. 75V、 
REF 输出 电压 为 1. 92 一 2. 08V 
5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
6 6 BATT 电池 电压 输入 48 所 示 
BATT 
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UP(SDA)- | 
DN(SCL)—| 

SHDN(SMBSUS)—] 


图 2-48 MAX1610、MAX1611 ААЖ 
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57. MAX1631 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CSH3 电流 检测 输入 (为 3.3V SMPS) 

2 CSL3 电流 检测 输入 

3 FB3 反馈 输入 (为 3. ЗУ SMPS) 

4 STEER 二 次 侧 反 馈 逻 辑 控制 输入 

5 SECFB 二 次 绕组 反馈 输入 

6 SYNC 振荡 同步 和 频率 选择 

7 ТІМЕ/ОМ5 双重 定时 电容 /ON/OFF 控制 输入 

8 GND 低 噪声 模拟 地 和 反馈 参考 点 

9 REF 2. 5V 参考 电压 输出 

0 ЅКІР 逻辑 控制 输入 ， 禁 用 空闲 模式 时 为 高 

11 RESET 低 电 平 有 效 的 定时 复位 输出 

TE 反馈 输入 (为 反馈 输入 ) MAX1631 为 笔记 本 电脑 常 

- — ЕСЕН - 用 主 电源 IC， 主 要 应 用 于 IBM 

13 CSL5 电流 检测 输入 (为 5V SMPS) R51. 1ВМЕ5ОЕ, IBMT40. IB- 

4 CSH5 电流 检测 输入 (为 5V SMPS) MT23、IBMR31 等 笔记 本 电脑 

15 SEQ 输出 电压 顺序 控制 Pa 它 通 常 工作 在 得 机 电路 
中 ， 主 要 负责 产生 3. 3V、5V 

6 DH5 栅 极 驱动 输出 (为 5V) 的 无 基准 电压 给 出 。 

17 LX5 关节 点 (电感 ) 连接 MAX1631 主 电源 IC 能 组 成 
是 供 笔 记 本 电脑 标准 3. 

8 BST5 ЧЕ ИЧЕ (高 边 机 极 驱 动 ) 提供 笔记 本 电脑 标准 3. 3V 和 
5V 系统 供电 的 电路 ， 应 用 电 

栅 极 驱动 输出 (为 低 边 同步 整流 MOS-| 路 如 图 2-49 所 示 

1 aj 

FET) 

20 PGND 电源 接地 

21 VL 5V 内 部 线性 稳 压 输出 

22 V 十 电池 电压 输入 

23 SHDN 关机 控制 输入 

栅 极 驱动 输出 (为 低 边 同步 整流 MOS- 
24 DL3 
FET) 

25 BST3 3 举 电容 连接 (为 高 边 栅 极 驱 动 ) 

26 LX3 开关 节点 (电感 ) 连接 

27 DH3 栅 极 驱动 输出 (为 3. ЗУ) 

28 RUN/ON3 ON/OFF 控制 输入 
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ON/OFF 
INPUT 
15V ALWAYS ОМ 
+ 
сз 加 
100 | 01pF ПЕГЕН = dF 
= V+SHDN ЅЕСЕВ VL = 
z ША? 
киши Т; ТЕ SYNC 
Г. BS15 BST3 
a [=E А j Моз 
21 DRS DH3 ығ 
OF 二 ота Оли 
15у OUTPUT КІ Ll LX5 LX3 12 R2 133ү OUTPUT] 
En MAX1631 二, 
“T 本 ыз Е 
= = | |роҳр ` 
CSH5 С8113 
CSL5 CSL3 
А ЕВЗ 
ЕВ5 L 
== = RESET OUTPUT 
= RESIT —————— 
5V ON/OFF TIME/ON5 _ | 
SKIP 
3.3V ON/OFF RUN/ON3 
STEER| 
GND = 
—— ВЕЕ SEQ 
= +2.SV ALWAYS ON 
+ 
= gF 
图 2-49 由 MAX1631 主 电源 IC 组 成 的 标准 3. ЗУ 和 5V 供电 电路 
58. МАХ1632, МАХ1635 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CSH3 3. ЗУ SMPS 高 端 电流 检测 输入 (高端 ) 
2 CSL3 电流 检测 输入 〔 低 端 ) 
3 FB3 电压 反馈 信号 输入 
4 1200Т 12V 线性 直流 电压 输出 
5 VDD 18. 9V 线性 直流 电压 输出 MAX1632、MAX1635 是 笔 
6 SYNC 内 部 振荡 器 振荡 频率 选择 记 本 电脑 供电 单元 中 常用 的 
ыле 要 个 芯 У Н ТЕ DELL 
7 TIME/ON5 双重 定时 电容 /ON/OFF 控制 输入 下 个 必用 《本 民用 在 
D600、C640、 联 想 Y200、 神 
8 GND b RE | 
ы 舟 承 运 B370S £), ， 主 要 提供 
9 КЕЕ 2. 5V 基准 电压 输出 3.3V、5V、12V 的 电压 ， 它 
10 SKIP ik ap ERE Ps | Йй A 们 可 以 互 换 
11 RESET 定时 复位 输出 ( 低 电 平 有 效 ) 
12 FB5 5V SMPS 反馈 信号 输入 
13 CSL5 5V SMPS 电流 检测 输入 〈 低 端 ) 
14 CSH5 5V SMPS 电流 检测 输入 (高端 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
5 SEQ SMPS 上 电 顺 序 输出 选择 
6 DH5 高 端 门 驱 动脉 冲 输出 
17 LX5 开关 管 节点 CER) 连接 
18 BST5 3 举 电容 连接 (为 高 边 栅 极 驱动 ) 
А БҮ 栅 极 驱动 输出 (为 低 边 同步 整流 MOS- 
22 
FET) MAX1632、MAX1635 是 笔 
20 PGND 接地 记 本 电脑 供电 单元 中 常用 的 
жш 1 应 用 在 DELL 
21 VL 5V 内 部 线性 稳 压 输出 БЕТЕН ОШ ДЕ 
D600、C640、 联 想 Y200、 神 
ш ЕВ ҤЕ 
22 V 十 电池 供电 电压 输入 舟 承 运 B370S 等 )， 主 要 提供 
23 SHDN 关机 控制 输入 3.3V、5V、12V 的 电压 ， 它 
栅 极 驱动 输出 (为 低 边 同步 整流 MOS-| 们 可 以 互 换 
24 DL3 
FET) 
25 BST3 3 举 电容 连接 (为 高 边 栅 极 驱动 ) 
26 LX3 开关 节点 (电感 ) 连接 
27 DH3 3. ЗУ 栅 极 驱动 输出 
28 RUN/ON3 开 / 关 控制 
59. МАХ16807 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 脚 
1. 封装 : 采用 28 脚 TSSOP 
2 AGND 模拟 地 ТЕТІ 
封装 
3 OUT 场 效应 晶体 管 驱动 输出 2. 用 途 : 集成 8 通道 LED 
4 VCC 电源 了 驱动器， 具有 关 模 式 boost 
- 一 Жеңеке 及 ЅЕРІС 控制 器 
5 REF 参考 输出 3. 应 用 领域 ，LCD 白光 或 
6 OUT4 LED 驱动 器 输出 RGB LED 背光 、LCD TV、 
7 OUT5 LED 驱动 器 输出 台式 电脑 或 笔记 本 电脑 显示 
器 、 汽 车 导航 、 智 能 仪表 及 
T LED 驱动 器 输出 
3 purs — 信息 终端 显示 器 、 工 业 和 医 
9 OUT7 LED 驱动 器 输出 疗 设备 显示 器 、 环 境 照 明灯 、 
10 ОЕ 低 电 平 有 效 输出 使 能 控制 状态 指示 及 音量 指示 灯 
1 DOUT 串 行 数据 输出 + 关键 参数 ， ам 
4,95--5--5.05У, TER BE 
12 SET LED 电流 设置 为 二 40 一 125C 、 贮 存 温度 为 
3 NC 空 脚 --65--150%С 
Т ee LED 驱动 器 正 电源 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
构 框 图 如 图 2 - 50 所 示 
15 PGND 电源 地 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
16 PGND 源 地 
电 1. 封装 : 采用 28 脚 TSSOP 
17 DIN 串 行 数据 输入 封装 
қ РЕТІ 2. 用 途 : 集成 8 通道 LED 
18 CLK 串 行 时 钟 输入 y ` 
行 时 钟 答 驱动 器 ， 具 有 开关 模式 boost 
19 LE 锁 存 器 使 能 输入 及 БЕРІС 控制 器 
I - - 3. 应 用 领域 : LCD 白光 或 
20 OUTO LED 驱动 器 输出 
驱动 器 输出 RGB LED 背光 、LCD TV、 
21 OUT1 LED 驱动 器 输出 台式 电脑 或 笔记 本 电脑 显示 
Е В 器 、 汽 车 导航 、 智 能 仪表 及 
22 OUT2 LED 4K 输出 sz 
шл 信息 终端 显示 器 、 工 业 和 医 
23 OUT3 LED 驱动 器 输出 疗 设备 显示 器 、 环 境 照 明灯 、 
э: ал 状态 指示 及 音量 指示 类 
24 COMP 误 m 出 A ч іі 
шл 1 关键 参数 ， 参考 电压 为 
25 ЕВ 误差 放大 器 反 相 输入 4.95--5--5.05У, ТЕ 
Y A pas |Р” н Fie м 
26 CS PWM 控制 器 电流 检测 和 输入 5 127 
27 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 连接 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
为 框图 如 图 2-50 所 示 
28 NC ЕЗ 构 框 图 如 图 2-50 所 示 
MAX16807 UVLO N 
分 压 器 
УСС 
Á 26.5У 
x 
REF 
AGND 
% Қо 
ке Ла 1 ра мс E N: [| ї 
ламо[2 P7]RTCT T ou 
=| | == 
our В] Bacs cs 
vcc [4 [25] FB 
=| | = 
REF [5] ра COMP 
ошта [6 到 OUT3 
ours of Poun В - 
орт [8 BI OUT: 振荡 器 Q 
ойт7[9] рдоото RTCT 
OF. [0 LE CLK 
роот [0] [T8] CLK &{т-Ж тий т 
SET 加 7] DIN Он Би Lo [D [53 Б D5 D6 | D7 DOUT 
К 十 -人 2 3 5 = 
NC (13 16| PGND т 
ІНІ рамо ү үү И 
IE 一 LDO [и [р ГІЗ | D4 D5 D6 | D7 |= д | 一 一 у! 
OE. 2 ү y | y 
& & & & & & & & 
| у, 
| нати | 
ч ро рі | D2 | D3 | D4 | Ds | D6 | D7 |<-Дій%% SET 
о ] сї 1 1 м ` ~ PGND 
Е 三 Е ы ы 三 Е = 一 
=з = = = = =) 2 = = 
° ° с ° с ° о о 


2-50 MAX16807 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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60. МАХ16808 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 脚 
2 AGND 模拟 地 
3 OUT 场 效应 晶体 管 驱动 输出 
4 VCC 电源 
5 REF 参考 输出 
6 OUT4 LED 驱动 器 输出 
7 OUT5 LED 驱动 器 输出 
8 ОСТ6 LED 驱动 器 输出 
ЕУР 1. 封装 : ЖЛ 28 脚 TSSOP 
9 OUT7 LED 驱动 器 输出 封装 
10 OE 低 电 平 有 效 输 出 使 能 控制 2. 用 途 : 集成 8 通道 LED 
驱动 器 ， 有 具 关 模 式 boost 
11 DOUT 串 行 数据 输出 Эзу AA ыды 
及 ЅЕРІС 控制 器 
2 SET LED 电流 设置 3. 应 用 领域 : LCD 白光 或 
NG x RGB LED 背光 、LCD N 
台式 电脑 或 笔记 本 电脑 显示 
14 V+ LED 驱动 器 正 电 源 器 、 汽 车 导航 、 智 能 仪表 及 
5 PGND 电源 地 信息 终端 显示 器 、 工 业 和 医 
- 疗 设备 显示 器 、 环 境 照 明灯 、 
; POND i 状态 指示 及 音量 指示 灯 
17 DIN 串 行 数据 输入 4. 关键 参数 : 参考 电压 为 
КРБА. 4.95--5--5.05У, T fE i Ж 
8 НЕ 串 行 时 钟 输 = 
ш 为 一 40 一 125C 、 贮 存 温 度 为 
9 LE 锁 存 器 使 能 输入 -65--150С 
с ин 1 部 结 
20 OUTO LED 驱动 器 输出 Шыман iii Е 
构 框 图 如 图 2-51 所 示 
21 ості LED 驱动 器 输出 
22 OUT2 LED 驱动 器 输出 
23 OUT3 LED 驱动 器 输出 
24 COMP 误差 放大 器 输出 
25 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
26 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 
27 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 连接 
28 NC 空 脚 
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МАХ16808 КИД 
分 压 器 
参考 预 驱动 器 
[| 2,5У >x Ж 26sv Үе 
зм. s 
VDD 
ЕМ В 
BG SVE REF 
SNS 
БЕЗ ІЗ 
Тос 
xE- “1 加 | |> 
AGND E] 27 50 OUT 
== | | кене R 
оот B pd c 
=== | = 
усс [4 Æ 
=| = 
REF [5 四 
| = 
орта [6 03| © 
кд = 
outs [7 р2 
j= | | — 
outré [S P] C 
Б] т 
OUT7[9| 四 RICT 
OE [0 1 Le 
pour [I] [с.к === 
ЅЕТ Із Іш DIN {тҮ ААИ E th 
NC 回 14 POND ү ! 1 1 1 1 
v-a 5] рамо DINT—— 00 [о ГІ? | D3 | D4 D5 Dó | D7 — DOUI 
输出 锁 存 
Yf Y 7? Y I 
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|І 2-51 МАХ16808 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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61. МАХ16809 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 25 JH 
2 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
3 COMP 误差 放大 器 输出 
4 OUT8 „ЕР 驱动 器 输出 
5 OUT9 LED 驱动 器 输出 
6 OUTI10 LED 驱动 器 输出 
7 OUTI11 LED 驱动 器 输出 
8 OUT12 „ЕР 驱动 器 输出 
9 OUT13 LED 驱动 器 输出 
0 OUT14 LED 驱动 器 输出 
1 OUTI15 LED 驱动 器 输出 
ОЕ 低 电 平 有 效 输出 使 能 控制 
3 DOUT 串 行 数据 输出 


































































































































































































































































































LED 电流 设置 1. 封装 : 采用 5mmX7mm 热 增强 型 、38 
5 V+ LED 驱动 器 正 电源 ІҢ TQFN 封装 
7 5 2. HR: 集成 16 通道 LED 驱动 器 ， 具 
POND 电源 有 关 模 式 boost 及 SEPIC 控制 器 
17 PGND 电源 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 与 台式 机 LED 
КЕЧҮҮ 背光 、 LCD Tv LED 背光 、 工 业 与 医疗 设 
1 DIN H: ША Д сае 
8 行 数据 输 备 显示 器 、 汽 车 导航 、 平 面 及 信息 终端 显 
19 CLK НИМ Ы ША 示 器 、 环 境 照明 、 状 态 指示 及 装饰 灯 
= т E @l 4. 关键 参数 : ТЕТЕ 40~ + 125°C R JE 
20 LE 锁 存 器 使 能 输入 4. 关键 
а. аа 范围 Ver 输出 电压 为 4.95 ~5~5. 05V, 
21 OUTO LED 驱动 器 输出 Vis 输入 电压 为 2.45 ~ 2.5 ~ К 2.55У, 
22 ОСТІ LED 了 驱动 髓 输出 Vcc_sTART (启动 电压 阅 值 ) 电压 为 7.98 一 
- ЕЕЕ 8. 4—8. 82У, Усс мч (最 低 开 启 工作 电 
23 OUT2 LED 驱动 需 输 出 JE) 电压 为 7.1 一 7.6 一 8V、 工作 电源 电压 
24 OUT3 LED 驱动 器 输出 V+ 为 3 一 5. 5V 
== 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 -52 所 示 
25 OUT4 LED 驱动 器 输出 ИИИ ~ 
26 OUT5 LED 驱动 器 输出 
27 OUT6 LED 驱动 器 输出 
28 OUT7 LED 驱动 器 输出 
29 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 
30 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 脚 
33 AGND 模拟 地 
34 OUT 场 效 应 晶体 管 驱动 器 输 出 
35 VCC 电源 
36 NC 空 脚 
37 REF 参考 输出 





38 NC 空 脚 
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62. МАХ16810 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 脚 
2 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
3 COMP 误差 放大 带 输 出 
4 OUT8 LED 驱动 器 输出 
5 OUT9 LED 驱动 器 输出 
6 OUTI10 LED 驱动 器 输出 
7 OUTI11 LED 驱动 器 输出 
8 OUT12 LED 驱动 器 输出 
9 OUT13 LED 驱动 器 输出 
0 OUTI14 LED 驱动 器 输出 1. 封装 : 采用 5mmX7mm 热 增 
1 OUT15 LED 驱动 器 输出 强 型 、38 脚 TQFN 封装 
OE 低 电 平 有 效 输 出 使 能 控制 2. 用 途 : 集成 16 通道 LED IK 
3 DOUT 串 行 数据 输出 动 器 ， 具 有 开关 模式 boost 及 
4 SET LED 电流 设置 БЕРІС 控制 器 
V+ LED ИК F th Jš 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 与 台 
PGND 电源 式 机 LED 背光 、LCD TV LED # 
T GND 电源 %, Т теа 汽 
18 DIN 品行 数据 输入 Ta оао 
环境 照明 、 状 态 指 示 及 装饰 灯 
19 CLK 串 行 时 钟 输入 L 关键 参数 , 工作 在 一 40 一 
20 ЕЕ 锁 存 器 使 能 输入 112570 温度 范围 、Vasr 输 出 电压 
21 OUTO LED 驱动 器 输出 为 4.95 一 5 一 5.05V、Vm 输 入 电 
22 ості LED 驱动 器 输出 压 为 2.45 ~ 2.5 ~ 2.55V、 
23 OUT2 LED 驱动 器 输出 Усс^зтлкт (启动 电压 阔 值 ) 电压 
24 OUT3 LED 驱动 器 输出 H 7.98--8.4--8.82У, Усс мм 
25 OUT4 LED 驱动 器 输出 RRF E TEE) 电压 为 7.1 
26 OUT5 LED 驱动 器 输出 一 7. 6 一 8V、 工 作 电 源 电压 V+ 为 
27 OUT6 LED 驱动 器 输出 3 一 5.5Y 
28 OUT7 LED 驱动 器 输出 5 内 部 结构 框图 如 图 2 - 53 
29 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 所 未 
30 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 脚 
33 AGND 模拟 地 
34 OUT 场 效 应 晶体 管 驱动 器 输出 
35 VCC 电源 
36 NC 空 脚 
37 REF 参考 输出 
38 NC 空 脚 
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63. MAX1698 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
у с 1. 封装 : Ж 10 脚 „МАХ 
2 SHDN 有 源 低 停机 输入 封装 
3 REF 参考 输出 2. 用 途 : 高 效率 升 压 型 LED 的 
电流 调节 需 
调整 输 
! a HERA з. 应 用 领域 :电池 供电 背光 、 
5 GND 地 LCD 面板 背光 、 笔 记 本 电脑 、 手 
6 FB 反馈 输入 持 终端 、 掌 上 电脑 等 
END т! 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 一 40 一 
I 85C, Уос 2. 7—5. 5У 
8 PGND 电源 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
9 CS 扬 效 应 晶体 管 电流 检测 输入 图 如 图 2-54 所 示 。 此 表 同 时 适应 
MAX1698A 
10 EXT 门 驱动 输出 И i 
H H H H Е 
MAX1698 
SHDN 


欠 电 不 锁定 / 
停机 



































































































































ZXDLSH 





图 2-54 MAX1698 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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64. МАХ17010 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 МС 空 脚 
2 PGND 电源 地 
3 PGND 电源 地 
4 ЕВ 反馈 
5 AGND 地 
6 GON1 ИЖ Sp 38 H, isi 
7 GOFF ШЕ АА yi 
8 А1 高 压 驱动 逻辑 电 平 输入 
9 A2 高 压 驱 动 逻辑 电 平 输入 
10 A3 高 压 驱动 逻辑 电 平 输入 
1 А4 高 压 驱 动 逻辑 电 平 输入 
12 Ү1 高 压 电 平 转换 输出 
3 Y2 高 压 电 平 转换 输出 1. 封装 : 采用 40 脚 薄型 
14 Y3 高 压 电 平 转换 输出 QFN 封装 
5 Y4 高 压 电 平 转换 输出 2. 用 途 : 高 性 能 升 压 开关 
16 Y5 高 压 电 平 转换 输出 稳 压 器 、 高 速 运 算 放 大 吕 
7 Y6 高 压 电 平 转换 输出 (ор amp) 和 高 压 电 平 转换 扫 
18 Y7 高 压 电 平 转换 输出 描 驱 动 器 
19 Y8 高 压 电 平 转换 输出 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 
20 A5 高 压 驱动 逻辑 电 平 输入 面板 、 笔 记 本 电脑 显示 器 
21 A6 高 压 驱 动 旭 辑 电 平 输入 4. 关键 参数 : 工作 于 一 40 
22 А7 高 压 驱动 逻辑 电 平 输入 一 85C 温度 范围 、 具 有 高 输 
23 A8 ТЕ ЕДК ЗЕ $E H, ЕҢ À. 出 电流 〈 士 150mA)、 高 压 摆 
24 NC 空 脚 Ж ( 45V/ps )、 高 带宽 
25 GON2 栅 极 导 通电 源 (20MHz)、 输 入 电压 范围 为 
26 AGND 地 1.8~5.5V 
27 COMP 误差 放大 器 补偿 5. 内 部 结构 框图 如 图 2—55 
28 VL 4V 片上 稳 压 器 输出 所 示 
29 BGND 放大 器 地 
30 NC 空 脚 
31 NC 空 脚 
32 SUP 运算 放大 器 和 线性 稳 压 器 电源 输入 
33 POS 运算 放大 器 非 反 相 输 入 
34 NEG 运算 放大 器 反 相 输入 
35 VCOM 运算 放大 器 输出 
36 SHDN 停机 控制 输入 
37 IN 电源 
38 LX 关 
39 LX 开关 
40 NC 空 脚 
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GOFF T 
Y7, Y8 MAX17010 
BGND 
KI 2-55 MAX17010 内 部 结构 框图 
65. МАХ17061 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 FB3 LED 串 3 负电 极 连接 

2 FB4 LED 串 4 负电 极 连接 

3 GND 地 

4 C 空 脚 

5 FB5 LED 串 5 负电 极 连接 

6 C 2х JHI 

7 FB6 LED 串 6 负电 极 连 接 

8 FB7 LED 串 7 负电 极 连 接 

5 7 ТЕБЕ 8 ИШ ЕЕЕ 1. 封装 : 采用 28 № QFN 
10 OSC 振荡 器 频率 选择 (4mmX4mm) 封装 

1 PWMI PWM 信号 输入 2. ЖНЖ. LCD 面板 LED ЩИ 
2 PWMO PWM 滤波 信号 输出 动 器 

ғар” 频率 调整 ‚ ; н Ri 

2 ЕЗЕТ соо ВИ з. 应 用 领域 ,笔记 本 电脑 、 
14 SDA SMBus 串 行 数据 输入 . кте 
T SCL SMBus RIFIAA 平板 电脑 显示 器 、 手 持 终端 等 
6 LX2 部 场 效应 晶体 管 升 Ж 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 
7 LX1 为 部 场 效 应 晶体 管 升 压 稳 压 器 漏 极 — 40 ~ 85C, Ve 电压 为 
8 NC 空 脚 1. 5~5. 5V 

19 PGND? 电源 地 

5. 主要 引 脚 排列 部 结 

BCN EIE 5. 9 9104 排列 及 站 部 i 
21 IN 电源 输入 构 框图 如 图 2 56 所 示 
22 VDD 电源 
23 VCC 电源 
24 CCV 升 压 转换 补偿 
25 OV 过 电压 保护 
26 ISET LED 全 标 度 电流 调整 
27 ЕВ1 LED 串 1 负电 极 连 接 
28 FB2 LED 串 2 负电 极 连 接 
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100 

电流 源 GND 

电流 源 -1-ЕВ2 

电流 源 上 二 ЕВЗ 

电流 源 m FB4 
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66. МАХ17075 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 POS 运算 放大 器 非 反 相 输 入 
2 МЕС 运算 放大 器 反 相 输入 
3 OUT 运算 放大 器 输出 
4 BGND 运算 放大 器 地 PE apiga г 
5 ЗОР ЖИПЕК Ө ЕЙГЕ НЫЙ А ама 
6 DRVP 正 电荷 泵 驱动 器 输出 封装 
7 DRVN 负电 和 蓓 泵 驱动 器 输出 2. 用 途 : ART EHE, 
8 CTL 高 压 开关 控制 输入 开关 控制 和 大 电流 运算 放大 
9 RST 复位 输出 ы Я 
一 HI JF JE Jš] P ñ 
0 FBP 正 电 荷 泵 稳 压 器 反馈 输入 ие М ик -ы- 
11 FBN f h ЕЕЕ 5 ЕЛ 3. 应 用 领域 ，LCD Вт 
12 ЕЕЕ 参考 输出 面板 、LCD TV、 笔 记 本 电脑 
13 VCC 电源 显示 器 
14 AGND ы. 以 地 4. 关键 参数 2.5 一 5.5V 
15 RSTIN 复位 输入 А 
- ШАТ. 压 范围 、1. 2MH 
6 СОМР 误差 放大 器 补偿 MO е 
7 ЕВ 升 压 调节 器 反馈 输入 开关 频率 、 士 500mA 输出 短 
8 PGND 电源 地 路 电流 
9 PGND 电源 地 5. 内 部 框图 如 图 2 -57 
20 LX 升 压 调节 器 开关 节点 所 示 
21 DRN 为 部 高 压 场 效 应 晶体 管 漏 极 输入 
22 COM 为 部 高 压 场 效应 晶体 管 开关 公共 终端 
23 SRC 为 部 高 压 场 效 应 晶体 管 源 极 输入 
24 DEL 高 压 开关 延迟 输入 
SUP LX 
POS) 
ЖЕ ИДЕ г 
МЕС PGND 
OUT 
BGND ЕВ 
SRE ХУ СОМР 
БЕ DEL 
COM 开关 
控制 CTL 
DRN RSTIN 
УСС 序列 RSE 
RT ж | 
AGND 
TDN DRYP 
А. 
На 
DRVN ЕВР 
У SUP ` 
图 2-57 MAX17075 内 部 框图 
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67. МАХ1710, МАХ1711 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 V+ 电池 电压 检测 连接 
2 SHDN 关机 控制 输入 
3 FB 快速 反馈 输入 
4 FBS 反馈 远 端 检测 输入 
5 CC 积分 电容 连接 
6 ILIM ШЕЕ {Н АЯ] ҖЕ 
模拟 电源 电压 输入 为 PWM 核心 (4.5 一 
7 VCC 
5. 5V) 
8 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 
9 REF 2V 基准 电压 输出 
10 GND 模拟 地 
аа Ra: 
1 GNDS 地 (远程 检测 输入 ) MAX1710 为 笔记 本 电脑 
中 常用 的 CPU 内 核 供 电 控 
12 PGOOD 漏电 源 好 信和 号 输出 制 芯片 
MAX1711、MAX1710、 
3 DL 低 端 栅 极 驱动 输出 
MAX1712 其 原理 基本 相 
4 PGND 电源 地 同 ， 可 以 互相 代 / 
电源 电压 输入 (为 DL ЯНА Ж. 4.5 ~ 
5 VDD 
5.5У) 
16 ОУР 过 电压 保护 禁用 控制 输入 
17 D3 DAC 编码 输入 
8 D2 DAC 编码 输入 
19 D1 DAC 编码 输入 
20 ро РАС 编码 输入 
21 SKIP 低 噪声 模式 选择 控制 输入 
22 BST 升 压 飞 电容 连接 
23 LX 外 接 电感 ， 反 馈 节 制 输入 
24 DH 高 端 栅 极 驱动 输出 
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68. МАХ1839 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REF 参考 输出 
2 MINDAC 数 - 模 转 换 器 零 标 度 输 入 
3 CCI 电流 环 路 补偿 
4 CCV 电压 环 路 补偿 
5 SH 模拟 接口 模式 逻辑 低 关 断 输入 
6 CRF 5 位 数 一 模 转换 髓 参考 输入 
7 CTL 模拟 接口 模式 CCFL 亮度 控制 输入 Шы ы. 
封装 
8 MODE 接口 选择 输入 与 同步 输入 15. | 
2. 用 途 : 宽 亮 度 范围 CCFL 
9 СЅАУ 电流 检测 输入 背光 控制 器 
10 CTFB 中 心 抽 头 电压 反馈 输入 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 、 
11 SYNC 同步 输入 汽车 导航 显示 器 、 销 售 点 终 
端 Ж Ж 式 
12 DIZ ПЫЛ 228 W Mh EERIE т LOD: may Ел, 
ee - 电子 显示 屏 
3 DL1 低 边 场 效 应 晶体 管 栅 极 驱 动 L 关键 参数 ， 输 入 电压 范 
4 CS 电流 检测 输入 围 为 4.6 一 28V 
5 GND 地 
16 VL 线性 稳 压 器 输出 
17 BST 高 边 驱 动 自 举 输 入 
18 Хх 高 边 驱动 输入 
19 DH 高 边 门 驱动 输出 
20 ВАТТ 电源 输入 
69. MAX1844EEP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CS 电流 检测 输入 
2 LATCH 过 电压 保护 锁 存 控制 输入 
3 SHDN 关机 控制 输入 | = 
— 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
4 ОУР 过 电压 保护 控制 输入 高 速 / 降 压 型 控制 器 ， 采 用 20 
5 FB 反馈 输入 ІҢ QSOP 封装 ， 应 用 电路 如 
6 OUT 输出 电压 检测 连接 2-58 所 示 ( 见 书后 插 负 ，) 
应 用 在 华硕 笔 i Ri 
7 ILIM ЙЕ JJ BIE жш 
为 例 ) 
8 REF 2V 参考 电压 输出 
9 UVP 欠 电 压 保护 控制 输入 
10 PGOOD 电源 就 绪 开 漏 输出 























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 DL 同步 整流 栅 极 驱动 输出 
13 VDD 电源 输入 
一 一 一 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
ы VEL 模拟 电源 输入 高 速 / 降 压 型 控制 问 ， 采 用 20 
15 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 脚 QSOP 封装 ， 应 用 电路 如 
16 V 十 电池 电压 检测 连接 图 2-58 所 示 ( 见 书后 插页 ) 
= — TIF EIEE A 
7 SKIP 跳 咏 让 控制 输入 (以 应 用 在 华硕 笔记 本 电脑 上 
为 例 ) 
8 BST 升 压 飞 电容 连接 
9 LX 外 部 电感 连接 
20 DH 高 边 栅 极 驱动 输出 
70. МАХ1845 
引 脚 号 i 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
OSOP 封装 | ОЕМ 封装 
1 32 OUTI 输出 电压 连接 (为 输出 1 PWM) 
2 33 ЕВ1 OUT1 反馈 输入 
3 34 ILIM1 OUT1 J W EW E J] yr 
4 35 V+ 电池 电压 检测 连接 
r E. 4 ` =] Н- 
5 1 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 MAX1845 是 Maxim 公司 生 
тту 产 的 双 路 、 高 效率 、 降 压 型 、 
6 2 SKIP ІЗ k uh И 30; ' 
ый 带 有 精确 限 流 的 电源 控制 器 ， 
7 8 PGOOD 电源 好 信号 开 漏 输 出 是 笔记 本 电脑 中 常用 的 CPU 
8 4 OVP 过 电压 保护 信号 输出 供电 芯片 ， 如 应 用 在 ІВМ 
9 5 UVP 从 电压 保护 信号 输出 T40, IBM T41, IBM X31, 
М я REF TIV ЕН IBM R51, Ж 2 A18, ОН 
ZF 准 电压 输出 
Y200 等 笔记 本 电脑 上 。 
11 8 ON1 OUT1 ON/OFF 控制 输入 MAX1845 分 为 EEI 型 和 ETX 
12 11 ON2 OUT2 ОМ/ОЕЕ 控制 输入 型 两 种 电路 芯片 ， 工 作 原 理 
13 12 ILIM2 电流 限制 阅 值 调节 ОУ ОСТ?) 一 样 ， 只 是 引 脚 数 不 一 样 
МАХІ845ЕЕІ 为 28 SOP 
4 3 FB2 OUT2 反馈 输入 > A О 
封装 、MAX1845ETX 为 36 
wana ps 
5 4 OUT2 输出 电压 连接 Оу ОСТ? PWM) Ш QFN 封装 ) 
6 5 CS2 OUT2 电流 检测 输入 
17 16 LX2 外 部 电感 连接 (为 OUT2) 
18 18 DH2 高 端 机 极 驱 动 输出 (为 OUT2) 
19 19 BST2 升 压 飞 电容 连接 (为 OUT2) 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
OSOP 封装 | ОЕМ 封装 
20 20 DL2 低 端 顶 极 驱动 输出 СУ OU T2) 
21 21 VDD 供电 输入 
22 22 VCC 模拟 电路 供电 电压 输入 MAX1845 是 Maxim 公司 生 
产 的 双 路 、 高 效率 、 降 压 型 、 
GND、 带 有 精确 限 流 的 电源 控制 器 ， 
23 | 23,24 | AGND, | 接地 端 是 笔记 本 电脑 中 常用 的 CPU 
PGND tB Ж Ж. ШЛУ JH # IBM 
= T40, IBM T41, IBM X31, 
24 26 DL1 OUTI 下 开关 管 驱动 信号 输出 IBM R51、 东 艺 A18、 联 想 
25 27 В5Т1 н жй Y200 等 笔记 本 电脑 上 。 
26 28 DH1 OUT1 上 开关 管 驱 动 信号 输出 МАХ1845 分 为 EEI 型 和 ETX 
27 30 хі 电感 连接 反馈 输入 型 两 种 电路 芯片 ， 工 作 原 理 
№, HES H ЖА —Ж 
28 31 CS1 OUT1 电流 检测 输入 j ани т 
(MAX1845EEI 为 28 脚 QSOP 
6, 9, 封装 、MAX1845ETX Ж 36 
10, 17 脚 QFN 封装 ) 
一 NC 空 脚 
25, 29 
36 
71. МАХ1848 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 COMP 误差 放大 器 连接 
1. 封装 : 采用 8 М SOT23 
2 CTRL 亮度 /停机 双 模 式 控制 输入 封装 与 8 脚 ОЕМ 封装 
2. 用 途 : 白光 LED 升 压 转 
3 OUT 过 电压 检测 换 器 
Е 3. 应 用 领域 : 移动 电话 和 
4 LX 感 器 Se Йй 
С 智能 手机 、 掌 上 电脑 ， 无 线 
手持 设 书籍 等 
5 PGND 电源 地 手持 设备 和 电子 书籍 等 
4. 关键 参数 : 工作 温度 为 
6 GND 地 一 40 一 85C， 输 入 电压 为 
2. 6 一 5. 5V 
7 CS 电流 检测 反馈 输入 5. 内 部 结构 框图 如 图 2-59 
所 示 
8 V 十 电压 电源 输入 
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ІХ 
脉冲 宽度 | 
调制 控制 | 
1 PGND 
| 
` 
OUT 
1.2MHz CS 
| 斜坡 
МШЕЗ СОМР 
CTRL 
617kQ 
3 一 一 > 停机 
170mV = 
ДАА = 
МАХ1848 
| 
GND 
图 2-59 MAX1848 内 部 结构 框图 
72. МАХ1886 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 缓冲 放大 器 输出 
1. 封装 : 采用 低 截面 的 
(最 高 1.lmm) 5 脚 薄 型 
2 GND 地 SOT23 封装 
2. 用 途 : MAX1886 是 一 个 
大 电流 的 跨 导 运算 放大 器 ， 
该 器 件 适用 于 驱动 有 源 和 矩阵 
| 点 反 转 薄膜 晶体 管 (TFT) 
3 VCC 电源 液晶 显示 器 (LCD) 平板 背 级 
3. 应 用 领域 笔记 本 电脑 
显示 器 、 液 曲面 板 
4. 关键 参数 : 工作 于 
| БЕ ЧЕНА. —40—85% 的 温度 范围 、Vcc 
ша 输入 电源 电压 范围 为 5 一 
13У. 电源 电流 为 450 
一 900pA 
5 FB 一 缓冲 放大 器 反 相 输入 
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73. МАХ1889 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SHDN 停机 控制 输入 ( 低 态 有 效 ) 
2 PGND 源 地 
( = 1. 封装 : 采用 16 MN 
3 GND Ш QFN 封装 ， 最 大 厚度 0. 8mm 
4 REF 部 参考 旁 路 终端 2. 用 途 : 三 输出 TFT LCD 
5 ЕВ 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 电源 ， 带 有 故障 保护 ， 提 供 
6 FBN 线性 稳 压 器 负 反馈 输入 ЖАН Мс 薄膜 її Ж 液晶 显 
ыз аиыз 示 器 (ТЕТ LDC) 所 需 的 三 
7 ОКУМ 线性 稳 压 器 负 基 极 驱 动 路 稳 压 输出 
8 DRVP 线 压 器 正 基 极 驱 动 3. 应 用 领域 : 汽车 导航 显 
9 FBP 线性 稳 压 器 正 反馈 输入 示 器 、LCD 显示 器 、 笔 记 本 
10 FRE 频率 选择 输入 电脑 显示 融 
= - 4. 关键 参数 ，2.7 一 5.5V 
11 LX FRPR 输入 电压 范围 、1uA 关 断 电 
12 TGND 连接 地 流 (最 大 )、1lmA 静态 电流 
3 OCN 过 电流 比较 反 相 输 入 (最 大 ) Қ 
4 ОСР 过 电流 比较 非 反 相 输入 5 内 部 结构 框图 如 图 2 - 60 
一 所 示 
5 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
16 IN 电源 输入 
REF SHDN FREQ IN 
125V REF вур (ТЕ 
ЕМ REFOK 
OCN 
Ч ~ [ocr 
D 
„ 欠 电 压 锁定 EN 过 电流 
„О 比较 振东 器 比较 
== OSC 81.0РГ, СОМРІ 
ONP ONMN LX 
序列 与 FAULTM 
故障 检测 器 主 升 压 与 
软 启动 PGND 
EN 
热 停机 soo 
DRVP 
模拟 L 
I ИИИЙ С вр 
© 
故障 比较 О 
N 0.125V ЈЕ 
Q 模拟 增益 DRVN 
= ж 
МАХ1889 | K 
FBN 
0.35V 
айта С) 














9 2-60 МАХІ889 内 部 结构 框图 
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74. МАХ1895, МАХ1995 




































































































































































































































































aws | юз | шн To o w 
1 ILIM H J BR ТИ] Ë А] ҖЕ 
2 REF 参考 输出 
3 MINDAC 数 - 模 转 换 器 零 标 度 输 入 
4 GND 地 
5 MODE 接口 选择 输入 
6 СКЕ/5рА 参考 / 串 行 数据 输入 
7 CTL/SCL 亮度 控制 / 串 行 时 钟 输入 
8 SH/SUS 停机 /休眠 模式 控制 
9 NC 空 脚 
10 NC 空 脚 
11 NC 空 肢 1. 封装 : 采用 28 脚 薄型 
ee ОЕМ 封装 
2 VDD 电源 ( 门 驱动 ) 2 Ши. 高 效率 、 宽 亮度 
3 PGND 电源 地 范围 、CCFL 背光 控制 器 
14 G12 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 а ақыл 
示 器 、LCD 显示 器 、 笔 记 本 
5 GL 低 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 电脑 、 销 售 终端 机 (POS)、 
6 GH 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 便携 式 显 示 器 电子 产品 
1. 关键 参数 : 工作 在 
17 на 关节 点 —40—85° 温度 范围 内 、 输 
8 BST1 高 边 场 效 应 晶体 管 驱 动 自 举 输入 入 电压 范围 为 4 6 一 28V 
9 BST2 高 边 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 输入 
20 LX2 关节 点 
21 GH2 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
22 ҮЕВ 灯 输 出 反馈 检测 输入 
23 NC 空 脚 
24 IFB 灯 电 流 检 测 输入 
25 CCI 电流 环 路 补偿 
26 CCV 电压 环 路 补偿 
27 BATT 电源 输入 

















28 VCC 电源 (5. 3V 线性 稳 压 器 输出 ) 
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备注 

























































































MAX1904 为 笔记 本 电脑 
常用 系统 供电 控制 芯 
主要 应 用 于 IBM T43、IBM 
Z60、IBM T60、IBM R51E 
等 笔记 本 电脑 中 。 它 具有 
板 上 顺序 上 电 控制 、 带 延 
时 的 电源 好 指示 、 数 字 软 
д, — W R ТА Pe |. (К 

































































压 差 电路 、 内 部 频率 补偿 
网 络 及 自动 自 举 等 功能 特 
点 ,采用 SSOP 封装 和 
QFN 封装 两 种 形式 。 
МАХ1631, МАХ1634, 
МАХ1904 等 其 原理 基本 相 
同 ， 相 互 可 以 代用 。 
MAX1904 组 成 的 笔记 本 电 














































































































75. МАХ1904 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 
SSOP 封装 | QFN 封装 
1 29 CSH3 3. 3V SMPS 电流 检测 输入 
2 30 CSL3 电流 检测 输入 
3 31 ЕВЗ 3.3V SMPS 反馈 输入 
4 1 STEER 12V/120mA 线性 稳 压 器 输出 
5 2 ЅЕСЕВ 二 次 绕组 反馈 输入 
6 3 SYNC 振荡 器 同步 和 频率 选择 
7 4 ТІМЕ/ОМ5 | 双重 定时 电容 和 ON/OFF 控制 输入 
8、20 5, 19 GND 接地 端 
9 7 REF 2.5V 基准 电压 输出 
0 8 5КІР 脉冲 跳 变 控制 输入 
11 9 RESET 低 电 平定 时 复位 信号 输出 
12 10 FB5 5VSMPS 反馈 输入 
3 1 CSL5 5V SMPS 电流 检测 输入 〔 低 端 ) 
4 2 CSH5 5V SMPS 电流 检测 输入 (高端 ) 
5 3 SEQ SMPS 上 电 顺 序 输出 选择 
16 14 DH5 БУ 栅 极 驱动 输出 ， 高 端 N 沟 道 开关 
17, 26 15, 26 | LX5、LX3 | 开关 节点 (电感 ) 连接 
8 7 BST5 自 举 电容 连接 (为 高 端 栅 极 驱动 ) 
i Р Dš 栅 极 驱动 输出 (为 低 边 同步 整流 
MOSFET) 
21 20 VL 5V 内 部 线性 稳 压 器 输出 
22 21 V+ 电池 电压 输入 (4.2—30V) 
23 22 SHDN 关闭 模式 控制 信号 输入 
эл ba т 栅 极 驱动 输出 〈 低 端 同步 整流 MOS- 
FET) 
25 24 BST3 自 举 电容 连接 〈 高 边 栅 极 驱 动 ) 
37 e Бн 3.3V 机 极 驱 动 输出 (高 端 N 沟 道 
关 ) 
28 28 RUN/ON3 | 开 / 关 控制 信号 输入 端 
6、16 
一 NC 空 肢 














商 系 统 供 电 典 型 电路 原理 
图 如 图 2 -61 所 示 
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ON/OFF 
ЖА < 
6—3V ЕЗ 5V 始终 于 
Сз 
С 100 ТАТЫ 471г 
= 一 |VISHDN SECFB VL 
47+ Y 一 Y кез 
С BSTS BST3 二 一 0.hF 
QI = | = | Моз 
Д DH5 DH3 
OF 一 = олик 
ЕГІ RI LI от 人 
1 А - LX3 12 R2 33v 和 输出 
AAAXLAA = 
Cl 十 | | Q2 озу + 
== = ca /N 
ама Е amos E А: | 
кы IN5819 _|- PGND 一 1N5819 сі 
езі С8115 CSH3 ы 
人 -| en E =! 
OPEN OPEN 
FB5 FB3 
复位 输出 
оо <= Қ _RFSFT Was. 00 
ON/OFF TIME/ON5S — 
SKIP A+ 
— ONOFF RUN/ON3 - 
STEER 
GND 一 
— | ЕШ: SYNC SEQ 
+ 
EZ 
图 2-61 由 MAX1904 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 典型 电路 原理 图 
76. МАХ1985 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 升 压 稳 压 器 输出 
2 LX 电感 器 连接 
3 GND 地 
4 МС 空 脚 
5 LD1 LED 负电 极 连接 
6 LD2 LED 负电 极 连 接 封装 : 采用 20 脚 QFN 
7 LD3 LED 负电 极 连 接 封装 
/ Е í ЖЕН 
8 LD4 аде ë 2. 用 途 : 白色 LED 超 高 效 
9 LDG LED 负电 极 连接 es 
0 LD I нен — 
5 ED 负电 极 连 
3. 应 用 领域 : PDA 和 手持 
1 LD6 LED 负电 极 连接 кет іе үй 
7 5 = 电脑 、 移 动 电 话 、 数 码 相 机 等 
2 NC 空 脚 
д заа. THRE 
3 ЅЕТІ LED 最 大 电流 设置 输入 :关键 参数 : 工作 温度 为 
REF КЕЛП 一 40 一 85C、 输 入 电源 电压 
15 BITB 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 为 2.7~5.5V 
16 BITA 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 
17 BITC 亮度 控制 输入 
8 IN 电源 输入 
9 MODE 亮度 控制 模式 选择 输入 
20 SEL LED 选择 输入 
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77. МАХ1986 






































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 OUT 升 压 稳 压 器 输出 

2 LX 电感 器 连接 

3 GND 地 

4 LD1 LED 负电 极 连 接 . 封装 : 采用 20 脚 QFN 

5 LD2 LED 负电 极 连 接 封装 

6 LDG LED 负电 极 连接 2 用 途 ， 白色 LED 超 高 效 

7 LD3 LED ыш. 92 率 恒 流 驱动 

8 LD: LED йн 3, 应 用 领域 ，PDA 和 手持 

9 SET1 LED 最 大 电流 设置 输入 А тИ ий 

5 REF SERN 电脑 、 移 动 电话 、 数 码 相 机 等 
BITB 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 4 KESH TEREK 

12 BITA 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 40 一 85C、 输 入 电源 电压 

13 BITC 亮度 控制 输入 为 2.7 一 5 5V 

14 IN 电源 输入 

5 MODE 亮度 控制 模式 选择 输入 

6 SEL LED 选择 输入 


78. MAX1993ETG+ 

























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 

2 FBLANK 故障 消 隐 控制 输入 

3 LSAT 电感 饱和 度 控制 输入 

4 POK 漏电 源 良 好 输出 

5 ILIM š HB. бле BR А PJ (Е Vi 

6 КЕЕ 2V 参考 电压 输出 

7 REFIN 外 部 参考 输入 

8 OD 开 漏 输出 

9 FB 反馈 输入 

0 OUT 输出 电压 检测 该 集成 电路 为 电压 模式 
1 в ЕАСИ PWM 控制 器 ， 应 用 电路 如 图 
12 S DI HH, ҮЛ. 15 0 ЯШ = үсе 

13 SKIP БЕКТЕ 10 A лын м 
T vi 电池 电压 检测 连接 joybookA52E 笔记 本 电脑 上 为 
5 DH (ТАЛЕ р 

6 LX 电感 连接 

1 BST 升 压 飞 电容 连接 

8 DL 低 边 栅 极 驱动 输出 

19 VDD 电源 电压 输入 Оу DL 栅 极 驱动 ) 
20 GND 地 
21 САТЕ 缓冲 的 N 沟 道 MOSFET 栅 极 输入 
22 VCC 电源 
23 SHDN 关闭 控制 输入 
24 OVP/UVP 过 电压 / 欠 电 压 保 护 
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79. МАХ4169 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT1 放大 器 1 输出 
2 ІМІ- 放大 器 1 反 相 输入 
3 IN1 十 非 反 相 输入 放大 器 1 І. 封装 : 采用 14 脚 DIP/ 
- SO 封装 
Í ус 电源 2 用途， 输出 驱动 、 精 密 
5 IN2 十 放大 器 2 非 反 相 输入 的 低 功 耗 、 单 电源 、 满 摆 幅 
- 输入 /输出 运算 放大 器 
6 IN2 一 放大 器 2 反 相 和 输入 З. 应 用 领域 蜂窝 电话 ; 
7 OUT2 放大 器 2 输出 数 - 模 转换 缓冲 器 ; 免 提 汽车 
电话 (工具 包 ); 电动 机 驱动 
8 OUT3 放大 器 3 输出 器 ; 笔记 本 电脑 ! 便携 式 电 
9 IN3— 放大 器 3 反 相 输入 池 供 电 音频 应 用 ， 便携式 耳 
机 扬声器 驱动 器 ; SL DH £; 
0 IN3 十 放大 器 3 非 反 相 输 入 言 号 调制 ， 声 音 端口 / 卡 ， 变 
1 VEE 负电 源 压 器 / 线 驱动 器 
4. 关键 参数 : 2.7 一 6.5V 
12 IN4 十 放大 器 4 非 反 相 输 入 单 电 源 供电 
3 IN4 一 放大 器 4 反 相 输入 
14 OUT4 放大 器 4 输出 
80. MAX4172 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RS 十 外 部 检测 电阻 器 功率 端 连 接 1. 封装 : 采用 8 脚 SO 封装 
与 “МАХ 封装 
2 RS 一 外 部 检测 电阻 器 负载 端 连接 2. 用 途 : 低 成 本 的 精密 、 
高 端 电流 检测 放大 器 
3 № =Й З. 应 用 领域 电池 供电 应 
| a 用 ; 闭环 电池 充电 器 /电流 
1 ы = 源 ; 便携 式 PC (笔记 本 电脑 、 
ë GND 地 掌上 电脑 ); 便携 式 测试 / 测 
量 系 统 ; 便携 式 /蜂窝 电话 ; 
6 OUT 电流 输出 智能 电池 组 /充电 器 
4. 关键 参数 : 3 一 32V 电源 
7 РС 标准 电源 集 电 极 开 路 逻辑 输出 供电 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
8 V 十 正 电 源 电压 构 框 图 如 图 2-63 所 示 
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图 2-63 MAX4172 引 脚 排列 内 部 结构 框图 
81. MAX4173 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
8 脚 6 脚 
1 3 VCC 电源 
1. 封装 : 采用 8 脚 SO 封装 与 
6 脚 SOT23 封装 
2 NC 空 肢 2. Hik; 电压 输出 、 高 端 电 
流 检 测 放 大 器 
3 1、2 GND 地 з. 应 用 领域 ,蜂窝 电 话 ; 通 
用 系统 / 板 级 电流 监视 ， 笔记 本 
4 6 OUT 电压 输出 电脑 | PA 偏 置 控 制 ; 便携 式 电 
ШЕН 2; 电源 管理 系统 ; 
5 NC 2х JH 精密 电流 源 ， 智能 电池 组 / 充 
电器 
6 5 RS— 外 部 检测 电阻 器 功率 端 ааа 
电源 
> NG pam 5. 应 用 电路 如 图 2-64 所 示 
(以 采用 6 脚 SOT23 封装 ， 应 用 
在 联想 F31 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
8 4 RS 十 外 部 检测 电阻 器 负载 端 
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| . +3V 
lin SENSE+ lin SENSE— 9 
N 
ч чу 
Е PR70 
y $ ЕЙ РШЕВ *10KF 4 
| Е PREZ- қыла pp K= РОІ8 
vcc OUTH 2 7 ы-і |9 Е 
А д PU4 |. = 
PC62 1 2 Z MAX4I73FEUT | ез ӨЛЕ Ы 0С/100У/100МА а 
сї = PR54 IE < ]DAREF x 
MeL l PC56 = 
= = R1 — 0.lp/50V/X7R_8 =E 
il 5 330kQ 名 
= 5 1PR243 ОУ EVENT 
A = = 36 4 
с ЕЕ 
CELL SET 2 "本 PR64 
PQ72 100k/F_4 
2N7002K-T1-E3/60V/300MA — 
图 2-64 MAX4173 应 用 电路 图 
82. MAX4208 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REFIN/MODE 参考 /停机 模式 输入 1. 封装 : 采用 8 № MAX 
封装 
P I; ER AIE 3а / š Ж ÍQ 
2 IN— 负 差 分 输入 2. Ж: 超 低 调 / 漂 移 仪 
表 放 大 器 ， 具 有 高 精度 、 低 
功 耗 、 满 摆 幅 输出 、 高 增益 
3 IN 十 正 差分 输入 带宽 等 特性 
3. 应 用 领域 : 汽车 变 
i VSS 地 应 用 、 电 池 供 电 医疗 设备 、 
差分 电压 放大 、 工 业 过 程控 
制 、 笔 记 本 电脑 等 
5 КЕЕ 参考 电 平 输出 4. 关键 参数 : 2.85 一 5.5V 
单 电源 供电 Ck + 1.425 ~ 
6 FB 反馈 输入 士 2.75V 双 电源 供电 ); 工作 
温度 为 一 40 一 125C 750pA 
电源 电流 ; 关 断 模式 下 消 
Га > ua 
7 OUT 放大 器 输出 #1. 4рА 
5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 结 
8 VDD 电源 构 框 图 如 图 2-65 所 示 
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8 
| урр 
° 
MAX4208 
ойт 
> 
IN-— FB 
Ін 
IN+— REF 
H 1% REFIN/MODE 
停机 
9 
VSS 
图 2-65 MAX4208 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
83. MAX4209 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REFIN/MODE 参考 /停机 模式 输入 1. 封装 : 采用 8 МАХ 封装 
2. Ж: 超 低 失 调 /漂移 仪表 放大 器 具 
2 IN 一 负 差 分 输入 有 高 精度 、 低 功 耗 、 满 摆 幅 输出 、 高 增 
ет 益 带 宽 积 等 特性 
3 IN 正 差分 输入 3. 应 用 领域 ， 汽 车 变 送 器 应 用 ， 电 池 
А сЕ m 供电 医疗 设备 ; 差分 电压 放大 ; 工业 过 
I = 程控 制 ， 笔记 本 电脑 ， 精 密 低 端 电流 检 
5 REF 参考 电 平 输出 测 竺 В 
4. 关键 参数 : 2.85 一 5. 5V 单 电 源 供电 
6 ЕВ 反馈 输入 (R 1. 425~ +2. 75V 双 电 源 供电 ); Т. 
作 温度 为 一 40 一 125\C;，750pA 电源 电 
7 OUT 放大 器 输出 流 ; 关 断 模式 下 消耗 1. ДНА 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 
8 VDD 电源 2 -66 所 示 
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MAX4209 
OUT 
IN- FB 
ТҸ+ — - REF 
| REFIN/MODE 
停机 
VSS 
图 2-66 MAX4209 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
84. MAX4230 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
| А 1. 封装 : 采用 5 脚 SOT23/SC70 封装 
l IN 非 反 相 输入 2. 用途， 高 输出 驱动 能 力 、10MHz、10V/ 
ns、 满 振幅 输入 /输出 运算 放大 器 
; yes 地 3. 应 用 领域 : 音频 汽车 免 提 电话 (工具 包 )、 
数 - 模 转换 缓冲 器 、 膝 上 型 电脑 /笔记 本 电脑 / 
TFT 板 、 电 动机 驱动 器 、 便 携 式 电池 供电 音频 
3 IN 一 反 相 输入 应 用 、 便 携 式 耳机 扬声器 驱动 器 〈329)、 手 机 
应 用 的 射频 PA 偏 置 控 制 、 机 顶 盒 、 声 音 端 口 / 
卡 、 变 压 器 / 线 驱 动 器 
1 OUT 放大 器 输出 4. 关键 参数 : 输出 驱动 电流 可 达 30mA、 每 个 
运算 放大 器 电源 的 电流 为 1. ImA、2.7 一 5.5V 
_ 2. к 单 电 源 工 作 、 增 益 带 宽 积 为 10MHz、 低 功 耗 关 
” ы 断 模式 可 将 电源 电流 降 至 АА 以 下 
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85. МАХ4231 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
| п 1. 封装: 采用 6 № SOT23/SC70/ 
1 IN 十 非 反 相 输 入 „DEN H 
2. 用 途 : 高 输出 驱动 能 力 、10MHz、 
2 veS 地 10VVns、 满 振幅 输入 /输出 运算 放大 器 
3. 应 用 领域 : 音频 汽车 免 提 电话 CT 
具 包 ) 、 数 - 模 转 换 缓冲 器 、 膝 上 型 电脑 / 
3 IN 一 反 相 输入 笔记 本 电脑 /TFT 板 、 电 动机 驱动 器 、 便 
携 式 电 池 供 电 音 频 应 用 、 便 携 式 耳 机 扬 
声 器 驱动 器 〈32Q) 、 手 机 应 用 的 射频 PA 
1 OUT 放大 器 输出 偏 置 控制 、 机 顶 盒 、 声 音 端 口 / 卡 、 变 压 
器 / 线 驱 动 器 
I Е 4. 关键 参数 : 输出 驱动 电流 可 达 
5 SHDN 停机 控制 30mA、 每 个 运算 放大 器 电源 的 电流 为 
1.ІтА, 2.7--5.5У 单 电 源 工 作 、 增 益 
җе е E Y iv 3 НЕЕ ЖЕ - Б? 
4 VDD 电源 带宽 积 为 10MHz、 低 功 耗 关 断 模式 可 将 
电源 电流 降 至 lyA 以 下 
86. MAX4232 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1 放大 器 输出 
1. 封装 : 采用 8 Ж SOT23/ I MAX 封装 
2 IN1 一 反 相 输入 2. 用 途 : 高 输出 驱动 能 力 、10MHz、 
0V/us、 满 振幅 输入 /输出 运算 放大 器 
3 INI + 非 反 相 输入 3. 应 用 领域 : 音频 汽车 免 提 电 话 (T 
RE), 、 数 - 模 转 换 缓冲 器 、 膝 上 型 电脑 / 
笔记 本 电脑 /TFT 板 、 电 动机 驱动 器 、 便 
5 VSS 地 扒 式 电池 供电 音频 应 用 、 便 携 式 耳 机 扬 
声 器 驱动 器 〈32Q) 、 手 机 应 用 的 射频 PA 
5 IN2 十 放大 器 非 反 相 输入 局 置 控制 、 机 顶 盒 、 声 音 端口 / 卡 、 变 压 
器 / 线 驱动 器 
4. 关键 参数 : 输出 驱动 电流 可 达 
6 IN2 一 放大 器 反 相 输入 30mA、 每 个 运算 放大 器 电源 的 电流 为 
1.ІтА, 2.7--5.5У 单 电 源 工 作 、 增 益 
7 OUT2 放大 器 输出 带宽 积 为 10MHz、 低 功 耗 关 断 模式 可 将 
电源 电流 降 至 lyA 以 下 
8 VDD 电源 
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87. MAX4233 






























































































































































































































































































































































引 脚 号 
MAX7 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
UCSP 
TDFN 
1 Cl OUT1 放大 器 输出 L 封装; 采用 10 脚 xMAX/TD- 
FN 封装 与 10 焊 球 UCSP 封装 
2 C2 IN1 一 反 相 输入 2. Ні. 高 输出 驱动 能 力 、 
10MHz、10V/ps、 满 振幅 输入 /输出 
3 C3 ІМ + 非 反 相 输 入 运算 放大 器 
3. 应 用 领域 : 音频 汽车 免 提 电话 
4 B4 VSS 地 (工具 包 )、 数 - 模 转换 缓冲 器 、 膝 上 
型 电脑 /笔记 本 电脑 /TFT 板 、 电 动 
š ci SHDNI 停机 控制 机 驱动 器、 便携 式 电池 供电 音频 应 
қ РТ анты? 停机 控制 用 、 便 携 式 耳 机 扬声器 驱动 器 
(32Q)、 手 机 应 用 的 射频 PA jm = 
а АЗ ТЫЎ 放大 器 非 反 相 输 入 制 、 机 顶 盒 、 声 音 端 口 / 卡 、 变 压 器 
/ 线 驱 动 器 
8 А? IN2 一 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 : 输出 驱动 电流 可 达 
30mA、 每 个 运算 放大 器 电源 电流 为 
9 А1 OUT2 放大 器 输出 1.1mA、2.7 一 5.5V 单 电 源 工作 、 
增益 带宽 积 为 10MHz、 低 功 耗 关 断 
10 Bl VDD 电源 模式 可 将 电源 电流 降 至 lyA 以 下 
88. МАХ4234 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ості 放大 器 输出 
2 ІМІ- БЕШ A 1. 封装 : 采用 14 脚 SSOP 与 SO 封装 
Р т ERRA 2. 用 途 : 高 输出 驱动 能 力 、10MHz、 
10V/ps、 满 振幅 输入 /输出 运算 放大 唤 
4 VDD 地 3. 应 用 领域 ， 音频 汽车 免 提 电话 СТ. 
5 IN2 十 放大 器 非 反 相 输 入 具 包 )、 数 - 模 转 换 缓冲 器 、 膝 上 型 电脑 / 
6 IN2— 放大 器 反 相 输入 笔记 本 电脑 /TFT 板 、 电 动机 驱动 器 、 便 
Е ОТ» 放大 器 输出 携 式 电 池 供 电 音 频 应 用 、 便 携 式 耳 机 扬 
声 器 驱动 器 (32Q)、 手 机 应 用 的 射频 PA 
Š о 放大 器 输出 ЕН. О. HEROE, EE 
9 IN3 一 放大 器 非 反 相 输 入 器 / 线 驱 动 器 
10 IN3 十 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 : 输出 驱动 电流 可 达 
й VSS 地 30mA、 每 个 运算 放大 器 电源 电流 为 
1.ІтА, 2.7--5.5У 单 电 源 工 作 、 增 益 
+ ОЕА 带宽 为 10MHz、 低 功 耗 关 断 模式 可 将 电 
13 IN4 一 放大 器 反 相 输入 源 电流 降 至 lpA 以 下 
14 OUT4 放大 器 输出 
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89. MAX4411 













































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 С1Р 飞 电容 正 端 

2 PGND 地 

3 СІМ 飞 电 容 负 端 

1 МС1 空 脚 

5 PVSS 电荷 泵 输出 

6 NC2 空 脚 

7 SVSS 放大 器 负电 源 

8 NC3 空 脚 

9 OUTL 左 通道 输出 

10 SVDD 放大 器 正 电源 

1 OUTR 通道 输出 

м Мей 左 通道 音频 输入 MAX4411 主要 应 用 在 带 固 
定 增益 的 立体 声 耳 机 放大 吕 

3 INL 左 通道 音频 输入 上 ， 应 用 电路 如 图 2-67 所 示 

14 SHDNR | 右 通道 关闭 EAW кланы 
笔记 本 电脑 上 为 例 ) 

5 INR 右 通道 音频 输入 

6 NC5 25 

17 SGND 地 

8 SHDNL 左 通道 关闭 〈 低 态 有 效 ) 

19 PVDD 电荷 泵 电源 

20 NC6 25 JH 

21 EP ЯП 

22 ЕР 内 部 连接 

23 EP 部 连接 

24 EP 部 连接 

25 EP 部 连接 
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U38 MAX4411 



















































































































































































HPOUTL у C507 де? 13 
22ш/10У/Х5Б/0805 6.870603 
HPOUTR > С505 R453 15 HOTEL 
эзил OV/XSROSOS 6.8к/1/0603 HPOUT R 2 Е 
4 R447 4 
-SHDN 1 2 H SHDNR 
0ЕЛ/0603 еруу. 
C529 lw10V/X5R/0603 1 VCC3 
3 AHPVDD Ед 
5 ВІ/М21/,05/0805 
2 С515 6514 
L cs28 ОМЕ20-4Х4-5-25Р ІШІОУ/Х5В/0603 | 10/10V/X5R/0805 
ТАШ 10У/Х5В/0603 
V у V 
AGND AGND AGND AGND 
图 2-67 MAX4411 应 用 电路 图 
90. MAX4430. МАХ4431 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SO | SOT23 
1 C 空 脚 
2 4 IN 一 反 相 输入 
3 3 IN 十 非 反 相 输入 1. 封装 : 采用 5 脚 SOT23 封装 
е 与 8 脚 SO 封装 
4 2 VEE 负电 源 5 8 脚 SO 封装 
2. 用 途 : 双 电 源 、180MHz、16 
5 С 空 А аа 
cu 位 准确 度 、 超 低 失 真 运算 放大 器 
6 1 OUT 放大 器 输出 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 
7 5 VCC 电源 
8 NC 空 脚 


































































































91. МАХ4432, МАХ4433 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTA 放大 器 A 输出 
2 INA 一 放大 器 A 反 相 输入 
8 INA 十 放大 器 A 非 反 相 输入 1. 封装 ; 采用 8 HH SO/pMAX 封装 
4 VEE 负电 源 2. 用 途 : 双 电 源 、180MHz、16 位 准 
5 INB 十 放大 器 B 非 反 相 输 入 确 度 、 超 低 失 真 运算 放大 器 
ó ети MAR B EHA 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 
7 ОСТВ 放大 器 也 输出 
8 VCC 电源 
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92. МАХ6657 
引 脚 号 UMA S 引 脚 功能 备注 
1 VCC 电源 
2 DXP 结合 远程 二 极 管 电流 源 和 A-D 正 输入 
结合 远程 二 极 管 电流 接收 器 和 A - D 转换 
3 DXN Бау 
ТА ЯШ хс Б Е i 
该 集成 电路 为 过 温 报警 温 
4 ОУЕКТ 过 热 低 电 平 有 效 输出 ， 开 漏 度 传感器 ， 应 用 电路 如 图 2 - 
5 GND 地 68 所 示 (以 应 用 在 联想 ЕЗІ 
— із 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
SMBus 报警 〈 中 断 )， 低 电 平 有 效 输出 ， 
6 ALERT " 
7 SDA SMBus 串 行 数据 输入 /输出 ， 开 漏 
8 SCLK SMBus 串 行 时 钟 输入 
зу 
о 
R454 
200/F/06 
+3V 
° 
LM86VCC 
R453 R456 
Q35 |, 10Ki04 | |10404 е 
MBCLK 3 тж! R455 = буз 
Бу 1004 
257002Е/СН25075РТ 119 кей 
ТНЕМ СІК š сік vec H H_THERMDA 
THRM_DATA 4 7J SDA рхр 2 
ë 3 — cs 
ALERT DXN ү 2200р/50У/06 
4|— 5 Н ТНБЕМОС 
OVERT GND [= 
Я 2 
94 | 人 МАХ6657/0М1-781 - 
MBDATA 3 ТЕ 1 
2М7002Б/СН25078РТ 
THERM ALERT# ! 2 
R452 0/06 
+3У 
о 
SYS SHDN# E [2 
SYS_SHDN# ——J——— Те 1 





2М70021:/С1125078Р1 























图 2-68 MAX6657 应 用 电路 图 
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93. МАХ7313 





















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 Й _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QSOP | ОЕМ 
1 22 ІЧТ/016 中 断 输出 /输出 端 
2 23 ADI1 了 地址 输入 
3 24 AD2 也 址 输入 
4 1 РО 输入 与 输出 端 
РЕТТИ 1. 封装 : 采用 小 巧 
Е ци ун. 
5 2 P1 险 入 与 输出 端 的 4mm X 4mm、 薄 型 
6 3 P2 输入 与 输出 端 QFN 封装 
2. 用 途 : 16 端口 输 
7 4 P3 输入 与 输出 端 入 /输出 端口 扩展 器 ， 
күнү 带 有 LED 亮度 控制 和 
8 5 Р4 Іш A ЧИ) rH Ші 
т 中 断 ， 提 供 热 持 入 保 
9 6 P5 输入 与 输出 端 护 8 端口 和 16 端口 1/ 
OO 扩展 器 ,提供 IRQ 
0 7 P6 输入 与 输出 端 和 低 待 机 电流 ， 可 广 
түтү 泛 用 于 便携 产品 
= IH уч 
! и ú лт з. 应 用 领域 ， 键 盘 
2 9 GND 地 背光 、LCD Жж. 
LED 状态 指示 、 笔 记 
13 10 P8 输入 与 输出 端 电脑 、 便 携 式 设备 
本 Ый, (E 3 Da ` 
| - RGB LED 驱动 器 
14 11 P9 输入 与 输出 端 L 关键 参数 ， 
15 12 P10 输入 与 输出 端 一 40 一 二 125C 工 作 温 
FE yi E 1. 2pA (典型 
6 3 P11 输入 与 输出 端 值 ) 3.66 A (最 大 值 ) 
үнүн 待机 电流 、5.5V 输入 
2 Ыы tH y 
7 4 P12 输入 与 输出 端 过 电压 保护 、 高 端 
8 5 P13 输入 与 输出 端 输出 电流 ， 每 端 
50mA (最 大 值 )、 输 
9 6 P14 输入 与 输出 端 出 额定 电压 5.5V， 漏 
极 开 路 、2 一 3.6V 工 
Б телі Е р цу 
20 17 Р15 输入 与 输出 端 шн: 
21 18 AD0 地 址 输入 
22 19 SCL PC 串 行 时 钟 输入 
23 20 SDA PC 串 行 数 据 输入 
24 21 V+ 正 电源 电压 




















94. МАХ7315 


引 脚 号 








125 




































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QSOP | TSSOP 
15 AD0 了 地址 输入 
2 16 АР1 也 址 输入 1. 封装 : 采用 小 巧 的 3mm X 
3 1 AD2 地 址 输入 3mm、 薄 型 ОЕМ 封装 
4 2 РО 输入 与 输出 端 2. 用 途 : 8 端口 输入 /输出 端 
5 3 Pi ЖА Ы ШЦ 扩展 器 ， 带 有 LED 亮度 控制 和 中 
° te Ehe u u ы ы 
Š Š р лл, 断 ， 提 供 热 插入 保护 
P Ъз À Елун 
7 5 P3 БА 了 输出 端 3. 应 用 领域 ,蜂窝 电话 、 键 盘 
8 6 GND ] 
RS 背光 、 膝 上 型 电脑 、LCD 背光 、 
9 7 P4 输入 与 输出 端 ЖЖ, E ME ХЫ & 
DAA Я ç 5 s 
10 8 P5 输入 与 输出 端 LED AN P жаа 
11 9 P6 输入 与 输出 端 RGB LED Malat 
у Ж С 15 Ы 流 
12 10 P7 输入 与 输出 端 4. 关 键 = Ж. 低 TF 机 电 їл 
3 11 INT/O8 中 断 输出 /输出 端 (1.2pA 典型 值 ，3. 3pA ЖИН). 
4 12 SCL IC 兼容 冲 行 时 钟 输入 一 40~125C 工 作 温度 范围 、 工 作 
5 13 SDA PC 兼容 串 行 数据 输入 电压 范围 为 2 一 3. 6V 
6 14 V 十 正 电 源 电压 
95. MAX7327 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QSOP | ТОЕМ 
1 22 INT 低 电 平 有 效 中 断 输出 
2 23 RST 低 电 平 有 效 复 位 输入 
3 24 AD2 地 址 输入 
4 1 O0 输出 端口 
5 2 O1 输出 端口 
Je "a 
4 3 йш F E 
= - кү ы ТОЕМ 封装 
8 5 P4 漏 极 开路 输出 与 输入 ú o 
9 6 P5 Ж ЛЫШЫ ЕНЕ А 2. 用 途 : EC 端口 扩展 器 ， 提 供 
0 7 06 输出 端口 12 路 推 挽 式 输出 和 4 路 漏 极 开路 
1 8 07 输出 端口 1/0 
12 9 GND 地 
3. 应 用 领域 : 汽车; 蜂窝 电话 ; 
13 10 O8 输 册 端口 Лу Ea 或 r 蜂窝 话 
14 11 09 输出 端口 笔记 本 电脑 SAN/NAS; 卫星 通 
15 12 O10 输出 端口 信 ;， 服务 器 
6 3 Oll 输出 端口 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 一 40 一 
Д ° tA i ушн rJ 
7 4 012 ШЕ 2ш 125C; 工作 电压 为 1.71 一 5. 5V 
8 5 O13 输出 端口 в иены В 
Т 5 014 输出 端口 5. 内 部 结构 如 图 2 -69 所 示 
20 17 O15 输出 端口 
21 18 AD0 了 地址 输入 
22 9 SCL НК A 
23 20 SDA 行 数据 输入 与 输出 
24 21 V 十 
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>- 015 
ADO = >- 014 
= 013 
AD2 >| = O12 
= ОТ 
>- O10 
>- 09 
SC | му |, РС VO 一 0O8 
SDA 一 -| WE 控制 满口 
—— P5 
= sl —— P3 
— OI 
>- O0 
= INT 
RST 一 一 | ЕҢ Ж ЇЇ 
MAX7327 
图 2-69 MAX7327 内 部 框图 
96. МАХ7328, МАХ7329 
引 脚 号 
SSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SO 
TSSOP 
1 13 INT 中 断 输出 
2 14 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 输入 
3 Z5 A TENT 
i É) M 1. 封装 :采用 16 39 
4 15 SDA PC 兼容 串 行 数据 输入 SO 与 20 脚 SSOP/ 











































































































TSSOP 封装 
5 16 V 十 正 电 源 电压 құнт 
6 1 AD0 地 址 输入 展 器 ， 带 有 8 个 IO 
3. 应 用 领域 : 汽车 ; 
А i bi и 工业 ; 笔记 本 电脑 ; 
8 NC 空间 RAID; 服务器 
4. 关键 参数 : 工作 
9 3 AD2 地 址 输入 电压 为 2. 5 一 5.5V; T 
эн. 温度 为 二 40 一 125C 
10 4 РО 输入 与 输出 端 作 温 度 为 5 














11 输入 与 输出 端 


сл 
ің?) 
С: 
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12 6 P2 输入 与 输出 端 
























































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
SSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSSOP 2 
3 NC 空 脚 1. 封装 : 采用 16 JH 
4 7 P3 输入 与 输出 端 SO 与 20 脚 SSOP/ 
TSSOP 封装 
5 8 GND 地 2 уж. EC 端口 扩 
16 9 P4 输入 与 输出 端 展 器 ， 带 有 8 个 IO 
3. 应 用 领域 : 汽车 ; 
7 10 P5 输入 与 输出 端 工业 ; 笔记 本 电脑 ， 
Т МС К RAID; 服务 器 
4. 关键 参数 : 工作 
9 11 P6 输入 与 输出 端 电压 为 2.5 一 5.5V; T. 
20 12 P7 输入 与 输出 端口 шамы 
97. МАХ8505ЕЕЕ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LX1 电感 连接 
2 ІМІ 电源 输入 
3 LX2 电感 连接 
4 IN2 电源 输入 
5 BST 习 举 电压 输入 
6 VCC 电源 电压 和 栅 极 驱动 电源 (为 低 边 驱 动 ) 
7 POK 电源 就 绪 输出 该 集成 电路 为 3A、1MHz、 
8 CTL 输出 控制 1% 精 确 度 、 内 置 开 关 的 降 压 
n E яуа 型 调节 器 〈 带 有 电源 就 绪 指 
示 )， 应 用 电路 如 图 2 - 70 所 
Wn FB 反馈 输入 示 ( 以 应 用 在 华硕 笔记 本 电 
i Rr 放置 一 个 电容 在 这 个 引 脚 来 设置 软 启 动 | 脑 上 为 例 ) 
时 间 
2 GND 地 
3 PGND1 地 
4 LX3 外 接 电感 
15 PGND2 地 
16 LX4 外 接 电感 
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98. МАХ85957, MAX8596Z 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 过 电压 检测 1. 封装 : 采用 8 ТОЕМ 
i m 封装 
2 IN 电源 电压 输入 2 HHE, BAR, 2.6— 
4 GR 亮度 控制 输入 5.5V 升 压 型 ，32V，25mA， 
一 8 颗 LED 驱动 
4 CS 电流 检测 反馈 输入 3. 应 用 领域 : 移动 电话 和 
智能 手机 ; 掌上 电脑 ， 无 线 
5 COMP 补偿 输入 手持 设备 等 
| 1 关键 参数 ,工作 电压 为 
SND x 2.6 ~ 5.5V; 工作 温度 为 
7 PGND 电源 地 е 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
8 LX 电感 器 连接 构 如 图 2 -71 所 示 
IN LX] 
脉冲 宽度 | | |Н 
调制 控制 | 
PGNDJ 
Гоё 
1MHz ӨШ 
E 
| .| | hu 
保护 
COMP 
125V {унй 
温度 降低 钳 位 а 
CTRL г 
21КО 279КО 
1000 CS 
MAX8595Z 
MAX8596Z 一 
170mV = 82ms — l 
GND 
图 2-71 MAX8595Z、MAX85962 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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99. МАХ8632ЕТ1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 

2 OVP/UVP 过 电压 / 欠 电 太保 护 控制 输入 

3 REF 十 2V 参考 电压 输出 

4 ILIM 谷 值 电流 限 值 阔 值 调整 (为 降 压 稳 压 器 ) 

5 POK1 降 压 电源 就 绪 开 漏 输出 

6 POK2 LDO 电源 就 绪 开 漏 输出 

7 STBY 待机 

8 SS 软 启动 控制 (为 VTT) 

9 VTTS 终端 电源 输出 检测 

0 VTTR 终端 参考 电压 

11 PGND2 地 

12 VTT 终端 电源 输出 

3 VTTI 电源 输入 电压 (为 VTT 和 VTTR) 

笔记 本 电脑 中 常见 的 内 存 
14 REFIN 外 部 参考 输入 供电 控制 芯片 ， 应 用 电路 如 
5 FB 反馈 输入 ОУ ЕКЕ B) 图 2-72 所 示 (以 应 用 在 华硕 
笔记 本 电脑 上 为 例 ) 

16 OUT 输出 电压 检测 连接 

17 VIN 输入 电压 检测 连接 

8 DH 高 边 栅 极 驱 动 输出 

19 LX 外 部 电感 连接 
20 BST 升 压 飞 电容 连接 
21 DL 同步 整流 栅 极 驱动 器 输出 
22 VDD 电源 输入 (为 DL НАҚ) 
23 PGND1 地 
24 GND1 地 
25 SKIP 跳 脉 冲 控 制 输入 
26 AVDD 模拟 电源 输入 (为 两 个 降 压 和 LDO) 
27 SHDN 关机 控制 输入 
28 TPO ШЕ Л 
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100. МАХ8709В 















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ILIM 电流 检测 阔 值 调整 
2 REF 参考 输出 
3 LOT 灯 输 出 阔 值 调整 
4 GND 地 
5 ISEC 二 次 电流 限制 检测 输入 
6 SDA SMBnus 串 行 数据 输入 
7 SCL SMBus 串 行 时 钟 输入 
8 SUS SMBus 暂停 输入 
9 NC 空 脚 
C Z= JJH ТЕПТЕР ; 
0 N “ІН 1. 封装 ， 采用 节约 空间 的 
1 МС 空 脚 28 脚 薄型 QFN 封装 
I 2. Hg. 高 效 CCFL 背光 
12 VDD 电源 
控制 器 ， 带 有 SMBus 接 
3 PGND 电源 地 3. 应 用 领域 : 汽车 显示 器 、 
и сїз 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 TM 
本 电脑 显示 器 
5 GL 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 4. 关键 参数 ,工作 在 二 40 一 
16 ені 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 85 忆 的 温度 范围 内 、 输 入 电 
т ЖЕН g 4.6 ~ 28У, 200 ~ 
Ki LXI Ж, 220Hz DPWM 频率 
8 BST1 高 边 场 效应 晶体 管 驱动 自 举 输入 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 -73 
Ыз туа 所 示 
19 BST2 高 边 场 效应 晶体 管 驱动 自 举 输 入 к; 
20 LX2 开关 节点 
21 GH2 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
22 VFB 灯 输 出 反馈 检测 输入 
23 NC 空 脚 
24 IFB 灯 电 流 检 测 输 入 
25 CCI 电流 环 路 补偿 
26 CCV 电压 环 路 补偿 
27 ВАТТ 电源 输入 
28 VCC 
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BATT 
SUS MAX8709B 
SDA 系统 管理 亮度 VCC 
SCL 总 线 接口 DAC Бай 
比较 КЕЕ 
LOT — 电源 
DPWM 
кїй 
Т. АМР H; амр 
~ 比较 
CCV 
BSTI1 
D GH1 
қ 控制 L Хх! 
сс! Ұ ШИ RAMP Жж BST2 
РК DET | ЖЖ 
олу-ф® ИИ о || | GH2 
IFB смі PL | EEE Ae i A LX2 
| IMIN 
6mV 一 人 人、 比较 
Т“ GL1 
пее MUX IMAX 
ІХІ- 比较 VDD 
ILIM > GL2 
© 
Є > 1.25V 
一 і | ISEC 
= MO а 
2-73 MAX8709B 内 部 结构 框图 
101. MAX8722C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
il BATT 电源 输入 
2 SHDN 停机 控制 输入 І. 封装 ; 采用 24 脚 QSOP 
3 ILIM 一 次 电流 限制 调节 输入 封装 
2. MR: ЖЖЖ CCFL 3% 
4 a SREE NT ЖИ ЗУ 光 控 制 器 ， 集 成 背光 控制 器 
5 CNTL 亮度 控制 输入 采用 全 桥 谐 [КОЙ ЛБ ЙЭН}, 
二 优化 用 于 驱动 冷 阴 极 荧光 灯 
6 БОРУМ 双 功 能 DPWM 信号 (CCFL)。 在 整个 输入 范围 
7 SYNC DPWM 高 频 同步 输入 内 ， 谐振 工作 能 够 保证 可 靠 
启 辉 ， 并 提供 近似 正弦 的 驱 
8 FREQ DPWM 频率 双 模 调节 动 波形 ， 以 提高 CCFL 寿命 
9 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 、 
LCD TV、 笔 记 本 电脑 显示 器 
10 IFB 灯 管 电流 反馈 输入 4. 关键 参数 ， 工作 输入 电 
11 VFB 变压器 二 次 电压 反馈 输入 压 范 围 为 4 6 一 28V 
12 ISEC 变压器 一 次 电流 反馈 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
3 GH2 高 端 场 效应 晶体 管 门 驱动 
1. 封装 : 采用 24 SOP 
14 LX2 门 驱动 器 返回 通 封装 КЕ а 
5 BST2 门 驱 动 器 电源 输入 2. 用 途 : ЖЖЖ CCFL # 
16 BST1 门 驱动 器 电源 输入 光 控制 器 ， 集 成 章光 控制 器 
采用 全 桥 谐 振 逆 变 器 架构 ， 
Й 反 回 通道 с i 
7 г 站 驱动 器 返回 通道 优化 用 于 驱动 冷 阴极 荧光 灯 
18 ені 高 端 场 效应 晶体 管 门 驱动 CCCFL)。 在 整个 输入 范围 
9 GLI 的 端 场 效应 晶体 管 门 驱动 内 ， 谐 振 工作 能 够 保证 可 千 
启 辉 ， 并 提供 近似 正弦 的 驱 
` н жер 
20 GL2 氏 端 场 效 应 晶体 管 门 驱动 动 波形 ， 以 提高 CCFL 寿命 
21 PGND 电源 地 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 、 
22 VDD 电源 LCD TV、 笔 记 本 电脑 显示 器 
ee me 4. 关键 参数 : 工作 输入 电 
23 у 次 压 范 围 为 4. 6 一 28V 
24 GND 地 
102. МАХ8724ЕТІ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DCIN 充电 电压 输入 
2 LDO 设备 的 电源 
3 CLS 源 电流 限制 输入 
4 REF 4. 096V 电压 参考 
5 CCS 输入 电流 调节 环 路 补偿 点 
6 CCI 输出 电流 调节 环 路 补偿 
7 CCV 电压 调节 环 路 补偿 点 
8 SHDN 关机 控制 输入 
9 ICHG 充电 电流 监视 器 输出 
10 ACIN AC 检测 输入 
11 АСОК АС 检测 输出 
2 REFIN 参考 输入 ыды Шы тайса е 
13 ІСТІ. ИН W IR NER PLQ A 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
1 GND1 m 充电 控制 芯片 ， 应 用 电路 如 
15 ҮСТІ. 答 出 电压 限制 设置 输入 图 2-74 所 示 ( 见 书后 插页 ) 
6 BATT 电池 电压 输入 (以 应 用 在 华硕 笔记 本 电脑 上 
17 CELLS 单元 计数 输入 为 例 ) 
8 CSIN 输出 电流 检测 负 输 入 
9 CSIP 输出 电流 检测 正 输 入 
20 PGND 也 
21 DLO 氏 边 功率 MOSFET 驱动 输出 
22 DLOV 氏 边 驱动 器 电源 
23 LX 高 边 功率 MOSFET 驱动 电源 连接 返回 
24 BST 高 边 功率 MOSFET 驱动 电源 连接 
25 DHI 高 边 功率 MOSFET 驱动 器 输出 
26 CSSN 输入 电流 检测 负 输 入 
27 CSSP 输入 电流 检测 正 输入 
28 IINP 输入 电流 监视 器 输出 
29 GND2 地 
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103. МАХ8729 




























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 PCOMP 锁 相 环 补偿 节点 
2 SEL 亮度 控制 选择 输入 
3 IN 电源 输入 Шы 5 
寺 装 ， 采用 低 成 2 
МОС ТЕ! 1. 封装 : 采用 低 成 本 、28 
5 GND 地 ИШ QSOP 封装 
6 TFLT 故障 定时 器 调节 2. 用途 : 冷 阴极 荧光 灯 
7 CNTL 亮度 控制 输入 А ыңыз 
— s= Е (CCFL) 逆 变 控制 器 ， 设 计 
8 SHDN 停机 控制 输入 | са ай | 
9 ТЕ DPWM Ji < J 3 于 驱动 多 个 CCFL， 采 用 了 
0 LFCK 内 部 DP W M 振荡 器 时 钟 输出 包含 两 个 外 部 N 沟 道 功率 
- шы ныт Hi 出 MOSFET 的 半 桥 逆 变 器 
1 É H Ë 站 出 
ДК БЫ А Шалы 
13 НЕСК 主 开关 振荡 器 时 钟 输出 3. 应 用 领域 : 汽车 信息 终 
4 HSYNC 主 开关 频率 同步 输入 MW. LCD 监视 器 、LCD ТУ, 
5 НЕ ае 笔记 本 电脑 
16 PS2 日 移 选 择 输 入 P 
4， 关 键 参 数 ; Т. --40- 
17 СОМР ЕГЕ AN нна 工作 在 一 40 
8 ТЕВ 灯 管 电流 反馈 输入 85C 扩 展 级 温度 范围 、 输 入 电 
19 VFB 变压器 二 次 电压 反馈 输入 压 范 围 为 6 一 28V、YVcc 输 出 
20 ISEC 变压器 二 次 电流 反馈 输入 ама была 
ЕЖ 5.2--5.35--5.5У (Т. 
21 LSYNC DPWM 同步 输入 киы ee F 
22 PSI 相 移 选择 输入 Ж) Ң3.5--4.6--5.5У ( 关 
23 LX 关节 点 BL) 
24 GH 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 = ІҢ? ФЕН ДЕРЕ = 
一 5. 内 部 结构 框图 如 图 2-75 
25 BST 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 电源 输入 _ =н 
26 PGND 电源 地 所 示 
27 GL 低 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
28 VDD 电源 
MAX8729 
IN >= 线性 1 = 
ЖАНЕ SHDN 
GND = FLT 相位 PS1 
s N тез PUDE 
УСС 选择 PS2 
EEEH 2 > з PSCK 
м T 21 1 [| HSYNC 
过 电流 | Rami Es pahi ПСК 
COMP — 1—4 100 1.2mA| HE 
上 -下 -一 LSYNC 
т —LFCK 
LF 
РСОМР 
IFB BST 
GH 
DPWM LX 
SEL 一 š VDD 


CNTL 

















一 次 过 电流 
零 交叉 
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图 2-75 MAX8729 内 部 结构 框 
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104. MAX8744ETJ 十 







































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 ONA 辅助 LDO 使 能 输入 
2 DRVA iB BJ LDO 晶体 管 基 极 驱动 器 
3 ILIM 峰值 限 流 阔 值 调整 
4 SHDN 关 断 控制 输入 
Б ON3 3. 3V SMPS 使 能 输入 
6 ON5 5V SMPS 使 能 输入 
7 REF 2V 参考 电压 输出 
8 GND 地 
9 FSEL 频率 选择 输入 
10 SKIP 跳 脉 冲 控制 输入 
11 FB5 反馈 输入 (为 5V SMPS) 

12 CSH5 正 电流 检测 输入 (为 5V SMPS) 
ES 输出 检测 和 负电 流 检测 输入 (为 5V 
SMPS) 

4 PGOOD5 开 漏 ， 电 源 就 绪 输出 (为 5V SMPS) 该 集成 电路 为 高 效率 、 四 
15 BST5 升 压 飞 电容 连接 (为 5V SMPS) 路 输入 /输出 的 主 电 源 控制 
16 DH5 高 边 栅 极 驱动 输出 (为 5V SMPS) 器 ， 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 
17 LX5 电感 连接 (为 5V SMPS) (以 应 用 在 明基 joypookA52E 
18 DL5 氏 边 栅 极 驱动 输出 (5V SMPS) АЕА) 

9 PGND 地 
20 LDO5 5V 内 部 线性 稳 压 器 输出 
21 IN 输入 启动 电路 和 LDO5 内 部 5V 线性 稳 压 器 
22 PGOODA 漏 ， 电 源 就 绪 输 出 (为 辅助 LDO) 

23 DL3 氏 边 栅 极 驱动 输出 C З. ЗУ SMPS) 

24 LX3 电感 连接 (为 3. 3V SMPS) 

25 DH3 高 边 栅 极 驱 动 输出 (为 3. ЗУ SMPS) 

26 BST3 升 压 飞 电容 连接 (为 3. ЗУ SMPS) 

27 PGOOD3 开 漏 ， 电 源 就 绪 输出 (为 3. ЗУ SMPS) 
28 CSL3 输出 检测 和 负电 流 检 测 (为 3. ЗУ SMPS) 
29 CSH3 正 电流 检测 输入 (为 3.3V SMPS) 

30 FB3 反馈 输入 (为 3. 3V SMPS) 

31 FBA 辅助 LDO 反馈 输入 











32 OUTA 调节 辅助 线性 稳 压 器 输出 
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105. МАХ8751 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VFB 变压器 二 次 电压 反馈 输入 

2 ТЕТ 故障 定时 器 调节 

3 CNTL 亮度 控制 输入 

4 SHDN 停机 控制 输入 

Б LSYNC DPWM 同步 输入 

6 LFCK 内 部 DPWM 振荡 器 时 钟 输出 

7 DPWM DPWM 信号 输出 

8 PSCK 相 移 时 钟 输 出 

9 HFCK 主 开 关 振 荡 器 时 钟 输出 

10 HSYNC 主 开关 频率 同步 输入 

п SEL 亮度 控制 选择 输入 1. 封装 : 采用 薄型 、32 JH 

12 LF 部 DP W M 振荡 器 频率 调节 ТОЕМ 封装 

3 HF 主 开关 振荡 器 频率 调节 2 ` 全 桥 、 
CCFL ЛЫ 

22. Шама 3. 应 用 领域 ， 汽 车 信息 终 

5 PGND2 电源 地 s LCD вж LCD TV. 

16 GL2 低 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 笔记 本 电脑 

17 BST2 高 边 门 驱动 电源 输入 4. 关键 参数 : 工作 在 一 40 一 

18 GHz 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 和 
为 6 一 28V、Vcc 输 出 电压 为 

и а ш 5.2--5.35-- 5.5V (工作 )、 

20 IN 电源 输入 3.5--4.6--5.5У (关机 ) 

21 VCC 电源 5. 内 部 框图 如 图 2 - 77 

22 LX1 门 驱动 返回 通路 所 示 

23 GHI1 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 

24 В5ТІ 高 边 门 驱动 电源 输入 

25 СІЛ 低 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 

26 PGND1 电源 地 

27 GND 地 

28 PCOMP 锁 相 环 补偿 节点 

29 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 

30 IFB 灯 管 电流 反馈 输入 

31 PS2 相 移 选择 输入 

32 ISEC 变压器 二 次 电流 反馈 输入 
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МАХ8751 
IN | 线性 1 
稳 压 器 SHDN 
GND J FLT 相位 Р51 
al = ША 
VCC КАФ 选择 ps2 
过 电压 比较 器 PSCK 
225У-" = ч 
а [> 一 =l mien HSYNC 
过 电流 | RA қау IIFCK 
COMP 一 | HF 
——LSYNC 
Læ PLL- . 
DPWM [= СЕСК 
KA өн IT 
К L —rcomr 
р} 
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DPWM ҮЕ (> a 
SEL— WE шіні LX2 
СМ, > 
OPEN-LAMP сл 
比较 器 ТУ — PGND1 
He E 55 > CC 
790ту —]! МЕ ам ы у 912 
Ж — 2GND2 
ану 
ІБЕС 5 ЕЕ 
= a SHDN m окил үи — 
Ба UVLO 复位 = 
жай 故障 俩 存 器 
图 2-77 MAX8751 内 部 框图 
106. MAX8770 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
1 CLKEN 时 钟 使 能 逻辑 输出 
2 PWRGD 开 漏 端 〈 电 源 就 绪 输 出 ， 为 5V SMPS) 
3 PSI 逻辑 输入 指示 电源 使 用 
4 POUT 电源 监视 器 输出 
5 VRHOT 内 部 比较 器 的 漏 极 开路 输出 
6 THRM 输入 内 部 比较 器 
7 ы Ежи 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
8 TON 开关 频率 设 定 输入 CPU 供电 控制 芯片 ， 采 用 
9 ccv 积分 电容 连接 QFN 封装 ， 应 用 在 联想 ЕЗ1 
笔记 本 电脑 
0 ССІ 电流 平衡 补偿 sq sini 
11 REF 2. 0V 参考 输出 
12 FB 直流 电压 定位 跨 导 放大 器 的 输出 
13 GNDS 反馈 远程 检测 输入 ， 负 端 
4 CSP2 第 2 相位 的 输出 电流 检测 的 正 输入 
5 CSN2 第 2 相位 的 输出 电流 检测 的 负 输 入 
16 CSN1 第 1 相位 的 输出 电流 检测 的 负 输 入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
17 CSP1 第 1 相位 的 输出 电流 检测 的 正 输入 
18 GND 模拟 地 
19 VCC 电源 
20 BST2 升 压 飞 电容 连接 (DH2 高 边 栅 极 驱动 器 ) 
21 DH2 相位 2 高 边 栅 极 驱动 器 输出 
22 LX2 相位 2 电感 连接 
23 PGND2 地 
24 DL2 相位 2 低 边 栅 极 驱动 器 输出 
25 VDD 电源 
26 L1 相位 1 低 边 栅 极 驱 动 器 输出 
шылы; ы 该 集成 电路 为 笔记 本 电脑 
28 LX1 相位 1 电感 连接 CPU 供电 控制 芯片 ， 采 用 
29 рн 相位 1 高 边 栅 极 驱动 器 输出 QFN 封装 ， 应 用 在 联想 ЕЗ1 
30 В5ТІ 升 压 飞 电容 连接 (DH1 高 边 栅 极 驱动 器 ) 笔记 本 电脑 上 
31 D0 IB JE VID DAC 码 输入 
32 D1 КЕ Ж VID DAC 码 输入 
33 D2 IB JE VID DAC 码 输入 
34 D3 IB JE VID БАС ША 
35 D4 IB JE VID DAC 码 输 入 
36 D5 IB JE VID DAC 码 输入 
37 D6 REE VID DAC 码 输入 
38 SHDN 关 断 控制 输入 
39 DPRSLPVR 逻辑 输入 指示 电源 使 用 
40 DPRSTP 1. 0V 逻辑 输入 信和 号 
107. МАХ8790 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 OSC 振荡 器 频率 选择 1. 封装 : 采用 20 脚 QFN 封装 
2 ENA 模拟 调 光 使 能 2， 用 途 : 高 效率 白色 发 光 二 极 管 
BRT 亮度 控制 输入 кү ж ТІЛЕГІ 
4 SHDN 停机 控制 输入 ніл); 笔记 本 电脑 及 汽车 系统 手持 
5 FB1 LED 串 1 负电 极 连 接 Жой 

4. 关键 参数 : ТЕШЛЕ ЛУ —407—85'С; 
6 FB2 LED 串 2 负电 极 连接 宽 输 入 电压 为 上 5 一 26V 
7 FB3 LED 串 3 负电 极 连 接 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 -78 所 示 



























































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
8 GND 地 
9 FB4 LED H 4 负电 极 连接 
ЕЕ, эрү "J ыр 
10 ЕВ5 LED 串 5 负电 极 连接 L 封装 : 采用 20 脚 QFN 封装 
11 FB6 LED 串 6 负电 极 连接 2. MR: 高 效率 白色 发 光 二 极 管 
2 CS 升 压 控制 电流 检测 输入 СМЕР) 驱动 器 
3 EXT 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 3. 应 用 领域 : еы (如 液 
4 OV 过 电压 检测 唱 显 示 器 );， 笔记 本 电脑 车 系统 手持 
5 VCC 电源 终端 
16 IN 电源 输入 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 一 40 一 857C ; 
17 ССУ 升 压 转换 补偿 宽 输 入 电压 为 4.5 一 26V 
18 ISET LED 全 标 度 电流 调整 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 78 所 示 
9 FSET 锁 相 环 自由 运行 频率 控制 
20 CPLL 锁 相 环 补偿 电容 器 
过 电压 输出 比较 
IN 5V 线 性 и J OV 
i DAIL ua | ` 
不 
VCC 控制 与 
| ТӨЛЕДІ БАТ 
Кс | 
йт ама | 电流 检测 Hes 
| | 有 反馈 过 电压 
` 比较 
Ge TET 人 ec 
SHDN 
CCV 
ISET 
FSET 
too| | 
ді ”电流 源 І- GND 
1 = ts > 电流 源 FB2 
CPLL- HIH e rss H зинг 
І > ИЖ ЕВЗ 
5 MSBs{ | 
lp Y 5 LSBs ү 电流 源 
数字 比较 器 [一 | 电流 源 FB5 
BRT 
| Иш ш Йй FB6 
ENA 














图 2-78 MAX8790 内 部 结构 框 
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108. МАХ8795 































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 SRC 开关 输入 

2 REF 参考 旁 路 终端 

3 AGND 模拟 地 

4 PGND 电源 地 

5 OUTI1 运算 放大 器 输出 

6 NEG1 运算 放大 器 反 相 输入 

7 POS1 运算 放大 器 非 反 相 输入 

8 OUT2 运算 放大 器 输出 

9 NEG2 运算 放大 器 反 相 输入 

10 POS2 运算 放大 器 非 反 相 输入 L 封装 : 采用 32 LQFP 

| Ету нж 

1 BGND 运算 放大 器 地 2 Ий. TFT-LCD DC/ 

12 POS3 运算 放大 器 非 反 相 输 入 DC 转换 器 与 运算 放大 器 ， 包 

13 OUT3 运算 放大 器 输出 含 一 个 高 性 能 的 升 压 转换 器 、 
两 个 线性 稳 压 控制 器 和 5 个 大 

14 SUP 运算 放大 器 电源 输入 

Е i 电流 运算 放大 器 ， 适 用 于 有 

15 POS4 运算 放大 器 非 反 相 输 入 源 矩 阵 薄 膜 晶体 管 (ТЕТ) 

16 NEG4 运算 放大 器 反 相 输入 液晶 显示 器 (LCD) 

17 OUT4 运算 放大 器 输出 шалы л 
电源 电压 范围 、1. 2MHz 电流 

18 POS5 运算 放大 器 非 反 相 输 入 模式 升 压 调节 器 、 上 130mA 

19 NEG5 运算 放大 器 反 相 输入 输出 短路 电流 、45V/ps 压 摆 

20 OUT5 运算 放大 器 输出 率 、20MHz、 一 3dB Р Ж, 

i aasan 0. 6m A 静态 电流 

21 LX 功率 场 效应 晶体 管 开 关节 点 L 应 用 领域 ， 汽 车 显示 器 、 

22 IN 电源 电压 输入 液晶 显示 器 面板 、 笔 记 本 电 

23 FB 升 压 稳 压 器 反馈 输入 脑 显示 器 

24 COMP 升 压 稳 压 器 误差 放大 器 补偿 

25 FBP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 

26 DRVP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 

27 FBN 栅 极 关闭 线性 稳 压 器 反馈 输入 

28 DRVN 机 极 关 闭 线性 稳 压 器 基 极 驱动 

29 DEL 高 压 开关 延迟 输入 

30 CTL 高 压 开关 控制 输入 

31 DRN 部 高 压 场 效 应 晶体 管 漏 极 输入 

32 COM 为 部 高 终端 
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109. МАХ8798 



















































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 СКУ 高 压 、 栅 极 脉冲 输出 

2 CKVCS CKV 电荷 共用 连接 

3 CKVBCS CKVB 电荷 共用 连接 

1 СКУВ 高 压 、 栅 极 脉冲 输出 

5 STVP 高 压 、 起 始 脉冲 输出 

6 STV 场 同步 输入 

7 ОЕСОМ 输出 使 能 定时 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 

8 ОЕ 栅 极 脉冲 输出 使 能 〈 高 电 平 有 效 ) 

9 CPV 场 时 钟 脉冲 输入 

10 GND 地 

11 DISH 概 极 关 断 电源 放电 输入 нымы 
ОЕМ 封装 

Е ЖЕН 电源 2. Йй: 内 四 开关 的 升 压 

3 WPN 写 保护 输入 《〈 低 电 平 有 效 ) 调节 器 ， 集 成 3 通道 扫描 驱 

4 SCLS 备用 工 C 兼容 时 钟 输入 动 器 

15 SCL PC 兼容 时 钟 输入 与 输出 MAX8798 包含 一 路 高 性 能 

16 SDA EC 兼容 串 行 双向 数据 线 ЖЕШ, БЕ ИОД 

7 WPP 写 保护 输出 (高 态 有 效 ) 放大 器 、 一 个 具有 非 易 失 存 

8 SET 满 量程 吸 电流 调节 输入 Co ии 
УСОМ 校准 器 以 及 一 路 高 压 

9 VL 3.3V 片上 稳 压 器 输出 电 平 转换 扫描 驱动 器 

BOND 放大 器 地 з. 应 用 领域 ,笔记 本 电脑 

21 BOOST 运算 放大 器 电源 输入 显示 器 、LCD 显示 器 面板 

22 OUT 可 调 吸 电流 输出 1. 关键 参数 : 输入 电源 电 

23 POS 运算 放大 器 非 反 相 输入 压 范围 为 1. 8 一 5 5V、Vpp 输 

24 NEG 运算 放大 器 反 相 输 入 入 电压 范围 为 1.8~4.0V、 

СОМ 运算 放大 器 输 出 1. 2MHz 电流 模式 升 压 调节 器 

5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 

26 SHDN 关 断 控制 输入 {2—79 所 示 

27 IN 升 压 调节 器 电源 

28 LX 开关 节点 

29 LX 关节 点 

30 PGND 功率 地 

31 PGND 功率 地 

32 ЕВ 反馈 

33 COMP 误差 放大 器 补偿 

34 AGND 地 

35 GOFF 栅 极 关 断 电源 

36 GON 栅 极 开启 电源 
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CKVB = 
CKVBCS 
7 
CKV 
= POS 
VL зе 
T falk gr BGND 
OUT 
G 7 
PC ЖШ Е? 
接口 Дд ñ 
SDA| б 
SCL 
SCLS wy WPN SET 
图 2-79 МАХ8798 引 脚 排列 及 内 部 框图 
110. MAX9710 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 MUTE 静音 控制 信号 输入 
° INR 右 声 道 音 频 信忠 输入 该 集成 电路 为 音频 功放 芯 
m 片 ， 应 用 在 宏基 3684NWXC 
3 PGND 
笔记 本 电脑 上 
4 OUTR 十 右 声 道 音 频 信和 号 正 相 输出 

















































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
5 PVDD 电源 
6 OUTR 一 右 声 道 音 频 信号 反 相 输出 
7 PGND 地 
8 VDD 电源 
9 SHDN 关闭 控制 端 
Ó PEN m 该 集成 电路 为 音频 功放 芯 
к EREN ANE 片 ， 应 用 在 宏基 3684NWXC 
1 OUTL— 左 声 道 音频 信号 输入 笔记 本 电脑 上 
2 PVDD 电源 
3 OUTL 十 左 声 道 音频 信号 正 相 输出 
1 PGND 地 
5 INL 左 声 道 音频 信号 输入 
6 BIAS 直流 电压 偏 置 输入 
111. MAX9710ETP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INL 左 声 道 输 入 
2 BIAS DC 偏 置 旁 路 
3 NC 空 脚 
4 MUTE 静音 输入 (高 态 有 效 ) 
5 INR 右 声 道 输入 
6 PGND 地 
7 OUTR 十 左 声 道 桥接 放大 器 正 输出 该 集成 电路 为 桥 式 输出 立 
8 PVDD 输出 放大 器 电源 体 声 音频 功放 电路 ， 是 立体 
9 OUTR 一 右 声 道 桥 接 放大 器 负 输 出 声 / 单 声 道 3W BTL 音频 功率 
0 с 空 有 放大 器 。 它 可 工作 于 4.5 一 
1 PGND ы 5.5У 单 电源 下 ， 具 有 100dB 
= VED ч. BAKO T DAZE WOW 
14 SHDN 关机 ( 低 电 平 有 效 ) P Оооо 
T PEND m 额外 的 电源 ; 具有 过 热 保护 功 
6 C КЕ 能 ， 可 工作 在 一 40 一 十 85C 的 
7 OUTL 左 声 道 桥接 放大 器 负 输 出 温度 范围 内 。 应 用 电路 如 图 
8 PVDD 电源 2-80 所 示 (以 应 用 在 明基 
9 OUTL 十 左 声 道 桥接 放大 器 正 输出 joybookA52E 笔记 本 电脑 上 为 
20 PGND НІ, 例 ) 
21 EP 为 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
22 EP 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
23 EP 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
24 EP 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
25 EP 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
26 EP 部 连接 〈 接 模拟 地 ) 
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112. MAX9789A 
ЕТІ 

1 LDO _ SET 调节 器 反馈 输入 

2 SPKR INR 右 扬声器 放大 输入 

3 SPKR ІМІ, 左 扬声器 放大 输入 

4 LDO_ EN LDO 使 能 

5 PGND 地 

6 OUTL+ 左 扬声器 放大 输出 〈 正 相位 ) 

7 OUTL— 左 扬声器 放大 输出 〈 负 相位 ) 

8 PVDD 电源 

9 CPVDD 电源 

10 С1Р 电荷 泵 飞 电容 正 端 

11 CPGND 电荷 泵 地 

12 СІМ H f $ K H А ўй 

3 CPVSS 电荷 泵 输出 ， 连 接 至 地 

4 PVSS 耳机 放大 器 负电 源 

5 HPR 右 声 道 耳 机 放大 输出 该 集成 电路 为 AB 类 扬声器 

16 HPL 左 声 道 耳机 放大 输出 功率 放大 器 采用 32 JH 

17 HPVDD 耳机 放大 正 电 源 TQFN 封装 ， 应 用 电路 如 图 

18 PVDD 电源 2-81 所 示 (以 应 用 在 联想 

19 OUTR | 右 声 道 扬声器 放大 输出 人 负 相 位 ) шыныны 

20 OUTR 十 右 声 道 扬声器 放大 输出 “〈 正 相位 ) 

21 PGND 地 

22 HP ЕМ 高 电 平 耳机 放大 器 启用 

23 SPKR ЕМ 低 电 平 扬声器 放大 器 启用 

24 BIAS 共 模 偏 置 电压 

25 MUTE 低 电 平静 音 启 月 

26 НР _ INR 右 声 道 耳机 放大 输入 

27 НР _ INL 左 声 道 耳 机 放大 输入 

28 GND 地 

29 LDO_OUT LDO 输出 

30 VDD 电源 

31 GAINI 扬声器 放大 器 增益 选择 

32 GAIN2 扬声器 放大 器 增益 选择 

33 GND_PAD 


散热 衬 垫 〈 接 地 ) 
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113. МАХ9916 










































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A 1. 封装 : 采用 8 脚 SOT23 
封装 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 2. H Ж: 1MHz, 20A, 
3 INA 十 放大 器 非 反 相 输入 通道 A 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 
器 ， 带 有 关 断 
4 VSS 地 3. 应 用 领域 : 数据 采集 设 
5 ІМВ-- 放大 器 非 反 相 输入 通道 也 备 ; 膝 上 型 电脑 | 便携 式 医 
- 疗 设备 ; 便携 式 测试 设备 ; 
6 INB 一 放大 器 反 相 输入 通道 BB 射频 标记 
7 OUT 放大 器 输出 4. 关键 参数 : 20рА 超 低 电 
源 电 流 ; 1.8 一 5.5V 单 电源 
8 VDD 电源 具 电 ; 工作 温度 为 一 40 一 85C 
114. MAX9917 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 А І. 封装 : 采用 10 脚 МАХ 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 封装 
` HJ Ж. ІМ “ ГА 23 ` 
3 INA+ 放大 器 非 反 相 输 入 通道 A 2i Mik IMH Pop 
满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 
4 VSS 地 器 ， 带 有 关 断 
5 SHDNA 停机 通道 A 3. 应 用 领域 : 数据 采集 设 
6 SHDNB 停机 通道 B 备 ; 膝 上 型 电脑 便携 式 医 
7 INB+ 放大 器 非 反 相 输入 通道 B СМИ и 
i ТӨЛЕ” 射频 标记 
8 INB 一 放大 器 反 相 输入 通道 B 1. 关键 参数 ，20wA 超 低 电 
9 OUTB 放大 器 输出 通道 B 源 电流 ;1.8 一 5.5V 单 电源 
10 VDD 电源 供电 ; 工作 温度 为 一 40~85°C 
115. MAX9928 、MAX9929 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
„МАХ | UCSP 
1 B3 RS 一 负电 流 检 测 输入 1. 封装 : 采用 6 焊 球 UCSP (lmmX1.5mm) 及 8 
ЕКЕ 
2 B2 SIGN 标志 输出 
2. 用 途 : 低 成 本 、 单 /双向 、 高 边 电流 检测 放大 器 
3 S 流 检测 输 е 
BI | КӘР | 正 电流 检测 输入 |, 应 用 领域 ， 通 用 系统 / 板 级 电流 监视 ， 便 携 式 / 
4 NC 空 肢 电池 供电 系统 的 充 / 放 电 电流 监测 ， 笔记 本 电脑 ， 精 
5 NC 空 脚 密 电 流 源 ; 智能 电池 组 /充电 器 ; 智能 蜂窝 电话 ; 超 
6 Al | vcc | 电源 жалауы 
a { 4. 关键 参数 : 2.5 一 5.5V 工作 电压 ; 20pA 静态 电 
í 2 De ы 源 电流 ; TEWBE N —40~125C 
8 A3 OUT 电流 检测 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 - 82 所 示 
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Г] 
E 
CJ 
T 
[Fec Re 80kQ MAX9928 Кес 
— 十 MAX9929 IMQ 
Rea 80КО 
一 一 全 二 一 一 一 | 
电流 
反射 镜 
OUT 
а. Ке 80КО 
+ 
e | 
Кы Ко 80КО Е 
GND 
{2-82 MAX9928、MAX9929 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
116. MAX9938 系列 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
uDFN SOT23| UCSP 
1 3 f B2 | OUT 电压 输出 1. 封装 : 采用 4 焊 球 UCSP 封装 (MAX9938T/ 
2 NC Ж} Е/Н), 5 脚 SOT23 封装 (МАХ9938Т/Е/Н) 及 6 
з |1 2] Bi GND 地 ІШ uDFN 封装 (MAX9938FELT) 
2. 用 途 : 高 精度 电流 检测 放大 器 
ЭРТ У WI rB EH AE ЕР 
4 | 5 |А | RS+ „ MEAR 。 应 用 领域 ， 蜂 窗 电 话 ， 笔 记 本 电脑 ，PDAi 
PB p 
i 便携 式 /电池 供电 系统 ; 电源 管理 系统 
5 NC ЖМҚ 4. 关键 参数 : 具有 1.6—28V 输入 共 模 电压 ; 
外 部 检测 电阻 器 功率 Vos 小 于 500wV (最 大 值 )、 增 益 误 差 小 于 0.5% 
6 £ A FSU |. (最 大 值 )， 具 有 lwA 超 低 静态 电流 
117. МС13892 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
А1 VUSB1 1 USB 1 电源 该 集成 电路 为 电源 管理 和 
日 户 接口 IC， 应 用 在 飞 思 卡 
А10 ВАТТ 电池 连接 尔 平板 电脑 上 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
А11 CHRGRAW 充电 器 输入 
Al2 |СНЕССТЕ12_1| 充电 控制 2 
A13 |CHRGCTRL2_2| 充电 控制 2 
A2 VUSB2_2 USB 2 电源 
A3 VINUSB2 USB 2 电源 输入 
A4 SWBSTIN 转换 升 压 电 源 输入 
A5 GNDSWBST 转换 升 压 地 
A6 GNDSWLED 背光 LED 地 
АТ SWLEDOUT 转换 LED 输出 
А8 MODE 模式 配置 
А9 УСОКЕ 核心 电源 
В1 VUSB2 _3 USB 2 电源 
В10 ВР 电池 十 
B11 СНЕССТКІЛ 充电 控制 1 
В12 BATTISNSCC 电池 电流 检测 
ВІЗ |CHRGCTRL2_ 3| 充电 控制 2 该 集成 电路 为 电源 管理 和 
B2 GPO1 通用 输出 1 用 户 接 口 IC， 应 用 在 飞 思 卡 
B3 DVS2 动态 电压 缩放 控制 2 尔 平板 电脑 上 
B4 SWBSTOUT 转换 升 压 输出 
B5 LEDB 通用 LED 驱动 器 输出 ( 蓝 ) 
B6 LEDKP 键盘 照明 用 LED 驱动 器 输出 
B7 LEDR 通用 LED 驱动 器 输出 〈 红 ) 
B8 GNDCORE 核心 地 
B9 VCOREDIG 数字 核心 地 
СІ VINPLL PLL 电源 输入 
C12 CHRGISNS 充电 电流 检测 
СІЗ BATTISNS 电池 电流 检测 
C2 VSDDRV 驱动 器 输出 调节 SD + 
D1 VUSB USB 电源 
D10 BATTFET 电池 FET 连接 
D12 BPSNS 电池 CH) 检测 
D13 PWRON1 电源 开 / 关 按钮 连接 
D2 VSD SD 卡 电源 
































































































































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

D4 SWBSTFB 转换 升 压 反馈 

D5 LEDMD 主 显示 屏 背 光 LED 驱动 器 输出 

р6 DVS1 动态 电压 缩放 控制 1 

D7 REFCORE 核心 参考 

D8 CHRGSE1B 充电 器 选择 

D9 LICELL 纽扣 电池 连接 

El UVBUS USB 总 线 

E10 PWRON? 电源 开 / 关 按钮 连接 2 

Ell ADTRIG ADC 触发 输入 

E12 INT 中 断 信号 

Еіз GNDSW1 转换 器 1 接地 

E2 VPLL PLL 电源 电压 

E4 LEDG PWM 驱动 (为 绿 LED) 

E5 GNDLED LED 地 

E6 UID USB ID 

E7 PUMS2 上 电 模 式 选择 2 E pÜ ri УШ JE #% pH ЯП 

E8 GNDCHRG 充电 器 地 IC， 应 用 在 飞 思 卡 

Е9 CHRGLED 充电 器 LED 版 电脑 上 

Е1 GNDSW3 转换 器 3 地 

Е10 СРО? 通用 输出 3 

Е11 RESETBMCU MCU 复位 

Е12 RESETB 外 设 复位 

F13 SW1OUT 转换 1 输出 

F2 VBUSEN VBUS 使 能 

F4 SW3FB 转换 3 反馈 

F5 LEDAD 辅助 显示 屏 LED 

F6 GNDSUB1 地 

F7 GNDSUB2 地 

F8 GNDSUB3 地 

F9 GPO3 通用 输出 3 

Gl SW3OUT 转换 3 输出 

G12 GPO4 通用 输出 4 

G13 SW1IN 转换 1 输入 
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(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
G10 WDI 看 门 狗 输入 

G2 VINUSB VUSB 电源 输入 

G4 SW4FB 转换 4 反馈 

G5 GNDREG2 稳 压 器 2 地 

G6 GNDSUB4 地 

G7 GNDSUB5 地 

G8 GNDSUB6 地 

G9 PUMSI 上 电 模 式 选择 1 

H1 SW3IN 转换 3 输入 

Н10 SW1FB 转换 1 反馈 

H12 STANDBYSEC | 二 次 待机 信号 

H13 SW2IN 转换 2 输入 

H2 MISO 主 输入 从 输出 

H4 GNDSPI SPI 地 

H5 GNDREG3 稳 压 器 3 地 

H6 GNDSUB7 地 该 集成 电路 为 电源 管理 和 

H7 GNDSUB8 地 户 接口 IC， 应 用 在 飞 思 卡 

H8 GNDSUB9 地 平板 电脑 上 

Н9 GNDCTRL 逻辑 控制 地 

п SW4IN 转换 4 输入 

110 SW2FB 转换 2 反馈 

12 TSX2 触摸 屏 接口 X2 
13 SW2OUT 转换 2 输出 

12 MOSI 主 输出 从 输入 

14 CLK32KMCU 32kHz 时 钟 (为 MCU) 

J5 STANDBY 待机 信号 

J6 GNDADC ADC 地 

J7 GNDREG1 稳 压 器 1 地 

18 PWRON3 电源 开 / 关 按钮 连接 

J9 TSX1 触摸 屏 Xl 接 

КІ SW4OUT 转换 2 输出 

K10 ADIN6 ADC 通道 6 输入 

K12 VVIDEODRV VVIDEO 驱动 














































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

K13 GNDSW2 转换 2 地 
K2 SPIVCC SPI 电 源 电压 
K4 PWGTDRV1 电源 栅 极 驱动 1 
K5 CLK32K 32kHz 时 钟 
K6 VCAM 摄像 机 电源 
K7 CFP 电流 过 滤器 〈 正 ) 
K8 CFM 电流 过 滤器 ( 负 ) 
K9 ADIN5 ADC 通道 5 输入 
11 GNDSW4 转换 4 地 
112 TSY2 触摸 屏 接 口 Y2 
113 VVIDEO 视频 电源 
12 CS 芯片 选择 
М1 VGEN3 1 通用 调节 器 3 
М10 УСЕМІЮрКУ ҮСЕМІ 驱动 
мп ADIN7 ADC 通道 7 输入 
М12 TSY1 触摸 屏 接口 Y1 该 集成 电路 为 电源 管理 和 
M13 TSREF 1 触摸 屏 参 考 用 户 接口 IC， 应 用 在 飞 思 卡 
М? CLK 主 SPI 时 钟 输入 尔 平板 电脑 上 
M3 VGEN2 通用 稳 压 器 2 
М4 VSRTC SRTC 电源 
M5 GNDRTC 实时 时 钟 地 
M6 VCAMDRV 摄像 头 稳 压 器 电源 输入 和 驱动 器 输出 
М7 PWGTDRV2 电源 栅 极 驱动 2 
м8 VDIG 数字 电源 
М9 VINDIG VDIG 电源 输入 

1 VGEN3 _2 通用 稳 压 器 3 
N10 VINIOHI 高 压 IO 电源 输入 
N11 VGEN1 通用 稳 压 器 1 
N12 TSREF_ 2 触摸 屏 参 考 
N13 TSREF_3 触摸 屏 参 考 
N2 VGEN3 3 通用 稳 压 器 3 
N3 VINGEN3DRV VGEN3 电源 输入 和 驱动 输出 
N4 VGEN2DR V VGEN2 驱动 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

N5 XTAL2 32. 768kHz 晶振 连接 

N6 XTAL1 32. 768kHz 晶振 连接 该 集成 电路 为 电源 管理 和 
N7 VINAUDIO 音频 电源 输入 户 接口 IC， 应 用 在 飞 思 卡 
N8 VAUDIO 音频 电源 尔 平 板 电 脑 上 
N9 VIOHI 高 压 IO 电源 

118. МС3471ЗЕР 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 GND1 地 

2 ЕКЕО 频率 调节 

3 ILIM 软 启动 调节 

4 PG 电源 就 绪 状 态 报告 

5 С1 空 肢 

6 SD 关机 模式 输入 控制 

7 VREFIN 电压 跟踪 参考 电压 输入 

8 C2 空 肢 

9 COMP 降 压 转换 器 外 部 补偿 网 络 

10 ІМУ 降 压 转换 器 的 误差 放大 器 的 反 相 输入 

i vout 放电 FET 的 漏 极 连接 点 〈 连 接 到 降 压 转换 

器 输出 电容 器 ) 

12 PGND1 地 该 集成 电路 为 开关 变换 器 
3 PGND2 " 稳 压 器 与 控制 器 

4 PGND3 ш 

5 59/1 降 压 转换 器 功率 开关 节点 

16 SW2 降 压 转换 器 功率 开关 节点 
17 SW3 降 压 转换 器 功率 开关 节点 
18 РУІМІ 降 压 转换 器 的 主 电源 电压 输入 

9 PVIN2 降 压 转换 器 的 主 电源 电压 输入 
20 PVIN3 降 压 转换 器 的 主 电源 电压 输入 
21 BOOT 引导 交换 节点 (连接 到 自 举 电容 ) 
22 VIN1 逻辑 电路 电源 电压 输入 
23 ҮТМ2 ЖАҢ Н, ЕЕН. JR ЕВ, ША 
ji ТЕР 内 部 VDD Ж Жї (滤波 电容 连接 到 这 个 
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119. ММ1616 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Í GAD 地 1. 封装 : 采用 CMP -4A 封装 
GND 地 2 用途， 可 见 校正 光 传 感 器 集成 电路 
3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 等 离子 电视 、 笔 记 本 电脑 、 玩 具 
3 УСС 电源 4. 关键 参数 ， 工 作 电 压 为 2~7V、 工 作 温 度 范围 为 一 30~ 
4 OUT 输出 十 85C 、 功 耗 为 70W 
120. ММА7660Е 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RESERVED 连接 至 地 
2 NC 空 脚 
3 AVDD 电源 
n AVSS 地 该 集成 电路 为 三 轴 数 字 输 出 加 速度 传感器 ， 
具有 低 通 滤波 器 、0g 偏 移 和 增益 误差 补偿 、6 位 
5 В JTE 延迟 ЕЯ с А > д 
° INT 中 断 /数据 延迟 分 辩 素 、 用 户 可 配置 输出 速率 等 功能 。 该 器 件 
6 SCL PC 串 行 时 钟 通过 中 断 引 脚 (INT) 可 以 提供 传感器 数据 变 
7 SDA PC ETAGE 化 、 产 品 方向 和 姿态 识别 等 中 断 。MMA7660FC 
8 DVSS 地 采用 非常 小 的 3mm X 3mm X 0. 9mmDFN 封装 ， 
- 应 用 电路 如 图 2-83 所 示 (以 应 用 在 瑞 蕊 微 平板 
2 = 电脑 上 为 例 ) 
10 NC 空 脚 
11 МС 空 脚 
12 NC 空 脚 
VCC IO 
C274 
— 104 
C0402 = 
U40 a 
1 О 10 
'| — RESERVED мюқ-х 
x 一 引 NC < VDD š | 
AVDD ss 上 一 一 SN 
4 7 12С0 SDA 
| AVSS SDA 
GSENSOR_INT КДУ: 2 Е 12С0 SCL 
Е 
2-83 MMA7660F 应 用 电路 图 
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121. ММА84520 


























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDDIO 内 部 电源 (1. 62 一 3.6V) 
2 BYP ЖЕН 
3 NC 空 脚 
MMA8452Q 是 Freescal 
P әсі. EC REE 520 ж Teescale 
Semiconductor ( 飞 思 卡尔 ) 
5 GND 地 公司 推出 的 一 款 具有 12 位 分 
6 SDA IC 串 行 数据 辩 率 的 智能 低 功 耗 、 三 轴 、 
7 SA0 P C 最 低 有 效 位 的 器 件 ТЕС 地 址 电容 式微 机 械 加 速度 传感器 。 
ЕЕ 这 款 加 速度 传感器 具有 丰富 
8 С Кы: 
тт НВ Л RDE ЖАНЫН 
Ë ДЕ ИИА ) 
| ас шы. 户 可 编程 选项 ， 可 以 配置 
10 GND 也 多 达 两 个 中 断 引 脚 。 主 要 应 
11 INT1 部 中 断 1 用 在 笔记 本 电脑 、 平 板 电 脑 、 
еа GND i 电子 书 阅读 器 等 领域 ， 应 用 
电路 如 图 2 - 84 所 示 (以 应 用 
3 С Кы: РАСЕ бе ым 
在 瑞 芯 微 平板 电脑 上 为 例 ) 
4 VDD 电源 (1.95—3.6V) 
5 с z5 H 
16 C Z= | 
VCC IO 
=. Do 
le U33 
тігі“ ММА84520 
VCC IO ооа 
ға 
| 1 Ж 13 
VDDIO NC L 
C287 | | 104 2 12 = 
" Co407 3 |ВҮР ШЫМ ЕТ GSENSOR INT 
C294 ”12C0_SCL 4|NC INTI Fo 
104 — s] SCL Ор 1 
C0402 ~ GND INT2 Е-Е = 
< © 
= 82% 
х | | со 
< 
Ë 
N 
© о 
< VCC IO 


图 2-84 
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122. МР1011А 









































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 Bright 调 光 控制 5. 01 
2 Isense 灯 电 流 反馈 检测 输入 0. 38 
3 Burst 突 发 模式 0 
4 Enable 芯片 开 / 关 使 能 2. 38 
5 VDRL 部 场 效应 晶体 管 门 驱动 电源 6. 01 
5 内 部 场 效应 晶体 管 门 驱 动 电源 1. 封装 ,采用 20 脚 TSSOP 
6 VCCL 电源 12.01 | 封装 
7 OUTL 激励 工 端 0. 89 2 用途: ЖУТ 
驱动 
° Е ZH i 3. 应 用 领域 ， 大 型 便携 式 
9 PGND 电源 地 0 或 桌面 显示 (如 显示 器 与 笔 
0 BSTL 稳定 输出 电压 〈 自 举 电容 工 相 位 ) 6.68 | 记 本 电脑 ) 的 LCD 背光 道 
3T 条 定 输出 电压 举 电容 у . 、 ы ы 
11 BSTR 稳定 输出 电压 〈 自 举 电容 R 相位 ) 6. 68 4 关键 参数 ， 最 大 电源 电 
2 PGND 电源 地 0 压 Vcec 为 25V、 输 入 电压 为 
i3 NG pm б 6 一 22V、 工 作 频 率 为 150kHz 
5. 此 数据 在 笔记 本 电脑 上 
4 OUTR 激励 R Wa 0 测 得 
15 VCCR 电源 12.01 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
到 2-85 所 示 
6 VDRR 内 部 连接 6. 18 图 р 
17 VREF 内 部 电压 输出 5. 09 
8 COMP АМ ЕК 0.59 
9 Ореп Lamp 灯 管 开路 保护 0. 59 
20 AGND 模拟 地 0 
TBright COMP sense Í 7 ТУССЕ BSTR VDR 
Vr L 
P мр HE мрз ка т 
Мп MpL д2 
> | p. =] 2 
D= Mn2 Li 
l 
А [] 站 18 
v A 控制 逻辑 
检测 
c Ton П 
ст ) >> МРІОПА 
т 
У Open Lamp |EnablelBurst AGND} x PGND POND 4 ZXDLSH 
KI 2-85 MP1011A 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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123. МР1015 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 ABRT 模拟 调 光 2. 39 
2 IL 灯 电 流 反馈 检测 输入 0 
3 BOSC 突 发 振荡 器 定时 0 
4 DBRT 突 发 模式 调 光 4. 78 е ыы 
1. 封装 : 采用 TSSOP20 
5 EN 芯片 使 能 2.47 | 封装 
6 DRV 内 部 产生 场 效 应 晶体 管 门 驱动 电源 5. 87 2. 用 途 : 精密 冷 阴 极 驱 动 
ВАТТ 电源 输入 12 01 З. 应 用 领域 : LCD 背光 逆 
变 器 〈 如 应 用 笔记 本 电脑 ， 
8 OUTL 激励 工 端 122 [Т ыш Е. М л. 
网 络 垫 ， 全 球 定位 系统 或 桌 
9 PGND 电源 地 0 HAR 
10 BTL 稳定 输出 电压 〈 自 举 电 容 工 相位 ) 6. 39 4. 关键 参数 : 输入 电压 
11 BTR 稳定 输出 电压 AREA R 相位 ) 6.39 |(CVaarr) 为 6 一 22V、 模 拟 亮 
Я PGND 电源 地 0 EBE (Улва) 为 0 一 1.9V、 
OUTR 激励 R 1. 22 ЖЕРЕ АЕ (Vom) 为 0 一 
3 р Ў 端 ‚22 
Ë ы 18V、 工 作 频 率 为 60kHz 
4 ВАТТ | 电源 输入 12.01 | 5. 此 数据 在 笔记 本 电脑 上 
Б КЕЕ 内 部 参考 电压 输出 4399 “| 测 得 
16 COMP 环 路 补偿 电容 器 0. 63 6. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 
图 2-86 所 示 
17 FT 故障 定时 器 0 Е 
18 VLFB 打开 灯 检 测 1. 96 
19 ISFB 短路 灯 检 测 0 
20 AGND 模拟 地 0 
BATT 
(235 Ё 
СОМР ТТ Тан Не) ш 
x [= 稳 计 器 | геу] OER 
ABRT Е Е = 
r 
L g са 50 & 
ез 民 Q k | 
F ге ІР 
16 = 复 用 器 
= — = == MP1015 
FT 
Ёз 
控制 全 一 & то 
> ЕМП 24 Q 
ISFB 与 一 ZXOLSH 
12У--- > DBRTL 
VLFB 
于 BOSCLH 
I 图 2-86 МР1015 引 脚 排列 及 内 部 框图 








124. МР2625 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BST 82 
2 SW 开关 输出 
3 IN 电源 输入 
4 SW 开关 输出 
5 PGND 地 
6 EN 使 能 
7 MO 模式 选择 输入 
8 М1 模式 选择 输入 
开 漏 输出 。 在 充电 过 程 中 它 被 拉 低 。 若 它 
9 CHGOK 通过 外 部 电阻 拉 高 到 高 电 平 (VCC) ， 则 表 
:充电 完成 À 
ЛОТИ _ i 该 集成 电路 为 带 系 统 路 径 管 
开 漏 输出 。 若 它 被 拉 到 低 电 平 ， 则 表示 是 有 理 充电 IC， 应 用 电路 如 图 2 — 87 
жаа. ыы ЬЯ ҮЕ - й и 
10 АСОК 效 的 输入 ; Ar EB — 4 FB rB ВЕ те ІНІҢ 所 示 (以 应 用 在 RK3168 平板 
平 O, ， 则 表示 是 无 效 的 输入 或 删除 了 输 ЕК 
Æ (VCC)， 则 表示 是 无 效 的 输入 或 删除 了 输入 电脑 上 为 例 ) 
11 AGND 地 
12 SYSFB 系统 电压 程序 
DC/DC 稳 压 器 输出 到 系统 负载 供电 并 为 电 
13 SYS 
池 充 电 
1 ВАТТ 正 电 池 
5 ISET 充电 电流 程序 
6 NTC 热 敏 电阻 输入 
7 ILIM 输入 电流 限制 程序 
18 TMR 设置 定时 器 超时 周期 
9 VILIM 输入 电压 钳 位 程序 
20 VCC 电源 
L7 
| 10kQ R133 ЗЗИН/2.5А VSYS 
DCSV | IND_ 5X5 9 
20kO R79 — 
? 19 VILIM sw 005 + 
КАРА SW| C1850.1uF/16V —— 
С738 — 9| BST | | сты 
10uF [eno peT < CHGOK 10uF 
т Т OM SYS = 150 + 032 
20 |2208 ш, syspp 2 к. 
СНО УСС о ЕРИ 5 ко |SOD128 
C181 _L_ TIRIO7NTC 16 PGND 上 一 一 小 NC 
ШЕ поко NTC BATT = 
ЕЕ 22 = о 
= 18 тм 5 —L сүт ыш 
C184 Ж! z ве д? ONF 
OF T a ADÉ 2 эшм ү, 
R97 o| e| © R105! чач 
10k 230 
R152 10kQ 
oCHG_VCC 
图 2-87 MP2625 应 用 电路 图 
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125. МРГ6050С 



























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CLKIN 可 选 的 外 部 时 钟 输入 ， 如 果 不 用 则 连接 到 地 
2 C 空 脚 
3 C 空 脚 
4 C 空 脚 
5 C 
主 串 行 数据 ， 用 于 外 接 传 感 ЧЕ 
ó АШК pa s ei s 该 集成 电路 为 9 轴 运 动 处 理 
7 AUX СІ. EC 主 串 行 时 钟 ， 用 于 外 接 传感器 传感器 它 集 成 了 3 W 
8 VLOGIC 数字 I/O 供电 电压 MEMS 陀螺 仪 、3 轴 MEMS 
9 ADO EC 从 地 址 加 速度 计 ， 以 及 一 个 可 扩展 
0 REGOUT 校准 滤波 电容 连接 的 数字 运动 处 理 器 〈Digital 
1 FSYNC 帧 同步 数字 输入 Motion Processor, DMP ), 
гете БЕРЛИ НС 接口 连接 一 个 第 三 方 
12 INT 中 断 数 字 输 出 ( 推 挽 或 开 漏 ) я 
қ VDD e 的 数字 传感器 ， 如 磁力 计 。 
源 
扩展 之 后 就 可 以 通过 其 P C nk 
1 25 JH 
we NG = SPI 接口 输出 一 个 9 轴 的 信 
5 NC ZH r. ААМ SF у 4mm X 4mm 
6 NC Кы: X 0.9mm， 采 用 QFN 封装 
7 NC Кы: (无 引线 方形 封装 )， 应 用 电 
8 GND 地 路 如 图 2-88 所 示 (以 应 用 在 
T RESVI ШШ, KE 瑞 芯 微 平板 电脑 上 为 例 ) 
20 CPOUT 电荷 和 泵 电容 连接 
21 RESV 预 留 ， 不 接 
22 CLKOUT 时 钟 输出 
23 SCL IC 串 行 时 钟 信 号 
24 SDA PC 串 行 数 据 信 和 号 
VCC IO 
? мв ҮШ 
езе VCC 10 
R274 925 9 
NC/OR І2С0 SCL 23| с, 8398 vocac É 
R0402 І2С0 SDA 24 中 13 
AD0 ЗА SDA ° VDD + 
x7| AUX_DA С296 е 
ADO е) AUX CL = 
к L о w, | 
OR oo GND 18 сез JC0402 |С0402 
2 2 ZE 
R0402 T ë 95] | 0 ТЕ crout 2 C304] | 
= GSENOR INT 12 | NT 
OO L. 
^^ m = = =. - 
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126. МСР1217, МСР1217А 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
2 ЕВ 设置 峰值 电流 设 定 1. 封装 : 采用 508 与 PDIP7 封装 
3 CS 电流 检测 输入 2. 用 途 : 增强 型 PWM 电流 模式 控制 器 
7 GND Р 3. 应 用 领域 ， 高 功率 AC/DC 转换 器 (用 于 普通 电 
- 一 一 一 视 与 液 昌 电视、 机顶盒)、 离 线 适配器 〈 用 于 笔记 本 
s ia 电脑 )、 电 信 DC/DC 转换 器 、 所 有 电源 供应 器 
6 VCC 电源 4. 关键 参数 : Vcc 最 大 电压 为 16V 
7 NC 空 脚 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2 - 89 所 示 
8 HV 连接 高 电压 
锁 存 关闭 
ADJ 比较 ну 
1 8 
p 
跳跃 循环 
FB 80КО ІЛУ NC 








= 比较 
к кке 24 
|] 24k Q 















































Set 











Reset 
Q 触发 器 

БКИ =74% 

复位 


欠 岂 压 锁定 


高 利 低 





















































гт 
CS 
250ns 65—100— 
3 (9 iki 
消 隐 [时 多 
19КО MM 
斜坡 补偿 
20КО | 57kQ Р 
GND 
4 © і 2sko| | 本 1v — 
万 7 гт 








МСР1217 
МСР1217А 





+5004 























图 2 - 
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МСР1217, NCP1217A 引 脚 排列 及 内 部 村 
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127. МСР1271 































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 [SKIP/LATCH| 跳 过 调整 / 锁 存 关闭 L 封装 : 采用 SOIC7 封装 
. 用途: Soft- SkipTrM 待 机 模 M Бп 
2 = 反馈 2. 用 途 : Soft- SkipIM 待 机 模式 PWM 控制 与 可 
调式 跳 过 级 和 外 部 锁 存 
“с 22 Къз 
Í es FE AN з, 应 用 领域 ， 交 直流 电源 适配器 笔记 本 电脑 、 
4 GND 地 液晶 显示 器 ) 、 离 线 电 池 充 电器 、 消 费 电 子 产 品 
5 DRV 驱动 输出 (如 机 顶 盒 、DVD 和 DVDR 等 ) 
б VCC 电源 4. 关键 参数 : Voe 最 大 电压 范围 为 一 0.3 一 
十 20V, 最 大 电流 范围 为 100mA、Vec 工 作 电 压 为 
7 NC 空 脚 
11.2 一 12.6 一 13. 8V 
I НИ 高 电压 5. 外形 及 内 部 框图 如 图 2 — 90 所 示 
8у 当 Fec<4V 时 , 门 
укр Ту = 门 关闭 , 重启 
ЅКІРЛ.АТСН | 1 К) ПЕТЕ IAR 5 тар 
Тт — AN Q| АлтА (Ycc>0.6V 时 ) 
10У М ! 脚 处 于 跳 过 调整 状态 时 ЙБ 0.2mA (天 cx 0.6V 时 ) 
Vskip= Rskip X Skip 或 跳 过 
Vskip=1.2V 关闭 
li 
š 12.6/ 
5.8V 
小 软 跳 过 管理 Q_R 门 UVLO 
V v 4ms/300us 
10V 双重 性 
ТІН ГІ 
+2 9.1V 
计数 器 aT 
ks LHe [6lvcc 
cs|3 & 
Д\1оу 100uA | 20V A 
NCP1271 А V 
V 三 打开 内 部 偏 轩 
наш 73 
/CN 出 流 源 
Г, | 
GND III] ido 7.559138) ы жаа 2 РКУ 
Уу — 65—100kHz u са +500mA 
振荡 器 аы /-800тА 
V 











图 2-90 NCP1271 外 形 及 内 部 框图 


128. МСР1377/В 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DMG 磁 心 去 磁 检测 和 过 电压 保护 1. 封装 ， 采用 SOIC8 与 PDIP7 封装 
2 ЕВ 峰值 电流 调整 点 2. 用 途 : PWM 电流 模式 控制 器 ， 应 用 在 笔 
3 CS 电流 检测 输入 记 本 电脑 、 离 线 电池 充电 器 、 消 费 类 电子 产 
4 GND 地 тт ОШ DVD 播放 机 、 机 顶 盒 、 电 视 机 等 )、 
- o 辅助 电源 ОШ USB 接口 、 家 电 、 电 视 等 ) 
Š DRY |жыл з. 关键 参数 ， 电 源 电压 为 16V， ЕЙ 
6 УСС 电源 定 电 平 为 12.5V ( 接 通 ) 和 7.5V (最 小 ) 
7 NC 空 脚 4. 外 形 、 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 2 - 91 
8 HV 高 电压 所 示 
PDIP—7 E 80 
8 
SOIC-8 
8 е 1 
I 1 
ZXDLSH 
4.5us 
ЯҢЫ DMG 
HV OVP | WIFE 4 1 
制 检测 
4mA| PON 
5V 
+ Кс 
二 | DRV 
усс 12.5V 豫 动 源 =20 散 热 器 =10 
7.5V = 4.2V 
5.6У(Ғаш0 + 
Кн 故障 
4 管理 
电源 | | 3 < ЕВ 
с? | 1V 
— 200A 
1. 21 š when DRY | Ü 
| — PH К -- is OFF 
GND| |+. 时 间 380ns 
Sus |. ЯЙ [у 前 沿 消 隐 CS 
超时 а < DMG 
NCP1377、NC1377B 

















图 2-91 





NCP1377/B 外 形 、 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
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129. МСР1396А, МСР1396В 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CSS 选择 软 启动 时 间 
2 ЕМАХ 频率 钳 位 
3 CTIMER 延迟 时 间 
4 RT 定时 电阻 
5 BO 掉 电 
6 FB 反馈 1. 封装 : 采用 SO16 封装 
I пез 死 区 时 间 2. ШЖ: 高 性 能 谐振 模式 
控制 器 ， 采 用 高 压 驱动 器 
8 FAST FAULT 快速 故障 检测 3. 应 用 领域 ,平板 显示 器 
9 SLOW FAULT | 缓慢 故障 检测 (шла) 电源 转换 、 笔 
记 本 电脑 AC/DC 适配器 、 工 
i 业 和 医疗 电源 、 离 线 电池 充 
11 MLOWER 低 边 输出 电器 
2 VCC 电源 
3 NC 空 脚 
14 HB 半 桥 连接 
5 MUPPER 高 边 输 出 
6 УВООТ q% 
130. NCP2820 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
CSP |UDFN8 
А1 3 INP 正 差分 输入 
А? T GND 地 1. 封装 : 采用 1.45mmX1.45mm 的 9 脚 倒 装 CSP 
A3 8 OUTM 负 BTL 输出 封装 
о 2. 用 途 : NCP2820 是 安 森 美 半 导体 СОМ Semi- 
ВІ 2 у 模拟 正 电源 | ыа š Я 
conductor) 公司 推出 的 高 性 价 比 、 无 滤波 器 的 D Ж 
B2 6 Ур 模拟 正 电源 音频 放大 器 
ее 7 бр 地 3. 应 用 领域 : 专 为 便携 式 应 用 而 设计 ， 包 括 手机 、 
数码 相机 、 便 携 式 媒体 播放 器 、 笔 记 本 电脑 、 液 唱 
СІ 4 INM 负 差 分 输入 显示 器 及 其 他 手持 设备 等 
С? 1 3D 停机 模式 1. 关键 参数 : 工作 电压 (Vp) 为 2.5 一 5. 5V 
C3 5 OUTP 正 BTL 输出 
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131. NUD4001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 正 电 压 输 入 1. 封装 : 采用 8 脚 SO 封装 
3 ВОО8Т ПЕТ! 2. 用途: 高 电流 LED IK 
3 REXT 外 部 电阻 器 з. 应 用 领域 ， 笔记 本 电脑 ， 
4 GND 地 工业 (低压 照明 应 用 和 小 电 
5 IOUT 电流 输出 器 ); 汽车 (尾灯 、 方 向 灯 、 
6 IOUT 电流 输出 备用 条 、 顶 灯 ) 
- — 4. 关键 参数 : AC/DC 输入 
í О 电流 输出 5.0V、12V 或 24V; 输出 最 
8 IOUT 电流 输出 大 500mA 
132. NUD4011 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 YIN 正 电压 输入 1. 封装 : 采用 8 脚 SO 封装 
2 BOOST 外 部 晶体 管 驱动 2. HR: 低 电 流 LED 了 驱 
3 REXT 外 部 电阻 器 5) йв 
УШЫМ. а й: 
7 БУМ ҮҮ 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 ; 
> 工业 (普通 照明 应 用 和 小 电 
$ ОШ дыы 器 ); 汽车 (尾灯 、 方 向 灯 、 
6 IOUT 电流 输出 备用 灯 、 顶 灯 ) 
7 IOUT 电流 输出 4. 关键 参数 : AC/DC 输入 
133. PISC3384 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BEA 总 线 使 能 输入 〈 低 态 有 效 ) 
2 Во ма В 
3 АО 总 线 A 
4 А1 总 线 A 
5 В1 Ма В 该 集成 电路 为 10 位 、2 端 
- 口 总 线 开关 ,应 用 电路 如 图 
6 B2 АВ . 
2-92 所 示 〈 以 应 用 在 华硕 笔 
全 е 记 本 电脑 上 为 例 ) 
8 A3 总 线 A 
9 B3 总 线 也 
10 B4 总 线 B 
11 A4 总 线 A 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
2 GND 地 
13 ВЕВ 总 线 使 能 输入 ( 低 态 有 效 ) 
4 A5 总 线 A 
15 B5 ма В 
6 B6 总 线 В 
7 A6 АЖА 该 集成 电路 为 10 位 、2 WQ 
口 总 线 开 关 ， 应 用 电路 如 图 
18 АТ 总 线 A белй 
2-92 所 示 (以 应 用 在 华硕 笔 
9 B7 ÄR B 记 本 电脑 上 为 例 ) 
20 B8 ма В 
21 АЗ 总 线 A 
22 А9 АЖА 
23 В9 2 В 
24 УСС 电源 
+5V 
U3604 ____ C0402 аа айы 
24 С3722 2 || 1 9.1Ш | GND 
> 2 CCLKRUN#/IOIS16# 
CLK_FWHPCI 9. CAUDIO/SPKR_IN#/BYD2 
LPC FRAME#[ > 
6 СРЕКЕЯ/А14 
LPC ADO< > 5 
Ж 9 RFU/D2 
LPC ADI < > 
10 RFU/DI4 
LPC AD2 < > 15 RFU/A18 
LPC Арз < > 
= 16 CSERR#/WAIT# 
DIS_SYSBIOS FWH 19 
a 
H 
23 
CBDEBUGEN# 12 


PISC3384 

















图 2-92 PI5C3384 应 用 





电路 图 


134. РІСІ6Е57 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS1 地 
2 TOCK1 定时 器 0 时 钟 输 入 
3 VDD1 电源 
4 VDD2 电源 
5 КАО 双向 输入 与 输出 
6 КА1 双向 输入 与 输出 
7 RA2 双向 输入 与 输出 
8 КАЗ 双向 输入 与 输出 
9 ЕВО 双向 输入 与 输出 
10 ЕВ1 双向 输入 与 输出 
11 RB2 双向 输入 与 输出 
2 RB3 双向 输入 与 输出 
3 RB4 双向 输入 与 输出 
该 集成 电路 为 8 位 CMOS 
14 VSS2 地 微 控制 器 ， 应 用 电路 如 图 2 - 
5 RB5 双向 输入 与 输出 93 所 示 (以 应 用 在 华硕 笔记 
本 电脑 上 为 例 ) 
6 RB6/ICSPCLK 双向 输入 与 输出 / 串 行 编程 时 钟 
17 RB7/ICSPDAT | 双向 输入 与 输出 / 串 行 编程 输入 与 输出 
8 ЕСО 双向 输入 与 输出 
9 ЕСІ 双向 输入 与 输出 
20 RC2 双向 输入 与 输出 
21 RC3 双向 输入 与 输出 
22 RC4 双向 输入 与 输出 
23 RC5 双向 输入 与 输出 
24 RC6 双向 输入 与 输出 
25 RC7 双向 输入 与 输出 
26 OSC2/CLKOUT | 晶振 输出 /时 钟 输出 
27 ОЗСІ/СІ.КІМ ñij А/Ш А 
28 MCLR/VPP 低 电 平 有 效 的 复位 装置 /编程 电压 输入 
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с5800 一 一 
тоном T 一 
са 
= 上 R5814 
- 100КО 
еч 
15810 T5800 75809 15800 T5803 T5804 75805 Көше 
TPC28T ТРС28Т TPC28T ТРС28Т TPC28T ТРС28Т TPC28T = 
O O O О О O O 
一 一 一 U5800 
PIC16F57 
VSS1 MCLR /VPP 
TOCK1 OSCLCLKIN 
VDDI OSC2/CLKOUT 
VDD2 RC7 
SMC_BAT ВАО RC6 
SMD_BAT RAI ЕС5 
RA2 RC4 
СНО ЕМУ RA3 RC3 
RATSEI 2р8 ТОКО кво RC2 
ВАТЅВІ, 358 5 i RBI RC1 
PRECHG 1 RB2 RCO 
R5803 —13— ЕВЗ  RB7/ICSPDAT 
токо 711884 | ЕВӨЛСЕРСІК 
ә 一 VSS2 ЕВ5 
А 1 2 Яс 
спа FULL ос < Ра БЕ 
— j 155355 ®® 
T5801 G 
ҮРС2ВГ “ 








图 2-93 PIC16F57 














































































































































































































© +5VLCM 
R5801 
5.6kO 115801 
5 ОС мс N x 
; SUB[2—x 
Жусу омор R5815 
100к0 
5191425 
— C5801 k=. 
1НЕЛ ОУ. 
R5817 
2 09 | = 
D5801 2 1 КЕЛЕТ 
КВ751У 40 |TPC28T TPC28T TPC28T TPC28T ТРС2ЕГ TPC28T ТРСОВГ тете АЕБ 
VPP| 2 I T5814 T5817 15815 15816 15806 15807 15808 58] 
PWR_LED_DP [_>ВАТ 
CHG LED UP 
— 2г-ы < SUSC#_ PWR 
Тї 250588 PWR 
TS# 00 
ІСЅРРАТ АС АРК ОС 
ІСӘРСІ,К 
R5805 | |к5806 | 55807 
TPC28T | | 2 | TPC28T looo | oko | hoorg 
T5811 T5812 
R5804 сз сз ci 
1мо 
|3 === = > 
| 
Х5800 
Сї 4MHz 
应 用 电路 图 
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135. РТ4101 











































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

QFN SOT-23 
1 GND 地 
2 6 IN 电压 输入 1. 封装 : 采用 6 脚 SOT23 封装 与 8 |Ң ОЕМ 
3 5 OV 过 电压 输入 封装 
4 стт 关 控 制 调节 器 输入 2. 用 途 : 带 OVP (过 电压 保护 ) 的 白光 LED 
- - 驱动 升 压 DC/DC 转换 器 
3 ° GND ш 3. 应 用 领域 ， 移 动 电话 ， 移 动 电脑 ，MP3 Jë 
6 3 FB 反馈 输入 放 器 ; 数码 相机 ; PDA; 无 强 电 话 ; 小 尺寸 
7 NC 空 肢 LCD 显示 
8 1 SW 功率 开关 输出 





136. PT4102 


































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SC70 ISOT -23 
1 1 Sw 电源 开关 输出 
1. 封装 : 采用 5 脚 SOT23 封装 与 6 脚 SC70 
2 2 GND 地 ТҮН 
封装 
3 3 FB 反馈 输入 2. MR: 白光 LED 驱动 用 升 压 DC/DC 转 
4 4 SHDN | 稳 压 器 开 / 关 控制 输入 “| 换 器 
5 GND m 3. 应 用 领域 : 移动 电话 、 移 动 电 脑 、PDA、 
数码 相机 、 小 尺寸 LCD 显示 
6 5 VIN 电源 输入 











137. PT4301、PT4303 






































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 En/Set 芯片 使 能 与 编程 
2 Ctrl0 LED 电流 控制 位 0 рү 、 
3 Ctrll LED 电流 控制 位 1 w" s 
ў Бита LED 电流 控制 位 2 ( 仅 指 PT4301) &NC т 

2 ( 仅 指 PT4303) 2. Н: 4 通道 1x/1. 5x 自 

5 ISET LED 电流 预 置 动 调节 电荷 泵 白光 LED ЖК 
6 VOUT 电压 源 输 出 Эйе 
7 VIN 电源 3. 应 用 领域 : 手机 ; 掌上 
8 C1 十 快速 电容 器 1 正 终端 电脑 和 РОА; 数码 相机 ; 小 
9 Cl 一 快速 电容 器 1 负 终端 型 液晶 显示 器 ; 可 编程 电流 
0 C2 一 快速 电容 器 2 负 终端 吸收 器 
1 C2 十 快速 电容 器 2 正 终端 4. 关键 参数 : 输入 电压 
2 GND 地 为 3 一 5.5V 
13 Ledl ДАЛ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结 
14 Led2 LED 电流 吸收 器 构 框 图 如 图 2 — 94 所 示 
15 Led3 LED 电流 吸收 器 
16 Led4 LED 电流 吸收 器 
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Сї+| сі-|С24Ң С2- 
VIN 
电流 限制 如 VOUT 
电荷 泵 开关 
, Гей! 
数字 电流 J 
En/Set Ви 参考 Led2 
Led3 
w "= Led4 
热 停 机 | | 软 启动 | 
xo 
Ctr10 
LED т 
аи Би | 
Ctrl2 
&NC 
GND 
图 2-94 PT4301、PT4303 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
138. РТ4305 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
ЗОР |MSOP/DFN 
1 1 VOUT 电压 源 输出 
2 2 СІМ 快速 电容 器 正 终端 
3 3 VIN 电源 电压 1. 封装 : 采用 10 脚 DFN/MSOP $} 
4 5 FB 电流 设置 反馈 输出 装 与 14 脚 SOP 封装 
5 1 С 空 肢 2. 用 途 : PT4305 是 一 个 1x/1. 5х H 
6 C 空 脚 动 调节 电荷 泵 白光 LED 驱动 器 ， 应 用 
7 C 空 肢 在 手机 、 相 机 闪光 灯 了 驱动 器 、 小 型 液 
8 C 空 脚 唱 显 示 器 、1W 白光 LED 驱动 器 、 掌 
9 6 ЕМ/РУ/М| 芯片 使 能 /LED 电流 编程 上 电脑 和 PDA (个 人 数字 助手 系 
10 7 C2P 快速 电容 器 负 终 端 统 ) 上 
ШІ Р GND ны; з. 关键 参数 : 工作 温度 为 一 40 一 
12 NC = 
85°С; Vm 电压 为 2.7~5.5V 
13 9 С1Р 快速 电容 器 负 终端 ° ` ` 
14 10 C2N 快速 电容 器 正 终端 
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139. РТ4412 





































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN ШЕЙ А. 
2 GND 地 1. 封装 : 采用 6 脚 SOT23 封装 
2. 用 途 : 微型 4 信道 低压 差 电 流 源 
T fA i 
I БЕР! ЕП 3. 应 用 领域 : 无 线 手 机 ，MP3、MP4; 掌上 电脑 ， 数码 相机 ; 
4 LED3 输出 摄像 机 ; 电池 供电 设备 
3. 关键 参数 : 电源 电压 为 2. 5 一 6V 
5 БЕГ? 输出 4. 外形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 95 所 示 
6 LED1 ñ 
LED2 1Ер4 
EN LEDI ? LED3 9 
° о © 
агг H 
Шы + sel 
Д | L| 
电流 源 
БЕШ | 
PT4412 = 











ІҢ 2-95 PT4412 外 形 及 内 部 结构 框 
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140. PT5305 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SHUTDOWN 停机 终端 
2 NC КШ 1. 封装 : 采用 MSOP8 或 
QFN8 封装 
3 tIN 正 差分 输入 2. Hik. 1.4W 过 滤器 无 D 
4 一 IN 负 差 分 输入 类 音频 功率 放大 器 
3. 应 用 领域 : Л, ŽE 
5 VO 十 正 桥 式 连接 输出 电脑 和 PDA (个 人 数字 助手 
P VDD 电源 系统 ) 、 便 携 式 电子 设备 
3. 关键 参数 : 电源 电压 为 
7 GND 地 2.5 一 5.5V 
8 VO 一 负 桥 式 连 接 输 出 











141. РХА270 
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引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА|УЕ-ВСА 
А1 D5 VSS_MEM 地 【〈 存 储 控制 器 ) 
A2 F4 VSS МЕМ 地 《存储 控制 器 ) 
A3 D6 МА [25] 存储 器 地 址 总 线 
A4 A3 GPIO [15] 通用 I/O 
A5 C8 GPIO [79] 通用 I/O 
A6 С10 GPIO [13] 通用 1/O 
АТ В10 GPIO [12] 通用 1⁄O 
A8 C11 GPIO [11] 通用 I/O 
А9 B11 GPIO [46] 通用 I/O 
А10 А13 GPIO [113] 通用 1⁄O 
А11 B13 GPIO [29] 通用 1⁄O 
A12 D13 GPIO [22] 通用 1⁄O 
A13 1 GPIO [38] 通用 IO РХА270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集成 
ГУ БЫ GPIO |261 通用 TO 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 多 通 
信 信 道 、LCD 控制 器 、 增 强 型 存储 
AN DIG GPIO [251 通用 WO 控制 器 和 PCMCIA/CF 控制 器 以 及 
Al6 B16 GPIO [23] 通用 1/0 通用 IO 口 的 高 度 集成 的 应 用 微 处 
А17 17 GPIO [111] 通用 1/O ЖІ. ЖЛ) 13mmX 13mmVF - ВСА 
А18 А19 GPIO [92] 通用 I/O 球 与 23mmX23mm 
一 一 = 360 Ж PBGA 封装 。PXA270 更 
А19 С18 GPIO [41] 通用 1⁄O 适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
A20 B20 GPIO [44] 通用 1/O 脑 、 智 能 手机 市 场 
A21 B24 VCC _ USB 电源 
A22 A24 VCC_ USB 电源 
АА1 D9 VSS_ MEM 地 
AA2 B8 VCC_ MEM 电源 
AA3 | АВ5 NWE 存储 器 写 使 能 
АЛА | AcC5 МОЕ 存储 顺和 输出 使 能 
AA5 | АВТ NSDCS [0] SDRAM 片 选 
АА6 N4 VSS МЕМ 地 
ААТ | АВ10 DQM [1] SDRAM DQM 数据 字 节 掩 码 
АА8 | Ар GPIO [82] 通用 1⁄O 
AA9 R2 VSS _ MEM 地 
AA10| AC12 GPIO [85] 通用 1⁄O 
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(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА|УЕ-ВСА 
ААП| AD12 УСС _ ВВ 电源 
AA12| АВІА GPIO [53] 通用 1/0 
AA13| АП GPIO [108] 通用 1⁄O 
AAl4| D18 VSS 10 地 
AA15| АСІ8 GPIO [100] 通用 I/O 
AA16| AD18 GPIO [98] 通用 1⁄O 
AA17| AD19 GPIO [94] 通用 1⁄O 
АА18| 024 VSS 10 地 
AA19| AD20 VSS_PLL 地 
AA20| AD21 PXTAL_OUT | 处 理 器 晶振 输出 
АА? || AD22 |PWR_CAP [1] 电力 电容 器 
AA22| AD24 VSS 地 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 

АВТ © VSS MEM || 0 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
AB2 Y4 VSS МЕМ 地 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
AB3 | АСА SDCLK [0] SDRAM 或 同步 静态 存储 器 时 钟 | 型 存储 控制 器 和 РСМСІЛ/СЕ J 
АВА | AD3 SDCLK [2] SDRAM 或 同步 静态 存储 器 时 钟 制 器 以 及 通用 IO 口 的 高 度 集成 

的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
AB5 | АРТ SDCLK [1] SDRAM 或 同步 静态 存储 器 时 钟 | ПУБ - BGA Ж оза 
АВ6 АС9 DQM [2] SDRAM DQM 数据 字 节 掩 码 “| 又 23mm 
АВТ | АС10 DQM [3] SDRAM ром 数据 字 节 掩 码 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 适合 
АВ8 | АВ11 GPIO [56] 通用 1⁄O 传统 PDPA、 手 持 PC、 平 板 电脑 、 知 
AB9 | AcCl1 GPIO [57] 通用 1/0 ыы 
AB10| AD10 GPIO [83] 通用 I/O 
AB11| AA13 VSS_BB 地 
AB12| AD13 GPIO [51] 通用 1⁄O 
AB13| АЛМ GPIO [54] 通用 1⁄O 
AB14| AC15 GPIO [107] 通用 1⁄O 
AB15| AC16 GPIO [103] 通用 1⁄O 
AB16| AC17 GPIO [101] 通用 I/O 
AB17| AB18 GPIO [99] 通用 1⁄O 
AB18| АЛ18 GPIO [95] 通用 I/O 
AB19| AC20 УСС РІЛ, 电源 
AB20| AC21 PXTAL IN 处 理 器 晶振 输入 













































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
PBGA VF - BGA 
AB21| АС23 VSS 地 
AB22| AD23 VSS 地 
ВІ H4 VSS МЕМ 地 
B2 P1 VCC_ MEM 电源 
B3 J4 VSS МЕМ 地 
B4 А9 УСС _ КАМ 电源 
B5 А6 МА [1] 存储 器 地 址 总 线 
B6 AC3 VSS_MEM 地 
B7 A8 УСС_КАМ 电源 
B8 A5 УСС_КАМ 电源 
B9 AB2 VSS_MEM 地 
B10 A12 УСС 10 电源 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
НЫ cr GPIO [30] 通用 VO 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
B12 D11 VSS 10 地 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
віз! CH GPIO [36] 通用 1/0 型 存储 控制 器 和 PCMCIA/CF 控 
Biä AI GPIO [24] 通用 TO 制 器 以 及 通用 1/O 口 的 高 度 集成 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
B15 | АА19 VSS 10 地 (n s а АС. Жы 5а 
B16 B18 GPIO [112] 通用 1⁄O X 23mm 
B17 D19 GPIO [39] 通用 1⁄O 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
B18 D15 VSS 10 地 适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
В19 А21 GPIO [34] 通用 1⁄O ОРИ 
B20 A22 GPIO [118] 通用 IO 
B21 С22 GPIO [43] 通用 1/0 
B22 A23 VCC_ USB 电源 
Ci F3 MA [16] 存储 器 地 址 总 线 
C2 D1 MA [17] 存储 器 地 址 总 线 
C3 C3 ҮСС МЕМ 电源 
C4 СА МА [24] 存储 器 地 址 总 线 
C5 B4 УСС _ RAM 电源 
C6 E2 VCC_ MEM 电源 
B6 GPIO [33] 通用 1/0 
C8 C9 RDNWR 读 / 写 
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| 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА | VF - ВСА 
C9 L3 ҮСС МЕМ 电源 
С10 А11 GPIO [47] 通用 1/0 
С11 C12 GPIO [31] 通用 1/0 
С12 D14 GPIO [40] 通用 1/0 
СІЗ С15 СРІО [27] 通用 1/0 
С14 А18 GPIO [16] ЕЛ 1⁄O 
С15 В17 GPIO [110] Bi Hj 1⁄O 
С16 A20 GPIO [32] ЕЛ 1⁄O 
С17 С19 GPIO [45] iñ JH 1⁄O 
C18 D20 GPIO [117] iñ JH 1⁄O 
C19 一 NC 4! 
С20 - МС 25 JH 
РХА270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
c21 Г GHO [89] 通 VO 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
C22 C23 GPIO [88] 通用 1⁄O 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
D1 F2 MA [14] 存储 器 地 址 总 线 型 存储 控制 器 和 PCMCIA/CF 控 
г? Gi MA [15] 存储 器 地 址 总 线 制 器 以 及 通用 1⁄O 口 的 高 度 集成 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
MA [19] ЕЕ 13mmVF - ВСА # 与 23mm 
D4 C2 MA [22] 存储 器 地 址 总 线 X 23mm 
D5 C6 MA [0] 存储 器 地 址 总 线 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
D6 B3 NCS 0 静态 芯片 选择 适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
D7 C7 GPIO [80] 通用 1⁄O шығады 
D8 B7 GPIO [78] 通用 1/0 
D9 B9 GPIO [18] 通用 1/0 
D10 А10 GPIO [49] 通用 1/0 
D11 B12 VCC _ CORE 电源 
D12 А14 GPIO [28] 通用 1/0 
D13 А15 GPIO [37] 通用 1/0 
D14 A16 УСС 10 电源 
D15 С16 GPIO [17] 通用 1/0 
D16 017 GPIO [109] 通用 1/0 
D17 В19 GPIO [35] 通用 1/0 
D18 B22 USBC P USB 客户 端正 线 










































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА| VF -BGA 
D19 B23 VCC _ USB 电源 
D20 С21 GPIO [42] 通用 1/0 
D21 N21 VSS _ 10 地 
D22 D23 USBH_N [1] USB 主机 负 线 
Е1 G2 MA [11] 存储 器 地 址 总 线 
E2 G3 MA [12] 存储 器 地 址 总 线 
E3 D2 MA [21] 存储 器 地 址 总 线 
E4 D4 MA [23] 存储 器 地 址 总 线 
E5 B2 VSS_ CORE 地 
E6 A7 VCC _ CORE 电源 
E7 A2 VSS_ CORE 地 
E8 D3 VCC _ CORE 电源 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
Е9 ВІ У55 _ СОКЕ 也 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
Е14 D10 VSS _ CORE 地 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
Е15 | AD16 VCC СОВЕ 电源 型 存储 控制 器 和 РСМСІА/СЕ 控 
| 器 以 及 通用 9 高 度 集成 
E16 AAIE VSS СОКЕ " 制 器 以 及 通用 WO 口 的 高 度 集成 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
本 `C CORE ТІ” 
E Rat мес сок Р l3mmVF - ВСА Ж 与 23mm 
E18 M21 VSS _ CORE 地 x 23mm 
Е19 С20 USBC N USB 客户 端 负 线 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
T AE > +. ` зр. H 
E20 C24 GPIO [116] 通用 1/0 适合 传统 PDA、 手 持 PFC、 平板 电 
= 脑 、 智 能 手机 市 场 
E21 Е21 GPIO [115] 通用 1/0 
E22 E22 USBH Р [1] USB 主机 负 线 
Е1 H2 MA [9] 存储 器 地 址 总 线 
F2 14 VSS_MEM 地 
F3 AD2 УСС_МЕМ 电源 
F4 E4 MA [20] 存储 器 地 址 总 线 
F5 J23 VCC _ СОКЕ 电源 
F18 M23 УСС _ СОКЕ 电源 
Е19 D24 GPIO [114] 通用 1/0 
F20 E23 UIO USIM I/O H (USIM 数据 信和 号) 
Е21 Е24 УСС _ USIM 电源 
F22 H24 GPIO [61] 通用 1⁄O 
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(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА|УЕ-ВСА 
G1 J3 MA [7] 存储 器 地 址 总 线 
G2 G1 MA [8] 存储 器 地 址 总 线 
G3 Е1 МА [13] 存储 器 地 址 总 线 
G4 СІ МА [18] 存储 器 地 址 总 线 
G5 Al VSS _ СОКЕ 地 
С18 U3 VSS _ СОКЕ 地 
G19 F23 GPIO [91] ŠH 1⁄O 
G20 G24 GPIO [58] i HJ 1⁄O 
G21 G23 GPIO [60] ŠH 1/0 
G22 H22 GPIO [62] ШО 
НІ K2 MA [4] 存储 器 地 址 总 线 
H2 T4 VSS_MEM 地 
H3 AC2 VCC_MEM 电源 PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
H4 H3 MA [10] 存储 器 地 址 总 线 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
Hs ЛЕР | ШЕ 型 存储 控制 器 和 PCMCIA/CF # 
H18 B21 VCC _ СОКЕ 电源 制 器 以 及 通用 I/O 口 的 高 度 集成 的 
Н19 F22 GPIO [90] 重用 1/0 应 用 微 处 理 器 ,采用 13mm X 
H20 | 6% GPIO [59] iñ JH 1/O амы аа 
360 Ж РВСА 封装 。PXA270 更 
H21 | AA16 VSS 10 地 适合 传统 PDA, j PC、 平 板 电 
H22 122 GPIO [64] 备用 1/0 脑 、 智 能 手机 市 场 
л л МА [3] 存储 器 地 址 总 线 
12 K4 MA [2] 存储 器 地 址 总 线 
J3 J2 MA [6] 存储 器 地 址 总 线 
14 кз МА [5] 存储 器 地 址 总 线 
J5 121 VSS _ CORE 地 
J9 一 VSS _ CORE 地 
Ло 一 VSS _ CORE 地 
J11 一 VSS _ CORE 地 
112 - VSS _ СОКЕ 地 
J13 一 VSS _ CORE 地 
Ла 一 VSS _ СОКЕ 地 
8 AA7 VSS _ CORE 地 





























VF - BGA 


引 脚 符号 









































































































































PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 


多 通信 信道 、LCD i 


Їйї, МОҢ 


型 存储 控制 器 和 PCMCIA/CF 控 















































































































































K22 GPIO [66] Ш 

H23 GPIO [63] 通 

124 VCC_LCD 电源 

1.23 GPIO [69] 通用 

кі MD (151 存储 器 数 

M2 MD [30] 存储 器 数 
АС1 ҮСС МЕМ 电源 

L2 MD [31] 存储 器 数 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE Hb 

K23 GPIO [67] 通 

К24 GPIO [65] 通用 елка 

n 一 一 的 应 用 微 处 

121 GPIO [68] 通 я 
М24 GPIO [70] 通用 x 23mm 
L1 MD [14] 存储 器 数据 总 线 

V4 VSss_ MEM 地 

M3 MD [29] 存储 器 数据 总 线 

F24 УСС _ СОКЕ 电源 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE Hb, 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE 地 

一 VSS _ CORE Hb, 

ҮЗ УСС _ СОКЕ 电源 

122 GPIO [71] 通用 

N24 GPIO [72] 通用 

M22 GPIO [73] 通 










































































BGA 球 与 


1/O 口 的 高 度 自 
理 器 ， 采 用 13mm X 


ЕЙ 





23mm 


360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
适合 传统 PDA、 手 持 PC、 
脑 、 智 能 手机 市 场 





平板 电 
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(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА | УЕ -BGA 
МІ МА MD (131 存储 器 数据 总 线 
M2 P2 MD [11] 存储 器 数据 总 线 
M3 ADI VCC МЕМ 电源 
M4 N3 MD [12] TF Mi ri SL ER 
M9 = VSS _ СОКЕ 地 
М10 - VSS _ СОКЕ 地 
M11 — VSS _ СОКЕ 也 
M12 一 VSS _ СОКЕ 地 
Міз - VSS CORE 也 
М14 一 VSS _ СОКЕ 地 
М19 P24 VCC_ LCD 电源 
M20 N22 GPIO [86] Ж 1/0 
РХ А270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
Ma Ны Қатал 地 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
M22 N23 GPIO [87] 通用 1⁄O 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
1 N2 MD [28] 存储 器 数据 总 线 型 存储 控制 器 和 РСМСІА /СЕ 控 
MD [26] 存储 器 数据 总 线 制 器 以 及 通用 1/O 口 的 高 度 集成 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
° RI MD [24] 存储 器 数据 总 线 13mmVF - ВСА Ж 与 23mm 
4 R3 MD [25] 存储 器 数据 总 线 х 28тй 
9 = VSS _ СОКЕ 地 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
б — VSS СОКЕ " 适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
一 трет m 脑 、 智 能 手机 市 场 
2 一 VSS _ CORE 也 
13 一 VSS _ СОКЕ 地 
14 一 VSS _ CORE 地 
9 F21 VSS 10 地 
20 P23 GPIO [75] 通用 1⁄O 
21 Р22 GPIO [76] Ж 1⁄O 
22 R23 GPIO [74] 通用 I/O 
Р1 N1 MD [27] 存储 器 数据 总 线 
P2 АА5 VSS МЕМ 地 
P3 М1 ҮСС МЕМ 电源 
P4 T3 MD [8] 存储 器 数据 总 线 






































































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 
VF -BGA 
P21 VSS _ CORE 也 
一 VSS _ CORE 地 
一 VSS_ CORE 地 
一 VSS_ CORE 地 
== VSS_ CORE 地 
一 VSS _ CORE 地 
一 VSS _ СОКЕ 地 
D8 VSS _ CORE 地 
Е22 GPIO [19] 通用 I/O 
Т24 GPIO [14] 通用 I/O 
R21 GPIO [77] 通用 1/O 
T23 TESTCLK 测试 时 钟 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
: ў п ра ZË 
r4 MD [10] 存储 器 数据 总 线 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
Т1 MD [23] 存储 器 数据 总 线 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
V1 MD [21] 存储 器 数据 总 线 型 存储 控制 器 和 РСМСІА/СЕ 控 
тегт | 器 以 及 通用 9 高 度 集成 
л MD [7] 存储 器 数据 总 线 и нака 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
| тутата H Bi 
ADI VEC- CORE EW 13mmVF - BGA 球 与 23mm 
N/A УСС _ CORE 电源 X23mm 
T22 TCK JTAG 测试 时 钟 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
E AAEH + ` зр. H 
T21 TMS JTAG 测试 模式 选择 适合 传统 PDA, FP PFC、 平板 电 
ТИЕУ 脑 、 智 能 手机 市 场 
V24 TDO JTAG 测试 数据 输出 
U23 TDI TAG 测试 数据 输入 
R4 MD [9] 存储 器 数据 总 线 
AA8 VSS МЕМ HB 
H ҮСС MEM 电源 
U4 MD [5] 存储 器 数据 总 线 
К21 VSS _ CORE 地 
W4 VSS _ СОКЕ 地 
W23 GPIO [4] 通用 1/O 
U21 NTRST JTAG 测试 复位 
W24 CLK _ REQ 时 钟 请 求 
U22 GPIO [9] 通用 I/O 














184 
















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА| УЕ - ВСА 
U1 у? MD [22 存储 器 数据 总 线 
U2 V3 MD [6] 存储 器 数据 总 线 
U3 Y2 MD [4] 存储 器 数据 总 线 
U4 AA3 MD [2] 存储 器 数据 总 线 
U5 T2 VCC _ CORE 电源 
U18 N/A УСС _ CORE 电源 
U19 AB24 |NBATT _FAULT| 主 电池 故障 
U20 V22 GPIO [0] 通用 1⁄O 
U21 Y24 GPIO [1] 通用 1⁄O 
U22 V23 GPIO [10] 通用 I/O 
V1 W1 MD [20] 存储 器 数据 总 线 
V2 AA9 VSss_ MEM 地 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
V3 F1 VCC_ МЕМ 电源 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
V4 АА4 MD (161 存储 器 数据 总 线 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
V5 G21 VSS_ CORE 地 型 存储 控制 器 和 РСМСТА/СЕ 控 
| 器 以 及 通用 9 高 度 集成 
v6 АРЫ ҰСС СОКЕ 电源 制 器 以 及 通用 WO 口 的 高 度 集 成 
的 应 用 微 处 理 器 ,采用 13mm X 
lt VSS CORE ыы 13mmVF - ВСА Ж 与 23mm 
v8 N/A VCC _ CORE 电源 x 23mm 
V9 D12 VSS _ CORE HB 360 Ж РВСА 封装 。PXA270 更 
YF A E + pC. зу 
Vi4 | AA12 VSS_CORE 地 Ff PDAs TR PC чапа, 
- 脑 、 智 能 手机 市 场 
V15 М/А VCC _ CORE 电源 
V16 B5 VSS _ CORE 也 
V17 N/A VCC _ CORE 电源 
V18 D7 VSS _ CORE 地 
V19 AB23 BOOT _ SEL 引导 选择 
V20 W22 |NVDD_FAULT| VDD 故障 
V21 AA24 SYS ЕМ 电源 启动 (为 系统 外 设 电 源 ) 
V22 W21 GPIO [3] 通用 1/O 
W1 Ү1 MD (191 存储 器 数据 总 线 
W2 АА1 MD [18] 存储 器 数据 总 线 
ҮЗ АВІ мр [1] 存储 器 数据 总 线 
W4 AB4 MD [0] 存储 器 数据 总 线 


















































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
РВСА|УЕ-ВСА 
W5 AB6 GPIO [20] 通用 1/0 
W6 AC7 NSDRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
W7 AD6 SDCKE SDRAM 时 钟 使 能 
W8 AB9 ром [0] SDRAM DQM 数据 字 节 掩 码 
№9 | АА10 GPIO [55] 通用 1/0 
W10 | АВ12 GPIO [81] 通用 1⁄O 
№11) N/A УСС _ СОКЕ 电源 
W12 | AB13 GPIO [50] iñ HJ 1⁄O 
W13 | AB15 GPIO [106] 通用 IO 
W14 | AD15 GPIO [104] 通用 IO 
WwW15 | AD17 УСС 10 电源 
W16 | AC19 GPIO [96] 通用 1⁄O 
PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
W17 | AA20 |PWR-CAP [3] 电力 电容 器 成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
W18 | AA21 VSS 地 多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
W19 | АВ22 PWR_OUT 电源 输出 型 存储 控制 器 和 PCMCIA/CF 3 
0 үз? ВЕЗЕТ 复位 输入 制 器 以 及 通用 1/O 口 的 高 度 集成 
- 的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
W21 Y21 МКЕЅЕТ ОСТ) 复位 输出 13mmVF - ВСА Ж 5 23mm 
W22 Y23 PWR ЕМ 电源 启动 (为 核心 电源 ) X23mm 
Ү1 ҮЗ MD [3] 存储 器 数据 总 线 360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
ү? AB3 MD [17] 存储 器 数据 总 线 适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
Y3 AD8 ҮСС МЕМ 电源 амын 
Y4 АА6 NSDCAS SDRAM 列 地 址 选 通 
Y5 U2 ҮСС МЕМ 电源 
Y6 AD5 GPIO [21] 通用 1⁄O 
Y7 AA2 ҮСС МЕМ 电源 
Y8 AB8 NSDCS [1] SDRAM 片 选 
Y9 AC8 ҮСС МЕМ 电源 
Y10 | АА11 СР1О [84] 通用 1/0 
Ү11 | АС1З GPIO [48] 通用 1/0 
Yl2 | АС14 СР1О [52] 通用 IO 
Y13 | AB16 GPIO [105] 通用 1/0 
Y14 | АВ17 GPIO [102] Ж 1⁄O 
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PXA270 微 处 理 器 芯片 是 一 款 集 
成 了 32 位 Intel XScale 处 理 器 核 、 
多 通信 信道 、LCD 控制 器 、 增 强 
型 存储 控制 器 和 РСМСІЛ/СЕ 控 


















































142. R5531V002 

















制 器 以 及 通用 1⁄O 口 的 高 度 集成 
的 应 用 微 处 理 器 ， 采 用 13mm X 
13mmVF - ВСА Ж 与 23mm 


















































360 球 PBGA 封装 。PXA270 更 
适合 传统 PDA、 手 持 PC、 平 板 电 
脑 、 智 能 手机 市 场 











引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 
PBGA| VF - BGA 
Y15 | AA17 GPIO [97] “H 1/0 
Y16 | AB19 GPIO [93] 通用 1/0 
Y17 | АВ20 VCC ВАТТ 电源 
Y18 | AC22 |PWR_CAP [2]) 电力 电容 器 
Ү19 АВ21 |РМК САР [0]) 电力 电容 器 
Y20 | AC24 VSS 地 
Y21 AA22 ТХТА 1 十 钟 晶体 输入 
Y22 | AA23 | TXTAL_ OUT 十 钟 晶体 输出 Б 
A4 ҮСС МЕМ 电源 
AC6 ҮСС МЕМ 电源 
V21 VSS 地 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VCC5 ЕМ 电源 

2 VCC3 ЕМ 电源 

3 ЕМО 使 能 

4 ЕМІ 使 能 

5 FLG 标记 控制 

6 СІ 空 脚 

7 C2 空 脚 

该 集成 电路 为 PCMCIA 电 
8 VEPOUT 电源 给 出 源 控制 器 ， 应 用 电路 如 图 2 - 
9 VCCOUTI1 电源 输出 96 所 示 (以 应 在 华硕 笔记 
本 电脑 上 为 例 ) 

10 NC3 空 脚 
11 VCC3IN 电源 输入 

2 VCCOUT2 电源 输出 

3 VCC5IN1 电源 输入 
14 VCCOUT3 电源 输出 

5 VCC5IN2 电源 输入 

6 GND 地 
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03701 
257002 
Токо 
srPHp 
VCCS ПМ o+3V 
Е 2 Tif 3 RN3701A 
°| +VCCCB +5у 
о 
CBDRBUGEN# 2 1  D3701 
Ks SL c3707 
Е/6.3У 0.1mF/10V 
4 RN3701B —— — 16 «0805 137-1 с0402 
VCC3 ЕМ [> СС5 ЕМ GND 15 
Ё = VCC3 EN VCC5IN2 — 
lok АУРРО Е үссортз H4 T av 
AVPP1 п VCCSINI НӘ GND 13 
FLG VCCOUT2 11 
МС1 уссэ НТ 
= NC2 МСЗ 六 =| С3708 с С3708 
IVPPCB o VPPOUT YCCOUTI 10pF/6.3V 10uF/10V 
201 R5531V002 А - ец <0805 137 | с0402 
0.1uF/10V “| C3711 | C3712 了 
4 c0402 он 0.1uF/10V = 
= ai c0402 с0402 GND 
GND == 
GND 
图 2-96 R5531V002 应 用 电路 图 
143. КСК2564 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SW 关 电 压 1. 封装 : 采用 SOT23 -5L 封装 
2 GND 地 2. 用 途 : 微 功 率 升 压 型 DC/DC 转换 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 掌 上 电脑 、 电 池 备 用 、 
3 FB 反馈 Р 
数码 相机 
1 SHDN 停机 1. 关键 参数 ， 最 大 输入 电压 为 15V 
5 VIN 电压 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2 — 97 所 示 
© ©) 
ОП ©U © 
VIN SHDN SW 
5 4 1 
==: 
R5 R6 
40kOD 40КО 
Al 
; 使 能 
| 
01 2. 
FBG < BK = Q3 
R3 复位 驱动 器 
30kQ 
R4 
140КО _—42mv! 
RCR2564 A2 
b 2 | GND 











8 2-97 RCR2564 引 脚 排列 及 内 部 框 
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144. RCRS102 








































































































































































































引 脚 号 
SOT343|SOT343| 50723 | SOT23 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备注 
SOT89 | TO92 
(А) (В) (А) (В) 
ЕЕ, хр. М 7 
1 4 2 3 1 1 VOUT | 电压 输出 | 838 采用 SOT343、 
50723, 50789, Т092 封装 
2. 用 途 : CMOS 输出 电 
| 压 检测 器 〈 延 迟 电路 内 置 ) 
2 1 1 1 2 2 VDD 电源 А _ 
3. 应 用 领域 : 便携 式 设 
， 如 数码 相机 、 手 机 、 
NG S 掌上 电脑 ， 电源 监控 相机 、 
= 摄影 器 材 和 通信 设备 等 
4. 关键 参数 : 工作 电压 
Ж 0.95--8У; 检测 电压 为 
4 2 3 3 3 3 VSS 地 ГА 
145. RT9276GQ W 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN 芯片 使 能 〈 高 态 有 效 ) 
2 VOUT 升 压 输 出 
3 ЕВ/МС 反馈 输入 “为 可 调 输出 电压 版 本 ) / 空 脚 
4 LBO 电压 检测 器 输出 
5 GND1 地 该 集成 电路 为 同步 升 压 转 
换 器 与 电压 检测 器 ， 采 用 
6 VBAT 电池 电源 输入 WDFN -10L 封装 ， 应 用 电路 
如 图 2-98 所 示 (以 应 用 在 华 
7 LBI 电压 检测 输入 ШЙ ME370 本 平板 电脑 上 为 例 ) 
8 PGOOD 电源 就 绪 指 示 
9 LX 开关 节点 ， 连 接 电感 器 
10 PGND 地 
1 GND2 接地 
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146. RT9602 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 PWMI 输入 通道 1 

2 PWM2 输入 通道 2 

3 GND 接地 引 鹏 

4 LGATE1 更 低 的 栅 极 驱 动 通道 

5 PVCC E, FIK k e 

6 PGND 更 低 的 栅 极 驱动 器 地 引 脚 

7 LGATE2 更 低 的 栅 极 驱动 通道 2 RT9602 为 笔记 本 电脑 党 用 

А BHAS 连接 到 通道 2， 为 高 边 场 效 应 晶体 管 和 低 j 电 源 管 理 芯 片 ， 该 芯片 与 
压 侧 场 效 应 晶体 管 的 漏 极 连接 点 RT9241 组 成 的 典型 供电 电路 

9 UGATE2 上 栅 极 驱动 通道 2 如 图 2 一 99 所 未 

10 BOOT2 通道 2 的 浮动 自 举 的 电源 引 脚 

11 ВООТІ 通道 1 的 浮动 自 举 的 电源 引 脚 

2 UGATE1 上 栅 极 驱动 通道 1 

Т БЕ 连接 到 通道 д ARA ЫЛА ANAR 
压 侧 场 效应 晶体 管 的 漏 极 连 接点 

14 VCC 控制 逻辑 电源 



































































































































24 2V 
ANNA, HO 
т2ын| | ІШЕ u da 1199 
a == TUF 
A ТА ЕШ L Tur ВООТІ VCC К LH 
= es 
Уз FL |12 UGATRIPYCC| ] 
7 一 一 一 一 |PRRS3NO3LT 号 
М5 Е КЕУЕК 
ур! PWMI 
мро RT9602 
COMP PHB95NO3LT вот 2 
rB 9 
2 UGATE2 
人 GND 2 
p 82 1000uF | шЕГ Š PHASE2 PGND 6 
= “4 к= 
SS ISN2 ан Е LGATL2 - 
теу |Р 3830311) BOOT2 
PWM2 [| 2nH ШЕР 10 
RT9241 F ЕТІН H 下 局 
一 = | 
-| PHB95N03LT 
Vcore 
图 2-99 由 RT9602 与 RT9241 组 成 的 典型 供电 电路 
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147. КТІ,8100СІ, 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 TX+ 发 射 数 据 
2 TX 一 发 射 数据 
3 AVDD33 电源 
4 GND 地 
5 RX 十 楼 收 数据 
6 RX 一 接收 数据 
7 AVDD33 电源 
š GiRL Е j 这 个 引 脚 和 外 部 PNP 型 晶体 管 来 产生 十 2. 5V 
电压 
9 © 2х H 
0 С 2х H 
11 С 25 H 
12 AVDD25 电源 
3 © 25 H 
14 С ЕТ 该 集成 电路 为 单 芯 片 
ú С pom 快速 以 太 网 控制 器 ， 应 
用 电路 如 图 2 - 100 所 示 
а (以 应 用 在 明基 joyboo- 
Г GND 地 kA52E 笔记 本 电脑 上 为 
18 © 25 H 例 ) 
9 С 25 H 
20 AVDD33 (КЕС) | 电源 
21 GND 地 
22 NC 空 肢 
23 ISOLATEB 隔离 SAXO 
24 NC 空 肢 
25 INTAB 请 求 中 断 
26 VDD33 电源 
27 РСІКЅТВ 复位 
28 PCICLK 时 钟 
29 GNTB 允许 
30 REQB 请 求 
31 PMEB 电源 管理 事件 
32 VDD25 电源 
33 AD31 PCI 地 址 和 数据 复合 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 AD30 PCI 地 址 和 数据 复合 
35 GND 地 
36 AD29 PCI 地 址 和 数据 复合 
37 AD28 PCI 地 址 和 数据 复合 
38 GND 地 
39 AD27 PCI 地 址 和 数据 复合 
40 AD26 PCI 地 址 和 数据 复合 
41 VDD33 电源 
42 AD25 PCI 地 址 和 数据 复合 
43 AD24 PCI 地 址 和 数据 复合 
44 CBEB3 PCI 总 线 命令 和 字 节 使 能 复 用 
45 NC 空 脚 
46 IDSEL 初始 化 设备 选择 
47 AD23 PCI 地 址 和 数据 复合 
48 NC 空 脚 该 集成 电路 为 单 芯 片 
49 AD22 PCI 地 址 和 数据 复合 快速 以 太 网 控制 器 ， 应 
用 电路 如 图 2 - 100 所 示 
50 AD21 PCI 地 址 和 数据 复合 (以 应 用 在 明基 joyboo 
u CND 地 kA52E 笔记 本 电脑 上 为 
52 GND 地 例 ) 
53 AD20 PCI 地 址 和 数据 复合 
54 VDD25 电源 
55 AD19 PCI 地 址 和 数据 复合 
56 VDD33 电源 
57 AD18 PCI 地 址 和 数据 复合 
58 AD17 PCI 地 址 和 数据 复合 
59 ADl16 PCI 地 址 和 数据 复合 
60 CBEB2 PCI 总线 命令 和 字 节 使 能 复 ) 
61 FRAMEB 循环 帧 信号 
62 NC 允许 
63 IRDYB 启动 器 就 绪 
64 МС 目标 就 绪 
65 CLKRUNB 时 钟 运行 
66 GND 地 





































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
67 TRDYB 目标 就 绪 
68 DEVSELB 设备 选择 
69 STOPB 停止 命令 
70 PERRB 奇偶 错误 
71 VDD33 电源 
72 NC Z JH 
73 NC 空 肢 
74 NC 空 脚 
75 ЗЕКЕВ 系统 错误 
76 PAR 奇偶 
77 CBEB1 PCI 总线 命令 和 字 节 使 能 复 用 
78 VDD25 电源 
79 AD15 PCI 地 址 和 数据 复合 
80 GND 地 
81 GND 地 该 集成 电路 为 单 芯片 
82 AD14 PCI 地 址 和 数据 复合 快速 以 太 网 控制 器 ， 应 
83 AD13 PCI 地 址 和 数据 复合 .. 
(以 应 用 在 明基 joyboo- 
ч и 电源 kA52E 笔记 本 电脑 上 为 
85 AD12 PCI 地 址 和 数据 复合 例 ) 
86 АР11 PCI 地 址 和 数据 复合 
87 AD10 PCI 地 址 和 数据 复合 
88 NC 空 脚 
89 AD9 PCI 地 址 和 数据 复合 
90 AD8 PCI 地 址 和 数据 复合 
91 GND 地 
92 СВЕВО PCI 总 线 命令 和 字 节 使 能 复 ) 
93 АР? PCI 地 址 和 数据 复合 
94 VDD33 电源 
95 AD6 PCI 和 数据 复合 
96 AD5 PCI 地 址 和 数据 复合 
97 AD4 PCI 地 址 和 数据 复合 
98 AD3 PCI 地 址 和 数据 复合 
99 VDD25 电源 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
00 GND 地 
01 GND 地 
102 AD2 PCI 地 址 和 数据 复合 
03 АРІ PCI 地 址 和 数据 复合 
04 AD0 PCI 地 址 和 数据 复合 
05 LANWAKE LAN 唤醒 信和 号 
06 EECS EEPROM 片 选 
07 VDD33 电源 
108 ЕЕГО EEPROM 数据 输出 
109 AUX/EEDI 电源 检测 /EEPROM 数据 输入 
0 © 空 肢 
1 EESK EEPROM 时 钟 信号 
и 5 SN 该 集成 电路 为 单 芯片 
3 C ЭШ 快速 以 太 网 控制 器 ， 应 
用 电路 如 图 2 - 100 所 示 
4 LED2 LED 信号 КИЯ Ер 
(以 应 用 在 明基 joyboo- 
15 LED1 LED 信号 kA52E 笔记 本 电脑 上 为 
16 С эз} 例 ) 
7 LEDO LED 信和 号 
118 С ы 
119 GND 地 
20 С 2х H 
21 ХТАІЛ 25MHz 晶振 输入 
122 XTAL2 ШЕ д ДЕ 
123 GND 地 
24 GND 地 
25 NC 空 脚 
126 NC 空 脚 
27 RSET 外 接 电阻 




















28 GND 地 
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DVDD 
о 
УССЗ DVDD А 
R299 0 
R11 ole 
IKO тр а в | а=) 
—1,АМ_РМЕ ši 
| | | ISOLATUB 23 
J R12 15КО х1 
AD[0:31] <> AD0 104 
AD1 
AD2 2 
АРЗ 98 
AD4 
AD5 96 
AD6 95 
AD7 93 
AD8 90 
AD9 89 
ADIO 87 
АР 86 
AD12 85 
AD13 83 
AD14 82 
ADIS 19 
AD16 59 
AD17 58 
AD18 57 
Ар19 55 
А20 53 
AD21 50 
2, 49 
АБЗ 17 RTL8100CL 
AD24 43 РОЕР128А_0.5ММ 
AD25 42 Е 
AD26 4 
AD27 
AD28 37 
D2 3 
AD30 34 
AD31 33 
-ЄВЕ0« 22 
С т 
-СВЕ2 < so 
-CBE3 < 一 Ü—ə  —— 
PCLK LAN —— = 
—CLKRUN < ЕН 
— DEVSEL << 61 
-FRAME < 29 
-СМ10%------- 
КЕОО «заган k] 
-INTA 0—64 
-IRDY < ет 
“ТАР < 
< 
у 
-PERR « | 70 
-SERR « 5 
-STOR < 2 
—PCIRST < 22 
sale nao == 



































图 2 - 100 
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AVDDH 120,6 。vpp33 
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148. RTL8111B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCTRL18 稳 压 器 控制 (电压 控制 到 外 部 1. 8V 功率 晶体 管 ) 
2 AVDD33 _1 模拟 3. 3V 电源 
3 MDIP0 MDI 模式 
4 MDINO MDI 交叉 模式 
5 AVDD18 _1 模拟 1. 8V 电源 
6 MDIP1 MDI 模式 
7 MDIN1 MDI 交叉 模式 
8 AVDD18 _2 模拟 1.8V 电源 
9 MDIP2 MDI 模式 
10 MDIN2 MDI 交叉 模式 
11 AVDD18 _3 模拟 1. 8V 电源 
12 MDIP3 MDI 模式 
3 MDIN3 MDI 交叉 模式 
4 AVDD18 4 模拟 1. 8V 电源 
5 VDD15_1 数字 1. 5V 电源 该 集成 电路 为 网 卡 
16 VDD33 _1 数字 3. 3V 电源 芯片 ， 应 用 电路 如 图 
17 NC1 空 脚 2-101 所 示 〈 以 应 用 在 
Р МС? ІҢ 华硕 笔记 本 电脑 上 为 
19 LANWAKEB 电源 管理 事件 Fim., SAXO b 
20 PERSTB PCI Express 的 复位 信号 ( 低 态 有 效 ) 
21 VDD15 2 数字 1. 5V 电源 
22 EVDD18 _1 模拟 1. 8V 电源 
23 HSIP PCI Express 的 接收 差分 对 〔 正 ) 
24 HSIN PCI Express 的 接收 差分 对 (人 负 ) 
25 EGND1 地 
26 REFCLK _ P PCI Express 的 差分 参考 时 钟 源 〈 正 ) 
27 REFCLK М PCI Express 的 差分 参考 时 钟 源 ( 负 ) 
28 EVDD18 _ 2 模拟 1.8V 电源 
29 HSOP PCI Express 的 传输 差分 对 ( 正 ) 
30 HSON PCI Express 的 传输 差分 对 ( 负 ) 
31 EGND2 模拟 1. 8V 电源 
32 VDD15 3 数字 1. 5V 电源 
33 VDD15 4 数字 1. 5V 电源 





198 


































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 NC3 空 脚 
35 NC4 空 脚 
36 ISOLATEB 隔离 ( 低 态 有 效 ) 
37 VDD33 _ 2 数字 3. 3V 电源 
38 VDD15 5 数字 1. 5V 电源 
39 C5 空 脚 
40 C6 空 肢 
41 VDD15 6 数字 1. 5V 电源 
42 C7 空 脚 
43 VDD15 7 数字 1.5V 电源 
44 EECS EEPROM 芯片 选择 
45 EEDO 输入 从 EEPROM 的 串 行 数据 输出 
46 VDD33 _ 3 数字 3. 3V 电源 
47 EEDI/AUX 输出 到 EEPROM 的 串 行 数据 输入 /辅助 检测 输入 
48 EESK 串 行 数据 时 钟 该 集成 电路 为 网 卡 
49 VDD15 _8 数字 1. 5V 电源 жн» ШАЙА 
2-101 所 示 (以 应 用 在 
ш NGs 空 脚 华硕 笔记 本 电脑 上 为 
51 NC9 空 脚 例 ) 
52 VDD15 9 数字 1. 5V 电源 
53 VDD33 4 数字 3. 3V 电源 
54 LED3 LED 信号 
55 LED2 LED 信和 号 
56 LED1 LED 信号 
57 LED0 LED 信号 
58 VDD15 10 数字 1.5V 电源 
59 AVDD33 _2 模拟 3. 3V 电源 
60 СКТАІЛ 输入 的 25MHz 的 参考 时 钟 
61 CKTAL2 输出 的 25MHz 的 参考 时 钟 
62 GVDD 输出 1.5V 电源 
63 VCTRL15 稳 压 器 控制 (电压 控制 到 外 部 1. 5V 功率 晶体 管 ) 
64 RSET 参考 (外 部 参考 电阻 ) 
65 GND 接地 
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149. КТІ,8188Е 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 РАРЕ/ТЕХЇР 发 送 PA 功率 启用 /发 送 与 接收 I 十 路 

2 ТХРА _ ОР 发 送 暂 停 数 据 包 

3 ТХРА ОМ 暂停 发 送 数 据 包 关闭 

4 VD33PAD 电源 

Б RXIP 接收 器 (Rx) 同 相差 分 模拟 数据 

6 RXIN 接收 器 (Rx) 同 相差 分 模拟 数据 

7 Үр12 RTX 电源 

8 VD12 5ҮМ 电源 

9 VD33SYN 电源 

10 XO 晶振 输出 

11 XI 晶振 输入 

12 VD33A 电源 

3 VD12A 电源 

4 СК _ OUT/GPIO [8] 时钟 输出 /通用 输入 与 输出 

Б LEDI/ANT _ SEL_N LED 信号 /天 线 选 择 

16 ANT_SEL_2 天 线 选择 该 集成 电路 为 
17 VD12D 电源 WiFi 芯片 ， 采 用 
18 WAKEN 唤醒 QFN46 封装 
19 CLKREQN 时 钟 请 求 
20 PERSTN/SIDD 复位 /SIDD 信号 
21 GND _ SPS 也 
22 LX _ SPS 连接 电感 
23 VDSPS33 电源 
24 VD12PCIE/REXT 电源 /外 接 电阻 
25 HSON/VD12USB 发 送 差 分 信号 对 /电源 
26 HSOP/ HSDP 发 送 差分 信号 对 /高 速 USB DH R 
27 REFCLK _ N/HSDM 参考 时 钟 /高 速 USB D 一 信和 号 
28 REFCLK _ P/V33USB 参考 时 钟 /电源 
29 NC 空 肢 
30 XTAL _ SEL 晶振 选择 
31 NC 空 肢 
32 PDN 掉 电 
33 ICFG[1]/GPIO[5]/LED2 上 电 锁 存 /通用 输入 与 输出 /LED 信号 






























































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 ІСЕС [3] /GPIO [7] 上 电 锁 存 / 通 用 输入 与 输出 
35 ІСЕС [0] /GPIO [4] 上 电 锁 存 / 通 用 输入 与 输出 
36 ICFG [2] /GPIO [0] 上 电 锁 存 / 通 用 输入 与 输出 
37 GPIO [2] 通用 输入 与 输出 
38 GPIO [3] 重用 输入 与 输出 
内 部 开关 稳 压 器 输出 (由 内 部 电路 设置 ) / 
39 SPS_LDO_SEL/GPIO [1] ыы) "и 
Сиа 该 集成 电路 为 
т y % tA 
40 VDIO _ BTIO 电源 (DC3. ЗУ ЛО WiFi И, 3 JH 
41 VD331O 电源 QFN46 封装 
42 VD12D 电源 
43 TSTMDSEL/EEDO/GPIO[6] 测试 选择 /读数 据 信号 /通用 输入 与 输出 
44 LED0/ANTSEL _ P/TRXQN| LED 信号 /天 线 选 择 / 发 送 与 接收 Q 一 路 
45 TRSWN/TRXQP 发 送 与 接收 控制 /发 送 与 接收 Q 十 路 
46 TRSWP/TRXIN 发 送 与 接收 控制 /发 送 与 接收 I 一 路 
150. 5А1117 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
I кере 1. 封装 : 采用 501223, 50789, Т0252, ТО263, 
1 GND/ADJ 地 /调整 TO220 封装 
2. 用 途 : 1A LDO 稳 压 器 电路 
2 VOUT 电压 输出 3. 应 用 领域 : 膝 上 型 电脑 、 掌 上 电脑 和 笔记 本 电脑 ; 
电池 充电 器 ; 移动 电话 ; 无 绳 电话 ; 电池 供电 系统 ; 便 
3 VIN 电压 输入 йй - 
š; 4. 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 102 所 示 
5 БӘ 
ЅОТ- 223 8ОТ- 89 ТО-252 ТО-263 
— VIN SA1117 
G) 
9 8 4 
K | 热 停机 
— e 
ж n 
йг 
VOUT 
WR Т © 
Р] 回 定 版 本 : F1 和 F2 连 接 ，A 断 开 
9--о | Ро VAMA: A 连接 ，F1l 和 F2 断 开 
A 9% © 
o o GND/ADJ 
图 2-102 SA1117 外 形 及 内 部 结构 框图 
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151. SAS6004X 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDD 电源 1. #25. 采用 SO8、TSSOP8 与 
НУЅОМ8 封装 
p+ шалы ОЕ) 2. 用途， 远程 /本 地 数字 温度 传感器 
3 D- | 二 极 管 吸收 电流 (负极 ) шы | | 
3. 应 用 领域 : 系统 热管 理 中 的 笔记 
4 T CRIT T_ CRIT 报警 〈 漏 极 开路 ) 本 电脑 、 台 式 机 ， 服 务 器 和 工作 站 ， 
办 公 电 子 设 备 、 电 子 测试 设备 和 仪器 
5 GND 地 仪表 ， 工 业 控 制 器 和 艇 入 式 系统 
EET TERE 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 3 一 3. 6V、 
7 аб 工作 温度 范围 为 一 40 一 十 125C 、 可 编 
7 SDATA SMBus/ C 总 线 双 向 数据 线 程 转换 率 为 0. 0625 —26Hz 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2 - 103 
8 SCLK SMBus/EC 总 线 时 钟 输入 所 示 



















































































































































































J U U 
| 
人 人 人 
5А56004Х 单 稳 态 
5 Г] жей 
林地 温度 元 入 % 
传感器 控制 коса ЖЫН 
逻辑 — 
转换 地 温度 高 
寄存 器 RATER 
本 地 温度 МІ — H ЖИШШ | | 
D+ 一 | 林地 远 各 数据 寄存 器 i I 限 寄存 器 
р--ң 复 几 带 | ”远程 温度 远程 温度 高 
— 数据 寄存 器 限 寄存 器 
T_CRIT ў 远程 温度 低 
Еш 限 寄存 器 
ALERT Fn | eap Икана 
т | | 状态 寄存 器 
GND — I 
T CRIT т T CRIT H 一 次 性 可 编程 设备 э 
š 2 下 断 ІҢ 地 址 寄存 器 МВ 
т і | 
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SDATA SCLK 


图 2-103 SA56004X 引 脚 排列 及 内 部 框图 


152. 5АА7108АЕ, 5АА7109АЕ 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
A2 PD7 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) 
A3 PD4 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) 
А4 TRSTe 边界 扫描 测试 复位 输入 
A5 XTALIe 27MHz 晶体 输入 (编码 髓 ) 
Ав XTALOe 27MHz 晶体 输出 (编码 器 ) 
A7 DUMP DAC 参考 (编码 器 ) 
A8 VSSXe 振荡 器 地 〈 编 码 器 ) 
А9 RSET DAC 参考 (编码 器 ) 
= J) ў 编码 
А10 уррАе 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 1. 封装， 采用 LB 
А11 HPD0 主机 端口 数据 输出 总 线 GA156 封装 
А12 HPD3 主机 端口 数据 输出 总 线 2. H: SAA7109AE 
Н. ар У Д 示 准 视频 
A13 HPD7 主机 端口 数据 输出 总 线 是 一 种 新 的 多 标准 视频 
PT 解码 器 和 编码 器 芯片 
В1 PD9 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) Ginet жш 
о $ з. 应 用 领域 .笔记 本 
B2 PD8 编码 器 输入 总 线 (Cs 一 Y 一 CR 4: 2: 2) “| 电脑 ( 低 功 耗 )、PCM- 
B3 PD5 编码 器 输入 总 线 (Ce 一 Y 一 CR 4: 2. 2) [CIA F, AGP 显卡 、PC 
i 编辑 Š 视 频 
B4 PD6 编码 器 输入 总 线 (Cs 一 Y 一 Cr4: 2: 2) | 编辑 、 图 像 处 理 、 视 频 
п w A 8 iñ. ІМТЕКСА5Т 和 
= 、 ТЕТІ! 
В5 TDIe 边界 扫描 测试 数据 输入 сын, ие. ШЕП 
B6 VDDAe 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 星 机 顶 盒 
B7 DUMP DAC 参考 (编码 器 ) 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
вв VSSAe 模拟 地 (编码 器 ) 电压 (Уюл) Ж 3.15 ~ 
= = 3.3 一 3.45V、 数 字 电源 
B9 VDDAe 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 数字 ы 
Ж (Мыз) 为 3.15 一 3.3 一 
Га 75 x ЕЛ) > ИТ y > 
B10 TEST1 扫描 测试 输入 3, 45V、 环 境 温度 范围 为 0~ 
B11 HPD1 主机 端口 数据 输出 总 线 70C 、 功 耗 为 1.7W 
B12 HPD4 主机 端口 数据 输出 总 线 5. 引 脚 排列 及 内 部 杠 
В13 ІРО 习 像 端口 数据 输出 总 线 图 如 图 2 - 104 所 示 
B14 IPD4 到 像 端口 数据 输出 总 线 
С1 PD11 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) 
C2 PD10 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2; 2) 
C3 TTX _ SRES 到 文 输入 或 同步 复位 输入 (编码 峰 ) 
到 文 请 求 输出 或 13. 5MHz 晶体 振荡 器 时 
C4 TTXRQ _ XCLKO2 
钟 输出 (编码 器 ) 
C5 VSSIe 数字 地 核心 (编码 器 ) 
C6 BLUE _ CB _ CVBS 蓝 色 _CB_ CVBS 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
C7 IGREEN_VBS_CVBS 绿色 _VBS – CVBS 输出 
C8 RED_CR_C_CVBS| 红色 CR С СУВЅ 输出 
C9 VDDAe 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 
С10 TEST2 扫描 测试 输入 
С11 HPD2 主机 端口 数据 输出 总 线 
СІ? HPD5 主机 端口 数据 输出 总 线 
СІЗ ІРІ 妈 像 端口 数据 输出 总 线 
C14 IPD5 到 像 端 口 数 据 输出 总 线 
D1 TDOe 边界 扫描 测试 数据 输出 L HW, 采用 LB 
D2 RESe 复位 输入 GA156 封装 
D3 TMSe 边界 扫描 测试 模式 选择 输入 2. M: SAA7109AE 
D4 VDDIEe 外 围 单元 数字 电源 电压 〈 编 码 器 ) 是 一 种 新 的 多 标准 视频 
码 器 和 编码 器 芯片 
D5 VSSIe 数字 地 核心 〈 编 码 器 ) 3， 应 用 领域 ,笔记 本 
D6 VDDXe 振荡 器 电源 电压 (编码 器 ) 电脑 〈 低 功 耗 )、PCM- 
D7 VSM VGA 监视 水 平 同 步 输出 CIA Ё. AGP 显卡 、PC 
D8 HSM _ CSYNC VGA 监视 垂直 同步 输出 编辑 、 图 像 处 理 、 视 频 
电话 、INTERCAST 和 
D9 VDDAe 模拟 电源 〈 编 码 器 ) PC 电视、 监控 、 混 合 卫 
D10 VDDEd 外 围 单 元 数字 电源 电压 〈 编 码 器 ) EMKE 
D11 VDDId 核心 数字 电源 电压 (编码 器 ) 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
D12 HPD6 主机 端口 数据 输出 总 线 电压 (Voa) Ж 3.15 ~ 
т = “ШЕ RE АЖ 3.3 一 3.45V、 数 字 电 源 电 
Ж (Уру) 为 3.15 一 3.3 一 
D14 IPD6 习 像 端口 数据 输出 总 线 3. 45V、 环 境 温 度 范围 为 0~ 
El TCKe 边界 扫描 测试 时 钟 输入 编码 峰 ) 70C 、 功 耗 为 1.7W 
Е? SCLe EC 总 线 串 行 时 钟 输 入 (编码 ) 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
E3 HSVGC 视频 图 形 控 制 水 平 同步 输出 图 如 图 2 一 104 所 未 
E4 VSSEe 数字 地 外 围 单元 〈 编 码 器 ) 
Е11 VSSId 数字 地 核心 〈 编 码 器 ) 
Е12 МС 空 肢 
E13 IPD3 到 像 端 口 数据 输出 总 线 
ЕМ IPD7 到 像 端口 数据 输出 总 线 
F1 VSVGC 视频 图 形 控制 垂直 同步 输出 
F2 PIXCLKI ЖЕРИЙ A 
F3 PD3 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) 












































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
F4 VDD (DVO) 数字 电源 (数字 输出 ) 
F11 VDDId 核心 数字 电源 (编码 器 ) 
F12 TVD TV 检测 器 / 热 插 拔 中 断 
F13 IGPV 多 用 途 垂直 参考 输出 /IPD 输出 总 线 
Е14 ІСРО 通用 输出 信号 /IPD 输出 总 线 
G1 FSVGC 视频 图 形 控制 帧 同步 输出 
G2 SDAe EC 总 线 串 行 数据 输入 /输出 〈 编 码 器 ) 
G3 СВО 视频 图 形 控制 复合 消 隐 输 出 
G4 PIXCLKO 视频 图 形 控制 像素 时 钟 输出 1. H: 采用 LB 
G11 VDDEd 外 围 单元 数字 电源 (编码 器 ) GA156 封装 
G12 IGPH 多 用 途 水 平 参 考 输 出 /IPD 输出 总 线 2. H: SAA7109AE 
G13 IGP1 通用 输出 信号 /IPD 输出 总 线 是 一 种 新 的 多 标准 视频 
码 器 和 编码 器 芯片 
G14 ITRI 可 编程 控制 信号 /IPD 输出 总 线 з. 应 用 领域 ,笔记本 
НІ Рр? 编码 器 输入 总 线 (Cs 一 Y 一 CR 4: 2: 2) “| 电脑 ( 低 功 耗 )、PCM- 
H2 PD1 编码 器 输入 总 线 (Св У Ск 4: 2. 2) [CIA F, AGP 显卡 、PC 
H3 PDO 编码 器 输入 总 线 (Cp 一 Y 一 Cr 4: 2: 2) 编辑 、 图 像 处 理 、 视 频 
H4 VSSEd 外 围 单元 数字 地 〈 编 码 器 ) лз у г 
PC 电视 、 监 控 、 混 合 卫 
H11 VSSEd 外 围 单元 数字 地 〈 编 码 器 ) EMME 
H12 ICLK IPD 输出 总 线 时 钟 (可 选 时 钟 输入 ) 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
H13 ESTO 扫描 测试 输出 电压 (Voa) Ж 3.15 ~ 
ТЕЛ DO IPD 输出 总线 数据 限定 符 3.3 一 3.45V、 数 字 电 源 电 
Ж (Уру) 为 3.15 一 3.3 一 
11 PST4 扫描 测试 输出 3.45V、 环 境 温 度 范围 为 0~ 
12 ТЕ5Т5 扫描 测试 输出 70C 、 功 耗 为 1.7W 
13 TEST3 扫 措 测试 输出 5. 引 脚 排 列 及 内 部 杠 
Ja урра 核心 数字 电源 〈 编 码 器 ) 图 如 图 2 一 104 所 示 
J11 VDDId 核心 数字 电源 〈 编 码 器 ) 
12 AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 
J13 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 
J14 ITRDY IPD 输出 总 线 目标 准备 输入 
K1 XTRI X 端口 控制 信号 
K2 XPD7 XPD 总 线 
K3 XPD6 XPD 总 线 
K4 VSSId 数字 地 核心 〈 编 码 器 ) 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
K11 VSSId 数字 地 核心 ЕЭ 
K12 АМСІК 主 时 钟 音 频 输 出 
K13 RTS0 实时 状态 或 同步 信息 
K14 ASCLK 音频 串 行 时 钟 输出 
L1 XPD5 XPD 总 线 
L2 XPD4 XPD 总 线 
13 XPD3 XPD 总 线 
L4 урра 核心 数字 电源 〈 编 码 器 ) 
L5 XRV XPD 总 线 垂直 参考 1. H: 采用 LB 
16 VSSEd 外 围 单元 数字 地 (编码 器 ) GA156 封装 
L7 VDDEd 外 围 单元 数字 电源 (编码 器 ) 2. HMR: SAA7109AE 
18 уррха 振荡 器 电源 电压 〈 编 码 器 ) 是 一 种 新 的 多 标准 视频 
首 码 器 和 编码 器 芯片 
L9 VDDEd 外 围 单元 数字 电源 (编码 器 ) 3 应 用 领域 ， 笔 记 本 
L10 RTS1 实时 状态 或 同步 信息 Eii CEH E), PCM- 
L11 VDDId 核心 数字 电源 (编码 器 ) CIA F. AGP 显卡 、PC 
112 SDAd PC 总 线 申 行 数据 输入 与 输出 《编码 器 ) P ЖАН, ий 
电话 、INTERCAST 和 
са Е 实时 控制 输出 PC 电视 、 监 控 、 混 合 卫 
L14 LLZ 线 锁 定时 钟 输出 EMKA 
M1 XPD2 XPD 总 线 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
M2 XPD1 XPD 总 线 Ж (Voa) Ж 3.15 ~ 
M3 XCLK XPD 总 线 时 钟 ына аа a 
Ж (Уру) 为 3.15 一 3.3 一 
M4 XDQ XPD 总 线 数据 限定 3.45V、 环 境 温度 范围 为 0~ 
M5 TMSd 边界 扫描 测试 模式 选择 输入 (编码 器) 70C 、 功 耗 为 1.7W 
M6 TCLKd 边界 扫描 测试 时 钟 输入 〈 编 码 器 ) 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
M7 VSSAd 模拟 地 (编码 器 ) 图 如 图 2 一 104 所 示 
М8 VDDAd 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 
М9 VDDAd 模拟 电源 〈 编 码 器 ) 
М10 АООТ 模拟 测试 输出 (不 连接 ) 
M11 SCLd EC 总 线 串 行 时 钟 输入 〈 编 码 器 ) 
М12 RESd 复位 输出 信号 〈 编 码 器 ) 
M13 VSSEd 外 围 单元 数字 地 〈 编 码 器 ) 
М14 LLC 线 锁 定时 钟 输出 
N1 XPD0 XPD 总 线 























































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
2 XRH XPD 总 线 水 平 参考 
N3 XRDY XPD 数据 输入 准备 
4 TRSTd 边界 扫描 测试 复位 输入 (编码 器 ) 
N5 TDOd 边界 扫描 测试 数据 输出 (编码 器 ) 
6 TDId 边界 扫描 测试 数据 输入 编码 器 ) 
VSSAd 模拟 地 (编码 器 ) 
N8 VSSAd 模拟 地 (编码 器 ) 1. 封装 : 采用 LB- 
GA156 封装 
9 VSSAd 模拟 地 (编码 器 ) 2. JH: SAA7109AE 
NiO AGND 模拟 地 《编码 器) 是 一 种 新 的 多 标准 视频 
解码 器 和 编码 器 芯片 
1 VDDAd 模拟 电源 (编码 器 ) 3. 应 用 领域 : 笔记 本 
тер утен м: 
N12 VSSAd 模拟 地 〈 编 码 器 ) ак О ы PO 
CIA Ё. АСР 显卡 、PC 
3 VSSAd 模拟 地 (编码 器 ) 编辑 、 图 像 处 理 、 视 频 
I = БИРГЕ a 电话 、INTERCAST 和 
N14 CE 芯片 使 能 /复位 输入 用 内 部 上 拉 ) рсн. ие. вА 
P2 XTALId 27Hz 晶体 输入 (编码 器 ) EMME 
лр Куе 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
P3 XTALO 27Hz 晶体 输出 С йн) 电压 (Уюл) N 3.15 
P4 XTOUTd 晶体 振荡 器 输出 信号 (编码 器 ) 3.3 一 3.45V、 数 字 电 源 电 
Ж (Мои) 为 3.15 一 3.3 一 
5 SS н {ЖЕ 编码 
P5 VSSXd 晶体 振荡 器 地 (编码 器 ) 3.45V、 环 境 温度 范围 为 0 一 
P6 AI24 模拟 输入 70'C、 功 耗 为 1.7W 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
P7 AI23 模拟 输入 图 如 图 2-104 所 示 
P8 AI2D 道 2 差分 模拟 输入 
P9 AI22 模拟 输入 
P10 AI21 模拟 输入 
Р11 АП? 模拟 输入 
P12 AID 通道 1 差分 模拟 输入 
P13 АП1 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 AI22 模拟 输入 22 

2 VSSAI1 通道 1 模拟 电源 地 

3 VDDA1 通道 1 模拟 正 电源 (3. 3V) 

4 АП 模拟 输入 11 

5 AIID AI11/AI12 差分 模拟 输入 

6 AGND 模拟 信号 地 

7 А112 模拟 输入 12 

8 TRST 测试 复位 输入 

9 АООТ 模拟 测试 输出 

10 VDDA0 为 部 时 钟 产 生 电 路 正 电 源 电压 (3. 3V) 

11 У55А0 为 部 时 钟 产 生 电路 地 

12 VPO7 数字 УРО 总 线 输出 信号 

3 VPO6 数字 VPO 总 线 输出 信号 

4 VPO5 数字 VPO 总 线 输 出 信号 

5 VPO4 数字 УРО 总 线 输出 信号 

16 VSSDE1 数字 电源 电压 输入 地 Е1 1. 封装 : 采用 QFP44 封装 
17 LLC 线 锁 定 系 统 时 钟 输出 2. 用 途 : 9 位 视频 输入 处 
18 VDDDE1 数字 电源 电压 Е1 КЕТ 

19 УРОЗ 数字 УРО 总 线 输出 信号 3. 应 用 领域 : 笔记 本 电脑 
20 VPO2 数字 УРО 总 线 输出 信号 和 P 
21 VPO1 数字 УРО 总 线 输出 信和 号 电话 监控 z 统 、 彩 色 电 入 
22 УРОО 数字 УРО 总 线 输出 信号 机 、 液 晶 显 示 器 、 液 晶 电 视 等 
23 SDA 串 行 数据 输入 /输出 (CPC 总 线 ) 4. 关键 参数 : 模拟 电源 电 
24 SCL 串 行 时 钟 输入 CPC 总 线 ) Ж (Vppa) 为 3.1 一 3.3 一 
25 RTCO 实时 控制 输出 3.5V、 数 字 电 源 电压 (Vppp) 
F ЕТ50 实时 信和 号 输出 0 为 3 一 3.3 一 3.6V、 环 境 温度 
27 RTS1 实时 信号 输入 与 输出 终端 1 范围 为 0 一 7O0C、 功 耗 
28 VSSDI 内 部 数字 核心 供应 地 为 0.4W ñ 
29 VDDDI 为 部 核心 供应 (3. 3V) а ЗДЕРІ ЖА ЕТЕШ 

图 2-105 所 示 

30 VSSDA 为 部 晶体 振荡 器 数字 地 
31 XTAL 晶体 振荡 器 第 二 终端 

唱 体 振 水 器 或 连接 外 部 振荡 器 与 CMOS Ж 
要 ЕЕ 容 方 波 时 钟 信号 输入 
33 VDDDA 内 部 晶体 振荡 器 数字 正 电源 电压 (3. ЗУ) 
34 VDDDE2 数字 电源 电压 E2 
35 VSSDE2 数字 电源 电压 输入 下 地 2 
36 TDO 边界 扫描 测试 数据 输出 
37 TCK 边界 扫描 测试 时 钟 输入 
38 TDI 边界 扫描 测试 数据 输入 
39 TMS 边界 扫描 测试 或 扫描 测试 模式 选择 输入 
40 CE 芯片 使 能 
41 VSSA2 通道 2 模拟 电源 电压 地 
42 VDDA2 通道 2 模拟 正 电源 电压 (3. 3V) 
43 А121 模拟 输入 21 
44 AI2D AI21/AI22 差分 模拟 输入 
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= 多 标准 数据 分 割 器 | 
an 4 垂直 消 隐 间隔 数据 旁 路 
AIID — | 提升 采样 滤波 器 
7 模拟 处 理 12—15, 
АП2 一 人 一 一 == 19-22 VPO7 
9 K 旁 路 输出 格式 ==) 
AOUT = 模拟 到 УРОО 
AD1 一 村 数字 转换 UV 
AL2D 一 1 一 кы ү 
Al22 -- Агу» дрі р-|С/СУВ5 ШІ. 
AGND -6 站 | | 饱和 度 控制 SAA7113H 
CON — ТЕ 个 
模拟 处 理 | | ү Кеййн 
SA см h 
5 控制 |] -|wcves _ С с ! 23 
VSSA1 一 | 二 亮度 电路 БЕТ естік SDA 
VSSA2 a а SCL 
VDDA1 一 [5 Y = 
VDDA2 一 -一 | 个 
Т А CLOCKS СҢ тд, 
371, 
TCK— > 边界 扫描 2 32 
227 Рр —— “L — XTALI 
TMs— MRA 同步 电路 
TRST 8 _ 扫描 测试 上 也 控制 
pO С; 控制 块 ТЕСО h 17| ттс 
| | | 2хоѕн 
[8 |29 |33 |34 |16 |28 |30 |35 |26 |27 |25 10 11 40 
VDDDEI| VDDDA | VSSDE1 | VSSDA | RTSORTSI RTCO VDDA0 VSSA0 СЕ 
VDDD1 VDDDF2 VSSD1 VSSDE2 
























































图 2-105 SAA7113H 引 脚 排列 及 内 部 框图 
154. 5СІ150 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 小 信号 模拟 和 数字 地 
° УОС ИТІ SC1150 为 笔记 本 电脑 常用 
一 一 一 一 电源 管理 芯片 ， 典 型 应 用 电 
3 OVP 高 信号 输出 路 如 图 2 - 106 所 示 
4 PWRGOOD 集 电极 开路 逻辑 输出 






































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
5 CS 一 电流 检测 输入 〈 负 ) 
6 CS 十 电流 检测 输入 〈 正 ) 
7 PGND 电源 接地 
8 DH 高 边 驱动 器 输出 
9 BST 供应 高 边 驱动 器 ена. 
I 电源 管理 芯片 ， 典 型 应 用 电 
10 EN ВЕ ТЛА, W $R B F Э Ие - 
使 能 引 脚 ， 逻 辑 低 关闭 转换 器 路 如 图 2 _106 所 示 
1 VOSENSE 内 部 反馈 链 的 高 端 
12 FB 电压 反馈 输入 “〈 一 般 不 使 用 ) 
16, 15, қ 
VID0— VID3 编程 输入 
14、13 
QI LI К C6 C8 CIO 
У m. 
SV IN IRL33028 АНН, 1000hF 1000uF 10001Е УССР, 
+ 十 十 + 
сі + сз _ | R5 DI 
Our у | І 109 RSRI6C30CT + | 上 | 上 
1000uF 1000uF 
с С5 С7 C9 C12 
= 1000uF 1000uF 1000uF 0.1uF 
о12У IN R3 R4 
232kQ 1.00КО 
2 VCC CS J | Кш 
DSt 
oOYP ай ур Се 11 O.luF 
e VID0 16|vID60 VOSENSE 
омір! 15 ІІ PWRGOOD 
e VID2 14 VID2 FB 
o VID3 13 VID3 BST 
oSHUTDOWN 10 EN DII 
! GND PGND 
КО SC1150CS 
| СІЗ 
T 0.1uF 
S = 
图 2-106 H SC1150 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 
155. 5С4215 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC0 空 脚 SC4215 具有 使 能 功能 的 低 
压 差 稳 压 器 ,应 用 电路 如 图 
2 EN 能 输 3 
使 能 输入 2-107 所 示 (以 应 用 在 联想 
3 VIN 输入 电压 F31 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
4 NC1 zH 
Ñ АБ СА 5С4215 具有 使 能 功能 的 低 
Vo 输出 功率 压 差 稳 压 器 ， 应 用 电路 如 图 
7 АП) 调整 2-107 所 示 (以 应 用 在 联想 
8 GND0 接地 F31 笔记 本 电脑 上 为 例 ) 
9 GND1 接地 
PR95 
MAINON 0-4 
MAINON [ H 
kK resi 








PD19 — 0.19/0У 



























































































































































































































SDM10k45-7-F/40V/0.1A | X7R 4 PU6 
ki А SC4215 
NCO NC2 ВМ 
N_421 1.25V/2A 
E i n EN VO 5 © 125V 
° VIN GND0 el PC68 ol рс PC69 
PR94 1.8VSUS R: 3 4| NCISGND! 9 P68 “| PCI олу 
94 PC83 ——Ё < Jg T+ | Xa 
10u/4V/X6S_8 ~ БЕ | =| =% =й = 
PR93 三 一 5005 
*100КЕ 4 š 5 š š 
2 | pQ33 
№, ММВТЗ904/40У/200МА 
PR96 
*43k/F 4| | 二 一 = 
Р1С80 
0.1u/10ViX7R_4 
KI 2-107 SC4215 应 用 电路 图 
156. SC470 
引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSSOP -14MLPQ - 16 
1 15 ЕМ/Р5У | 使 能 控制 端 ， 高 电 平时 开始 正常 工作 
2 16 TON 开关 管 开关 频率 控制 SC470 为 笔记 本 电脑 常用 
3 1 VOUT 输出 电压 检测 输入 显卡 供电 电路 控制 芯片 ， 
为 低压 差 同 步 稳 压 控制 ° 
4 P VCCA 供电 电压 输入 为 低压 差 同 步 稳 压 控制 器 
它 分 为 MLPQ16 # 
5 + 电压 反馈 输 
> ° ЕВ 电压 反馈 输入 TSSOP14 两 种 封装 类 型 。 
6 4 PGD Power Good 信号 输出 1 SC470 组 成 的 显卡 供电 
7 6 VSSA 接地 端 典型 电路 如 图 2 — 108 所 示 
8 7 PGND 功率 电路 接地 端 























































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSSOP -14MLPQ - 16 
9 8 DL Пл JJH IR SJ йй th 
қа ñ DDD SEEE SC470 为 笔记 本 电脑 常用 
To Px ҺЫ, БЫ, ГЕК. 40) 
š 显卡 供电 电路 控制 芯片 ， 
И ш пім | 电流 检测 输入 为 低压 差 同 步 稳 压 控制 器 。 
12 11 LX 开关 管 连接 点 检测 输入 £ 分 为 MLPQ16 Ж 
13 12 DH 开关 管 驱动 信号 输出 TSSOP14 两 种 封装 类 型 。 
ІІ 1 SC470 组 成 的 显卡 供电 
14 13 BST A 2 В 
典型 电路 如 图 2 — 108 所 示 
= 5, 14 NC 空 脚 
VBAT 5VSUS 5VSUS VBAT 
м y м м 
本 RI Ul SC470 Уре 0.1uF | 
RION LOR EN/PSV BST ] е 
— —TON DH [E 91-108 
YOU L VOUT LX LI 输出 电压 
Пе VCCA ILIM Байы 
|] C3 
R = FB VDDP 
PGOOD < PGD ри шш Q2 L 
_ сӛ Пн C6 m УЅЅА PGND T 
T !nF “ІШЕ = 
У 
图 2-108 由 SC470 组 成 的 显卡 供电 典型 电路 原理 图 


157. SGTL5000 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 GND1 地 

2 HP К 右 耳 机 输出 

3 GND2 地 SGTL5000 是 一 种 音频 编 解 

4 HP _ VGND 虚拟 耳机 地 码 器 ， 支 持 立 体 声 输 入 和 答 

түрт 出 以 及 集成 的 耳机 插 孔 ， 采 
32 脚 QFN 封装 ， 应 用 电路 

i Hpi 左 耳 机 输出 如 图 2 - 109 所 示 (以 应 用 在 

7 AGND 地 飞 思 卡尔 平板 电脑 上 为 例 ) 

8 NC1 空 肢 

9 NC2 空 肢 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
0 VAG DAC VAG 滤波 
1 LINEOUT R 右 线 输出 
12 LINEOUT _L 左 线 输出 
3 LINEIN _ R 右 线 输入 
4 LINEIN _1, 左 线 输入 
15 MIC 传声器 输入 
6 МІС _ BIAS MIC fm # 
7 C3 空 脚 
18 CPFILT 电荷 泵 滤波 
19 C4 空 脚 
20 VDDIO 数字 输入 与 输出 电源 
21 SYS_ MCLK 系统 主 时 钟 
22 NC5 空 肢 SGTL5000 是 一 种 音频 编 解 
23 125 LRCLK S 帧 时 钟 码 器 ， 支 持 立 体 声 输入 和 和 输 
Р т етп 出 以 及 集成 的 耳机 插 孔 ， 采 
4 2S 5 ы W 2S 7 НУ iH 
用 32 脚 ОЕМ 封装 ， 应 用 电路 
25 125 DOUT ES 数据 输出 如 图 2-109 ж ( 见 书后 插 
26 I2S_DIN PS 数据 输入 页 ) (以 应 用 在 飞 思 卡 尔 平板 
电脑 上 为 例 ) 
EC 模式 : 串 行 数据 (SDA); SPI 模式 : 
27 CTRL_DATA _ 
串 行 数据 输入 (MOSD 
28 NC6 ЗІН 
EC 模式: 串 行 时 钟 CSCL); SPI 模式 : 
29 CTRL _ CLK Е 
串 行 时 钟 (SCK) 
30 VDDD 数字 电源 
Я CTRL _ ГС 模式 : EC 地 址 选择 0; SPI 模 式 ，SPI 
3 
ADR0 _ CS 片 选 
EC 或 SPI 模式 选择 ( 当 拉 低 时 控制 模式 
32 CTRL _ MODE Е К 
是 EC， 当 拉 高 时 控制 模式 是 SPD 
33 GND3 PAD 接地 3 〈 散 热 衬 垫 ) 
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158. 513054 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 МС1 空 脚 
2 VDDIO 电源 
3 ВСІК/БІТ СІК 时钟 信号 
4 VD 数字 电源 电压 
5 SDI/SDATA ІМ 串 行 端口 输入 / 串 行 数 据 输 入 
6 5рО/5рАТА _ OUT 串 行 端口 输出 / 串 行 数据 输出 
7 SYNC 同步 信号 
8 RST/RESET 复位 信号 该 集成 电路 为 编 解 码 器 ， 
应 用 电路 如 图 2-110 所 示 (以 
9 C2A 隔离 电容 2A 应 用 在 联想 F31 笔记 本 电脑 
上 为 例 ) 
10 С1А 隔离 电容 1A 
11 АООТ 模拟 输出 
2 GND 地 
3 VA 模拟 电源 电压 
14 NC3 2s JH 
_ 通用 输入 与 输出 DDC/ 数 据 即 插 
5 GPIO _ B/EE SD/PNPID 
Е 即 用 ID 
16 СРІО _ А/ЕЕ _ SC 通用 输入 与 输出 /DDC 时 钟 
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ЖУА 
Т88 
T266 9 
*Contact Vendor06 To3 
о 
3VSUS 
了 T260 
*10k/06 
21 C421 
F 0.1nF/06 
42 | L F 
0.148706 — Ull 
хс! GPIO А/ЕЕ SCHS > == 
BIT CLK AUDIO MDC З]УРРЮ GPIO B/EE_ лу 14, 
ні 4 13 
VD VA 
ACZ ЅрІМІ_ МРС 5 12 
АС? SDOUT AUDIO MDC 6 2. x Дт ТІ 
ACZ SYNC AUDIO MDC 7|5556 © СТАП R276 56.2/06 СІА 
АС? RST# AUDIO MDC A сз, 3 ,2 2А 
一 一 = Š RST/RESET c2a 2 R283 56.2/Q6 С 
513054 
图 2-110 513054 应 用 电路 图 
159. SI4702 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC1 空 脚 
2 FMIP FM RF 输入 
3 RFGND RF 地 
4 GND 地 
5 RST 复位 输入 ( 低 态 有 效 ) S1402 Silicon LABS HY 
TEENE z 数字 CMOS 单 晶 片 集成 电 
6 SEN 品行 便 能 输入 《 低 态 有 效 ) А ... р 
7 SCLK 串 行 时 钟 输 ; D В ге, BAJE 
САА 进 的 数字 频率 调谐 及 控制 技 
8 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 Ее Н 整 的 电源 校正 模 
ЖЕЛЕ у HB U гд 
9 ЕСІК 外 部 参考 振荡 器 输入 54 2. 
、 集 成 S S 功能 
0 VIO 输入 与 输出 电源 о ля 
重用 PC 总 线 控 制 。 具 
1 VD 数字 电源 电压 
—— птен = 部 元 器 件 少 、 体 积 小 、 低 切 
- 一 一 — 耗 、 低 噪声 、 低 成 本 、 使 
3 ROUT 右 音频 输出 简单 等 优点 ， 是 _ 款 简单 易 
4 LOUT 左 音频 输出 А 
` и 用 且 具 极 高 性 价 比 的 单 芯片 
5 GND | , 
x =: 调频 收音 模 组 。 应 用 电路 如 
葛 拟 电源 电压 sm 
° ЖА 模拟 电源 电压 图 2-111 所 示 (以 应 用 在 飞 
7 СРОІЗ 通用 输入 与 输出 轧 卡尔 平板 电脑 上 为 例 ) 
8 GPOI2 通用 输入 与 输出 
9 СРОП 通用 输入 与 输出 
20 NC2 2x JH 
21 GND PAD 散热 衬 垫 
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160. SP3232 

































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Cl 十 倍 压 电荷 泵 电容 的 正极 
2 V 十 电荷 泵 产生 的 十 5.5V 电压 
3 Cl 一 倍 压 电荷 泵 电容 的 负极 
4 C2 十 反 相 电荷 泵 电容 的 正极 
5 C2 一 反 相 电荷 泵 电容 的 负极 
6 V 一 电荷 泵 产生 的 一 5. 5V 电压 该 集成 电路 
7 T2OUT RS - 232 驱动 器 输出 为 RS- 232 收 
:> 器， 应 用 电 
8 R2I R2 -232 接收 器 输入 РА 
路 如 图 2 - 112 
9 R2OUT TTL/CMOS 驱动 器 输出 сети 
| 驱动 器 输出 所 示 (以 应 
0 T2I TTL/CMOS 驱动 器 输入 在 飞 思 卡尔 平 
1 тїї TTL/CMOS 驱动 器 输入 板 电脑 上 为 例 ) 
2 RIOUT TTL/CMOS 接收 器 输出 
3 R1I RS - 232 接收 器 输入 
4 T1OUT RS – 232 驱动 器 输出 
5 GND 地 
16 VCC 3 一 5.5V 电源 电压 
3V3 
—+ C388 
T 0.luF a © 1+ C387 1+ C386 
GND 5 £ о 0.1HF 10HF 
C391 = DCE CTS 11 GND 
O.luFT- ж 14 = 
I TIOUT TIN KUARTI_CTS 2V775_BOOT 
ЕШ тх 7 г2001 там |10 K UARTI_TX 1 vas 
DCE RX 13 RIIN R1OUTI 12 2 [Ь 
ӘСЕ RTS О 3|GND 1-4 > UARTI_RX 
| R2IN R2OUTI а МС75Р125Р5Х 
сэв L и c Сз L GND 2ү775 BOOT 
КЕМЕ 3140006 _ 5 onF 丁 U53 
ың 3jcl 2 c2- — l Ссс 
м 151 2 + 
SP3232 3 амо 1-4 > ОАВТІ RTS 
二 二 NC7SP12SPSX 
GND GND 














图 2-112 SP3232 应 用 电路 图 
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161. 5Р6682 









































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VOUT 稳 压 电荷 泵 输出 
С1Р 电荷 泵 快速 电容 器 正 终 端 1; 封装 ， 采用 10 脚 MSOP ы 10 ІҢ DFN 
3 VIN 电源 电压 输入 封装 
4 VMODE 电荷 泵 模式 程序 2. 用 途 : 高 效 电荷 到 稳 压 器 




















3. 应 用 领域 : 下 一 代 掌 上 电脑 移动 电话 ; 
数码 相机 ; 数码 摄像 机 ; 掌上 电脑 彩色 液晶 

















FB 电流 电压 调整 反馈 输出 


сл 














6 EN/PWM 使 能 /PWM 调 光 控制 输入 
































显示 模块 
7 C2N 电荷 泵 快速 电容 器 负 终 端 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 2.7 一 5.5V 
8 GND 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
9 СІМ 电荷 泵 快速 电容 器 负 终端 113 所 示 
10 C2P 电荷 泵 快速 电容 器 正 终端 


















































































































































































VOUT 10| С2Р voun 1 10] С2Р 

СІР sp6682 П9|СІҸ СІР SP6682 9|CIN 

VIN [18| GND VIN ) 8]CND 

vMopE [40 IOPinPFN [[7| сом vMopE[4]]| !9PinMSOP [T7] сәу 

FB 16| ENPWM FBL 6| ENP WM 
VINO 
EN/PWMo B ү I ЖЕ 
Jý " | | осм 
Най} | осор 
电荷 泵 
VMODE о— 开关 ——ocC2N 
SP6682 [TS vour 
FBo = 
比较 
Tos 
图 2-113 SP6682 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
162. SP6683 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
VOUT ЕМЕН Шш 1. 封装 ; 采用 10 DFN 封装 
2 С1Р HB faj 2 ЖОЖ ЕН, £ gë ТЕ ӨЙ 2. 用 途 : 平行 结构 配置 的 高 功率 LED 


























3 VIN 电源 电压 输入 驱动 器 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

4 VMODE 电荷 泵 模式 程序 
5 FB 电流 电压 调整 反馈 输出 3. 应 用 领域 PDA 手机 ; 数码 相机 ; 
6 EN/PWM 使 能 /PWM 调 光 控制 输入 数码 摄像 机 ; 掌上 电脑 ! 彩色 液晶 显示 
7 C2N 电荷 和 泵 快速 电容 器 负 终 端 е 

1. 关键 参数 : 输入 电压 为 2.7 一 5.5V 
CND E 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 参考 兼容 型 
9 СІМ 电荷 泵 快速 电容 器 负 终 端 号 : SP6682 (DFN. MSOP) 
10 C2P 电荷 泵 快速 电容 器 正 终端 

163. SSD2828QN4 














































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DATAP0 正 差分 数据 信号 (为 DSI_0) 
2 DATANO 负 差 分 数据 信号 (为 DSI_0) 
3 GND 地 
4 РАТАРІ 正 差 分 数据 信号 (为 DSI_0) 
5 DATAN1 负 差 分 数据 信号 (为 DSI_0) 
6 GND 地 
7 CLKP 正 差分 时 钟 信号 (为 DSI_0) 
8 CLKN 负 差 分 时 钟 信号 (为 DSI_0) 
9 GND 地 
10 DATAP2 正 差分 数据 信号 (为 DSI_0) 
1 DATAN2 负 差 分 数据 信号 (为 DSI_0) 
12 GND 地 
13 DATAP3 正 差分 数据 信号 (为 DSI_0) 该 集成 电路 为 信号 
4 DATAN3 负 差 分 数据 信号 (为 DSI_0) МІРІ ЖАН» М 
5 MVDD 电源 电路 如 图 2-114 所 示 
6 VDDIO 电源 (以 应 用 在 5785 平板 电 
7 Р50 接口 选择 信号 脑 上 为 例 ) 
8 PS1 接口 选择 信号 
9 NC 2х) 
20 NC 2х) 
21 NC 2х) 
22 RESET 复位 信号 ( 低 态 有 效 ) 
23 SDO 串 行 数 据 输出 (为 SPI 接口 ) 
24 SDI 串 行 数据 输入 (为 SPI 接 口 ) 
25 SCK 串 行 时 钟 (为 SPI 接口 ) 
26 SDC 数据 或 命令 (为 SPI 接口 ) 
27 SHUT RGB 接口 关机 信号 
28 DEN 数据 允许 (为 RGB 接口 ) 
29 HSYNC 行 同步 信 号 (为 RGB 接口 ) 





































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
30 PCLK 像素 时 钟 
31 MVDD 电源 
32 GND 地 
33 VDDIO 电源 
34 VSYNC 场 同 步 信号 (为 RGB 接口 ) 
35 DATAO RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
36 РАТАІ RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
37 DATA2 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
38 DATA3 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
39 DATA4 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
40 DATA5 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
4 DATA6 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
42 DATA7 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
43 DATA8 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
44 DATA9 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
45 DATA10 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
46 DATA11 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
47 DATA12 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
48 DATA13 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) "мА 
— — 一 一 一 МІРІ 转 接 芯片 ， 应 用 
49 ) ШИГЫ 21и E= 
50 DATA15 RGB (为 RGB = ) (以 应 用 在 5785 平板 电 
51 DATA16 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 脑 上 为 例 ) 
52 DATA17 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
53 DATA18 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
54 DATA19 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
55 DATA20 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
56 DATA21 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
57 DATA22 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
58 DATA23 RGB 数据 (为 RGB 接口 ) 
59 С5Х0 DSI_0 片 选 (为 SPI 接口 ) 
60 MVDD 电源 
61 | SYS_ СІК ОСТ 系统 时 钟 输出 
62 TX CLK ЖО 外 部 时 钟 _ 晶振 输出 
63 ТХ СІК ХІМ 外 部 时 钟 _ 晶振 输入 (8~~30MHz) 
64 VDDIO 电源 
65 GND 地 
66 MVDD 电源 
67 GND 地 
68 VDDIO 电源 
69 PGND 接地 
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164. SST39LF 

















































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 NC ЕЗ; 

2 NC 2 JH 

3 А15 ШЖ 

4 А12 15% 

5 АТ MIRA 

6 A6 ШЖ 

7 А5 也 址 线 

8 А4 线 

9 A3 线 

0 А2 Ж % А 

1 А1 ШЖ 

2 АО MIA 

3 DQO 数据 线 

4 DQ1 数据 线 

5 DQ2 数据 线 
16 VSS 地 SST39LF 芯片 是 笔记 本 电脑 常用 的 BIOS 
17 роз 数据 线 芯片 
8 DQ4 数据 线 

9 DQ5 数据 线 
20 DQ6 数据 线 
21 DQ7 数据 线 
22 CE 芯片 使 能 
23 А10 也 址 线 
24 ОЕ ШІН ЕНЕ 
25 А11 1% 
26 А9 线 
27 А8 也 址 线 
28 A13 线 
29 А14 1% 
30 NC 2 J 

31 WE 写 使 能 
32 VDD 电源 
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165. ТІ,1451 

































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CT 外 部 定时 电容 
2 RT 外 部 定时 电阻 
3 1IN 十 放大 器 1 正 输入 
4 11 放大 器 1 负 输 入 
AS TL1451 为 笔记 本 
5 1ЕВК 误差 放大 器 1 输出 电脑 高 压板 供电 电 
6 1DTC 输出 1 死 区 时 间 软 启动 设 定 路 中 最 常见 的 PWM 
7 1OUT 输出 端 ЕЖ, EZ h 
рге 基准 电压 、 振 荡 器 、 
8 GND 接地 端 КА в 
误差 放大 器 、 定 时 
y H ye ra же 
9 УСС 电源 供电 端 器 和 PWM 比较 器 等 
0 200Т 输出 端 2 部 分 组 成 ,采用 
1 2DTC 输出 2 死 区 时 间 软 启动 设 定 SOP16 封装 ， 内 部 
БЕРЕ 电 E ШШ 2- 
2 2ЕВК 误差 放大 器 2 输出 ш шы ШЕ 
115 所 示 
3 2IN 一 放大 器 2 负 输 入 
4 2IN 十 放大 器 2 正 输入 
5 SCP 定时 锁定 器 设 定 
6 REF 参考 电压 输出 
VCC RT CT 
9 | 2 l 
11 
2 DTC 
PWM Z 
比较 器 
14 误差 用人 器 10 
2N+ ` ----<200Т 
2m- BH- ч уа x 
12 检测 比较 器 | 
16 нр 
& |” 
> 7 10UT 
ЕТ PWM 
误差 放 人 只 比较 器 
1 DTC i % 8 
GND 

















图 2-115 TL1451 内 部 电路 框图 











166. ТМР122—ЕР 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ALERT 漏电 报警 输出 1. 封装 : 采用 SOT23 一 6 封装 
GND Ж 2. 用 途 : 1.5°С n[ 3423816 АОС А ЛЕ ар 
Е Ы 3. 应 用 领域 : 供电 温度 监测 、 电 脑 周 边 热 保护 、 笔 记 本 
3 正 电 源 电脑 、 移 动 电话 、 电 池 管 理 、 办 公 电 器 、 人 恒温 器 控制 、 环 
4 SCK 串 行 时 钟 境 监测 和 暖 通 空调 (CHVAC) 、 机 电 设备 温度 
: 一 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 2.7 一 5.5V、 低 静态 电流 
9 CS 电流 检测 为 50pA 
6 50/1 串 行 输入 与 输出 5. 贴 片 代码 : 122E 
167. ТМР175, ТМР75 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SDA 串 行 数据 1. 封装 : 采用 SO8 与 MSOP8 封装 
F G жын 2. 用 途 : 具有 双 线 接口 的 数字 温 
_ — 度 传 感 器 
3 ALERT 漏电 报警 输出 3. 应 用 领域 : 供电 温度 监测 ; 电 
GND 地 脑 周 边 热 保护 ， 笔 记 本 电脑 移动 电 
话 ; 电池 管理 ; 恒温 器 控制 ， 环境 监 
Ë ИЧ 
5 2 址 输入 WA HVAC; 机 电 设 备 温度 
6 Al 地 址 输入 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 
2.7 一 5.5V 
7 АО 地 址 输入 
5. 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2- 
8 V 十 正 电 源 116 所 示 
一 极 管 
50А о | ч Е v+ 
T aw 
SCL 2 ШЕ |7 одо 
АЎ 
A-D þh ЯН 
„| | 转换 器 20 š 
ALERT о oAl 
TMP175 TMP75 
4 ШЕ |14 
ОМО о | 振荡 器 温度 | eA 
寄存 器 
图 2-116 TMP175、TMP75 外 形 及 内 部 结构 框图 
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168. ТМР275 

























































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SDA БЕРЕН 1. 封装 : 采用 MSOP8 与 508 封装 
2 SCL 串 行 时 钟 2. 用 途 : 0. 5 数字 输出 温度 传感器 
3 ALERT 漏电 报警 输出 3. 应 用 领域 : 供电 温度 监测 ， 电 脑 周边 热 保 护 ， 笔 记 本 
4 GND 地 电脑 ， 移 动 电话 ;电池 管理 ， 办 公 电 器 ; 恒温 器 控制 ， 环 
5 A2 地 址 输入 境 监测 和 暖 通 空调 (HVAC); 机 电 设 备 温度 
6 Al 地 址 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 2.7 一 5.5V 
7 А0 地 址 输入 5. 贴 片 代码 : T275 (MSOP8 封装 ); TMP275 (508 $} 
8 V+ 正 电源 装 ) 
169. ТМР400 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC ZH 1. 封装 : 采用 QSSOP16 
2 V+ 正 电源 封装 
3 D 十 远程 温度 传感器 正 连接 2. 用 途 : 具有 N— HFA 
4 D— 远程 温度 传感器 负 连 接 串联 电阻 校正 的 士 1C 远 程 和 
5 NC Т 本 地 传感器 
А1 地 址 3. 应 用 领域 : 液晶 /DLP/ 
P ND г LCOS 投影 仪 、 服 务 器 、 工 业 
控制 器 、 电 信 设 备 、 台 式 电 脑 
8 GND 地 _ 
和 笔记 本 电脑 、 存 储 区 域 网 络 
° ш ZH (SAN)、 工 业 和 医疗 设备 、 处 
10 A0 ЕЕ 理 器 /FPGA 温度 监控 
1 ALERT 报警 信号 4. 关键 参数 : 最 大 电压 为 
2 SDA SMBUS 串 行 数据 线 7V、 工 作 温 度 范 围 为 一 55 一 
3 NC 空 脚 4-127С 
4 SCL SMBUS 品行 时 钟 线 5. 贴 片 代码 : TMP400 
15 SEY 待机 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
6 NC КЕТ 图 2-117 所 示 

















图 2-117 TMP400 引 脚 排列 及 内 部 框 
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远程 演 度 最 小 /最 大 才 存 器 |- 
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[AERD Тағ | | 
装置 ID 吞 企 器 | 
Boa ер ТГ |-- 
| 分 状 率 寄存 器 | 
SCL о14 - 
SDA o2 总 线 接口 [| 指针 寄存 带 
60 20 
Al АО 
92-117 TMP400 引 脚 排列 及 内 部 框图 (22) 
170. ТМР401 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 їй 
1 yi 正 电源 1. 封装 : 采用 MSOP8 封装 
z 2. 用 途 : 士 1C 可 编程 ， 远 程 / 本 
JÚ FE JA JE E Ja 
2 D+ 远程 温度 传感器 正 连接 地 ， 数 字 输 出 温度 传感器 
3 D— 远程 温度 传感器 负 连 接 3. 应 用 领域 : 液晶 /DLP/LCOS $ 
- 影 仪 、 服 务 器 、 工 业 控制 器 、 电 信 设 
; THERM еда 备 、 和 台式 电脑 和 笔记 本 电脑 、 存 储 区 
5 GND 地 域 网 络 (SAN) 
4. 关键 参数 : 最 大 电源 电压 为 7V、 
6 |АГЕКТ/ТНЕКМ2| 报警 信号 / 热 标记 工作 温度 范围 为 一 55 一 十 127C 
7 SDA SMBUS 串 行 数据 线 ЕН DRB 
6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2 — 118 
8 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 所 示 
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F. So THERM 
ТТА TMP401 SALERT/THERM2 
5 94 о. 连续 警报 
GNDo 二 中断 配置 | 一 mazgys [Г] 
+ = 远程 温度 上 限 A 
ыш 人 ЖЕН |- 
“ 远程 温度 下 限 [< 
£ 本 地 温度 | | 五 | Е МР fas |-- 
寄存 器 | z AME ER |-- 
À : ры 本 地 热 限 制 HA 
转换 率 寄 存 器 -| — 不 到 源 底下 限 |- 
„| у { 制造 商 1D 寄 存 器 | 
р 远程 温度 | 1% ТОА 
p-> АМ | | АҒАТЫН < 
ИЕЛЕ ТЕН | 
SCLo® ' ТЕЗІ! 
е е 总 线 接 11 -一 | 指针 寄存 器 
图 2-118 TMP401 引 脚 排列 及 内 部 框图 
171. ТМР411А, ТМР411В, ТМР411С 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
| 1. 封装 : 采用 MSOP8 与 SO8 封装 
i 27 ЕА 2. ж. тожи, А 
ў Бк 远程 温度 传感器 | 有 NN 一 因子 和 串联 电阻 校正 
正 连 接 3. 应 用 领域 : 液晶 /DLP/LCOS 投影 仪 、 服 
7 p 远程 温度 传感器 | 务 器 、 工 业 控制 器 、 电 信 设 备 、 台 式 电脑 和 笔 
дын 记 本 电脑 、 存 储 区 域 网 络 (SAN) 、 工 业 和 医疗 
4 THERM 热 标 记 设备 、 处 理 器 /FPGA 温度 监控 
4. 关键 参数 : 最 大 电源 电压 为 7V、 工 作 温 
5 GND 地 度 范 围 为 一 55 一 十 127C 
5. 贴 片 代码 : 411A (ТМРАПА 的 MSOP8 封 
6 ALERT/THERM2 报警 信号 / 热 标 记 | 装 )、T411A (TMP411A 的 SO8 封装 )、411B 
SMBUS ӘЖ | (TMP411B 的 MSOP8 封装 )、T411B (TMP411B 
| 据 线 的 SO8 封装 )、411C (TMP411C 的 MSOP8 封 
НЕН SMBUS 串 行 时 | 装 )、T411C (TMP411C 的 508 封装 ) 
钟 线 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-119 所 示 
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5 
GND NAT. 
KP: 





4 о THERM 






















6% ALERT/THERM2 
















连续 警报 
ШПНЕ 
ЖЕНІЛ LIR 
ЖЕЗМЕНІ 
ЖЕНЕ 
РЕА 
ЖИЕ EH 
ЕЗГЕ 
不 地 源 度 下 限 






















































































































































































2 甘地 温度 最 小 /最 大 寄存 器 | 一 
D+ co 一 sny rtr Т TGS 日 
远程 温度 | [过程 温度 最 小 /最 大 寄存 器 | 
Do3 | fé | | DERDE | 
装置 ID 寄存 器 | 
配置 寄存 器 “| 
| ПБА |е 
8 
SCLe s АИ: a 
ZXDLSH 
KI 2-119 TMP411A/B/C 引 脚 排列 及 内 部 框图 
172. TPA6017A2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GNDA 地 
2 GAIN0 位 0 的 增益 选择 
3 GAIN1 位 1 的 增益 选择 
1 LOUT+ 左 通道 音频 信号 输出 EEA 
- 一 一 一 一 一 / 单 声 道 2W 
5 LIN 一 左 通道 音频 信号 反 相 输入 BIL 音频 功率 放大 器 
6 PV_ DDA 电源 电压 
7 RIN 十 右 通道 音频 信号 输入 
8 LOUT 一 左 通道 音频 信号 反 相 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 LIN 十 左 通道 音频 信号 输入 
10 BYPASS 低音 提升 端 (通过 一 个 电容 接地 ) 
11 GNDB 地 
12 NC 空 脚 
13 GNDC 地 
Т ROUT- 右 通道 反 相 输出 мелш? 
/ 单 声 道 2W 
15 PY DDB 电源 BIL 音频 功率 放大 器 
16 V_DD 电源 
17 RIN 一 右 通道 音频 信号 反 相 输入 
18 ROUT+ 右 通道 音频 输出 
19 SHUTDOWN 关 断 控制 (高 电 平时 关 断 电路 ) 
20 GNDD 地 








173. TPS2206 






























































































































































































































































引 脚 号 š 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
DB 或 DF 封装 | DAP 封装 
5V 电源 输入 ,提供 
J, 25-30 15 2 32 5V 至 数字 开关 XVCC 与 
E Ж! 
XVPP 电压 输出 TPS2206 是 TI 公司 生产 的 
串 行 接口 数据 信号 ，| ош PCMCIA (是 专门 用 在 笔 
3 4 DATA 串 行 数据 信号 在 时 钟 上 | 记 本 电脑 上 的 一 种 接口 规范 ， 
升 沿 被 触发 锁 存 即 总 线 结构 )、Cardbus (是 
串 行 接口 时 钟 信 号 ，| PCMCIA 总 线 的 一 种 类 型 ， 用 
4 5 CLOCK 配合 串 行 数据 信号 保证 于 笔记 本 电脑 新 的 高 性 能 PC 
数据 传输 卡 总 线 接口 标准 ) 电源 管理 芯 
5 6 LATCH 串 行 时 钟 锁 存 信号 片 。 它 具有 两 组 可 编程 电源 输 
上 电 复 位 输入 信号 ，| ш. ХУСС (0、3.3V、5V)， 
6 7 КЕЅЕТ 复位 内 部 寄存 器 。 高 电 | 最 大 电流 可 达 1А; XVPP 
平 有 效 (OFF. 0, 3.3У, 5V, 12У), 
源 输 是 供 - 
12V 电源 输入 ， 提 供 最 大 电流 为 250mA 
7、24 8、25 12V 至 数字 开关 XVPP 电压 TPS2206 通常 采用 DB 或 DF 
tA 
输出 1 (80 JMD 和 DAP (32 38) 两 种 
PC 卡 Slot VPP 可 编 ШОН, | 
_ 封装 形式 。 由 该 电源 管理 芯片 
8 9 AVPP 程 电 压 3.3V、5V、 
2 组 成 的 典型 供电 电路 如 图 2- 
12V，GND 输出 . 
PC E Slot VCC 可 编 | 120 所 不 
9、10、11 | 10、11、12 AVCC 程 电 压 3.3V、5V， 
GND 输出 





























































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
DB 或 DF 封装 | DAP 封装 
12 13 GND 接地 引 脚 TPS2206 是 TI 公司 生产 的 
13、19、25、| 3、19、26、27、 Ne x ХАН PCMCIA (是 专门 用 在 笔 
26、27、28、29| 28、29、30、31 T 记 本 电脑 上 的 一 种 接口 规范 ， 
EF 电 复位 输入 信和 号， 即 总 线 结构 )、Cardbus (是 
4 14 КЕЗЕТ | 低 电 平 有 效 PCMCIA 总 线 的 一 种 类 型 ， 用 
3.3V 电源 输入 ， 提 | 于 笔记 本 电脑 新 的 高 性 能 PC 
15、16、17 | 16, 17, 18 3.3V 供 至 数字 开关 XVCC 与 | 卡 名 线 接口 标准 ) 电源 管理 心 
XVPP 电压 输出 片 。 它 具有 两 组 可 编程 电源 输 
n i ттр 出 : ХУСС (0, 3.3У, 5V), 
过 温度 保护 ， 过 电流 
18 20 OC ЕТ т 最 大 电流 可 达 1А; ХУРР 
保护 侦 测 信号 








(OFF, 0, 3.3У, 5У, 12У), 















































PC Ë Slot УСС 可 编 | 最 大 电流 为 250mA 
20, 21,22 | 21, 22, 23 ВУСС 程 电 压 3.3У, 5V, TPS2206 通常 采用 DB 或 DF 
GND 输出 (30 脚 ) 和 DAP (32 JD 两 种 
РС Ë Slot VPP 可 编 | 封装 形式 。 由 该 电源 管理 芯片 
23 24 BVPP 程 E JE 3.3V、5V、| 组 成 的 典型 供电 电路 如 图 2- 















































12V，GND 输出 20 所 示 


















































































































































A Усс 
91+ Vec 
12V T PC ЧДША 
Vppl 
Vpp2 
] I 
= Vcc 
0.ШЕ L vee 
TPS2206 工 Кү: Те 
АУРР рр 
Урр2 
5У 5V AVPP 
0.10 18Р 5V 
Е Е ү BVPP { Ї 
3.3V 3.3V BVPP 
TP ай ка, НТИ 
| CLOCK CLOCK 
LATCH LATCH 
RESET 系统 电压 管理 PCMCIA 控 制 器 
RESET 或 PCI 总 线 复 Шү 
ШЖ 
То CPU 
С5 
Е 来 自 CPU 的 关 断 控制 信号 一 一 一 一 
图 2-120 由 TPS2206 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 
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174. TPS2211 







































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCCD0 AVCC 模式 逻辑 控制 
2 VCCD1 АУСС 模式 逻辑 控制 
3 3. 3V 3.3V 供电 电压 输入 
4 3. 3V 3.3V 供电 电压 输入 
Е Б Б E tA 
3 І ДАС аа PC 卡 插 模 供电 电路 通常 采 
6 5V 5V 供电 电压 输入 用 TPS22XX 系列 控制 芯片 来 
7 GND 接地 完成 对 供电 电压 的 控制 ， 最 
зано ы а и аса дЕ ЖЕЛІМ PC 卡 电 源 开 关 控 制 世 
8 ОС 温度 保护 ， 过 电流 保护 侦 测 信号 输出 | 管用 的 PC 下 电源 开关 控制 
片 为 TPS2211， 例 如 在 神舟 
9 12V 12V 供电 电压 输 二 а 
f Ел 承运 B370S, IBM T60T 等 笔 
10 AVPP AVPP 模式 电压 输出 记 本 电脑 中 较 常 见 。 内 部 电 
11 АУСС АУСС 模式 电压 输出 路 框图 如 图 2 — 121 ЖО. 
ын у r ha "J y J 11 (& — 122 所 示 
12 АУСС АУСС 模式 电压 输出 型 应 用 电路 如 图 2- 122 所 示 
3 AVCC AVCC 模式 电压 输出 
4 VPPD1 A VPP 模式 逻辑 控制 
5 ҮРРГО A VPP 模式 逻辑 控制 
16 SHDN 待机 控制 
TPS2211 [Card B 
51 13 17 
33V 一 3 3 Усс1 
4 S2 12 51 Vcc2 
3.3V I ЄЗ 11 со 
Yea 54 
5У 
55 | 18 Тт 
521 v PP 
ТЕТЕ. (сө) 86 10 Vpp2 
4 | хум. 
сро 116 — |SHDN 一 | 过 热 保护 
15 > |VPPD0 
1 > |VPPD1 
控制 器 D а 
>-4ҮССІІ 
8 2 ОС GND + 
-17 









































图 2-121 PC 卡 电源 开关 控制 芯片 TPS2211 内 部 电路 框 


[Ен] 
үзі 
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TPS2211 
AVCC 
AVCC 
AVCC Усс1 
--04ҺЕ уез PCF 
L y ЖЛЕ 
- рр! 
AVPP Урр2 
12у 12V — 0.1uF 
一 0IhF — IF sy 
== = = 
3.3V 33V УССО0 УСС ЕМО 5 
= 0.IhF —IHF 33У VCCDI rr” УСС ЕМІ Б 
= = VPPD0 ~ VPP_EN0 ## 
VPPDI [* УРР ЕМІ 制 
Бы де Ж 
ОС|---- То CPU CS 
GND SHDN 
: 41 
CPU 关机 信和 号 
图 2-122 由 TPS2211 组 成 的 PC PB E HB iu) y HJ tB 6 
175. ТР52223, ТР52224, ТР52226 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
30 脚 | 24 JH 
1 1 5V 电源 输入 
2 2 5V 电源 输入 
КЕЗЕКТЕР 
3 | 3 | DATA | фан та Wi en 
4 4 CLOCK | 。 串 行 数据 时 钟 字 逻 辑 电 平 Шана жыны 
ас есен HTSSOP 封装 与 24 JHH 
5 5 LATCH 串 行 数据 锁 存 字 逻 辑 电 平 22. и 
SSOP 封装 ，TPS2226 
6 6 NC 空 脚 本 
采用 30 脚 SSOP 封装 
7 7 12V 电源 输入 2” M Е Шә 
2. 用 途 : 具有 串 行 
8 8 AVPP 关 输 出 | т А 
一 - 接口 且 无 12V 支持 的 
9 9 AVCC 模拟 电源 Р Ñ 
1 оо ТАЯ f PC 卡 电源 
0 0 G 模拟 电源 
1 AVCC 模拟 电源 
1 © h£ ЕД ПЕРЕН i 
: 3. 应 用 领域 : 笔记 
12 11 GND 
= 本 电脑 和 台式 电脑 、 条 
3 NC 空 2 р 
=M — 形 码 扫描 器 、 数 码 相 
14 12 -SET > ӨҢ Ен Ж {у еа 
RESET 逻辑 复位 输入 М. Ме. ФАЛ 
2 ТГ 
5 3 3.3У 电源 输入 助理 (PDA) 
6 4 3.3У 电源 输入 
17 3. 3V 电源 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 К К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
30 脚 | 24 JH 
18 5 OC 漏 极 开路 输出 过 电流 保护 输出 
19 16 NC 空 脚 
20 17 BVCC 电源 
21 18 BVCC 电源 
22 19 BVCC 电源 、 
Vieasv 输 入 电压 为 3 一 
23 BVPP 电源 3.3 一 3.6V、Visv 输 
24 20 12V 电源 输入 АҢ Ж 3--5--5.5У, 
2 | 21 | SHDN | 开关 停机 Viqzw 输 入 电压 为 ?~ 
12 一 13.5V、 时 钟 频率 
26 22 NC 空 脚 ы 
为 2.5MHz 
27 23 NC 空 脚 
28 NC 空 脚 
29 NC 空 脚 
30 24 5V 电源 输入 
176. TPS2231 
引 脚 号 天 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
HTSSOP | TSSOP | ОЕМ 
1 16 МС 空 脚 Б 
= 1. 封装 : 采用 20 JH 
2 1 6 SYSRST 系统 复位 输入 TSSOP 封装 、20 脚 QFN 
3 2 20 SHDN 停机 输入 AR 2a ыы 
— HTSSOP ($) 封装 
4 3 1 STBY 得 机 输入 2; Ж: ExpressCard 单 
5 4 2 3. 3VIN 电压 输入 电源 接 关 
.应 用 领域 : 笔记 本 电 
6 5 3. 3VIN 电压 输入 3 ч 领域 ， Ета 
脑 、 台 式 电 脑 、 个 人 数字 
7 6 3 3.3VOUT 电压 输出 助理 (PDA)、 数 码 相 机 、 
8 ? 3.3VOUT 电压 输出 电视 与 机 顶 盒 
Wanay | Б Vio. m 
9 8 8 PERST А 输入 电压 为 3 一 3.3 一 
GER) 5; 
- 一 3.6У, М. зум) 输入 电压 
4 3 Е NG = Ж 1.35 ~ 1.5 ~ 1 65V, 
1 10 7 GND 地 ViaAuxN 输 入 电压 为 3 一 
ñ 5 NC ЕЕ” 3.6У, Іооз.зуооту 输出 电 
流 为 0-1. ЗА, Іоа,суооло 
ls 14 NC 空 脚 输 出 电 流 为 0 一 650mA、 
14 11 9 СРО5В USB 程序 卡 输入 TocaAuxouT) 输 出 电流 为 0 一 
975 ІҢ Fr Уну FE] > 
15 12 10 CPPE PCI Express 显卡 输入 275mA、 工 作 温 度 范围 为 
40----120С 
16 13 1.5УООТ 电压 输出 
















































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
HTSSOP | TSSOP | QFN 
17 4 1 1.5VOUT 电压 输出 
18 5 2 1.5УІМ 电压 输入 
19 6 1.5УІМ 电压 输入 
20 7 5 AUXOUT 辅助 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 
21 8 7 AUXIN 辅助 输入 2-123 所 示 
22 9 8 RCLKEN 参考 时 钟 使 能 信号 
23 20 9 ОС 过 电流 状态 输出 
24 3 NC 空 脚 




















































































































































































































ОЕМ TSSOP HTSSOP 
5 (Бу < 44 
3.3УІМ ©] (00) —(с) 3.3VOUT 
ТР$2231 (Note A) (Note В) S4 
ге S e ВЕ 
AUXIN a (26) —(С5) AUXOUT 
S5 
7 
EG CS) OUT 
1.5ҮТМ С (бс) 1.5VOU 
S6 
Г] {77 
= 热 限制 
CPPE OC 
т Ші |< 
жн н AUXIN 
2 "7 T 
STBY А 延迟 
Š RCLKEN 
м | 
= KAE š z 
SHDN iala т 
上 也 复位 AUXIN с 
GND (Note С) PERST 
"т | ZXDLSH SYSRST 
KI 2-123 ТР52231 外 形 及 内 部 框图 
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177. TPS2236 































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ОРРЕ1 PCI Express 显卡 输入 
2 СРРРЕ2 РСІ Express 显卡 输入 
3 CPUSB1 USB 程序 卡 输入 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 CPUSB2 USB 程序 卡 输入 
7 3. ЗУООТІ 电压 输出 
8 3. 3VIN 电压 输入 
= . 封装 : 采用 32 脚 Pow- 
9 3. 3VIN 电压 输入 L. 封装 采用 32 脚 Pow 
一 erPAD™ HTSSOP (X) 
10 3.3VOUT2 电压 输出 封装 
11 PERST? 逻辑 级 电源 标准 插 模 (延迟 ) 2. Ж. Express (第 三 代 
2 МС ЗІ 1/O 总 线 接口 ) š H Ja 
3 PERSTI ҰЛ GER) 开关 
= з. 应 用 领域 笔记 本 电 
4 АТХООТІ HH HJ g H ‚ е ИТТЕР 
i. G Л. АУЛ BJ 
= E: ү] „м. 
5 AUXI 助 输入 M (PDA) 、 数 码 相机 、 电 视 
16 AUXOUT2 iB BJ gi h BLS BL Di £: 
17 SHDNT 停机 输入 4. 关键 参数 : Vic. avn 输 
Ry ЖЕТІ 和 人 电压 为 3 一 3.3 一 3.6V、 
18 SHDN2 停机 输入 
Via.svim) 输 入 电压 为 1.35 一 
19 7 过 电流 状态 输出 
ОСІ 过 电流 状态 输出 1.5-1.65У, Улок А 
20 ОС? 过 电流 状态 输出 电压 为 3 ~ 3.6У, 
21 GND 地 Toda.svouT) 输 出 电流 为 0 一 
22 МС 空 脚 1. ЗА, Ioa. svour) 输出 电流 
БЕТІ H 0--650тА, Іослохоот» 输 
23 1.5VOUT2 电压 输出 и 
出 电流 为 0 一 275mA、 工 作 
/ 5 E t 
24 1. 5УІМ 电压 输入 温度 范围 为 一 40 一 十 120%C 
25 1.5VIN 电压 输入 
26 1.5VOUT1 电压 输出 
27 STBY2 待机 输入 
28 STBY1 待机 输入 
29 NC 空 脚 
30 SYSRST 系统 复位 输入 
31 RCLKEN2 参考 时 钟 使 能 信号 
32 RCLKEN1 参考 时 钟 使 能 信号 














178. ТР52550, TPS2551 
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引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SON | SOT23 
1 6 OUT 功率 开关 输出 1. 封装 : 采用 SON 与 SOT23 封装 
` 外 部 电阻 设置 电流 限 2. 用 途 : 可 调 电 流 限 制 配 电 开 关 
к 5 ILIM ви з. 应 用 领域 ，USB 端口 /集线器 ， 手 机 ; 
手提 式 电脑 ; 高 电容 负载 ; 反 向 电压 保护 
3 4 FAULT 漏 输出 ( 低 态 有 效 ) 
мен BERO | | 关键 参数 ， 工 作 电压 为 2. 5 一 6.5V; T 
EN 使 能 输入 作 温 度 为 一 40~125'C 
5 2 GND 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
6 1 IN 电压 输入 124 所 示 
ЖЖ 
[| II [| 
" 
l SoT23 ` 
反 向 电压 
比较 器 
OUT 
Е 
= 
д ж 
BAA | 
| і 
ЕМ а р F] 电流 限制 
k == 
m FAULT 
久 电 压 锁定 
амр- ы | 
| ы 
1Р82550 М Е ; | 
“7 ТР52551 热 检测 >|8ms 抗 尖峰 脉冲 > 
ILIM ZXDL SH 








ЁЁ 2-124 


TPS2550、TPS2551 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
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179. ТР551020 
















































































TPS51020 是 一 个 多 功 
的 同步 降 压 控制 器 ， 用 
笔记 本 功率 控制 ， 应 用 
路 如 图 2-125 所 示 (以 








































































































引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 ІМУІ 误差 放大 器 反 相 输入 
2 СОМРІ 误差 放大 器 输出 
3 SSTRTI1 软 启动 /频率 选择 输入 
4 SKIP 跳 过 模式 选择 
5 VO1 _ VDDQ 输出 放电 
6 DDR DDR 选择 
7 GND 地 
8 REF Х 10У N 沟 道 MOSFET 偏 置 或 参考 输出 
9 ENBL1 TTL 使 能 输入 
10 ENBL2 L 使 能 输入 
11 УО? 输出 放电 
2 PGOOD 电源 良好 输出 
13 SSTRT2 软 启 动 /频率 选择 输入 
4 COMP2 误差 放大 器 输出 能 
15 INV2 误差 放大 器 反 相 输入 =-= 
16 VBST2 电源 输入 (为 高 边 N 沟 道 FET 驱动 器 ) 电 
17 OUT2 С 高 边 N 通道 MOSFET 驱动 器 输出 — 
8 LL2 高 边 驱动 器 和 过 电流 保护 电路 开关 节点 连接 
19 ОСТ? р 同步 N 沟 道 MOSFET 驱动 器 输出 
20 OUTGND2 地 
21 КЕС5 _ IN 外 部 5V 稳 压 输入 
22 VREG5 内 部 60mA/5V 稳 压 输出 
23 TRIP2 通道 2 的 过 电流 跳 变 点 电压 输入 
24 VIN 高 压 输入 
25 ТКІРІ 通道 1 的 过 电流 跳 变 点 电压 输入 
26 OUTGNDI 地 
27 ості р 同步 N 沟 道 MOSFET 驱动 器 输出 
28 11, 高 边 驱动 器 和 过 电流 保护 电路 开关 节点 连接 
29 OUT1_ U 高 边 N 通道 MOSFET 驱动 器 输出 
30 УВЅТІ 电源 输入 (为 高 边 N 沟 道 FET 驱动 器 ) 
































在 华硕 笔记 本 电脑 上 
例 ) 
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EEEN - ПЕ 
а 
тп 
3: та” 
ре ° = 
58 = : 52 
2m = gw D5 
=; Ды Ж 59 ы; 
_ - 
HIS NidO NINI AGPI6F1S 7 а: ю б0 
ç a Ж 
8П8АЕ+ 0-12 1 |= s x - CER АОБ 
1018972) ] 5 солт oo 上 = Е ә | с 
ZOIS таа = 071691 АРС tz! І 
Оле 0— аға, ¿Fans (с = јо ELISH ТЕ TZ OL 00 wA HOSNS 
8 1 #Z=— Aso J- лос | ТЗ sors 
20150 а p ше 02015544. OLT | дес | 
T эт [ISTA ZANĪ MSA | borso | 10541100 
ға 2110 самоо [т ч | 00152 
ЯТ СЫ б 219188 ш с ге 1 І 
— ©. аооба 
SAS LVE DY Sa ОЛЛО zoal арма AS ЛЕ L—> 
OVAS+ O е SS ASCHrII0 0 TNA ODxAAd AS ЛЕ 
s OVAS+ Ка ОТЕТ Xx Tal 91153 | 
ЫМА qNo [8 I 
СПАга, маа [2 
52 0120 оаа ОА Г] 
= Е dS 
80 bēg ГЕНЕ 如 | ТІРЕ Ей TO || 
л Ер ÞOSÒIEDT AG8008F1S 1 Gel мора 9018961 
Sg Se 001SG ҰЫГ| 10150 | oe [EST АМТ т = 
тиыны” 212 -2&s |- Aszt O 00151 от 01201 
8 y нтв Z meny saso | S SUSU чүл 1015 = 
5П6А5-0--2 1 AAA +; 5% z гт g 
f L| бв) с слева 5а л09/190081 58 
00142? 0 “5 0199. е 
10181. ә ә әлегі 4 ka: 
OAS 182241. Ы т 
Қы ең бое 
T yl _ єтї Е 
00180 = 2 2 © ај ч 9 Г 
е БЕЗІ == SAS ТУН ОУ 
= М 52 to 55 
т Лесултісі А05/:10028 |o S 
зе 101592 Авой оо ZZ 
3 = ° _ 10152 Е 
$ SA 
SAS ПУН OV 























240 


180. ТР554672 





























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AGND 模拟 电路 接地 端 
3 COMP 误差 放大 器 输出 端 
НА. ЖЖМ 0.022--0.1ҺЕ 的 陶瓷 贴 片 
5 BOOT 
电容 
15~19 PGND 功率 电路 接地 端 TPS54672 为 Ж 
25 VBIAS 偏 园 电压 输出 端 记 本 电脑 DDF 内 存 
Е 25 ЕЕ 的 VT 基 准 电压 供 
27 ENA 使 能 控制 端 ， 高 电 平 正常 工作 2 кы 、 
电 控 制 芯片 ， 由 该 
2 VSENSE RÆ) у Айй Ñ i 
误差 放大 器 输入 端 芯片 组 成 的 典型 供 
保护 信号 输出 端 。 正 常 时 为 高 电 平 ， 欠 电压 时 | 电 电 路 如 图 2 - 126 
4 STATUS 
为 低 电 平 所 示 
6~14 PH 电压 输出 端 
20 一 24 VIN 供电 电压 输入 端 
26 REFIN 外 部 基准 电压 输入 端 
28 ЕТ 振荡 电阻 连接 端 
ý C4 Ul 
L DD 
下 10nF TPS54672 үр 
у 广 二 AGND кт{25- КӨ 2 
T | I 3 VSENSE ENA T ° 
ШЕР O -| 引 COMP КЕРІМЭ6 
C2 — STATUS VBIA 
2700pF 5 24 К, 
р s|BOOT УІМІ53 cy 10kQ 
| PH VIN 22 0.1UF 
с C6 中 PH м7 
100рЕ 0.047ҺЕ РН VINO 
PH VINO 
еи 10 pH РОМ а] cs 
т? Гозо РН PGNDH7 10шЕ 
10kQ ІНЕН PONDI Te 
£ PH РОМОГ 
| PH PGND 
Г00шҒ PwrPad 
= V 
11 | + 
0.56иН С7 С10 сп 
| 150нЕГ 1504F] тиғ 
图 2-126 由 TPS54672 电源 管理 芯片 组 成 的 供电 电 
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181. ТР560250, ТР560252 









































































































































































































































































































































































































| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
"m= T LED FA EMI 
1 VOUT 助 显示 器 白光 LED 主 副 正 极 连接 L. 封装， ЖШ 16 JH 
2 VIN 电源 电压 输入 FN 封装 
3 SCLK 12C 接口 时 钟 т ка А 
1 SDAT | ”12C 接口 数据 es е 
5 DM5 电流 吸收 器 输入 的 用 于 7 个 WLED 的 
6 DS1 电流 吸收 器 输入 “ЗАН ЖЕН Ж 
7 DS2 电流 吸收 器 输入 3. 应 用 领域 : 移动 电 
8 DMI1 电流 吸收 器 输入 话 ; 多 显示 手持 设备 ; 
9 DM2 电流 吸收 器 输入 PDA (掌上 电脑 )、GPS 
0 DM3 电流 吸收 器 输入 (全 球 定位 系统 ) 
1 DM4 电流 吸收 器 输入 4. 关键 参数 : 输入 电 
2 GND 也 压 为 3 一 6V 
== ee 5. 主要 引 脚 排列 及 内 
1/ TRE HE 4 ят EE m 1 
结构 框图 如 图 2 - 127 
15 C2- 快速 电容 器 连接 и : 
CI+ C2-C2+ CI-VOUT DM4 DM3 DM2 DMI 
i6 HisHHiH 1 11 9-91 sh 
VIN 1X/1.5X 电 荷 泵 
4 
控制 器 
ЫЕ 
ТР$60250 тк 
TPS60252 7 |ре2 
ЕС 6 1051 
接口 开路 灯 检 测 使 能 
主 显示 圳 使 能 
主 调 光 1 
ШЇ лк араа 
副 显 示 器 使 能 2| .6 5 |рм5 
SCLK | 3 У 副 调 光 
ИШЕ. лун ti BË wa. 
spar [aj 铺 助 调 光 3908 
| NIEMI Е [ap 
ZXDL STI 
图 2-127 ТР560250, ТР560252 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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182. ТР560251 





























































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SCLK PC 接口 时 钟 
2 SDAT PC 接口 数据 
3 ENA 硬件 使 能 与 禁用 
4 DS1 电流 吸收 器 输入 
5 DS2 电流 吸收 器 输入 
6 DM5 电流 吸收 器 输入 
7 VIO 电流 吸收 器 输入 
8 NC 空 脚 1. 封装 : QFN 封装 
9 GND 也 2. 用 途 : 具有 EC 接口 ， 
men m 用 于 7 个 WLED 的 1.2A 高 
功率 高 效 充 电 泵 
1 NC = 3. 应 用 领域 ， 移 动 电话 ; 
2 NC 空 脚 多 显示 手持 设备 ;PDA ( 掌 
3 DMI 电流 吸收 器 输入 上 电脑 )、GPS (全 球 定位 
4 DM2 电流 吸收 器 输入 ы 
5 DM3 电流 吸收 器 输入 + < 
为 3 一 6V 
6 DM4 电流 吸收 器 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 
7 15 „ЕР 最 大 电流 设置 输入 结构 框图 如 图 2-128 所 示 
18 GND 也 
19 C1- R 速 电容 器 连接 
20 C2 十 大 速 电 容器 连接 
21 C2- 天 速 电 容器 连接 
22 Cl 十 大 速 电 容器 连接 
23 VOUT 捕 助 显示 器 白光 LED 主 副 正极 连接 
24 VIN 电源 电压 输入 
|І 2-128 TPS60251 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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CI+ С2-С2+ С1-УОПТ DM4 DM3 DM2 DMI 
2252102019 [23 16 15 14 ІЗІ 


titt | 


VIN|24 У 1X/1.5X 电 荷 泵 





















































































































ж 
控制 器 


与 并 路 
灯 检 测 

















ТР560251 








C 
接 1 由 路 灯 检 测 使 人 
主 显 示 顺 使 能 
主 调 光 
显示 器 使 能 1 
显示 器 使 能 2 
SCLK| 1 — 副 调 光 
轴 有 助 显 示 器 使 能 
辅助 调 光 








型 型 





6 IDM5 


000 Шы 


10|GND 
mA Б ANa Ги | амр 
7 = 


ZXDL SH 
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SDAT| 2 — 






















































| | 
3 [7] 17 
ЕМА МО 18 





























图 2-128 ТР560251 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 (Ж) 





183. ТР561040, ТР561041 











































































































引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
SON | SOT23 
1 2 GND 地 
_ TN 电源 电压 1. 封装 : 采用 5 脚 SOT23 封装 与 6 脚 SON 封装 
I 输入 2. 用 途 : 用 于 LCD 和 白光 LED 的 电压 转换 器 ， 输 入 
I 1 EN 使 能 1. 8 一 6V、 输 出 28V/400mA 的 开关 升 压 转换 器 
3. 应 用 领域 : LCD 偏 置 电源 ;LCD 背光 电源 ; 数码 相 
4 3 FB 反馈 是 Бе эн KE 
机 ; 掌上 电脑 ; 移动 电话 ; 因特网 音频 播放 器 
5 NC 空 脚 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 1.8 一 6V 


























接 电 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 129 所 示 





6 1 SW 














244 
























































































































































1 3 
x SON 
6 4 
SW 
VIN 
TPS61040 
TPS61041 
FB 
k NAMOS 
ИГ ІҢ ижа 
动 器 
电流 限制 
бц5 1] | А 
ЕМ 最 大 接 通 SENSE 
时 间 
ЖА 55 
ZXDLSH 
GND 
图 2-129 ТР561040, ТР561041 内 部 结构 框图 


184. TPS61043 






























































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LED LED 开关 输入 
2 RS 内 部 LED 开关 输入 
- 1. 封装 : 采用 ОЕМ 封装 
3 М 电源 输入 2. Н“. ЭКЕ PWM 灰 度 可 调 恒 流 LED 驱动 
4 FB 反馈 3. 应 用 领域 : 掌上 电脑 ! 智能 手机 ; 手持 设备 ; 
5 CTRL 复合 使 能 和 PWM 控制 | 移动 电话 
6 GND 地 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 1.8 一 6V 
5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 -130 所 示 
7 OVP 过 电压 保护 
8 SW 集成 开关 漏 极 
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1 4 
8 5 
EN TPS61043 SW 
ЖАНЕ) К 
Ы UE | о25у | 
控制 ЕГІ) до! 
逻辑 
热 停机 
~o OVP 
使 能 “| 一 EN - R1 
CTRL oi 控制 . 1080КО 
逻辑 E 
4.5us R2 
最 大 接 通 250 
时 间 _[. 
ыы 门 驱动 
过 电压 保护 
0.4V — o LED 
|J= 92 
ZXDLSH 
图 2-130 ТР561043 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
185. ТР561060, ТР561061, TPS61062 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QFN | CSP 
1 А1 GND 地 1. 封装 : 采用 QFN 与 CSP 封装 
2 А? ЕМ 使 能 2. 用 途 : 具有 白光 LED 亮度 控制 电源 的 15V、 
3 A3 ILED 数字 亮度 控制 输入 400mA 开关 ，1MHz 升 压 转换 器 
1 B3 FB 反馈 3. 应 用 领域 : 白光 LED 了 驱动 ; 移动 电话 ; 掌上 
5 C3 PGND 电源 地 电脑 和 智能 手机 ; 数码 相机 ; 手持 设备 
6 C2 SW = 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 2.7 一 6V 
8 ВІ УІМ 电源 电压 输入 所 不 
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1 4 
1 2 3 
М O O О 
в O О 
c О О О 
8 5 
SW 
~~ 预 充电 电流 / 92 
VIN [| 脉 宽 调 制 短 路 检测 Т іг OUT 
50ms шы 
ШЫҢ 
| ШЕ 1MHz ef 
EN Ы К 
误 养 玫 大 裤 ”| “控制 逻辑 
е Г | |a QI 
аны 





ТР561060 比较 
EN | TPS61061 


EN TPS61062 ) 电流 限制 = 
300КО (> 电流 检测 


GND 斜坡 补偿 PGND 








































































































Ver=1.22V 


{ 
5 位 数 - 模 转 换 器 ур 
15-б Siep 数字 接口 


























ILED 


























ZXDLSH 











ІН 


图 2-131 ТР561060, ТР561061, ТР561062 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 


186. TPS61061YZFR 






















































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

В1 УІМ 输入 电源 电压 

A2 EN 使 能 

А1 GND 地 

、 > АН ет от ТГ) uk z ， 具 有 数字 

PGND " 该 集成 电路 为 恒定 电流 LED 驱动 器 ， 具 有 数字 
和 了 PWM 亮度 控制 ， 采 用 CSP 封装 ， 应 用 领域 有 : 

B3 FB 反馈 А эф. Яш» "a En Sb Air po, же 
移动 电话 、 掌 上 电脑 和 智能 手机 、 数 码 相 机 等 

C1 OUT 输出 

C2 SW3 R 














A3 ILED 数字 亮度 控制 输入 
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187. ТР561180 
aws | юз | шн To o w 
1 PGND 电源 地 
2 SW 内 部 PWM 开关 连接 漏 极 
3 VBAT 电池 电源 连接 
4 VO 升 压 稳 压 监视 器 输出 
5 ISET 白光 LED 电流 电阻 器 1. 封装， 采用 16 脚 QFN 
6 CIN 集成 电路 电源 电压 封装 
7 IFB1 电流 吸收 器 调整 输入 2. Йй: 白光 LED #69 
8 IFB2 电流 吸收 器 调整 输入 апе | 
3. 应 用 领域 : 笔记 本 液晶 
9 IFB3 电流 吸收 器 调整 输入 显示 器 背光 ， 超 便携 式 电脑 
10 GND 地 液晶 显示 器 背光 
11 DCTRL 调 光 控制 巡 辑 输入 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 
12 IFB4 电流 吸收 器 调整 输入 еі 
3 IFB5 电流 吸收 器 调整 输入 
4 IFB6 电流 吸收 器 调整 输入 
5 E 集成 电路 使 能 
16 FAULT 外 部 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 
188. ТР561181, ТР561182 
aws | юз | жн [| жәй — 
1 PGND 电源 地 
2 SW 内 部 PWM 开关 连接 漏 极 
3 VBAT 电池 电源 连接 
4 VO 升 压 稳 压 监视 器 输出 1. 封装 : 采用 16 脚 QFN 
5 ISET 白光 LED 电流 电阻 器 封装 
6 CIN 集成 电路 电源 电压 2. ЛЖ. 白光 LED ЖЕЖ 
7 IFB1 电流 吸收 器 调整 输入 动 IC 
n ТЕБУ 电流 豚 收 嘎 调 整 输入 ш 用 领域 笔记 本 电脑 、 
手机 液晶 显示 器 背光 ; 超 便 
9 IFB3 电流 吸收 器 调整 输入 携 式 电脑 液晶 显示 器 背光 
0 GND 地 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 
11 DCTRL 调 光 控制 逻辑 输入 5~24V 
2 IFB4 电流 吸收 器 调整 输入 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 结 
3 IFB5 电流 吸收 器 调整 输入 构 框 图 如 图 2- 132 所 示 
14 IFB6 电流 吸收 器 调整 输入 
5 EN 集成 电路 使 能 
16 FAULT 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 


248 











УВАТ 





收 障 保护 


内 部 稳 压 器 
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IFB1 
IFB2 
GND IFB3 
TFB4 
TFB5 
EN IFB6 
DCTRL 
TPS61181 ЕЧ 
ТР561182 三 
ZXDILSH 
PGND ІБЕТ 
RI 




















KI 2-132 TPS61181、TPS61182 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 





ІНІ 
ра 


189. TPS63020DSJR 





























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VINA 电源 电压 输入 

2 GND1 地 

3 FB 电压 反馈 

4 VOUT 1 降 压 - 升 压 转换 器 输出 

5 VOUT 2 降 压 - 升 压 转换 器 输出 

6 80 连接 电感 天 该 集成 电路 为 高 效率 单 电 

4.2 ее 感 器 降 压 - 升 压 转换 器 ， 应 用 
4. 连接 电感 < > 

9 112 еа ат ас иб, Са 

7 VINI BEERA 在 华硕 ME370T 平板 电脑 

1 VIN2 电源 电压 输入 上 为 例 ) 

2 E 使 能 输入 

3 Р5/5ҮКС 使 能 /关闭 省 电 模式 

4 PG 输出 电源 就 绪 

5 PGND 地 

6 GND2 地 
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190. ТР565120, ТР565121 










































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 EN 使 能 (多 输出 直流 到 直流 转换 器 ) 

2 RUN 外 部 P 通 道场 效应 晶体 管控 制 1. 封装 : 采用 16 QFN 

3 LDOIN Ен УРАН ША 封装 (3mmX 3mmX 0. 9mm) 

Hik, 具有 3. Ў 
1 LDOOUT ИП РЕАК ШИ Ж о о ср 
的 5V/20mA (1/0), 4 通道 

и _ ЕРІН = ч 

5 ЕБІ, 负 输 出 电压 分 压 器 反馈 高 精确 度 多 路 转换 器 

6 FBM 主 电压 分 压 器 输出 3. 应 用 领域 : 小 型 非 唱 硅 

7 AGND 模拟 地 和 低温 多 品 硅 TFT 液晶 显示 

зе уң E жп A 

8 VMAIN 主 输出 А. н 1845 机 、 智能 手机 、 
- нет Р тт 掌上 电脑 、 便 携 式 DVD、 数 

та И 码 相机 与 摄像 机 、 手 持 仪器 、 

10 VGH 正 输出 便携 GPS、 汽 车 导航 系统 

11 BOOT 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电源 4. 关键 参数 : 输入 电压 范 

12 PGND 电源 地 EX 2.5--5.5У, ҢІЛ 1. 8V/ 
= тт - з. ЗУ 线性 稳 压 

3 GATE 外 部 P 通 道场 效应 晶体 管 门 驱动 5， 典 型 应 用 电路 如 图 2 - 

Ы 2 电压 输入 34 所 示 (以 TPS65120 为 

5 SWN 连接 电感 |) 

16 SWP 连接 电感 

















TPS65120 










































































Fn 9 о Ра, 
2.7~5,5V cl 于 一 18 V2 mA 
2.2uF RUN 
5 ЕМ 
SWP 
GATE FBL 
_ Үои VGH  VMAIN VMAIN 
KF 20 V/2 mA FBM 3.0~5.3 V/20 mA 
BOOT 一 一 
FBH 99 — C5 
бй 220nF 
LDOIN 
` = LDOOUT о Vaux 
3.3У/20 mA 
AGND PGND = 
A 220nF 




















图 2-134 TPS65120 典型 应 用 电路 图 
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191. ТР565123 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN 使 能 (多 输出 直流 到 直流 转换 器 ) 
2 RUN 外 部 P 通道 场 效应 晶体 管控 制 
К jË JZ ЖОЛУ їн E 1. 封装 ， 采 16 脚 ОЕМ 
3 AGND 模拟 地 封装 (3mmX3mmX0. 9mm) 
4 AGND 模拟 地 2. 用 途 : 具有 3.3V LDO 
5 FBL 负 输 出 电压 分 压 器 反馈 的 5V/20mA (1/0), 4 通道 
高 精确 度 £ 
6 FBM 主 电压 分 压 器 输出 ка илы: 
3. 应 用 领域 : 小 型 非 唱 硅 
7 AGND 模拟 地 和 低温 多 唱 硅 TFT 液晶 显示 
8 VMAIN 主 输出 器 、 普 通 手 机 、 智 能 手机 、 
9 FBH 正 输出 电压 分 压 器 反馈 掌上 电脑 、 便 携 式 DVD、 数 
TO Jen 正 输出 КЕШТЕ 手持 仪器 、 
- 3k 22: оту НА ЛЫ» қ 便携 GPS、 汽 车 导航 系统 
11 ВООТ 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电源 1 关键 参数 ， 输 入 电压 范 
12 PGND 电源 地 EA 2.5--5.5У, #1. 8У/ 
3 SWP ЖӘН 3. 3V 线性 稳 压 
| © ЕРТ 5. 典型 应 用 电路 如 图 2- 
35 所 示 
5 VIN 电压 输入 
16 GATE 外 部 P 通 道场 效应 晶体 管 门 驱动 
TPS65123 DI 
Vn ° VIN SWN Ki ° Vor 
27—55V Cl L 小 于 -18 V/2 mA 
= 11 R3 
2.2uF RUN Ë 10uH ——С3 
= EN р Т 100nF 
SWP R4 
GATE FBL = 
„Yoa 9r vH VMAIN 0 рулу 
大 十 20V/2 тА | FBM П 3.0-- 5.3 У/25 тА 
R5 
c2 | BOOT L cs 
100nF “T FBH 二 c4 L T 220nF 
|] ШЕ R6 
AGND PGND 
Iñ Pi 
KI 2-135 TPS65123 典型 应 用 电路 图 
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192. ТР565124 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN 使 能 〈 多 输出 直流 到 直流 转换 器) 
2 RUN 外 部 P 通道 场 效 应 晶体 管控 制 
3 ENVGL 负 输 出 使 能 
4 ENVGH 正 输出 使 能 = 
1. 封装 : 采用 16 4 QFN 封装 (3mm Х 
с с bA LH r r h. 
й ЕБІ. 负 输 出 电压 分 压 器 反馈 3mmX 0. 9mm) 
6 FBM 主 电压 分 压 器 输出 2. 用 途 : 具有 3.3V LDO 的 5V/20mA (1/ 
7 AGND 模 以 地 Оо). 4 通道 高 精确 度 多 路 转换 顺 
М МАТ. ЖЕ 3. 应 用 领域 : 小 型 非 晶 硅 和 低温 多 唱 硅 
I — TFT 液晶 显示 器 、 普 通 手机 、 智 能 手机 、 掌 
9 FBH 输出 电压 分 压 ГД а і Ж 
Ей н E D EAR p: B 上 电脑 、 便 携 式 DVD、 数 码 相 机 与 摄像 机 、 
10 VGH 正 输出 手持 仪器 、 便 携 GPS、 汽 车 导航 系统 
11 BOOT 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电源 4. 关键 参数 : 输入 电压 范围 为 2.5 一 5.5V、 
12 PGND | 电源 地 НІМ 1. 8V/3. 3V 线性 稳 压 
5. 典型 应 用 电路 如 图 2 – 136 所 示 
3 SWP 连接 电感 
4 SWN 连接 电感 
5 VIN 电压 输入 
16 GATE 外 部 了 通道 场 效应 晶体 管 门 驱动 
c% 
TPS65124 “орі 
Fy © VIN SWN К о JANEG 
Gil 三 二 l R3 -12У 
RUN LI 215.09 
= | САТЕ | 220nF 
SWP R4 
EN FBL = 
Рров уан 
12У 2 
с? ВІ --<1 Fros 
2 FBH 
а” VMAIN ° Ры 
ЕВМ R5 
= = BOOT 
EN = j ENVGH -一 C4 R6 s 
КІ-887КО ЕМУСІ, ІШЕ 
R2=100kQ = = 
R3=R4=680kQ AGND FOND 
R5=845kQ ДА А | 
В6-270КО. Е = 
图 2-136 ТР565124 典型 应 用 电路 图 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DVDDI1 数字 电源 
2 XTL ІМ 晶体 / 主 时 钟 输入 (24.576МН2) 
3 XTL OUT 晶体 (24. 576MHz) 
4 DVSS1 数字 地 
5 Ѕ”АТА OUT | 交流 连接 串 行 数据 输出 
6 ВІТ _ CLK 交流 连接 串 行 数 据 时 钟 (12. 288 MHz) 
7 DVSS2 数字 地 
8 SDATA ІМ 交流 连接 串 行 数据 输入 
9 DVDD2 数字 电源 
0 SYNC 交流 采样 同步 连接 
11 КЕЅЕТ 交流 连接 主 复位 
12 ADCSYNC 模 - 数 转换 器 同步 脉冲 
13 AD3 模拟 电压 输入 
14 AD2 模拟 电压 输入 
15 АР1 模拟 电压 输入 
6 AD0 模拟 电压 输入 беде ашсын қ 
7 TSEX 触摸屏 正 X Ж шады ы. 
8 TSMX 触摸 屏 负 义 板 封装 
9 TSMY 触摸 屏 负 YY 板 2. 用 途 : 音频 编 解 码 、 触 
20 TSPY 触摸 屏 正 Y Ж 摸 屏 控制 和 电源 管理 监控 
21 МГЕ 传声器 输入 | з. 应 用 领域 ， 智能 移动 电 
ПЕ N L A A r. 话 、 掌 上 电脑 、 个 人 智能 通 
24 LINE IN R | Ял О 信 (PIC)、 个 人 数字 助理 
25 AVDD1 模拟 电源 (PDA) 
26 АУ551 模拟 地 4. 关键 参数 ，AVpo 工 作 电 
27 VREF 参考 电压 š 
28 VADCP 音频 模 - 数 转换 器 正 参 考 电压 EA II IVi DV 
29 IRQOUT ТЩ 作 电 压 为 3 一 3.3 一 3.6V、 工 
30 VREFBYP 基准 旁 路 输出 /外 部 参考 电压 输入 作 温 度 范围 为 一 40 一 十 85C 
31 VADCN 音频 模 - 数 转换 器 负 参 考 电压 5. 典型 应 用 电路 如 图 2 - 
32 AVDD2 模拟 电源 137 所 示 
33 AVSS2 模拟 地 
34 VREFDRV 耳机 驱动 器 参考 电压 
35 LINE OUT L| 线 输出 ( 左 声 道 ) 
36 LINE OUT R| 线 输 出 ( 右 声 道 ) 
37 GPIO (0) 通用 输入 /输出 
38 AVDD3 模拟 电源 
39 GPIO (1) 通用 输入 /输出 
40 GPIO (2) 通用 输入 /输出 
41 GPIO (3) 通用 输入 /输出 
42 AVSS3 模拟 地 
43 GPIO (4) 通用 输入 /输出 
44 GPIO (5) 通用 输入 /输出 
45 GPIO (6) 通用 输入 /输出 
46 GPIO (7) 通用 输入 /输出 
47 GPIO (8) 通用 输入 /输出 
48 GPIO (9) 通用 输入 /输出 
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194. USB3317 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ID USB 电缆 ID 
2 VBUS USB 电缆 电压 
稳 压 器 的 输入 〈 该 稳 压 电源 可 从 5. 5V 到 
3 VBAT 
.1V) 
4 VDD3.3 3. 3V 稳 压 输出 
5 DM D 一 引 脚 上 的 USB 连接 线 
6 DP D 十 引 脚 上 的 USB 连接 线 
7 CPEN 外 部 БУ 电源 使 能 
8 DATA7 ULPI 双向 数据 总 线 
9 DATAI6 ULPI 双向 数据 总 线 
0 DATA5 ULPI 双向 数据 总 线 
11 DATA4 ULPI 双向 数据 总 线 该 集成 电路 为 高 速 USB 收 
之 器 与 1.8 一 3.3V ULPI Ж 
2 CLKOUT 60МН 参考 时 钟 输出 i i | 
П—26МН 的 参考 时 钟 ， 应 
3 DATA3 ULPI 双向 数据 总 线 电路 如 图 2 -138 所 示 (以 
| 应 用 在 飞 思 卡尔 平板 电脑 上 
14 DATA2 ULPI 双向 数据 总 线 | 
为 例 ) 
5 DATA1 ULPI 双向 数据 总 线 
16 DATA0 ULPI 双向 数据 总 线 
7 VDDIO 1. 8~3. 3V ULP 接口 电源 电压 
18 NXT 端口 线 序 
9 DIR 控制 数据 总 线 的 方向 
20 STP 停止 数据 流 上 的 总 线 
21 VDD1.8 外 部 1.8V 电源 输入 
22 RESETB 复位 
23 REFCLK 26MHz 参考 时 钟 输入 
24 RBIAS 偏 置 
25 GND 接地 
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195. ҮТІ60ЗА/УТ1609 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CSB SPI 〈 串 行 外 接口 ) 地 址 选择 

2 SDATA SPI 〈 串 行 外 接口 ) 数据 输入 

3 SCLK SPI 〈 串 行 外 接口 ) 时 钟 信号 

4 SDOUT SPI 〈 串 行 外 接口 ) 数据 输出 

5 MCLK PS 音频 ПАС 主 时 钟 信号 

6 BITCLK ES 音频 DAC 位 时 钟 信 号 

7 DBVDD PS 音频 DAC 左右 时 钟 信号 

8 DCVDD 电源 

9 DACLRC ES 音频 DAC 左右 时 钟 信号 

0 DACDAT PS 音频 DAC 数据 信号 

11 ADCLRC PS 音频 ADC 左右 时 钟 信 号 

12 ADCDAT PS 音频 ADC 数据 信号 

13 РИ М ІҢ А. ( 低 态 有 效 ) 

14 СРІСОІ 通用 输入 与 输出 

15 BATTIN 电池 输入 

6 TPWIPER 触摸 屏 电极 

7 TPGND 地 

8 TPXP 触摸 屏 位 置 控制 信号 СЕ. X ЖО 

9 TPYM 触摸 屏 位 置 控制 信号 Сі. YAO 

20 ТРХМ 触摸 屏 位 置 控制 信号 СД. ХО 

21 ТРҮР 触摸 屏 位 置 控制 信号 〈 正 ， 立 板 ) 

22 TPVDD 电源 

23 ІЛМЕІМІ 线路 输入 该 集成 电路 为 S 音效 编码 
1 ка г: 器 ， 应 用 电路 如 图 2 - 139 所 
25 МІСІ 传声器 信号 . .. - 
26 MIC2 传声器 信号 未 《以 应 用 在 威盛 WM8650 
27 MICBIAS MIC h 平板 电脑 上 为 例 ) 
28 VMID 中 间 供 电 轨 电压 

29 VREF 基准 电压 

30 AVDD 电源 

31 AGND 地 

32 HPVDD 电源 

33 CPVEE 外 接 电容 

34 CBN 外 接 电容 

35 CBP 外 接 电容 

36 CPVDD 电源 
37 CPGND 地 
38 LOUT 左 声 道 线路 输出 
39 ROUT 右 声 道 线路 输出 
40 PVDD1 电源 
41 SPK_OUT_L+| 左 声 道 扬声器 输出 GE) 
42 SPK ОСТ 1-| 左 声 道 扬声器 输出 〈 负 ) 
43 PGND1 地 
44 PGND2 地 
45 SPK OUT R—| 右 声 道 扬声器 输出 〈 正 ) 
46 SPK_OUT_R+| 右 声 道 扬声器 输出 〈 负 ) 
47 PVDD2 电源 
48 HPDETECT 耳机 检测 
G1 GND_ PADDLE | 接地 焊 片 











258 















































































































































































































































Б] ИЕН H ЇЧ L - ЧИ 
dact | e Её ч је |< 
лї. SDOT ті q = 490001 L 十 4do00l 
б. 685 Сс а ш О T Te 
55: 528 
A ° Е 2 
тга s [ШЧ МП, шел 6 5 adoo0T] |40001 1900-402С< 
а VATT Темат ZNISNIT Š sc KÉ 
SVISDTN тС 8 с Erio Е 
m Гу ЧАЧ. A ІТІН AdSL GOSTILA 1 Za XI ү 
TIdNIT ЕЛДЕ] ООУ WATI FA — GEA XINSL GONILA T ¿Sta FASL с 
= %16 XINST 609TTA ¿SS +X SL < 
аха ы. с ы 
Т SVIHDIN KUNI -GODTTA С LIN -人 SI y l 
| | | 77 мзама1 S— or ТӘ 
ЕШ тігу ШАУ қ gz | TINA NILIVEg RS г 6r 
PIO ТӘ DT SYON | | ААЯНАЛУ$ 0 Sta 
ae Z AMA Tanu ET 
ШАА ? N g DOV Р 
ТТЫ А=зәро5 айман маа >> соїаә 
272) Іуаоау 六 TYdDdvSzl 
аалан DIAY >> Ow91)GVSZI ы 
кә Іуаоуа Іуаоуавст 
Ы 609LLA/YEO9LLA LD ve De 
(а НЕ — Пот 
эт 1LNOdH В р 4 бы 
z Hi ИШО4П бє | NOA хіоия4- < NTDHDVGSET 
Ts | +I MS L— +1 LINO AdS ATING < YIDANDYGISZL 
mo T ~~~r 1100 № 
= 1105 p 08100145 
-T yds u РЧ 110 sas XDS He I 100145 
xXidd001 L = gp | A LNO AdS vivas K 1800145 
отот 852 0550146 
= х/я%оот L 
[дё] А 
az 2 БЕ >= 
== ӘЗ 5 55 S 
жано 79 AS 55 5 EE] 35 
las ЕЕ Р БГ: m" FIN Ке, 
— Ads RER E= = 
х/4яЧоо1 L 
TEDT To. T. PTO аір 
98TD ето [ав] ЕТ 
Е аала 1 | І | 
айла) аал YAEde 








































































































196. VT6113 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDDI1 电源 
2 GND1 地 
3 RXDV 接收 数据 有 效 指 示 
4 RXC 接收 时 钟 信号 
5 RXER 接收 数据 出 错 指示 
6 GNDC 地 
7 VDDC 电源 
8 TXER 发 送 错 误 
9 TXC 发 送 时 钟 信号 
0 TXEN 发 送 使 能 信号 
11 TXD0 被 发 送 数据 
12 TXD1 被 发 送 数据 
13 TXD2 被 发 送 数据 
14 TXD3 被 发 送 数据 
15 COL 冲突 检测 
6 CRS 载波 侦 测 
7 GND2 地 
8 VDD2 电源 
9 INT 中 断 信号 
20 LEDO LED 信和 号 
21 LED1 LED 信号 
22 LED2 LED 信号 
23 LED3 LED 信和 号 该 集成 电路 为 以 太 网 控制 
24 PD 电源 芯片 ， 应 用 电路 如 图 2 – 140 
2 VEDR 电源 所 示 СШ ЖЖ 
28 БА ы WM8650 平板 电脑 上 为 例 ) 
27 RX 十 接收 信和 号 
28 SD SD 卡 信号 
29 GNDRX Hi 
30 GNDPLL 也 
31 REXT 外 接 电 阻 
32 VDDPLL 电源 
33 GNDTXC 也 
34 TX— 发 送信 号 
35 TX 十 发 送信 号 
36 VDDTX 电源 
37 GNDTX 地 
38 GNDOSC 地 
39 XO 晶振 输出 
40 XI 晶振 输入 
41 VDDOSC 电源 
42 RST 复位 
43 MDIO 配置 接口 W/O 
44 MDC 配置 接口 时 钟 
45 RXD3 接收 数据 
46 RXD2 接收 数据 
47 RXD1 接收 数据 
48 RXD0 接收 数据 
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197. W83627F 

















































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DR VDEN0 驱动 密度 选择 位 0 
DRVDEN1/SMI/| 驱动 密度 选择 位 1/ 系 统管 理 中 断 / 通 用 输 
GP27 入 与 输出 端 2 位 7 
3 INDEX 磁盘 驱动 器 触发 输入 
4 MOA 电动 机 A 开 
5 DSB 驱动 选择 B 
6 DSA 驱动 选择 A 
7 MOB 电动 机 В Ж 
š DIR REKA EE УЖЫН yi GA h, ІРІҢ 
1 二 向 外 运动 ; 逻辑 0 二 向 内 运动 ) 
9 STEP 步 进 输出 脉冲 
10 WD 写 数 据 
1 WE 写 使 能 
2 VCC 电源 
каа Т | W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
用 的 WO 芯片 ,主要 包括 
14 WP 写 保护 LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
15 RDATA 读数 据 信 号 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
| ы 磁头 选择 〔 开 漏 输出 ， 磁 盘 驱 动 器 的 方向 — i оу. 
Ж: 逻辑 1 = 00; ЖІҢО =M 1) 
通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
7 DSKCHG 磁盘 的 变化 
8 CLKIN 系统 时 钟 输入 
9 PME 发 生 电 源 管理 事件 
20 VSS 地 
21 PCICLK PCI 时 钟 输入 
22 LDRQ 编码 ОМА 请 求 信 号 
23 SERIRQ 串 行 中 断 请 求 输入 与 输出 
24 LAD3 通信 地 址 信号 线 
25 LAD2 通信 地 址 信号 线 
26 LADI 通信 地 址 信号 线 
27 LAD0 通信 地 址 信号 线 
28 VCC3V 电源 
29 LFRAME 起 始 控制 信号 
30 LRESET 复位 信号 





202 


































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Е Еа 打印 机 选择 。SLCT 是 输入 线 ， 信 号 来 自 
и 打印 机 。 当 打印 机 被 选 定时 ， 它 变 为 高 电 平 
打印 机 无 纸 。PE 是 一 个 输入 端 ， 信 和 号 来 自 
32 PE 打印 机 。 当 打印 机 的 纸 用 完 时 ， 该 引 脚 变 为 
高 电 平 
行 式 打印 机 忙 信 号 。BUSY 是 输入 线 ， 信 
33 BUSY 号 来 自打 印 机 ， 在 打印 机 没有 准备 好 接收 数 
据 时 ， 该 引 脚 变 为 高 电 平 
34 ACK 行 式 打印 机 应 答 (为 低 表明 数据 传送 成 功 ) 
_ 并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
35 PD7 Е 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
36 PD6 
的 输入 或 输出 端口 ) 
А 并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
37 PD5 
的 输入 或 输出 端口 ) 
А Жең 并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 | W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
的 输入 或 输出 端口 ) 用 的 W/O 芯片 ， 主 要 包括 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 | [EC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
и а 的 输入 或 输出 端口 ) 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
= 一 | 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 x — l. Е 
3 Ы s $ K M Н, 
的 输入 或 输出 端口 ) ү 
通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
41 PD1 ` еб 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
42 PD0 б г 
的 输入 或 输出 端口 ) 
行 式 打印 机 选择 。SLIN 是 一 个 漏 极 开路 
43 SLIN 输入 ， 它 处 于 激活 状态 〈 低 ) 时 ， 选 择 打 
印 机 
初始 化 打印 机 。INIT 是 一 个 漏 极 开路 线 ， 
44 INIT 它 为 打印 机 提供 一 个 低 有 效 信号 ， 该 信号 允 
许 开始 打印 机 初始 化 程序 
行 式 打印 机 错误 。ERR 是 输入 线 ， 信 和 号 来 
45 ERR 本 印 机 。 在 错误 条 件 中 打印 机 通过 保持 该 
引 脚 为 低 来 报告 发 生 了 错误 
行 式 打 印 机 自动 送 纸 (АЕР 是 一 条 漏 极 开 
je AFD БН Ж. TEIE SR JE I HY ЛЕН 318 À JT 
印 机 中 时 ， 它 可 为 打印 机 提供 一 个 低 有 效 的 






































































































































































































































































































































































































































































































































控制 信号 ， 有 故障 时 断 电 
























































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
47 STB 打印 机 选 通 〈 是 一 个 漏 极 开路 线 ) 
48 VCC 电源 
49 CTSA 清 零 以 送 输入 
50 DSRA 数据 组 准备 就 绪 输入 
51 RTSA 请 求 发 送 输出 
52 DTRA 数据 终端 准备 就 绪 线 
53 SINA 串 行 数据 输入 
串 行 数据 输出 CE ACE 发 送 器 电路 发 出 的 
54 SOUTA 
串 行 数据 输出 ) 
55 VSS 地 
56 DCDA 数据 载波 检测 〈 调 制 解 调 器 输入 ) 
57 RIA 振 铃 指示 位 输入 〈 调 制 解 调 器 控制 输入 ) 
58 KBLOCK 禁止 键盘 输入 控制 
59 A20GATE A20 门 电路 输出 
че РТТ" W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
A SERS tAE 用 的 /О 芯片 ， 主 要 包括 
61 VSB 十 5V 备用 电源 (为 数字 电路 ) LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
62 KCLK 键盘 时 钟 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
63 KDAT 键盘 数据 ŽO., ACPI 接口 、 硬 件 监 控 
谱 口 、 游 戏 端口 、MID 接 
64 SUSLED/GP35 暂停 LED 输出 /通用 输入 与 输出 端口 3 位 5 
/GP35 ЕЁ ЇН / П 出 端口 3 位 通用 O 端口 及 电源 引 肢 
65 MCLK PS2 鼠标 时 钟 
66 MDAT PS2 鼠标 数据 
67 PSOUT 面板 开关 输出 
68 PSIN 面板 开关 输入 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 4/ 用户 红外 接收 
69 GP34/CIRRX 
输入 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 3/ 去 南 桥 ACPI 
复位 的 高 级 可 编程 中 断 控制 (RSMRST 信 号 
_— | 是 用 来 通知 南 桥 5VSB 和 3VSB 待机 电压 正 
70 GP33/RSMRST 网 
常 的 信号 ， 这 个 信号 如 果 为 低 ， 则 南 桥 收 到 
错误 的 信息 ， 认 为 相应 的 待机 电压 没有 正常 ， 
所 以 不 会 进行 下 一 步 的 上 电动 作 ) 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 2/ 该 引 脚 产生 电 
71 GP32/PWROK % | 
ІШ OK 信号 ， 使 VCC 进来 
通用 输入 与 输出 端 3 位 1/ 该 引 脚 产生 电源 
72 GP31/PWRCTL 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
通用 输入 与 输出 端 3 位 0/ Chpset 暂停 C 
73 GP30/SLP - SX 
状态 输入 
74 VBAT 电池 电压 输入 
75 SUSCLKIN 32kHz 时 钟 输入 
76 NC 空 脚 
A. VCC 电源 
78 CTSB 清 零 以 送 输入 
79 DSRB 数据 组 准备 就 绪 输入 
80 RTSB 请 求 发 送 输出 端 
81 DTRB 数据 终端 准备 就 绪 线 
82 SINB 品行 数据 输入 
4 串 行 数据 输出 (是 ACE 发 送 器 电路 发 出 的 
83 SOUTB 
串 行 数据 输出 ) 
84 DCDB 数据 载波 检测 (调制解调器 输入 端 ) 
W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
K Pt R АЗЫ (调制 解 调 器 控制 输入 |,， 
т BIB Қы 党 (调制 解 调 器 控制 输入 的 LO 芯片 ， 主 要 包括 
Ўш) LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
86 VSS 地 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
3 % ПА pz: 
| | 通用 输入 与 输出 端口 2 位 6/ 红 外 接收 机 | 搂 口 、ACFI 接 口 、 醒 件 监控 
87 GP26/IRTX 输入 接口 、 游 戏 端口 、MID 接 
中 
通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
_ 通用 输入 与 输出 端口 2 位 5/ 红 外 发 射 机 
88 GP25/IRRX 
输出 
通用 输入 与 输出 端口 2 位 4/ 看 门 狗 定 时 器 
89 GP24/WDTO 
输出 
90 СР23/РІ.Ер 通用 输入 与 输出 端口 2 位 3/ 功 率 LED 输出 
91 GP22 通用 输入 与 输出 端口 2 位 2 
92 GP21 通用 输入 与 输出 端口 2 位 1 
93 AGND 地 
94 C Z= JJH 
95 С z5 H 
96 С 2x JH 
97 AVCC 电源 
98 C ЕУ: 
99 С КЫ 























































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
00 С == JJH 
01 C == JJH 
102 С z5 H 
103 C 空间 
104 C 2x H 
105 С 2x JH 
106 © 空间 
07 С КЫ 
08 С == JJH 
109 C 2x JH 
110 C Z= JH: 
111 C 2x JH 
2 С Z= JJH 
3 C Z= JJH 
W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
4 VCC 电源 本 а 
的 I/O 芯片 ,主要 包括 
115 C ІҢ LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
116 C КЫ: 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
117 VSS 地 ŽO., ACPI 接口 、 硬 件 监 控 
С Е ZO., RMO, MID 接 
— 通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
222 MIDI 串 行 数据 输入 /通用 输入 与 输出 端 
9 MSI/GP20 、 
2 位 0 
MIDI 串 行 数据 输出 /备用 功能 输入 〈 中 山 
20 MSO/IRQINO | ` 
通道 输入 ) 
кҮн 、 RAFF 工 转换 输入 2( 低 态 有 效 ) /通用 输 
21 GPSA2/GP17 Е 4 
入 与 输出 端口 1 位 7 
潜 纵 杆 开 转换 输入 2( 低 态 有 效 ) /通用 输 
122 СР5В2/СР16 2252. 、 
入 与 输出 端口 1 位 6 
潜 纵 杆 工 定时 器 引 脚 /通用 输入 与 输出 端 
123 СРҮ1/СР15 、 
位 5 
潜 纵 杆 开 定时 器 引 脚 /通用 输入 与 输出 端 
24 СРҮ2/СР14/Р16 |1 位 4/ 备用 功能 输出 (KBC P16 的 1/0 端 
) 
操纵 杆 工 定时 器 引 脚 /通用 输入 与 输出 端 
125 GPX2/GP13/P15|1 位 3/ 备 用 功能 输出 (КВС P15 的 I/O 端 
口 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
操纵 杆 工 定时 器 引 脚 /通用 输入 与 输出 端 
126 СРХ1/СР12/Р14 |1 位 2/ 备 用 功能 输出 (KBC P14 的 1/0 端 | W83627F 为 笔记 本 电脑 常 
) 的 I/O 芯片 ,主要 包括 
操纵 杆 工 转换 输入 1 ( 低 态 有 效 ) /通用 输 |LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
127 ”IGPSB1/GP11/P13| 入 与 输出 端口 1 位 1/ 备 用 功能 输出 (KBC| 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
P13 的 1/O 端口 ) П. АСРІ 接口 、 硬 件 监控 
操纵 杆 工 转换 输入 1 〈 低 态 有 效 ) /通用 输 | 接口 、 游 戏 端口 、MID Ж 
СР5А1/СР10/ КЕН ың , 
128 а 入 与 输出 端口 1 位 0/ 备用 功能 输出 〈KBC| 通 用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
P12 的 1/O 端口 ) 
198. W83627HF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DRVDENO 驱动 密度 选择 位 0 
4 DRVDEN1/SMI/| 驱动 密度 选择 位 0/ 系 统管 理 中 断 / 通 用 输 
GP27 入 与 输出 端 2 位 7 
3 INDEX 磁盘 驱动 器 触发 输入 
4 MOA 电动 机 A 
5 DSB 驱动 选择 В 
6 DSA 驱动 选择 A 
7 MOB 电动 机 В 
А е Э Я а a АО 27 ар ОҒЫН. РІН поа 
2 ” 为 笔记 本 电脑 
1 一 向 外 运动 ， 逻辑 0 一 向 内 运动 ) ñ 
常用 的 1/O 芯片 ， 主 要 包括 
9 5ТЕР 步 进 输出 脉冲 LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
0 WD 写 数据 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
接口 、 游 戏 端口 、MID J 
2 VCC 电源 ‚ А 
通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
13 ТКАКО 磁道 0 
14 WP 写 保 护 
15 RDATA 去 数据 信和 号 
磁头 选择 〈 开 漏 输出 ， 磁 盘 驱 动 器 的 方向 
16 HEAD 
E: ОЖІҢІ- lM) 0; ЖІҢ o= MJ 1) 
7 DSKCHG 磁盘 的 变化 
18 CLKIN 系统 时 钟 输入 
19 PME 发 生 电源 管理 事件 
20 VSS 地 




















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
21 PCICLK PCI 时 钟 输入 
22 LDRQ 编码 DMA 请 求 信号 
23 SERIRQ 串 行 中 断 请 求 输入 与 输出 
24 LAD3 通信 地 址 信号 线 
25 LAD2 通信 地 址 信号 线 
26 LAD1 通信 地 址 信号 线 
27 LADO 通信 地 址 信号 线 
28 VCC3V 电源 
29 LFRAME 起 始 控制 信号 
30 LRESET 复位 信号 
3i ы 打印 机 选择 。SLCT 是 输入 线 ， 信 号 来 自 
` 打印 机 。 当 打印 机 被 选 定 时 ， 它 变 为 高 电 平 
打印 机 无 纸 。PE 是 一 个 输入 端 ， 信 号 来 自 
32 PE 打印 机 。 当 打印 机 的 纸 用 完 时 ， 该 引 脚 变 为 
高 电 平 
行 式 打印 机 忙 信 号 。BUSY 是 输入 线 ， 信 | W83627HF 为 笔记 本 电脑 
33 BUSY 号 来 自打 印 机 ,在 打印 机 没有 准备 好 接收 数 | 常用 的 IO 芯片 ， 主 要 包括 
据 时 ， 该 引 脚 变 为 高 电 乎 LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
34 ACK 行 式 打 印 机 应 答 (为 低 表 明 数 据 传送 成 功 ) | 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
并 行 数据 位 (为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 | 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 
с ”| 的 输入 或 输出 端口 ) 接口 、 游 戏 端口 、MID Ë 
тутот Ет тесте ЕНІ 1⁄O i Е 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 | 通用 ШШ. 
36 PD6 , | w 
的 输入 或 输出 端口 ) 
_ 并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
37 PD5 I Ps: 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
38 PD4 , I a. 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
39 PD3 , | ты 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
0 PD2 ГА =” эмн гу 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
1 PD1 h >. эмн ру 
的 输入 或 输出 端口 ) 
并 行 数据 位 〈 为 系统 提供 了 一 个 字 节 宽度 
42 PD0 I I Кн 
的 输入 或 输出 端口 ) 
TRARIA., SLIN 是 一 个 漏 极 开路 
43 SLIN 输入 ， 它 处 于 激活 状态 СҚО 时 ， 选 择 打 
印 机 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
初始 化 打印 机 。INIT 是 一 个 漏 极 开 路 线 ， 
44 INIT 它 为 打印 机 提供 一 个 低 有 效 信号 ， 该 信号 允 
许 开始 打印 机 初始 化 程序 
行 式 打印 机 错误 。ERR 是 输入 线 ， 信 和 号 来 
45 ERR 绊 打 印 机 。 在 错误 条 件 中 打印 机 通过 保持 该 
线 为 低 来 报告 发 生 了 错误 
行 式 打印 机 自动 送 纸 (АЕР 是 一 条 漏 极 开 
ik РР 路 输出 线 ， 在 连续 形式 的 纸张 被 自动 喂 和 人 打 
印 机 中 时 ， 它 可 为 打印 机 提供 一 个 低 有 效 的 
И) 
47 STB 本 印 机 选 通 〈 是 一 个 漏 极 开路 线 ) 
48 VCC 电源 
49 CTSA 清 零 发 送 输入 
50 DSRA 数据 组 准备 就 绪 输入 
51 RTSA 请 求 发 送 输出 端 
52 DTRA 数据 终端 准备 就 绪 线 
Pn TNA 市 行 数据 输入 W83627HF 为 笔记 本 电脑 
— — - 常用 的 IO 芯片 ， 主 要 包括 
А ШН CGE ACE 发 送 器 电路 发 出 的 、 ші 
54 SOUTA 串 行 数据 输出 ) LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
41 ШІ 
- - ш 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
© ы 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 
56 DCDA 数据 载波 检测 〈 调 制 解 调 器 输入 ) 接口 、 游 戏 端口 、MID 接 
ый RIA 振 铃 指示 位 输入 端 〈 调 制 解 调 器 控制 输入 | 通用 1/О 端口 及 电源 引 脚 
о 
端 ) 
58 KBLOCK 禁止 键盘 输入 控制 
59 A20GATE A20 门 电路 输出 
60 KBRST 键盘 复位 
61 VSB 十 5V 备用 电源 (为 数字 电路 ) 
62 KCLK 键盘 时 钟 
63 KDAT 键盘 数据 
64 SUSLED/GP35 暂停 LED 输出 /通用 输入 与 输出 端口 3 位 5 
65 MCLK PS2 鼠标 时 钟 
66 MDAT PS2 鼠标 数据 
67 PSOUT 面板 开关 输出 
68 PSIN 面板 开关 输入 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 4/ 用 户 红 外 接收 
69 GP34/CIRRX 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 3/ 去 南 桥 ACPI 
复位 的 高 级 可 编程 中 断 控制 (RSMRST 信 号 
是 用 来 通知 南 桥 5VSB 和 3VSB 待机 电压 正 
70 GP33/RSMRST М е 
常 的 信号 ， 这 个 信号 如 果 为 低 ， 则 南 桥 收 到 
错误 的 信息 ， 认 为 相应 的 待机 电压 没有 正常 ， 
所 以 不 会 进行 下 一 步 的 上 电动 作 ) 
通用 输入 与 输出 端口 3 位 2/ 该 引 脚 产 生 电 
71 GP32/PWROK | ` 
ЇЙ OK 信号 ,使 VCC 进来 
通用 输入 与 输出 端 3 位 1/ 该 引 脚 产生 电源 
72 GP31/PWRCTL 网 
控制 信号 ， 有 故障 时 断 电 
通用 输入 与 输出 端 3 位 0/ Chpset 暂停 C 
73 GP30/SLP - SX 
状态 输入 
74 VBAT 电池 电压 输入 
75 SUSCLKIN 32kHz 时 钟 输入 
机 壳 开 启 (在 外 部 设备 的 低 电 平 输入 有 效 
76 CASEOPEN | 
情况 下 被 打开 ) 
W83627HF 为 笔记 本 电脑 
77 VCC 电源 
常用 的 I/O 芯片 ， 主 要 包括 
78 CTSB 清 零 发 送 输入 LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
79 DSRB 数据 组 准备 就 绪 输入 式 并 行 端口 、 串 行 接口 、KBC 
80 RTSB 请 求 发 送 和 输 出 端 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 
接口 、 游 戏 端口 、MID Ë 
81 DTRB 数据 终端 准备 就 绪 线 I 9 е 
通用 1/0 端口 及 电源 引 脚 
82 SINB 串 行 数据 输入 
қ 串 行 数据 输出 (是 ACE 发 送 器 电路 发 出 的 
83 SOUTB ааа 
тС Ди, 
84 DCDB 数据 载波 检测 (调制解调器 输入 端 ) 
振 铃 指示 位 输入 端 (调制 解 调 器 控制 输入 
85 RIB 
端 ) 
86 VSS 地 
А 通用 输入 与 输出 端口 2 位 6/ 红 外 接收 机 
87 GP26/IRTX 
输入 
通用 输入 与 输出 端口 2 位 5/ 红 外 发 射 机 
88 СР25/ТЕКХ 
输出 
_ 通用 输入 与 输出 端口 2 位 4/# l] E IE 68 
89 GP24/WDTO 
输出 
90 GP23/PLED 通用 输入 与 输出 端口 2 3/ JJ LED 输出 
通用 输入 与 输出 端口 2 位 2/ 串 行 总 线 双 向 
91 GP22/SDA ВЕ 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
92 СР21/5СІ, 通用 输入 与 输出 端口 2 位 1/ 串 行 总 线 时 钟 
93 AGND 地 
94 一 5VIN 0V 一 4. 096V FSR 模拟 输入 
95 一 12VIN 0V 一 4. 096V FSR 模拟 输入 
96 十 12VIN 0V 一 4. 096V FSR 模拟 输入 
97 AVCC 电源 
98 十 3. 3VIN 0V—4.096V FSR 模拟 输入 
99 VCOREB 0V 一 4. 096V FSR 模拟 输入 
00 VCOREA 0V—4.096V FSR 模拟 输入 
101 ҮКЕЕ 参考 电压 
102 VTIN3 温度 传感器 3 输入 
103 VTIN2 温度 传感器 2 输入 
04 VTIN1 温度 传感器 1 输入 
05 OVT 过 温 关 断 输出 
06 VID4 电源 电压 读数 ОЁН ëB H ËB йт) 1222 
常用 的 IO 芯片 ， 主 要 包括 
107 VID3 电源 电压 读数 (来自 奔腾 了 [处理 器 ) LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模 
108 VID2 电源 电压 读数 OK A ЖЛЕ ПЛЕЙ) 式 并 行 端 口 、 串 行 接口 、KBC 
109 VIDl 电源 电压 读数 (来 自 奔腾 工 处 理 器 ) 接口 、ACFI 接口 、 硬 件 监控 
о 接口 、 游 戏 端口 、MID 接 
110 VID0 电源 电压 读数 ЖЕНЕ ПЛАН) e Н Жапы 
0 一 十 5V 幅度 风扇 转速 计 输 入 (备用 功能 : 
111 FANIO3 风扇 开关 控制 输出 。 这 些 多 功能 引 脚 可 以 是 
可 编程 的 输入 或 输出 ) 
0 一 十 5V 幅度 风扇 转速 计 输 入 (备用 功能 : 
112 FANIO2 风扇 开关 控制 输出 。 这 些 多 功能 引 脚 可 以 是 
可 编程 的 输入 或 输出 ) 
0 一 十 5V 幅度 风扇 转速 计 输 入 (备用 功能 : 
113 ЕАМІОІ 风扇 开关 控制 输出 。 这 些 多 功能 引 脚 可 以 是 
可 编程 的 输入 或 输出 ) 
14 VCC 电源 
115 FANPWM2 双 扇 转速 控制 
6 ЕАМРУ М1 XU Pe E ЕП 
7 VSS 地 
8 ВЕЕР 硬件 监控 蜂 鸣 器 功能 
МЕЛЕР MIDI 串 行 数据 /通用 输入 与 输出 端口 2 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
MIDI 捉 行 数据 输出 /备用 功能 输入 (中断 
120 MSO/IRQINO 
道 输入 ) 
ARE 工 转 换 输入 2( 低 态 有 效 ) /通用 输 
121 GPSA2/GP17 、 
人 与 输出 端口 1 位 7 
潜 纵 杆 开 转换 输入 2 〈 低 态 有 效 ) /通用 输 
122 СР5В2/СР16 u 、 
人 与 输出 端口 1 位 6 
潜 纵 杆 开 定时 器 引 脚 /通用 输入 与 输出 端 
123 СРҮ1/СР15 Ки 
1 位 5 W83627HF 为 笔记 本 电脑 
操纵 杆 卫 定时 澡 引 脚 /通用 输入 与 输出 端口 | 常用 的 1/0 芯片 ， 主 要 包括 
24 GPY2/GP14/P16 |1 位 4/ 备 用 功能 输出 (КВС P16 的 1/0 端 |LPc 接口 、FDC 接口 、 多 模 
КОКЕ санала 7 О ап, КВС 
12. 4... к (| 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 
125 GPX2/GP13/P15 3 功能 输出 (КВС P15 的 1/0 端 
5 / 3/Р15 МИ 能 输出 C 5 / ш" 、 游 戏 端口 、MID 接 
BEF ГЕННЕЗПЕ ЛАЛА ПЖ O ЖП Ж НЫН ОП 
26 СЄРХ1/СР12/Р14|1{у 2/ 备 用 功能 输出 (КВС P14 的 I/O 端 
) 
操纵 杆 工 转换 输入 1 ( 低 态 有 效 ) /通用 输 
27 ”IGPSB1/GP11/P13| 入 与 输出 端口 1 位 1/ 备 用 功能 输出 (KBC 
P13 的 1/O 端口 ) 
操纵 杆 工 转换 输入 1 ( 低 态 有 效 ) /通用 输 
28 3PSA1/GP10/P12| 入 与 输出 端口 1 位 0/ 备 用 功能 输出 (KBC 
P12 的 1/O 端口 ) 
199. WM8505 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
A01 NC 空 脚 
A02 MIIOMDIO 管理 接口 (MD 数据 输入 与 输出 
A03 MIIOMDC 管理 接口 (MI) 时钟 
A04 MIIORXD3 接收 数据 
А05 MIIORXDO 接收 数据 
A06 MIIOTXC 发 送 时 钟 输 入 MII 模式 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
A07 MIIOTXD1 发 送 数 据 用 在 平板 电脑 上 
A08 PWREN33 3. 3V 电源 启用 
A09 PWREN18 1. 8V 电源 启用 
A10 PWREN15 1. 5V 电源 启用 
А11 PWRBTN 电源 按钮 
А12 PWRGD 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

A13 USBP2— USB D 一 (内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 

5 RTCXI 实时 时 钟 振荡 器 晶振 输入 
А16 УВАТ КТС 电池 电源 (3. 3V) 
А17 MMCDATA4 MMC 数据 总 线 
А18 SDCLK SD/MMC 总 线 时 钟 
А19 SDDATA0 SD/ MMC 数据 总 线 
A20 VDOUT23 DVO 数据 输出 
А21 VDOUT20 DVO 数据 输出 
A22 VDOUT19 DVO 数据 输出 
B01 NC 空 脚 
B02 NC 空 脚 
B03 MIIORXDV 接收 数据 有 效 MII 模式 
B05 MIIORXC 接收 时 钟 
B07 MII0TXD0 发 送 数据 
Воз МПОРНҮРР 以 太 网 PH 掉 电 〈 低 态 有 效 ) 
B09 WAKEUP3 唤醒 

该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
В10 RSMRST 复位 〈 低 态 有 效 ) 
在 平板 电脑 上 

B11 MSDT 鼠标 串 行 数据 输入 与 输出 
В12 MSCK 鼠标 时 钟 输入 
B13 USBP2 十 USB D 十 (内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 
B14 USBP1 一 USB D 一 (内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 
B15 RTCXO 实时 时 钟 振荡 器 品 振 输 入 
B16 SDDATA?2 SD/MMC 数据 总 线 
B17 SDCMD SD/MMC 命令 
B18 MMCDATAG6 MMC 数据 总 线 
B20 VDOUT22 DVO 数据 输出 
B22 VDOUTI18 DVO 数据 输出 
С01 МС 空 脚 
Соз МС 空 脚 
C04 MIIORXER 接收 错误 
C05 MIIORXD1 接收 数据 
C06 MIIOTXD3 发 送 数据 
C07 MIIOCOL 冲突 检测 






















































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
C08 MIIOTXEN 发 送 使 能 
C09 WAKEUPO 唤醒 
С10 WAKEUP2 唤醒 
С11 KBDT 键盘 串 行 数据 输入 与 输出 
С12 KBCK 键盘 时 钟 输入 
С14 USBP1 十 USB D+ 〈 内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 
С15 USBREXT 外 部 5.62kQ 电阻 〈 为 带 院 参考 ) 
С16 SDDATA3 SD/MMC 数据 总 线 
С17 MMCDATA5 ММС 数据 总 线 
С18 MMCDATA7 MMC 数据 总 线 
С19 VDOUT21 DVO 数据 输出 
C20 VDOUT17 DVO 数据 输出 
C21 VDOUTI16 DVO 数据 输出 
C22 VDOUTI15 DVO 数据 输出 
D01 NC 空 脚 
D02 NC 空 脚 
ë == 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
D03 NC 空 脚 用 在 平板 电脑 上 
D04 NC 空 脚 
D05 MIIORRXD2 接收 数据 
D06 MIIOTXD2 发 送 数据 
D07 MIIOCRS 载波 侦 听 
D08 PHY25MHz 25MHz 时 钟 (快速 以 太 网 PHY) 
D09 MIIOPHYRST 以 太 网 PHY 复位 〈 低 态 有 效 ) 
ро x 唤醒 /USB 设备 连接 检测 
D12 SUSGPIO 通用 输入 与 输出 
D13 USBOC1 过 电流 检测 输入 (内 部 上 拉 电 阻 为 75kQ) 
D14 USBP0 十 USB D+ 〈 内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 
D16 SDDATA1 SD/MMC 数据 总 线 
D17 VDOUT14 DVO 数据 输出 
D19 VDOUT13 DVO 数据 输出 
D21 VDOUTI12 DVO 数据 输出 
D22 VDOUTI11 DVO 数据 输出 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
E01 NC 空 脚 
E02 NC 空 脚 
E03 NC 空 脚 
E05 NC 空 脚 
Еіз USBOCO 过 电流 检测 输入 (内 部 上 拉 电 阻 为 75kQ) 
E14 USBP0 一 USB D 一 (内 部 下 拉 电 阻 为 15kQ) 
E16 SDWP SD/MMC 写 保 护 
E17 VDOUTI10 DVO 数据 输出 
Е18 VDOUTo09 DVO 数据 输出 
Е19 VDCLK DVO 时 钟 输出 
E20 VDOUTo08 DVO 数据 输出 
Е21 VDOUTo07 DVO 数据 输出 
E22 VDOUTo06 DVO 数据 输出 
F01 NC 空 肢 
F03 NC 空间 
F04 NC Кы: 
йс . етт 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
用 在 平板 电脑 上 
F16 VDOUT03 DVO 数据 输出 
Е18 SDCDT SD 卡 检测 
F20 VDOUTo05 DVO 数据 输出 
F22 VDOUT04 DVO 数据 输出 
G01 NC 空 脚 
G02 NC 空 脚 
G03 NC 空 脚 
G04 NC 空 脚 
G05 MEMCOMP DDRCOMP 单元 CH РУТ 调整 ) 
G17 VDOUTo00 DVO 数据 输出 
G18 VDHSYNC LCD Z 〈 行 同步 ) 
G19 VDDEN DVO 数据 使 能 
G20 VDVSYNC LCD Wi 〈 场 同步 ) 
G21 VDOUTO02 DVO 数据 输出 
G22 VDOUTO01 DVO 数据 输出 
H01 МЕМАО1 存储 器 地 址 总 线 





















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
H02 MEMA02 存储 器 地 址 总 线 
ноз МС 空 脚 
H05 МЕМС90 存储 器 片 选 〈 低 态 有 效 ) 
H18 KADROW5 行 键盘 输入 
H20 VGAHSYNC VGA 行 同 步 
H21 VGAVSYNC VGA 场 同步 
101 MEMA07 存储 器 地 址 总 线 
102 MEMA04 存储 器 地 址 总 线 
103 МЕМАОО 存储 器 地 址 总 线 
104 МЕМАОЗ 存储 器 地 址 总 线 
105 МЕМУКЕЕО SSTL 2 1/0 参考 电压 
T CLKTST/ 时 钟 输出 (来自 内 部 CLKGEN) / 行 键盘 
` KPADROW3 | 输入 
120 VGAREXT 外 接 电 阻 
121 VGAG VGA 绿色 输出 
122 УСАК УСА 红色 输出 
Ко1 МЕМАО6 存储 器 地 址 总 线 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
коз MEMRAS 行 地 址 〈 低 态 有 效 ) ааа 
Ко4 МЕМСАЅ 列 地 址 ( 低 态 有 效 ) 
K05 МЕМҰЕ 写 使 能 〈 低 态 有 效 ) 
K19 24MHZXI 时 钟 输入 (24MHz) 
K21 VCCA33DAC 电源 
K22 VGAB VGA 蓝 色 输出 
101 МЕМАО5 存储 器 地 址 总 线 
102 MEMA08 存储 器 地 址 总 线 
L03 МЕМВАО 存储 器 栈 地 址 总 线 
105 MEMODT 片上 终端 
120 2. 时 钟 输出 来自 内 部 PLLS) / 行 键盘 输入 
MO01 MEMA10 存储 器 地 址 总 线 
M02 МЕМАО9 存储 器 地 址 总 线 
Моз МЕМА11 存储 器 地 址 总 线 
Мо4 MEMA12 存储 器 地 址 总 线 
M05 МЕМВА1 存储 器 栈 地 址 总 线 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
VDIN3/ 、 ЖЗ 
М18 视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
KPADCOL3 
M21 27MHzXO 27MHz 晶振 输出 
M22 27MHzXI 27MHz 晶振 输入 
N01 MEMD08 外 部 存储 数据 总 线 
N03 MEMD13 外 部 存储 数据 总 线 
N04 MEMA13 存储 器 地 址 总 线 
N05 МЕМСКЕ DDR 时 钟 使 能 
VHSYNC/ EE ы Р 
18 视频 行 同步 / 行 键盘 输入 
KPADROW0 
N20 “VDIN7/ KPADCOL7| ”视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
N21 ”VDIN6/ KPADCOL6| ”视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
N22 VDIN5/KPADCOL5| ”视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
Р01 MEMCLK 一 微分 存储 时 钟 (一 ) 
P02 MEMCLK 十 微分 存储 时 钟 (十 ) 
P03 MEMD14 外 部 存储 数据 总 线 
P05 МЕМВА? 存储 器 栈 地 址 总 线 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
VVSYNC/ 在 平板 电脑 上 
P18 视频 场 同步 / 行 键盘 输入 
KPADROW1 
VDIN2/ 、 
P19 视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
KPADCOL2 
VDIN4/ е 
Р20 视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
KPADCOL4 
VCLK/ 、 
P21 视频 时 钟 / 行 键盘 输入 
KPADROW2 
I2C1SCL/ _ Ө 
P22 Ес 1 串 行 时 钟 / 行 键盘 输入 
KPADROW6 
R01 MEMDQMI DDR 数据 屏蔽 
R02 MEMDQS1 十 差分 DDR 数据 选 通 
Коз MEMDQS1 一 差分 DDR 数据 选 通 
R04 MEMD10 外 部 存储 数据 总 线 
R05 MEMVREF1 55ТІ, 2 1/0 参考 电压 
VDIN1/ m 
R18 视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 
KPADCOL1 
VDIN0/ ТЕРКЕН 
В19 视频 数字 数据 输入 / 列 键盘 输入 





KPADCOLO 













































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
R20 12С08СІ. PC 0 串 行 时 钟 
R21 2. PC 1 串 行 数据 / 行 键 盘 输 入 
KPADROW7 
R22 12С05рА ЕС 0 串 行 数据 
T01 MEMD15 外 部 存储 数据 总 线 
T03 МЕМР11 外 部 存储 数据 总 线 
T04 MEMD12 外 部 存储 数据 总 线 
Т06 МОКА10 МОК 存储 器 地 址 
T17 PWMOUT1 脉冲 宽度 调制 定时 输出 
T18 САКТІСТ5 UART 1 清除 发 送 
T19 UARTORTS UART 0 请 求 发 送 
T20 UARTOCTS UART 0 清除 发 送 
T21 UARTOTXD UART 0 发 送 数 据 
T22 UARTORXD UART 0 接收 数据 
001 MEMD09 外 部 存储 数据 总 线 
002 MEMD03 外 部 存储 数据 总 线 
U034 MEMD01 外 部 存储 数据 总 线 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
U06 МОКА11 NOR 存储 器 地 址 用 在 平板 电脑 上 
1707 МОКВАА NOR 突 发 提前 应 答 
U16 SPI2SS SPI 2 从 选择 
U17 PWMOUT0 脉冲 宽度 调制 定时 输出 
U18 2. UART 2 请 求 发 送 /UART4 发 送 数据 
U19 2. АС97 复位 /ES 主 时 钟 输入 与 输出 
U20 ОАКТІКТЅ UART 1 请 求 发 送 
021 UARTITXD UART 1 发 送 数 据 
U22 UARTIRXD UART 1 接收 数据 
Vol MEMDo07 外 部 存储 数据 总 线 
V02 MEMDQS0 十 差分 DDR 数据 选 通 
V03 MEMDQS0 一 差分 DDR 数据 选 通 
V04 MEMD05 外 部 存储 数据 总 线 
V05 NORCLK NOR 同步 时 钟 
МОК АО6/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 〈 低 态 
NANDCE6 ”| 有 效 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
V07 NORA22 NOR 存储 器 地 址 
vig NORA02/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 ( 低 态 
NANDCE2 有 效 ) 
МОК А08/ Ж | 
V09 NOR 存储 器 地 址 /NAND 就 绪 / 忙 
NANDRB0 
id NORD09/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO09 “| 输入 与 输出 
МОКОЕ/ Е ТЕТЕ 
V11 NOR 输出 使 能 /NAND 读 写 使 能 
ANDRE 
NORWAIT/ К г. 
V12 NOR 等 待 /NAND 写 保 护 检测 
ANDWPD 
ORD00/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
Е ANDIO00 “| 输入 与 输出 
V14 SPIOSS SPIO 从 选择 
V15 SPI1MOSI SPI 0 主 输出 (从 输入 ) 
V16 SPI2CLK SPI 2 时 钟 
UART2CTS/ й a ee 
V17 и КОЕН UART 2 清除 发 送 /UART4 接收 数据 
该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
V18 UART2RXD | UART 2 接收 数据 用 在 平板 电脑 上 
V19 UART2TXD UART 2 发 送 数据 
AC97 串 行 数据 输入 /PS 接口 串 行 数据 
V20 |AC97SDI/I2SDIN 
输入 
vi AC97SDO/ AC97 串 行 数据 输出 /PS 接口 串 行 数据 
I2SDOUT 输出 
AC97SYNC/ ) 
V22 AC97 同步 /ES 输出 接口 左右 时 钟 
I2SWS 
Wo1 МЕМрОМО DDR 数据 屏蔽 
W03 MEMD02 外 部 存储 数据 总 线 
W04 NORCE2 OR 片 选 
W05 NORA14 NOR 存储 器 地 址 
Wo6 NORA13 NOR 存储 器 地 址 
o NORA04/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 ( 低 态 
NANDCE4 有 效 ) 
МОК АОЗ/ OR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 ( 低 态 


NANDCE3 有 效 ) 











































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Wo9 NORADV OR 地 址 有 效 
NORRST/ 
W10 NOR 复位 /NAND 地 址 锁 存 使 能 
NANDALE 
NORWE/ . 
W11 NOR 写 使 能 /NAND 写 使 能 
NANDWE 
NORWP/ 
W12 NOR 写 保 护 /NAND 写 保 护 
NANDWP 
W13 SFCLK H ÍT IN AE H Eh 
W14 SPIOMISO SPI 0 主 输入 〈 从 输出 ) 
W15 SPHCLK SPIL 时 钟 
W16 SPI2MOSI SPI 1 主 输出 〈 从 输入 ) 
W17 UART3RXD UART3 接收 数据 
W18 JTAGTRST JTAG 测试 复位 〈 低 态 有 效 ) 
AC97BCLK/ 、 I 、 
W22 AC97 位 时 钟 输入 /ZS 输出 接口 位 时 钟 
I2SCLK 
Ү01 MEMD00 外 部 存储 数据 总 线 
Y02 MEMD04 外 部 存储 数据 总 线 
该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
Y03 ORCE3 NOR 片 选 ИРА 
在 平板 电脑 上 
Ү04 ORA12 NOR 存储 器 地 址 
Y05 ORA20 NOR 存储 器 地 址 
Y06 ORA17 OR 存储 器 地 址 
уйт ORD15/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO15 “| 输入 与 输出 
ORD14/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO14 ”| 输入 与 输出 
5 ORD08/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
б ANDIO08 “| 输入 与 输出 
ОКСЕО/ 
Ү11 МОК 片 选 / NAND 命令 锁 存 使 能 
ANDCLE 
ORD03/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO03 “| 输入 与 输出 
Ү14 SFDI 串 行 闪存 数 据 输入 
Y15 SPI1MISO SPI 1 主 输入 (从 输出 ) 
UART3RTS/ кк š 
Y17 UART 3 发 送 请 求 /UART 5 发 送 数据 
UART5TXD 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Ү18 ЈТАСТСК ЈТАС 测试 时 钟 
Ү19 RESETOUT 复位 输出 〈 低 态 有 效 ) 
Y20 GPIO2 通用 输入 与 输出 
Y21 GPIO6 通用 输入 与 输出 
Y22 GPIO3 通用 输入 与 输出 
AA01 MEMD06 外 部 存储 数据 总 线 
ААО? NORA24 OR 存储 器 地 址 
ААОЗ МОКА15 ОК 存储 器 地 址 
AA04 NORA21 OR 存储 器 地 址 
AA05 NORA18 NOR 存储 器 地 址 
е ORA07/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 ( 低 态 
NANDCE7 |ЖЖ 
Рут ОКАО1/ МОК 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 ( 低 态 
NANDCE1 ”| 有 效 ) 
РОТ? NORD12/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO12 “| 输入 与 输出 
РОЯ Hed г, ` 命令 和 数据 Е 电路 为 处 理 器 ， 应 
在 平板 电脑 上 
ретт NORD06/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO06 “| 输入 与 输出 
абы NORD05/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO05 “| 输入 与 输出 
A NORD02/ NOR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO02 “| 输入 与 输出 
АА1З ЅЕС51 串 行内 存 片 选 ( 低 态 有 效 ) 
АА14 SFDO 串 行内 存 数据 输出 
АА15 SPIOCLK SPI 0 时 钟 
АА16 SPI2MISO SPI 2 主 输 入 (从 输出 ) 
AA17 UART3TXD UART3 发 送 数据 
АА18 JTAGTDI JTAG 测试 数据 输入 
АА19 TESTMODE 测试 模式 输入 
AA20 CIRIN CIR 输入 
AA21 GPIO7 通用 输入 与 输出 
AA22 GPIO5 通用 输入 与 输出 
AB01 NORCE1 NOR 片 选 



















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
AB02 NORA23 OR 存储 器 地 
АВОЗ NORAN NOR 存储 器 地 址 /NAND 就 绪 / 忙 
NANDRBI1 
AB04 NORA19 NOR 存储 器 地 址 
AB05 NORA16 NOR 存储 器 地 址 
ORA05/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 〈 低 态 
NANDCE5 ”| 有 效 ) 
А ОКАОО/ NOR 存储 器 地 址 /NAND 芯片 使 能 〈 低 态 
NANDCE0 |ЖЖ 
ба ORD13/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO13 “| 输入 与 输出 
Рту ORD10/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO10 “| 输入 与 输出 
Б ORD07/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIO07 “| 输入 与 输出 
АЙП ORD04/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 
ANDIOo4 “| 输入 与 输出 
МЕТ ORD01/ OR 数据 输入 与 输出 /NAND 命令 和 数据 | 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
ANDIOo1 “| 输入 与 输出 用 在 平板 电脑 上 
АВ14 ЅЕС90 串 行内 存 片 选 〈 低 态 有 效 ) 
B15 SPIOMOSI SPI 0 主 输出 〈 从 输入 ) 
B16 SPI1SS SPI 1 从 选择 
АВ17 и UART3 清除 发 送 /UART5 接收 数据 
АВ18 JTAGTDO JTAG 测试 数据 输出 
АВ19 JTAGTMS JTAG 测试 模式 选择 
AB20 СРІОІ 通用 输入 与 输出 
AB21 GPIO0 通用 输入 与 输出 
AB22 GPIO4 通用 输入 与 输出 
А14 GND 也 
B04 GND 也 
B06 GND 也 
B19 GND 也 
B21 GND 也 
С02 GND 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
C13 GND 也 
D18 GND 也 
D20 GND 也 
Ео4 GND 也 
E6 GND 也 
E9 GND 也 
F02 GND 也 
Е17 GND 也 
F19 GND 也 
Е21 GND 也 
H04 GND 也 
H08 GND 也 
H09 GND 也 
H10 GND 也 
H11 GND 也 
Н12 GND 也 
тт GND т Қылығы е 应 
在 平板 电脑 上 
H14 GND 也 
H15 GND 也 
H22 GND 也 
108 GND 也 
109 GND 也 
0 GND 也 
1 GND 也 
12 GND 也 
3 GND 也 
4 GND 也 
5 GND 也 
Ко? GND 也 
K08 GND 也 
К09 GND 也 
K10 GND 也 
кп GND 也 
















































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
K12 GND 地 
K13 GND 地 
K14 GND 地 
K15 GND 也 
K20 GND 也 
104 GND 也 
108 GND 地 
L09 GND 也 
L10 GND 地 
L11 GND 也 
L12 GND 也 
L13 GND 也 
114 GND 地 
L15 GND 地 
M08 GND 地 
M09 GND 也 
ND т К 电路 为 处 理 器 ， 应 
在 平板 电脑 上 
М11 GND 也 
М12 GND 也 
M13 GND 地 
М14 GND 地 
М15 GND 地 
02 GND 也 
08 GND 也 
09 GND 也 
0 GND 地 
1 GND 也 
2 GND 地 
13 GND 地 
14 GND 也 
15 GND 也 
9 GND 也 
P04 GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
P08 GND 地 
P09 GND 地 
P10 GND 地 
P11 GND 也 
P12 GND 也 
P13 GND 也 
P14 GND 也 
P15 GND 也 
R08 GND 也 
R09 GND 也 
R10 GND 也 
R11 GND 也 
R12 GND 也 
R13 GND 也 
R14 GND 也 
R15 GND 也 
To GND т Қылығы е 应 
在 平板 电脑 上 
1704 GND 也 
W02 GND 也 
W19 GND 也 
Ү09 GND 地 
Y13 GND 地 
Ү16 GND 也 
118 VCC33 电源 
K18 VCC33 电源 
L21 VCC33 电源 
F07 VCC33 电源 
Е08 VCC33 电源 
Е09 VCC33 电源 
F10 VCC33 电源 
Е11 VCC33 电源 
Е15 VCC33 电源 
G16 VCC33 电源 



























































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Н17 VCC33 电源 

J17 VCC33 ЖД 

К17 VCC33 КІ 

117 VCC33 电源 

M17 VCC33 电源 

N17 VCC33 电源 

P17 VCC33 B J 

R17 VCC33 КІ 

T16 VCC33 КІ 

1708 VCC33 电源 

1709 VCC33 ШІ 

010 VCC33 电源 

U11 VCC33 电源 

012 VCC33 电源 

013 VCC33 电源 

U14 VCC33 ШІ 

- ТІН е 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 

U15 VCC33 КІ 用 在 平板 电脑 上 
Е12 VCC33USB 电源 

F13 VCC33USB 电源 

Е14 VCC33USB 电源 

E15 VCCA15USBPLL| 电源 

L22 VCCA33DAC КІ 

М19 VCCA33PLLO 电源 

L19 VCCA33PLL1 电源 

H19 VCCA33PLLAB ЖД 

119 VCCA33PLLCD | 电源 

015 |1VCCA33USBPLL| 电源 

M20 VCCA33XTAL | 电源 

G06 VCCMEM 电源 

H06 VCCMEM 电源 

106 VCCMEM 电源 

K06 VCCMEM 电源 

L06 VCCMEM 电源 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
M06 VCCMEM 电源 
N06 VCCMEM 电源 
P06 VCCMEM 电源 
R06 VCCMEM 电源 
G07 VDD 电源 
G08 VDD 电源 
G09 VDD 电源 
G10 VDD 电源 
сп VDD 电源 
G12 VDD 电源 
G13 VDD 电源 
G14 VDD 电源 
G15 VDD 电源 
H07 VDD 电源 
Н16 VDD 电源 
107 VDD 电源 
一 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
116 VDD 电源 用 在 平板 电脑 上 
K07 VDD 电源 
K16 VDD 电源 
107 VDD 电源 
L16 VDD 电源 
M07 VDD 电源 
М16 VDD 电源 
N07 VDD 电源 
N16 VDD 电源 
P07 VDD 电源 
P16 VDD 电源 
R07 VDD 电源 
R16 VDD 电源 
T07 VDD 电源 
T08 VDD 电源 
T09 VDD 电源 
T10 VDD 电源 




































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
T11 VDD 电源 
T12 VDD 电源 
T13 VDD 电源 
T14 VDD 电源 
Т15 VDD 电源 
Е10 У50515 电源 该 集成 电路 为 处 理 器 ， 应 
ри VSUS33 电源 用 在 平板 电脑 上 
E07 VSUS33 电源 
E08 VSUS33 电源 
F06 VSUS33 电源 
Е11 VSUS33 电源 
E12 VSUS33 电源 
+ 六 
第 2 节 场 效 应 晶体 管 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
D 
电流 : Ip = 250тА/ 16 = 0. 3А; 电压 : Upss= 60V/UpGss = 60V/Ucs = 
27002 [= 本 
士 20V/UF 一 0. 85У; WR: Ро-0.31М/; N 沟 道 ; SOT23 封装 С 
$ 
р 
电流 : = 385њА/ м =1. 5А; 电压 : Ups =60V/Uper =60V/Ucs = 
2Х7002Е кє 本 
+30У/0сѕм = +40V; ЖЖ. Pa =0.83W; N 沟 道 ， SOT23 封装 Е] 
G 
5 
G 
1 
电流 : Ip = 300mA/ Ipm = 800тА; 电压 : Upss = 60V/Uçss = + 20У; š = р 
2N7002K ВСВ m 1 
功率 : Pp 二 350mW; N й; 50723 封装 Ы 
S| |TO-236 
2 F SOT-23 
ер 
电流 : Ір = 3. 6А/Гм = 15А; 电压 : Ups = 307/05 = + 20У; 功率 : Ее 
AO3406 с . "不 
Pp 二 1. 4W; N 沟 道 ， TO236 (SOT23) 封装 | 
G 
°S 
әр 
电流 : І = 5. 8А/Ірм = 30А; 电压 : Ups = 20V/Ucs = + 8V; 功率 : = 
AO3408L . И є— Á 
Pp 一 1. 4W; TO236 (SOT23) 封装 ; N 沟 道 H 
G 
95 
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( 续 ) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
75 ——16 == 5 D 
E i: Г = 5А/Ірм = 80А; 电压 : Ups 5 D 
AO4409 | =—30V/Uos= + 20V; 功率 ， Pp 二 3W; P 沟 让 = 
19; SOIC8 封装 GI 
电流 : Гр = — 15А/ Ім = — 80А; 电压 : Ups ` [9 D 
AO4413 | =—30V/Uss= +25V; Ж. Рь=3№; P J S į + р 
ІН; SOIC8 封装 |- 
电流 : Ip = 11A/Ipm = 50А; 电压 : О = G D 
AO4422 | 30V/Ucss= + 20V; 2%, Po=3W; N 沟 道 ; _ aa р 
Ѕ01С8 封装 SH ж р 
ә; E Б ст Шы E 5 D 
电流 : In = — 12.5А/1›м = — 60А; Ẹ Æ: ç ғе D 
AO4427 | 175 = —30У/0с5= 25У; 功率 ; Po=3W; P S0 z= р 
沟 道 ，SOIC8 封装 б 
、 - |а 
电流 : Г = 11. 6А/ Гом = 50А; ЖЖ; О = s 7 B 
AO4468 | 30V/Ucs = +20V; 功率 : Po = 3.1W; N W S | [|р 
S D 
道 ， SOIC8 封装 
22: = Ир, ИЕ G 
电流 : Ір-6.9А/Пм-20А;) Ж Ж: Оњ = р 
АО6402 | 30У/О- +20; ЖЖ, Рь= 29; N 沟 道 ; s Е-Е 
+ — 
TSOP6 封装 ы D 
те _ _ іс 
电流 : Ipsm = 11.2А/Грм-60А4; 电压 : Ups 5 B 
AO4712 | =30V/Ucs= +12V; 21%, Ppsm = 3.1%; N S D 
S Гр 
沟 道 ; SOIC8 封装 
电流 : Ip = 85 А/ Гом = 150А/ Гьѕм = 18А/ТАк tp 
=30A; 电压 : Ups =30V/Ucs=+20V; 功率 : D j= 
AOL1414 ШЕ 
Po = 100W/Ppsm = 2.1W; N 沟 道 ; SOIC8 G] 
S 
封装 G ° 
5 4 G 
电流 : I — ПА; 电压 : Upss = — 30У/ ç 3 
[6 | 门 3 | 
FDS6675 U css = + 20V; 功率 : Рр = 2. SW Р 沟 道 ; Чы 
7 H° 
SO8 封装 
8 1 
D G 
5 4 
电流 : 15 = 14. 5А; 电压 : Upss = 30У/ 55 D 
6 3 
FDS6676AS| = + 20V; 功率 ，Pp = 2.5%; N 沟 道 ，SO8 5 Ë= 5 
7 2 
封装 D 5 
8 l 
8 


























в 
р 


у 


Ж 








FDS6900AS 


电流 : Ір-8.2А (02), 
Ір = 6.9А (91); 电压 : 
Upss = 30V (Q2. Q1) / 
Ос«- + 20V (02, 91); 
ШЖ. Po = 2W; ЯД N J 
道 ， SO8 封装 




































































FDS7088SN3 


电流 : Ір-21А; 电压 : 
Upss= 30 V/Ucss = + 20У; 
功率 : Po=3W; N 沟 道 ; 
SO8 封装 


















































6 а 
Ы 


















































058880 


电流 : 





Ib = 11.6А; Hh 
Ж: Upss = 30V/Ucs = + 
20V; 功率 : Pp = 2.5W; 
N 沟 道 ， SO8 封装 

























































































FDW2501 NZ 


电流 : Ір-6А; 电压 : 
Upss= 20V/Ucss= +12V; 
ПЖ, Po = 1%; Ж № W 
道 ， TSSOP8 封装 












DRAIN_1 





DRAIN 2 
8 





SOURCE 1 





SOURCE 3 
7 





= G1 


АА 

















Woo" 5! SOURCE 2 
тс 














s 
SOURCE 4 

















TSSOP-8 





5 
GATE 2 





), DI GATE 1 


Pin 1 





IRLML6401 


电流 : Ір--4.ЗА/Грм 
= — 34A; 电压 : Ups = 
—12V/Ucs= ВУ; 功率 : 
Pb 一 1.3W 




















в 





























МТМЕЅ4835 
NT1G 


电流 : Ір-104А/ІПрм- 
208A; 电压 : Upss =30V/ 
Осѕ= +20У; ШЖ. Рь= 
62.5W; N 沟 j; 508 


封装 





D (5,6)9 


G — 
00 
5 sn 











NTMFS4744 
NT1G 








Ж: Upss = 30V/Ucs = + 
20V; ЛЖ. Рь= 47. 2%; 
N 沟 道 ， SO8 封装 
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( 续 ) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
Ts ? 
电流 : Ip =200mA/Ipp = 800mA; G 
电压 : Upss=60V/Ucs=+20V; Ж) = 本 
RHU002N06 
ж. Pp = 200mW; N # ñ; Š 
° 
SOT323 (UMT3、SC70) 封装 
эв + 
° 
S 
寸 | 只 Сч 一 
电流 : Ip =— 32A/Ipm = — 60А; G 5 DDDD 
电压 : Ups = 一 12V/Uss = + 8V; k Ж 
Р261 АЕЕА 
ШЖ. Pb = ЗІМ; Р 沟 道 ， PDFN D 
Кош: м | |г-|об 
封装 SSSG 
м 
电流 : = —2. 4А/Ірм = — 10А; 
а 11 
电压 : Ups = 一 20V/ Ucs = + 8V; 
12301805 | 3| р 
功率 : Po=0.9W; Р іН; ТО236 š 
2 
(50723) 封装 
(1.2, 5, OD 
电流 : Ip =6A/Ipm = +30A; 电 | 6 
Ж: Ups= 30V/Ues = + 20У; J 
SI3456BDV 2 5 |— 本 
ж. Pp = 2W; М 沟 道 ，TSOP6 (3)Go 
封装 3 4 
о 
(98 
K 
сы - а 5 
电流 : Ip = 25А/Ірм-- 70А; ЩЫ J s[i 8 |р 
1 D 6 
SI4336DY Ж. Ups = V/Ues= 20У; 2) Ж, ы 512 220 
2 7 
Pb=3.5W;，N 沟 道 ，SO8 封装 61р 
3 8 G[ 4 5 |D 
u, J оо] 
电流 : = 12. 5А/Гьм= 50А; 电 š D 
SI4392DY Ж: Ups = 30V/Ucs = + 20У; Ж Ж 








ж, Pp 二 3W; N 沟 道 ，SO8 封装 














































































































































































































































































































( 续 ) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
00| r=| | +) 
电流 : Ір-9А/ІПрм-40А; 电压 : D 
SI4800BDY | Ups 二 30V/U6s 二 土 25V; 功率 : Pp 小 = 
一 2.5W; N 沟 道 ， SO8 封装 5 _ 
=| N| с] 寸 
D1 
ïi: Ір-7А 1), Ір-7.4А H] 
电流 : Ip (CQ1) 、Tp Т7 А ы 本 
(02) /1ъм = 10А; 电压 : Оњ = | | — QI 
DIJ I 8 |СІ 
SI4914DY | 30V/Ucs=20V; 功率 : Pp 二 1.9W | [5 [sup 91/02 
(91), Рь= 2. 0% (92); W NJ | о/з 6 151/02 
ж, 508 封装 52 ЕСІ | Ж ЖМ} 
G2 - 二 极 管 
Q2 
S2 
电流 : Io = 0. 5А/Гм = 1А; 电 9р 
Е; Upss = 60V/UGs = + 20V; 功 — 
SPN7002S23RG | рә 不 
ж: Pb 一 0.35W; М 沟 道 ， SOT23 - 
(5071323) 封装 ч °S 
G 
电流 : Ір--100тА/ Ipp = 200тА/ сч 
Пк = 100mA/Iprr = 200mA; 电 6 Т | |$ 
UM6KIN Ж: Upss = 30V/Ucss = + 20V; W D 
ж. Pb = 150mW; X N W 道 ; “Fo 
UMT6 (SC88) 封装 3 村 4 
D 5 
8 1 
电流 : mp 一 一 13A/Ipp 一 一 52Ai > 
7 2 
电压 : Upss= —30V/UpoR = —30V/ D | s 
TPC8107 s 
Ucss= +20V; 21%. Po =1.9W; 6 3 
P 沟 道 PK 
5 G 4 
ој | + 
电 流 : Ip = 5. 2A/ Ipm = 21.1А; A 
电压 : Ups = 30V/Ucs= 20V; 功 V 
PMN45EN was 
ж. Poa 1.75М; N W 道 ; а 
$07457 (TSOP6) 封装 = 
一 | M| ™ 
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型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : То = 150тА/Грм» Surge= 500тА/1ҥм = 300тА; 电压 : 
N4148 Urrm =Urwm =Ur =75V/Urm = 100V/Urm (Ir=10mA) =75V/ 
UReRMs) 一 53V; WR: po 一 500mW; DO35 封装 
电流 : Io=150mA /Irm=300mA; 电压 : Urru = Окум = Ок = 
1N4148W 100V/Urm (Ir =10mA) = 0.85V/Urcrms) = 71У; 功率 Pp = 
0.4%; SOD123 封装 
2. 电流 : Io=100mA/Irm =255mA/Ir (Ur=80V) =0. 5А; 电 
с Ж. Urłm=90V/Ur=80V/Ur =1. 2V 
(ініні 电流 : Io=100mA/Irm =255mA/Ir (Ur 二 50V) =0.5нА; 电 
Ж: UrM 二 55V/UR 二 50V/UE 二 1.2V 
jE 电流 : Io=100mA/Irm =255mA/Ir (Ок =35У) =0.5нА; Hk 
Ж: Urm =40V/Ur=35V/Ur =1. 2V 
电流 : Io = 100mA/Irm = 225mA/Ir (Ur = 80У) =0.1нА/ 
SS400 [sag e= 500mA; 电压 : Urm = 90V/UR = 80V/Ur = 1. 2V; SC79 
(SOD523) 封装 
电流 : Irm =300mA/ Io = 200тА/ к (Ur = 75У) =1pA/Ircav) 
I 二 200mA; 电压 : Urm =100V/Urrm =85V/Urwm 二 75V/UR (18 = 
> 5uA) = 85V/Urcrms) = 53V/Uceror (Ir = 100ҺА) = 75V/Ur 
(Ie=1mA) =0. 715У; 21%, Pp 二 350mW; 50723 封装 
电流 : Ir=200mA/ Гем аве) = 500тА/ е (Ок = 75У) =1рА; 
БАС 电压 : Ur = 75V/U вк) (Ier = 100иА) -75У/Ов (1к=1тА) 


=715mV/Urr (Ir = 10mA) = 1. 75У; 2%, Pb = 200mW; 
SOD323 封装 





BAS16HT1 


电流 : Ir =200mA/ Гем sugo = 500тА/ Га (Ur=75V) =1pA; 
电压 : Ur = 75У/0‹ вк) (Гк = 100A) =75V/Urp (Ip =1mA) 
=715mV/Urr (Ir=10mA) =1.75V; 功率 : Pp=200mW 





BAS16HT1G 


电流 : Іғслу) =200mA/Ir (Ur=75V) =1pA; 电压 : Urm = 
85V/UR (к= 5рА) = 85V/Ur (Ir = 1тА) = 715mV; 功率 : 
Pp=200mW 








电流 : Ircav) =200mA/ Ir (Ur=25V) =2рА; 电压 : UTRRM = 














BAT54 30V/Ur (1к=10нА) =30V/Ur (1,=0.1тА) = 240mV; 2) 
ж. Po=290mW; SOT23 封装 

电流 : Ірслу) =200тА/1к (Ur=25V) =2нА; 电压 ; URRM 一 

BAT54A 30V/Ur (Гк = 10рА) =30V/Ur (Ie=0.1mA) = 240mV; JJ 
ж. Pb 一 290mW; SOT23 封装 

电流 : Ірслу») =200mA/Ir (Ur=25V) =2нА; 电压 ，URRM = 

BAT54C 30V/Ur (1к=10нА) =30V/Ur (Ir =0.1mA) =240mV; 2) 





Ж, Pp 二 290mW; SOT23 封装 
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(2%) 

型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : Ірслу) =200mA/Irsm =600mA/Ir (Гқ-25У) =2нА; 
BAT54CWT1G | 电压 : Urrm =30V/Ur (1к=10нА) =30V/Urp (Ір-ішА) = 





320mV; 功率 : Po=232mW; SOT323 封装 





BAT54HT1G 





电流 : ІксАу) =200mA/Ir (Ок =25У) =2нА; 电压 : URRM = 
30V/Ur (1к=10нА) =30V/Ur (Ir=0.1mA) = 240mV; 2) 
ж. Po=200mW; 500323 封装 





电流 : Ir (Ur=25V) 二 0.5 一 21A; 电压 : UR = 30V/U¿ pR}R 
(Irk=10pA) =30V/Ur (Ir=0.1mA) -0.22--0.24У; ШЖ. 




















BAT54RALTI1 
Pr 一 225mW; SOT23 (TO236AB) 封装 ; Ст (UK = 1У) = 
7.6--10рЕ/1,--5пв 
电流 : Ir (Ur=25V) =2?нА/1ҥзм =600тшА/1ҥвм=300тА; 
电压 : Ur = 30V/U (pR) R (Ir = 10нА) = 30V/Ur (Ir = 
BAT54RCLT1 | 0.1mA) =0.22—0.24V; 
功率 : Pr = 225mW; SOT23 (TO236AB) 封装 ，CT (Ur = 
1V) 一 7. 6 一 10pF/ir 一 5ns 
电流 : Ir (Ок = 25У) =0.5~2uA; 电压 ; UR=30V/U pR R 
(1в=10нА) -3З0У/Ор (Ir=0.1mA) -0.22--0.24У; 功率 : 
BAT54RLT1 


Pr 一 200mW; SOT23 (TO236AB) 封装 ;CT 
7. 6~10pF/tr =5ns 


(UR == 1V) = 





BAT54RSLT1 


电流 : Ir Ur=25V) =0.5~2uA; 电压 : Ur=30V/UBR R 
(Ir=10pA) =30V/Ur (Ір-0.1тА) =0.22~0. 24V; 功率 : 
Pr 二 225mW; SOT23 (TO236AB) 封装 ，CT (Ur = 1У) = 
7. 6~10pF/tr=5ns 











BAT54S 


电流 : Ircav) =200mAIr (Ur = 25У) =2нА; 电压 : URRM = 
30V/UR (к = 10uA) = 30V/Ur (Ir = 0. 1њА) = 240mV; 功 
ж. Pb 一 290mW; SOT23 PFE, ¿= 5ns 








ВАТ545У/ТІС 


电流 : Ірслуҙ) --200тА/ Геем = 600тА/ Ir (Оұ--25У) =2рА; 
EJE: URRM = 30V/UR (І = 10uA) = 30V/Ur (Ir = ІтА) = 
320mV; 功率 : Pb 一 232mW; SOT323 封装 ; 1. = 515 





BAV99 





EMi: ем 300пА/ а (UR 二 75V) =2.5нАз; 电压 ; Uku = 
100V/Urrm = Окум = Ur = 75V/Urcrms) = 53V/U (pR) R (Ir = 
2.5иА) =75V/Ur (Is=1mA) =0.715V; Ж. Po=350mW; 
SOT23 封装 ; 





tr 一 4ns 





BAV99BRW 








电流 : Irm = 53V/lo = 150mA/Ir (Ur =75V) =2.5нА; 电 
Ж: Urm = 100V/URRM = URwM = UR = 75V/Urcrms) = 53V/ 
UpR)R (1Ір-2.5рА) =75V/Ur (Ір-ішА) =0.715V; 功率 : 
Pp 二 200mW; SOT363 封装 ; 1,-4пв 
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( 续 ) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : 1км= 215тА/1кв (Ur=75V) = 2. онА; E Ж. Сом- 
100 V/Urrm = Urwm = Ов 二 75V/VURCRMS， = 53У/ С овок (IR = 
BAV99DW 
2.5иА) --75У/Ов (Ir=1mA) =0.715V; 功率 : Pp=200mW; 
SOT363 封装 ; 1. = 4п5 
电流 : Ir=215mA/ Гем sugo = 500тА/ Елу) = 715 тА/Іекм = 
450тА/ Irs =2A/Ir (Ок = 70У) =2.5нА; 电压 : Оккм = Ок = 
ВАУ991/71 ТОУ/О вк) (TBR 王 100kA) =70V/UF (正三 100mA) --715тУ/ 
UFR (Ir=10mA) =1.75V; 功率 : Pp=225mW (SOT23) Pp= 
300mW (TO236AB); SOT23 (TO236AB) 封装 ; ¿G= 6ns 
电流 : Irm = 155mA/Irrm = 500mA/Ir (Ur = 75У) 二 2pA; Ф 
BAV99T НЕ: UrRM—=URwM—=UR=85V/UR RMSs) = 60V/Ur (Ir=1mA) = 
0.715V; Ж: Рь=150т\/; SOT523 封装 ; ti 二 4ns 
电流 : Tem 二 300mA/Io 二 150mA/Ir (Ur 二 75V) =2.5нА; 电 
Ж: Urm = 100V/Urrm = Окум = UR = 75V/VURCRMS， = 53У/ 
BAV99W 
UBR)R (Ir=2. 5лА) 一 75V/UF (ъ= ІтА) --0.715У; JK, 
Pp 二 200mW; SOT323 封装 ; 1,-Апв 
电流 : IFcav) 二 200mA/Ir (Ок =70У) =2.5нА; 电压 : URRM 
BAV99WT1G =70V/Ur (1к=100нА) -70У/Ор (1 =1һА) =715mV; JJ 
ж. Ру=270т\/; SOT323 封装 ; 1,--бав 
电流 : Јем = 300тА/То = 100тА/1к = 100тА/1к =0.1нА; 电 
DAN202K Ж. Urłm=80V/Ur=80V/Ur=1. 2V; ЖЖ. Pp=200W; 5С59/ 
SOT346 封装 
电流 : 1Тут=50нА/1к =0.05нА; 电压 : //--40.85--45.15У/ 
DDZ9717 
UR 二 32. 6V; 功率 :Pp 二 0. 5W; 500123 封装 
电流 : Izr 二 50pyA/Ir 二 0.05pA; Н/Ж. Uzr=40.85—45.15V/ 
DDZ9717S 
Ur=32. 6V; 功率 :Pp 二 0.2W; 500323 封装 
电流 : Тлт=50нА/1к =0.05нА; 电压 : 0; = 40. 85 ~ 45. 15У/ 
DDZ9717 工 
UR 一 32. 6V; 功率 : Рь=0. 15%; 500523 封装 
电流 : Io = 1.3А/1кзм = 60А/1км (Ur = Urru) = 3mA/ 
ЕСЗ10504 
Ir RMS;) = 4. 71A; ШЖ: UrRM=40V/UFMm= 0. 55У 
ЕЅ05У3010 - 电流 : Ipe = 3A/Ir = 100nA; В Ж: UEsp = 20kV/Urwm = ЕМИ 
_ a 贴 片 代码 为 E5 
02LRH 5. 3V/User =6V/UcL =13V/Urc=4V; TSLP-2-7 封 装 
ESD5V3U1U - 电流 : Ipp = 3A/Ir = 100пА; 电压 : Оьр = 20kV/Urwa = лы 
I М 贴 片 代 码 为 工 
021,5 5.3V/UpR==6V/Uc, =13V/Urc=4V; TSLP -2-7 封 装 
电流 : Jecav) = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5A; 电压 ，URRM = 
Е51) 600V/URrMms= 420 V/Upe = 600V/Ur = 1. ЗУ; Т, = 250ns; SMA 
(DO -214AC) 封装 
电流 : Ірслу) = 1А/1ҥзм =30A/Ir=5pA; 电压 : Оккм = 50У/ 
FS1A UrMs= 35V/Upc = 50V/Ur =1.3V; T, = 150ns; SMA (DO - 
214AC) 封装 
电流 : Ircavo = 1А/Геѕм = 30A/Ir = 5нА; 电压 : Urrm = 
FS1B 100V/Urms = 70У/ с = 100У/0 = 1. 3V; T, = 150ns; SMA 








(DO -214AC) 封装 
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(2) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : Ірслу) = 1A/Irsm = 30А/1к = 5нА; 电压 : URRM = 
FS1D 200V/Urms = 140У/0ьс = 200V/Ur =1.3V; T, = 150ns; SMA 
(DO -214AC) 封装 
电流 : FFeaAv = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5A; 电压 : URRM = 
FS1G 400V/Urms = 280V/Upe =400V/Ur =1.3V; T, = 150ns; SMA 
(DO -214AC) 封装 
电流 : FFeav = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; 电压 : URRM = 
FS1K 800V/UrMs= 560V/Upc = 800У/0 =1.3V; T, = 500ns; SMA 
(DO -214AC) 封装 
电流 : Ircavo = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; 电压 ，URRM = 
FSIM 1000У/ГЛұмв-700У/ тс--1000У/Гғ-1.3У; Tn=500ns; SMA 
(DO 一 214AC) 封装 
电流 : Izr = 20тА/ к =5pA; 电压 : //-4.47--4.94У/Ор 
MMSZ5230B (Ie=10mA) = 0. 9У/0 =2V; 21%, Po = 0. 5%; 500123 封 
35; 2ут--190/27ж (Гк = 0. 25тА) =19000 
电流 : Izr = 20mA/IR = 5А; 8 Ж: О; = 4. 47 ~ 4. 94У/0 
MMSZ5230BS | (1-=10њА) = 0. 9/0 = 2У; ЖЖ. Рь = 0. 2%; 500323 $f 
Ж; Zzr=19Q/Zzk (Izk=0.25mA) --19000 
电流 : Izr = 20mA/Ir = 5нА; Ң Ж: Uz = 4.85~5.36V/Uf 
MMSZ5231B (Ie=10mA) =0.9V/Ur=2V; 功率 : Pp=0.5W; 500123 # 
装 ， Zzr=17Q/Zzk (Izx=0. 25іһ А) = 16000 
电 流 : Izr = 20mA/ Ir = 5А; 电 Ж: U; 一 4.85 一 5. 36V/Ur 
MMSZ5231BS | (1-=10њА) = 0. 9У/0% = 2У; JÆ: Po = 0.2W; SOD323 $f 
Ж; Zzr=17Q/Zzk (Izk=0.25mA) --16000 
电流 : Izr =20mA/Ir =5pA; 电压 : Uz 二 5.32~5.88V/UE 
MMSZ5232B (FF 一 10mA) =0.9V/Ur = 3У; 21%. Pb 一 0.5W;， 500123 封 
Ж; 2ут--110/2ж (1/ж-0.25шА) =16000 
GEN 流 : Izr = 20mA/ Ir == 5нА; 电 压 : U; = 5.32 ~ 5. 88V/Ur 
MMSZ5232BS | (Ir=10mA) =0.9V/Ur =3V; 功率 : Рь = 0.2W; SOD323 封 
Ж; Zzr=11Q9/Zzk (Izx=0. 25mA) --16000 
电流 : 1Тут=20тА/1к=5нА; 电压 : Uz 二 5.7~6.3V/UE (Ir 
MMSZ5233B 一 10mA) =0.9V/Ur =3.5V; 2) ж; Рь = 0.5W; 500123 封 





ж; Zzr=7Q/Zzx (Ik =0. 25mA) =16000 
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( 续 ) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 

电流 : Izr =20mA/ Ir =5нА; 电压 : Uz 王 5.7 一 6.3V/UF (Ir 

MMSZ5233BS | =10mA) =0.9V/Ur =3.5V; 20%, Рь= 0.2%; 500323 $f 
装 ; Zzr 二 7Q/Zzrk (Ia = 0. 25mA) =16000 

电流 : Izr =20mA/Ir = 5pA; 电压 : О; 一 5.89 一 6.51VVUF 

MMSZ5234B (Ір-10һА) =0.9V/Ur=4V; 21%, Рь = 0. 5%; 500123 $f 
Ж; Гот =70/ к (Гк = 0. 25mA) --10000 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 5pA; 电压 : Uz 一 5.89 一 6.51VVUF 

MMSZ5234BS | (Ir=10mA) =0.9V/Ur =4V; 2%, Pp=0.2W; 500323 封 
35; 7т=70/7ук (1›к=0.25тА) =10000 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 34A; 电压 : О, 一 6.46 一 7.14VVUr 

MMSZ5235B (Ір-10һА) =0.9V/Ur=5V; 21%, Рр--0.5У/; 500123 $f 
Ж; “і-50/7ж (Iz =0. 25mA) --7500 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 3нА; E Е; Uz = 6.46 —7.14V/Ur 

MMSZ5235BS | (Ir=10mA) = 0. 9У/0% = 5У; 功率 : Рь= 0. 2№; 500323 封 
3%; Лар 50/2 (ок 0. 25mA) =7500 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 34A; 电压 : О, =7.13—7.88V/Ur 

MMSZ5236B (Ір-10һА) =0.9V/Ur=6V; 21%, Рь= 0. 5%; 500123 $f 
Ж; Zzr =60/ZzK (Гк =0. 25mA) --5000 

电流 : Izr =20mA/Ir = ЭрА;) 电压 : //--7.13--7.88У/Г/р 

MMSZ5236BS | (1:=10њА) =0.9V/Ur =6V; 2%. Рь= 0. 2%; 500323 封 
3%; 7т=60/7ук (Izx=0.25mA) -5000 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 34A; 电压 : О, 一 7.79 一 8.61VV/UrF 

MMSZ5237B (Ір-10тА) =0. 9V/Ur=6. 5V; 功率 : Рь=0. 5%; SOD123 封 
Ж; Zzt = 80/ Zzr (Izk=0. 25mA) --5000 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = ЗрА; 电压 : О, 一 7.79 一 8.61VVUF 

MMSZ5237BS | (Ie=10mA) -0.9У/Ок-6.5У; 21%, Рь=0. 2%; 500323 封 
装 ; 2л--80/2жк (ок 0. 25mA) =5000 

电流 : Izr = 20mA/ Ir = 344A; 电压 : Uz = 8. 27 ~ 9. 14V/Uf 

MMSZ5238B (Ir=10mA) =0. 9V/Uęr=6. 5V; 功率 : Pp=0.5W; 500123 封 
Ж; “а-80/7қ (Гк = 0. 25тһА) --6000 

电流 : Izr =20mA/Ir = 34A; 电压 : О; = 8. 27 ~ 9. МУЛ 

MMSZ5238BS | (Ir=10mA) =0. 9У/0к = 6. 5V; 功率 : Рь=0. 2%; 500323 封 





ж; Zzr =8Q/Zzx (Izk=0. 25mA) =6000 
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(2) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : Izr =20mA/Ir = ЗрА; Н.Н. //-8.65--9.56У/Ор 
MMSZ5239B (FF 一 10mA) =0.9V/Ur=7V; 功率 : Pp=0.5W; 500123 封 
ЕСЕ Флт--100/7ж (Izx=0. 25іһ А) --6000 
电流 : Izr = 20mA/ Ir = 344A; 电压 : Uz = 8.65~9.56V/Uf 
MMSZ5239BS | (Ir=10mA) =0.9V/Ur = 7У; 21%, Pp=0.2W; SOD323 封 
Ж; “а-100/27ж (Гак = 0. 25іһ А) --6000 
电流 : Izr=20mA/IgR=3uA; 电压 : Uz 一 9.5 一 10.5VVUF (Ir 
MMSZ5240B 二 10mA) =0.9V/Ur=8V; 功率 : Po = 0.5%; SOD123 封装 ; 
Zzr=17Q/Zzk (Izx=0. 25mA) --6000 
电流 : Izr =20mA/Ir=3p4A; ЖЕ: О, = 9. 5 ~ 10. 5У/0ұ (Ip 
MMSZ5240BS | =10њһА) =0.9V/Ur=8V; 功率 : Рь = 0.2%; 500323 封装 ; 
Zzr=17Q/Zzk (Гак =0. 25mA) --6000 
电流 : І/лт-20тһА/Ір-?2рА; 电压 : //-10.45--11.55У/Г/р 
MMSZ5241B (Ір-10тһА) =0. 9V/Ur=8. 4V; 功率 : Рь=0. 5%; 500123 封 
装 ; 7›т=22О/7ук (І/ж-0.25тһА) =6000 
电流 : Гл--20тһА/Ір--24А; 电压 : Uz=10.45~11.55V/UsE 
MMSZ5241BS | (Ір-10тА) =0. 9V/Ur=8. 4V; 功率 : Рь=0. 2%; SOD323 $f 
Ж; “а--220/27ж (Izk=0.25mA) --6000 
电流 : Izr = 20mA/ Ir = 1нА; Ж. О;--11.4--12.6У/Гр 
MMSZ5242B (Ір-10тһА) =0. 9V/Ur=9. 1V; 21%, Pp 一 0.5W; 500123 封 
Ж; 2ут--300/7ж (1ук=0.25тА) =6000 
电流 : Izr = 20тА/1к = 1нА; 电压 : Uz 王 11.4 一 12.6VV/UrF 
MMSZ5242BS | (1-=10њА) -0.9У/Гұ-9.1У; 27%; Рь=0. 2%; SOD323 $f 
Ж; “л--300/2ж (Гак = 0. 25 А) --6000 
电流 : Izr=9.5mA/Ir=0. 5A; 电压 : О; = 12. 35 ~ 13. 65У/ 
MMSZ5243B | Ur (Ir = 10mA) = 0.9V/Ur = 9.9V; 功率 : Pp = 0.5%; 
500123 封装 ; 7т=130/7ук (Гк = 0. 25њА) =6000 
电流 : Гг = 9. зтА/ к = 0. нА; 电压 : О; = 12. 35 ~ 13. 65У/ 
MMSZ5243BS | Ur (Ir = 10mA) = 0.9V/Ur = 9.9У; 功率 : Pp = 0.2%; 
500323 封装 ; 2; =130/2;к (Izk 二 0.25mA) =6000 
ЕЙ: Іл-8.5тА/Ік-0.1ҺА; 电压 : О; = 14. 25 ~ 15. 75У/ 
MMSZ5245B | Ur (=10њА) =0. 9V/Ur=11V; 功率 : Рь=0. 5%; 500123 





封装 ; Лут =160/Хк (Гк = 0. 5А) =6000 
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(2) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : 1т= 8. 5mA/Ir= 0. luA; 电压 : О, = 14. 25215, 75У/ 
MMSZ5245BS | Ur (Ir=10mA) =0.9V/Ur=11V; 功率 ; Pb 一 0.2W; 500323 
封装 ; Zzr=160/Zz (ок =0. 25mA) =6000 
电流 : Ізт = 7. 8тА/ 1 = 0. ІА; 电压 : Uz 王 15. 2 一 16. 8VV/UF 
MMSZ5246B (Ir=10mA) =0. 9V/Ur=12V; 功率 : Рь=0.5№; SOD123 封 
ЖЕ, Фл--170/27уқ (Туқ--0. 25іһ А) --6000 
电流 : 1т= 7. 8тА/1к = 0. ІА; 电压 : Uz 王 15. 2 一 16. 8У/СЕ 
MMSZ5246BS | (Ir=10mA) -0.9У/Сқ-12У; 21%, Pb 一 0.2W; SOD323 $f 
ЖЕ, Zzr=17Q/Zzk (Izx=0. 25mA) --6000 
电流 : Іл-(ТшА/ік-0.1ҺА; 电压 : //-17.1--18.9У/ Гр 
MMSZ5248B (Ir=10mA) =0. 9V/Ur=14V; 功率 : Рь=0.5№; SOD123 封 
Ж; “і--210/2ж (Гак = 0. 25 А) --6000 
电流 : Izr =7mA/Ir = 0. luA; 电压 : О; = 17.1 ~ 18. 9VVUF 
MMSZ5248BS | (Ir=10mA) =0. 9V/Ur=14V; 功率 : Рь=0. 2%; SOD323 封 
ЖЕ, Zzr =210/2к (к = 0. 25іһ А) --6000 
电流 : Izr= 6. 2mA/Ir=0. 1pA; 电压 : U;=19—21V/Ur (Ip 
MMSZ5250B =10mA) =0.9V/Ur=15V; 2%, Pp=0.5W; 500123 封装 ; 
Фл--250/7қ (Тук = 0. 25іһ А) --6000 
电流 : Тут=6.2тА/1к=0.1нА; 电压 : U;=19—21V/Ur (Ir 
MMSZ5250BS | =10mA) =0.9V/Ur=15V; 功率 : Pp 二 0.2W; 500323 封装 ; 
“Фа--250/2ж (Ix = 0. 25тА) = 6000 
电流 : То =1A/Irsm = 30А/1к = 2804A (Ur = 20У); 电压 : 
ЕВ161М-20 | Ом = 257/06 = 20У/0;=0. 28У (1: =0. 5А) /UE=0.31V (Ip 
=1. 0А); PMDU (500123) 封装 
电流 : Io=500mA/Irsm = ЗА/1к = 30нА (Ок = 10У); 电压 : 
RB411D Ur = 20У/0 = 0. 43У (Ir = 500тА); 功率 : Pe = 0.25М; 
SOT23 封装 
电流 : То = 0. 1A/Irsu = 1A/Ir = 1нА (Ок = 10У); 电压 : 
RB500V -40 UnRM=45V/UnR=40V/Ur=0.45V (Ir=10mA); UMD2 (5С76, 
SOD323) 封装 
电流 : То =0.1A/Irsu = 1A/Ir = 304A (Ur 二 10V); 电压 : 
RB501V -40 | Urm= 45V/Ur = 40V/Ur =0.55V (Ір-100тА) /Ur= 0. 34У 





(1-=10њА); UMD2 (SC76、SOD323) 封装 
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(SC76、SOD323) 封装 


(2) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : Io=30mA/ Irs =200mA/Ir=l1pA (Ur=10V); 电压 : 
RB717F URM 一 40V/UR =40V/Ur=0.37V (Ir =1mA); UMD3 (5С70, 
SOT323) 封装 
电流 : Io = 30mA/Izsu =200mA/Ir =0.5pA (0ұ-30У); 电 
RB751V - 40 Ж: Urm = 40У/0 = 30V/Ur = 0. 37У (Ip = lmA); UMD2 





RB751S-40 


电流 : Io = З0тА/ Геѕм = 200тА/1к = 0. S A (Ор = 30У); H, 
Ж: Urm = 40V/Ur = 30V/Ur = 0. 37У (Ir = ImA); EMD2 
(5С79, 500523) 封装 








SDM10K45 -7 -F 


电流 : Irm =100mA/Irsm = 1A/Ir=1pA (Ur=10V); 电压 : 
Urrm = Окум = UR = 45V/UR(RMs) = 40V/Ur = 450mV (Ir = 
10mA); ЖЖ: Pb 一 200mW; SOD323 封装 











电流 : Iav=0. 5A/Irsu =5.5A/Ir=0.01mA (Ur=20V), I 


ж 









































550540 二 0. 02mA (CUR 王 40V); 电压 : Окам =40V/Urms = 28 V/Unc = 
10У/0ъ=0. 51У; SOD123 封装 
电流 : Iav=0.5A/Irsu = 5. 5А/Ік = 0. 075њА (Ur=10V), Ir 
550520 二 0.25mA (Ок =20У); 电压 : Urrm = 20V/Urms = 14V/Upc = 
20V/Ur=0. 385V; SOD123 封装 
电流 : Iav=0. 5А/1ҥзм = 5. 5A/Ir=0.02mA (Ur=15V), Ir 
550530 一 0. 13mA (Ur =30V); 电压 : URrRM = 30 V/Ur ms =22У/ pe = 
30У/0ъ=0. 43V; 500123 封装 
电流 : Јо = 1А/ Геѕм = 40А/ 1 = 0. тА; 电压 : Urrm = 40У/ 
SSM14PT 
Ungus=28V/Upe=40V/Ur=0.5V; SMA 封装 
电流 : Io A/Irsm = 40A/Ir =0. 5mA; 电压 : Urrm = 20V/ 
SSM12PT 
Urms =14V/Upxc =20V/Ur =0. 5V; SMA 封装 
电流 : To A/TfsM 王 40A/ 下 三 0.5mA; 电压 : Urrm = 30V/ 





Urms =21V/Upc =30V/Ur =0. 5V; SMA 封装 
























































电流 : То = 1А/1ҥзм = 40A/Ir =0.5mA; 电压 : URRM = 50У/ 
SSM15PT 
Urms = 35У/0рс =50V/Ur =0. 7V; SMA 封装 
电流 : Io А/1ҥзм = 40А/1к = 0. 5mA; 电压 : URRM 王 60V/ 
55МІ6РТ 
Urms =42V/Upc =60V/Ur 一 0. ТУ; SMA 封装 
电流 : То=2А/1ҥєзм = 50А/1к = 0.5тА; 电压 : URRM 王 20V/ 
55М22РТ 








UnRws=14V/Upce=20V/Ur=0. 55V; SMA 封装 
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(2) 
型 号 参数 备注 〈 代 换 ) 
电流 : То = 2А/1ҥзм = 50А/1к = 0.5тА; 电压 : URRM = 30V/ 
SSM23PT 
UrMms 二 21V/Upc 二 30V/UE 二 0. 55У; SMA 封装 
电流 : Го = 2А/ Ім = 50А/1к = 0. 5тА; : Urrm = 40 V/ 
SSM24PT 
Urms =28V/Upc =40V/Ur =0. 55V; SMA 封装 
电流 : Io=2A/Irsm =50A/Ir = 0. 5mA; 电压 : Окам = 50 V/ 
SSM25PT 
Urms = 35У/0рс =50V/Ur =0. 7V; SMA 封装 
电流 : Io = 2A/Irsm = 50А/1к =0.5mA; 电压 : Urrm = 60У/ 
SSM26PT 
Urms =42У/0рс =60V/Ur =0. 7V; SMA 封装 
电流 : То =3A/Irsm = 80A/Ir = 0. 5mA; 电压 : UrRM = 20V/ 
SSM32PT 
Urms = МУ/ЛЈьс =20V/Ur =0. 55V; SMA 封装 
电流 : Io = ЗА/Іьѕм =80A/Ir = 0.5тА; 电压 : URRM = 30У/ 
SSM33PT 
UrMms 二 21V/Upc 二 30V/UE 二 0. 55V; SMA 封装 
电流 : То=3ЗА/1ҥзм =80A/Ir =0. 5mA; 电压 : URRM = 40У/ 
SSM34PT 
UrMms 二 28V/Upc 二 40V/UE 二 0. 55У; SMA 封装 
电流 : Io=3A/Irsm = 80A/Ir =0. 5mA; 电压 : URRM = 50У/ 
SSM35PT 
Urms =35V/Upc =50V/Ur =0. 7V; SMA 封装 
电流 : Io = 3A/Irsm = 80A/Ir =0.5mA; 电压 : Urrm = 60У/ 
SSM36PT 
Urms =42V/Upc =60V/Ur =0. 7V; SMA 封装 
-- 
Жаз а Ж ë 
电流 : Icm = 一 ЗА; № Ж: Говосо = 
207/0, вкзсво = — 20У/0‹ вкувво= — 6V; 2) 
2581424 
ж. Рем = 600mW; № Е: РМР; fr 
240MHz; SOT89 封装 
电流 : Јем = 0. 5А; 电压 : Осво = 40V/Ucro 
S8050 二 25V/UBo = 5У; ЭЖ: Рем = 0.625W; 极 
性 : PNP 
电流 : Іс--і1.5А; 电压 : Осо = — 40 V/ 
8550 Ucro = — 25V/Ureo = — 6V; 功率 : Pe 二 1W; 
Ж. PNP 
电流 : Io = — 50mA/Ic= — 100mA; 电 压 
DTA114ECA | Ос = = 50У; 功率 ， Pp = 200mW; Ж 性 
PNP; 50723 封装 ; f+ 二 250MHz 
电流 : Io = — 50mA/Ic = — 100mA; 电压 
DTA114EE Ucc = — 50У; 2) ж: Pp = 150mW; № 





PNP; 507523 封装 ， 广 一 250MHz 






















































































( 续 ) 
型 号 参数 备注 
电流 : Го = —50mA/Ie= —100mA; 电压 
DTA114EKA | Ucc = — 50V; 功率 ， Pp = 200mW; 极 性 : 
РАР; SOT23 -3L 封装 ; fr=250MHz 
电流 : Io =— 50mA/Ic = —100тА; 电压 : 
DTA114ESA | Ос = — 50У; 2%, Pp = 300mW; 极 性 : 
PNP; TO92S 封装 ; f+ 二 250MHz 
电流 : Io 三 一 50mA/ = - 100тА; HE: 
DTA1L14EUA | Ос = — 50У; 2%, Pp = 200mW; 极 性 : 
PNP; 507323 封装 ， 广 一 250MHz 
电流 : To 三 一 100mA; 电压 : Осво = — 50У/ 
рапава | “ОЛ Ман VS АЕ P 
200mW; 9% 性 : РМР; SOT23 580%; fr 
一 250MHz 
电流 : To 三 一 100mA; 电压 : Осво = — 50У/ 
A Ucro = — 50V/Uao = — 5V; 21%, Pp = 
150mW; № Ж. РМР; SOT523 $f 8; fr 
=250MHz 
电流 : To 三 一 100mA; 电压 : Осво = —50V/ 
ташат ИЕ а 
200mW; Е: РМР; SOT23 - 3L 封装 ; fr 
一 250MHz 
电流 : Io=—100mA; 电压 : Осво = —50V/ 
ПЕТ Ucro = 一 5ОУ/Гнно = — 5V; JJ Ж. Po = 
300mW; 9% №: РМР; Т0925 封 装 ; fr 
一 250MHz 
电流 : То=—100тА; 电压 : Ucao 王 一 50V/ 
РОТ Ucro = - 5ОУ/Гно = — 5V; JJ Ж. Po = 
200mW; Ж №: PNP; 8071323 封 Ж; fr 
一 250MHz 
电流 : To 三 一 70mA; 电压 : Ucc = — 50У; 
DTA114YCA | 功率 ;Pp 一 200mW; 极 性 : PNP; 507238 
装 ; Үт--250МН2 
电流 : To 三 一 70mA; 电压 : Осе = - 50У; 
DTA114YE ШІ, Pp 二 150mW; 极 性 : PNP; 507523 封 
装 ; fr=250MHz 
电流 : To 三 一 70mA; 电压 : Осе = — 50У; 
DTA114YKA | 功率 : Pp 二 200mW; 极 性 : PNP; SOT23 -3L 





封装 ; fr=250MHz 
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( 续 ) 
型 号 参数 备注 
电流 : Io = —70mA; ЖЖ: Осе = — 50У; 
DTA114YSA 功率 : Po = 300mW; ME: PNP; TO92S 封 
装 ; fr=250MHz 
电流 : To 三 一 70mA;， ШЖ: Uce = - 50У; 
DTA114YUA | 功率 : Pp 二 200mW; 极 性 : РМР; SOT323 封 
装 ; fr=250MHz 
电流 : Io =20mA/Iccmax) 二 100mA; 电压 : 
DTC115EE Uce = 50V/UT = — 10 ~ + 40У; JJ Ж, Pp 
=150m W 
电流 : Го = 20њА/Іссмах) = 100mA; 电压 : 
DTC115EM Ucc = 50V/Ui = — 10 ~ + 40У; 功率 : Pp 
=150m W 
电流 : Го = 20њА/Іссмах) = 100mA; 电压 : 
DTC115EUA | Ос = 50V/Ui = — 10 ~ + 40V; 功率 ; Pp 
=200m W 
电流 : То=20тА/1с‹млх› = 100mA; 电压 : 
ЮТСІ15ЕКА | Uce = 50V/Ui = — 10 ~ + 40V; 2%. Рр 
=200m W 
电流 : Го = 20љА/Іссмах) = 100mA; 电压 : 
DTC115ESA Ucc = 50V/U; = — 10 ~ + 40V; JJ Ж. Pp 
=300m W 
b gi 
电流 : Io = 30mA (Q1), Io = — 100mA алко 
(02) /1с‹м«х› = 100А (01), [с‹ма«х› = 100А в 
FMC4A (92); 电压 : Ucc=50V (Q1), Uce =— 50V 
(02) /Uiu=40V (01), Ucc=— 40V (92); алко 
1ko] | 
功率 ， Pb 一 150mW;， 极 性 ， NPN/PNP ИКО в 
E ©! © о 
1 6 
电流 : То=30тА/1с‹млх› = 100тА; № Ж: 2 ү 5 
IMD2AT108 Ucc = 50V/Um = 10У ~ 40V; 功率 : Pp i 
3 4 





=150m W 





























PQ28 
IMD2AT108 





Jaj 


= 


Чі 


参数 


备注 





MMBT3904 


电流 : 


已 





Іс = 200mA/Icm = 200mA/Igm = 
100mA; 电压 : Осво = 6ОУ/Гсво = 40V/UEBgo 
=6V; 功率 ， Pp=350mW; Ж. NPN 








+ 








ММВТАО5 


电流 : Ie=500mA; 电压 : Осво = 60У/0ско 
=60У/0ево=4У; 21%, Po=350mW; 极 性 : 
NPN; SOT23 封装 ; fr=100MHz 





对 管 ， MMBTA55 





ММВТАОЅ5ІТІ 





电流 : Іс = 500пА; 电压 : Осво = 60У/0ско 
=60У/0ьво=4У; 功率 : Po=300mW; Ж: 
NPN; SOT23 封装 ; /т--100МН2 








ММВТАО6 





电流 : Ic=500mA; 电压 : Гсво--80У/Гско 


二 80V/UEp0 二 4V; 21%, Pp 二 350mW; 极 性 : 
NPN; SOT23 封装 ;f+ 二 100MHz 


对 管 : 


MMBTA56 





ММВТАО6ІТІ 


电流 : Іс = 500пА; 电压 : Осво = 80V/UcEo 
=80У/Цкво=4У; 功率 : Рь=300т\/; Ж: 
NPN; SOT23 #3; fr=100MHz 











MMBTA42 


电流 : Ic = 500һА; 电压 : Осво = 300У/ 
Ucro = 300У/0ъво = 6У; 功率 : Рь = 300mW; 
极 性 : NPN; SOT23 封装 ;fr 二 50MHz 


对 管 ， MMBTA92 





MMBTA42 一 7 





电流 : 1с=500тА; 电压 : Осво = 300У/0ско 
--300У/Свво-6У; 21%, Po = 300mW; Ж 
FE; NPN; 50723 #3; fr=50MHz 


对 管 ， MMBTA92 





MMBTA42LT1 


电流 : Icn =0. ЗА; 电压 : Ucer ceo = 300V; 
ЭЖ: Pem =0.3W; ЖФ: NPN; SOT23 $} 
装 ; fr=50MHz 








MMBTA92 


电 流 : Іс = - 500тА; 电 Ж: Осво = 
-300У/Гсво- 一 300V/UEao = — 5V; 功率 : 
Pp=300mW; ЖЕ: NPN; 50723 封装 ; fr 


=50MHz 











MMBTA92 一 7 


电流 : Ic = — 500mA; № Ж: Uco = 
—300V/Ucro = — 300У/ кво = = 5V; 功率 : 
Pp=300mW; Ж: NPN; 50723 封装 ;fr 
=50MHz 








MMBTA92LT1 





电流 : Icm = — 0.ЗА; 电压 : Ucer ceo = 
— 300V; 2) %; Pem = 0.3W; Ж Е: NPN; 
507238; fr=50MHz 





MMBTA94 





电流 : Icm = — 0.2А; 电压 : Ucerceo = 
一 400V; 2) ж: Pem = 0.35W; Ж: NPN; 
SOT23 封装 ; fr=50MHz 








PDTA123ET 





电流 : Io = Icm = -100һА; 电压 : Осво = 
Ucro = - 50У/ евро = — 10У; 功率 : Po = 
250mW;， 极 性 : PNP; SOT23 封装 





对 管 :， PDTC123ET 
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250mW; ЖР: РМР; SOT883/SC101 封装 





( 续 ) 
型 号 参数 备注 
电流 : Io = 1см = - 100њА; 电压 : Осо = 
PDTA123JE | Ucro = 一 50V/Uao = — 10V; 功率 : Po = 对 管 : PDTC123JE 
150mW; 极 性 : PNP; SC75/SOT416 封装 
电流 : То = Гем = - 100њА; Е.Ж. Осво = 
PDTA123JEF | Оско = — 50У/0ьво = — 10У; JJ ж; Po = 
250%; ЖР: РМР; 5С89/507490 封装 
电流 : То = Гем = - 100њА; № Ж: Осво = 
PDTA123JT | Осо = 一 50V/UEao = — 10У; ЖЖ. Pu = 对 管 : PDTC123ET 
250mW;， 极 性 : PNP; SOT23 封装 
电流 : То = Icm = - 100њА; 电压 : Осво = 
PDTA124EE | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Po = 对 管 : PDTC124EE 
150mW; Е: РМР; SC75 封装 
电流 : Го = Icm = — 100тА; № Ж: Осо = 
PDTA124EEF | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; 2%, Po = 
250mW; ЖР: РМР; SC89/SOT490 封装 
电流 : То=1см=—100тА; H Ж: Осо = 
PDTA124EK | Ucro = —50У/ кво = — 10V; 2%, Po = 对 管 : PDTC124EK 
250mW; ЖӨН. PNP; SC59 封装 
电流 : То=1см=— 100њА; Е.Ж. Осво = 
PDTA124ES | Ucro = — 50V/Urso = — 10У; 功率 : Ри = 对 管 : PDTC124ES 
500mW; 极 性 : РМР; Т092/50Т 54 封装 
电流 : Іо-іІсм- -100һА; 电压 : Осво = 
PDTA124ET | Ucro = 一 50V/UEao = — 10V; JJ 3⁄2, P. = 对 管 : PDTC124ET 
250mW; ЖЕ: РМР; SOT23 封装 
电流 : Јо = 1см = — 100тА; EJE: Осо = 
PDTA124EU | Осо = 一 50V/Uao = — 10У; 0 Ж; Pu = 对 管 : PDTC124EU 
200mW; ЖЕ: РМР; SOT323 封装 
电流 : Іо-іІсм- -100һА; 电压 ，Urcao 
PDTA124XE | Осо = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Po = 对 管 : PDTC124XE 
150mW; 极 性 : PNP; SOT416/SC75 封装 
电流 : То = Гем = - 100њА; № Ж: Осво = 
PDTA124XEF | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; W Æ: Po 对 管 : PDTC124XEF 
250mW; ЖЕ: РМР; 507490/5С89 封装 
电流 : Јо = 1см = — 100тА; EJE: Ucso = 
PDTA124XK | Осо = 一 50V/Uao = — 10У; ЖЖ. Po = 对 管 : PDTC124XK 
250mW; ЖЕ: РМР; SOT346/SC59 封装 
电流 : Јо = Гом = -100һА; № Ж: Осво = 
PDTA124XM | Осо = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Pu = 对 管 : PDTC124XM 










































































(2) 
型 号 参数 备注 
电流 : Io = 1см = —100тА; 电压 : Осо = 
PDTA124XS | Ucro = 一 50V/UEao = — 10V; 2%, Po = 对 管 : PDTC124XS 
500mW; 极 性 : PNP; SOT54/SC43 封装 
电流 : Іо-іІсм- -100һА; 电压 : Осо = 
PDTA124XT | Ucgo 二 一 50V/UEso = — 10У; ЖЖ. Po = 对 管 : PDTC124XT 
250mW; ЖЕ: PNP; SOT23 封装 
电流 : Го = Гем = —100тА; 电压 : Осво = 
PDTA124XU | Осо = 一 50V/Uao = — 10У; Ж, Pu = 对 管 : PDTC124XU 
200mW;， 极 性 : PNP; SOT323/SC70 封装 
电流 : То = Гем = - 100њА; 电压 : Осво = 
PDTA143EE | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Po = 对 管 : PDTC143EE 
150mW; 极 性 : PNP; SC75 封装 
电流 : Io = 1см = - 100њА; EJE: Осо = 
PDTA143EK | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Po = 对 管 : PDTC143EK 
250mW;， 极 性 : РМР; SC59 封装 
电流 : Іо-іІсм- -100һА; 电压 : Осво = 
PDTA143ES | Ucro = 一 50V/Uao = — 10V; 功率 : Ри = 对 管 : PDTC143ES 
500mW; Е: PNP; TO92/SOT54 封装 
电流 : Io = 1см = — 100тА; 电压 : Осо = 
PDTA143ET | Ucro = 一 50V/UEao = — 10У; 功率 : Po = 对 管 : PDTC143ET 
250mW; ЖЕ: PNP; SOT23 封装 
电流 : То = 1см = —100тА; EJE: Осо = 
PDTA143EU | Осо = 一 50V/Uao = — 10У; 0 Ж; Pu = 对 管 : PDTC143EU 
200mW; ЖЕ: PNP; SOT323 封装 
电流 : То = Гем = -100һА; № Ж: Осво = 
PDTA143XE | Осо = 一 50V/UEBo = — 10У; 功率 : Po = 
150mW;， 极 性 : PNP; 507416/5С75 封装 
电流 : Io = 1см = - 100њА; Е.Ж. Осво = 
PDTA143XK | Осо = 一 50V/Uao = — 10У; 0 Ж; Pu = 对 管 : PDTC143EK 
250mW; Ж: РМР; SC59 封装 
电流 : Io = Icm = — 100тА; ШЖ: Осво = 
PDTA143XT | Осно = 一 50V/UEao = — 10У; 2%, Po = 
250mW; Ж: PNP; SOT23 封装 
电流 : То = Гем = - 100њА; 电压 : Осво = 
PDTA143ZT | Осо = 一 50V/UEao = — 10У; Ж; Po = 对 管 : PDTC143ZT 
250mW; ЖЕ: PNP; SOT23 封装 
电流 : То = Гем = —100mA; H Ж: Осво = 
PDTA144EE | Осо = 一 50V/UEBo = — 10У; YR: Po = 对 管 : PDTC144EE 





150mW; 极 性 : РМР; SC75 封装 
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型 号 


= 


过 


参数 


备注 





PDTA144EEF 


电流 : Го = Гем = —100тА; 电压 : Осво = 
Ucro = 一 50V/UEso = — 10У; 功率 : Po = 
250mW; Ж: РМР; SC89/SOT490 封装 








PDTA144EK 


电流 : Го = Icm = — 100пА; EJE: Осо = 
Ucro = 一 50VUEao = — 10У; 功率 : Po = 
250mW; Ж: РМР; SC59 封装 


对 管 : PDTC144EK 





PDTC144EE 


电流 : 1о-0.1А/Ісм-0.1А; 电压 : Осво= 
50V/Ucro = 50У/0ұво = 10У; Ж, Po = 
0. 15W; 5С75/507416 封装 ; 极 性 : NPN 


对 管 : PDTA144EE 





PDTC144ET 


电流 : Io=0.1A/Icm=0. 14A; 电压 : Осво= 
50V/UcEo = 50VVUFao = 10У; Ж, Po = 
0. 25%; SOT 23 封装 ; Ж: NP 





对 管 : PDTA144ET 





PMBS3904 


电流 : 





Іс = 100mA/Icm = 200тА/ м = 
200mA; № Ж; Ucpo = 60V/Ucro = 40VVUEBo 
= 6У; Pror = 250mW; SOT23 封 装 ; Ж 
FE: NPN 








PMBS3906 


电流 : Те = -100тА/Ісм- — 200тА/ ьм = 
一 200mA; № Ж; Осо = 一 40У/0ско = 
—40V/Ureo = — 5V; P+or = 250mW; SOT23 
封装 ; RPE; PNP 











UMC4N 








电流 : Io = 30mA (91), Io = — 100mA 
(Q2) /Гссмах =100А (01), Ісемлх = 100А 
(92); Ж; Ос = 50У (010, Ос = — 50У 
(92) /Un=40V (010. Ucc=— 40V (Q2); 
功率 : Po=150mW; 极 性 : NPN/PNP 

















А7КО) 





























< | 47kO 















































第 3 Ww 


维修 速 查 








第 1 节 笔记 本 电脑 维修 速 查 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 # u 
南 桥 有 问题 
明基 S52 шт. эй O 南 桥 有 问题 








© 时 钟 芯片 和 晶振 有 问题 





9 ЭБЖ 0525 


进 水 后 加 电 开 机 


ва Бе 


ЖАЗ 














屏 线 接 








处 严重 腐蚀 











HASEE 优雅 





没有 待机 ， 不 通电 ， 








电阻 R272 不 良 造成 U33( JBI H 





ш 


ІН 
ж 
аф 











A220D 屏幕 不 亮 
Ф 液晶 屏 上 的 背光 灯 管 损坏 
开机 后 不 一 会 儿 就 | О 高 压条 损坏 
HPNX6120 

















ThinkPad SL510 


黑屏 @ 主板 有 故障 导致 高 压条 的 供电 或 背光 开 
关 信号 异常 
不 能 开机 时 钟 芯片 的 PCB 严重 脱落 








方正 R350 











开机 使 用 1 一 2 个 小 

















高 压板 不 良 












































时 左右 黑屏 
安装 好 系统 后 没有 
方正 R620G | 77% š 无 线 网 卡 开启 开关 和 键盘 设置 开关 未 打开 
无 线 网 卡 
神舟 承运 
无 法 启动 硬盘 从 主板 的 接口 松 脱 
M735S 





神舟 天 运 230Т 


开机 掉 电 ， 多 次 安 





O 内 存 TSP51120 虚 焊 
































装 系统 都 无 声音 @ 声卡 驱动 没有 安装 好 
© 南 桥 有 问题 
神州 S263C 进 水 后 无 待 
神州 进 水 后 无 待机 © CPU HERR 
O 电源 接口 附近 的 电感 损坏 
IBM 21 不 能 充电 е I 
@ 电源 适配器 存在 故障 或 损坏 
© 系统 异常 ， 如 系统 文件 丢失 
IBM A21 光驱 有 时 不 读 盘 © 磁头 脏 污 








© 接口 与 主板 焊接 处 引 脚 存在 虚 焊 
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(27 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
@ CMOS 电池 电压 不 足 
操作 系统 安装 完 后 。 OS НЕ 
无 法 正常 启动 ， 重 新 © 实时 时 钟 电 路 (Real - time Clock, 
IBM A31 кеа Ta E RTO 有 问题 (如 南 桥 内 部 的 RTC 模块 和 外 
设置 CMOS 信息 后 无 
E| 32. 768kHz 时 钟 晶 振 、 电 容 、 二 极 管 等 有 
法 保存 
可 题 ) 
O 内 存 松动 或 内 存 本 身 有 问题 
B ТШ ЯП Bu 
ЮНЕ) ор, ыы ДЕВ BGA 封装 芯片 虚 昌 
ІВМ R32 都 不 工作 ， 按 下 指示 | 、 
мни 或 者 损坏 
7 @ 系统 供电 控制 芯片 MAX1632 损坏 
重 刷 BIOS 看 能 否 排除 故障 
pe Ф ! iil) и н jik 
IBM R32 0) 重新 安装 操作 系统 看 能 和 否 排 除 故障 
还 出 现 死机 И 
© 用 手 压 南 桥 、 显 卡 ， 检 查 是 否 存 在 虚 烛 
中 外 接 显 示 器 看 显示 是 否 正 常 
压条 
IBM R32 开机 无 显示 人 
@ 灯 管 损坏 
@ 液晶 屏 损 坏 
O 显卡 存在 故障 
© 屏 线 存在 故障 
IBM R52 显示 屏 出 现 拉 伸 
° G SO 加 高 压板 存在 故障 
@ 液晶 屏 存在 故障 
Ф 电源 不 稳定 
@ 内 存 条 接触 不 良 或 性 能 不 良 
КЕСЕР М 
进入 系统 之 后 即 死 Ө» ақы 
IBM R60 | 机 ,操作 键盘 鼠标 均 | O ЗЫНАН 
ы “| @ 主板 上 的 电池 充电 电路 中 场 效 应 晶体 管 
| ІКЕК5305 性 能 不 良 
软件 方面 有 问题 (如 计算 机 感染 病毒 、 
软件 之 间 冲 突 等 ) 
O 软件 存在 故障 ， 如 操作 系统 、BIOS ix 
工作 10min 左右 会 置 有 误 等 
IBM T20 О 内 存 条 接触 不 良 ; 接口 松动 
出 现 死机 、 重 启 
@ 电源 不 稳定 
@ CPU 散热 器 异常 
O CPU 散热 风扇 存在 故障 ， 致 使 因 CPU 
热 过 大 而 造成 断 电 保护 
运行 一 小 时 后 ， 自 | © 主板 上 的 电容 损坏 
ІВМ Т21 





动 关 机 不 能 触发 





@ ADP3410 损坏 
@ 负责 CPU 核心 供电 的 控制 IC ADP3421 
损坏 


























机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








IBM 


进 系统 扬声器 





Г21 


， 插 耳机 有 


@ 声卡 、 
正常 

O 检查 是 否 中 毒 ， 
杀毒 

@ 重新 安装 系统 和 驱动 程序 

@ 单 击 “开始 ”一 “控制 面板 ”一 “声音 
和 音频 设备 ”一 “声音 ”， 检 查 是 否 设 置 为 
静音 

© 扬声器 是 否 损坏 


连接 线 及 音箱 等 设备 是 否 连 接 

















可 运行 杀毒 软件 进行 














IBM 


不 定期 出 现 死机 


D 内 存 接触 不 
© 主板 有 问题 


x= 





IBM 

















使 用 中 出 现 暗 屏 








D 灯 管 插座 接触 不 良 
@ 高 压 变压器 接触 不 良 或 局 部 短路 

















IBM 


工 22 


电源 管理 芯片 ADP3421 损坏 





IBM 


























O 高 压板 存在 故障 

© 背光 板 或 主板 存在 故障 ， 主 板 端 电压 到 
背光 板 、 高 压板 失常 

© 屏 线 有 问题 














IBM 


工 23 





开机 电源 指示 灯亮 ， 
数秒 后 硬盘 闪烁 ， 但 
始终 黑屏 











Ф 灯 管 有 问题 
© 主板 有 问题 
© 屏 线 某 处 断 线 ， 导 致 高 压板 无 供电 








IBM 1 





通电 后 屏幕 无 显示 





O 高 压条 损 
© 灯 管 有 问题 
© 液晶 屏 的 i 








Б Е = 





接线 断 线 





ІМВ 











pn. 
Ш 

















无 法 使 用 











Ф 驱动 失常 

@ 内 存 条 接触 不 良 ， 所 有 的 板 卡 接触 良好 
@ 显卡 存在 故障 ， 如 灰尘 过 多 、 电 容 爆 浆 
等 情况 
@ 串口 损坏 或 接触 不 良 

© 串口 控制 芯片 MAX3243 损坏 























IBM 


用 适配器 供电 开机 








工 40 














正常 ， 单 用 电池 供电 
进 系 统 后 就 死机 























Ф 电池 供电 电路 有 问题 

© 软件 或 驱动 存在 冲突 (特别 是 显卡 驱 
动 ) 

@ 主板 南 桥 存在 虚 焊 

@ BIOS 版 本 太 低 
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(2%) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
© 外 接 显示 器 看 能 否 显 示 
О 高 压条 是 否 正 常 ， 19V 主 供电 是 否 正 
a 2... 
IBM T40 常 ; 3. 3V 开关 电压 是 否 正 常 ; 5V 高 亮度 调 
器 曾 维修 过 高 压条 ) 
节 电 压 是 否 正常 ; 灯 管 是 否 损坏 
@ 是 否 因 负 载 过 大 而 引起 保护 
源 适 配 问题 
вза, нањв) О ВЕНН 
ІВМ T41 итш @ 锂电 池 异 常 
示 灯 常 亮 
@ 充电 电路 有 问题 
O 主板 ON/OFF 信号 电路 、 屏 线 有 某 处 
开机 正常 ， 进 系统 | 断 线 
ІВМ T42 Е 
后 黑屏 © 高 压板 不 良 
@ 灯 管 有 问题 
IBM T43 无 法 安装 系统 南 桥 芯 片 (82801FBM) 损坏 
IBM T60 无 显示 U5 南 桥 芯片 FW82801FBM 虚 焊 
O 网 线 连 接 端 及 设置 有 问题 
IBM T60 用 网 线 不 能 上 网 © 网 卡 控制 芯片 PC82573L 不 良 
@ Y5 时 钟 晶体 不 良 
Ф 网 线 连接 不 良 
© 网 卡 控制 芯片 U10 (PC82573L) 、 网 卡 
ІВМ Т60 上 网 时 经 常 掉 线 БЛ AB 
© 直流 变换 芯片 U3 (BD3508EKN) 外 围 
电容 C578 漏电 
安装 好 系统 后 找 不 
ІВМ T60 ананы i 没有 连接 RJ45 网 线 
到 网 卡 
加 电 后 电源 指示 灯 
IBM T60 场 效 应 控制 管 Q72 不 良 
亮 ， 但 不 能 启动 клк 
© 电池 是 否 损坏 
IBM TP600 无 法 开机 © BIOS 刷新 失败 或 中 病毒 
@ 电源 板 有 问题 
IBM ThinkPad| 每 次 启动 时 就 会 出 
Se ы TP600 的 PCMCIA 卡 插 槽 检测 失败 
600E 现 8081 报错 信息 
印 机 和 笔记 本 电脑 连接 不 正 形 
ШЇ BIOS P 3e Ф 打印 = мак Pa и E 
IBM X31 @ 升级 所 用 的 BIOS 文件 不 是 笔记 本 电脑 











打印 机 无 法 使 用 






































主板 所 适用 的 BIOS 文件 

















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 








开机 黑屏 ， 接 和 触 睡 
IBM X31 眠 开关 有 时 屏 能 闪 | 灯 管 老化 


























Ф 锂 离子 电池 存在 问题 、 电 芯 老化 

© 充电 控制 芯片 MAX1870 损坏 

© 充电 控制 芯片 MAX1870 的 外 接 MOS- 
FET 控制 管 开 路 





ІВМ Х41 充电 速度 慢 








O 锂 离子 电池 有 问题 、 电 芯 老 化 
IBM X41 不 能 充电 © 电源 适配器 存在 问题 
© 充电 控制 芯片 MAX1870 损坏 














































































































ӨМ? 光驱 放 入 光盘 后 自 | 模式 设置 错误 〈 启 动 模 式 修 改 为 光驱 模式 
动 重启 造成 的 ) 
索尼 EPCG 使 用 Windows7 系 
Ñ шаш 显卡 驱动 没有 正确 安装 
212Т 统 特别 慢 
Ф 笔记 本 电脑 电源 和 适配器 各 插头 插 接 
不 良 
按 下 电源 开关 无 任 
索尼 GRX700 @ 电池 安装 不 正确 或 接触 不 良 
可 及 应 
@ DC -DC 分 配器 电压 失常 ，BIOS 保护 故 
障 
Ф 供电 芯片 损坏 
@ 内 存 存在 问题 
索尼 S26C 无 法 开机 
@ 北桥 存在 虚 焊 











@ 显卡 存在 虚 焊 











按 下 开机 按钮 后 ， 
无 反应 ， 电 源 指 示 灯 | 电源 适配器 有 问题 











索尼 VAIOR 











O 电源 各 插头 接触 不 良 
戴尔 500M 不 能 充电 © 电源 适配器 有 问题 
@ Mini pci 网 卡 下 面 的 D108 烧 坏 


























Ф 屏 线 松动 

开机 无 显示 ， 外 接 | O 液晶 屏 损坏 ; LCD 电源 失常 
CRT 和 投影 机 正常 © 显卡 虚 焊 
@ 液晶 屏 电 路 的 Q10 损坏 





戴尔 600 











戴尔 700 无 声音 连接 扬声器 的 排 线 断 
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(Z) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
O MAX1632 芯片 本 身 有 问题 
© 十 3VS 输出 电路 中 的 场 效应 晶体 管 
尔 C640 :能 
RA 个 属于 机 Q90A/B ( FDS6982S) 和 滤波 电解 电容 





C253、C235 (150Һ4Е/6.3У) 有 问题 






























































































































































































































































使 用 电池 可 以 正常 通电 测 О) ОҢ 
戴尔 D510 机 ， 使 用 外 接 电源 | FL2 损坏 电压 失常 (正常 
却 不 能 正常 开机 值 为 19. 5V) 
此 故障 为 戴尔 
@ 主板 供电 电路 有 故障 а 
按 开关 键 ， 三 灯 一 І ДЕ р D600, D400, D500, 
戴尔 D600 а © 系统 供电 高 端 管 击 穿 22% 、 
ЖК @ ЕРКЕСИ От в D505 型 笔记 本 电脑 
= 的 通病 
@ 电池 和 电源 存在 故障 
按 开 机 键 无 反应 ,| @ Power 电源 按钮 接触 不 良 或 锁 住 
Ба 电源 指示 灯 不 亮 @ 十 5VSUS 供电 端的 两 个 滤波 电容 C236、 
C254 短路 
@ 硬盘 分 区 表 损 坏 ; 硬盘 主 引 导 记 录 损 
Жз 硬盘 分 区 结束 标志 丢失 等 
不 能 启动 , 且 插 上 | Аттары аны 
戴尔 D600 “| 电源 ， 适 配器 上 的 指 | @ 感染 了 病毒 
Sn © 系统 文件 丢失 ; 操作 系统 损坏 
D 设备 驱动 程序 与 系统 不 兼容 
© 供电 系统 电路 存在 短路 ОШ Q90 短路 ) 
CPU 供电 电路 中 的 PQ4. PQ5. PQ8. 
戴尔 D600 不 能 启动 
í ады PQS 其 中 的 任意 一 个 元 器 件 发 生 短 路 
O 锂电 池 安装 不 正确 ， 与 笔记 本 电脑 接触 
使 用 适配器 时 可 以 | 不 良 
戴尔 D600 机 ， 而 用 锂 离子 电 | © 电池 的 输出 端 电压 值 失常 
池 却 不 能 开机 @ 主板 的 电池 充电 电路 有 问题 ， 充 电 控 制 
芯片 MAX1645B 损坏 
O 电源 适配器 有 问题 
@ 电源 接口 附近 的 电感 损坏 
Ж 0600 能 充电 
Жл 个 能 充电 @ MINPCI 的 D108 烧 坏 
@ 控制 芯片 SMSCIO (MAX1645) 损坏 
不 能 对 电池 进行 充 
2-2. O 电池 损坏 ， 电 池 安装 不 正确 
ИТЕРЕ 
今 测 电 可 题 (1 б 
戴尔 D600 (аад "Жав Е 

















确 识别 旧 


的 提示 

















E йй Мт” 














损坏 ) 





极 管 D108 (位 于 MINI - PCI Ж ШЕЛ) 






































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
是 否 中 病毒 
该 电脑 原来 为 自 带 2 
| @ 内 存 容量 是 否 太 小 
Қ 的 Linux 系统 ， 将 硬 е 7 、 
戴尔 D600 мычын @ 新 装 的 系统 是 否 与 笔记 本 电脑 硬件 发 生 
т [ж 1 
| | 冲突 ; 硬盘 使 用 的 SATA 接口 模式 是 否 与 新 
Windows XP 





戴尔 D600 


进 系统 后 ， 触 摸 板 
的 鼠标 光标 在 屏幕 上 
自己 乱 跑 











D 触摸 板 控制 IC 损坏 











© 触摸 板 接 口 劳 边 的 滤波 排 容 损坏 

























































































戴尔 D600 ЖЕЕ O 屏 的 码 片 资料 与 设置 不 符 
ж ҢЫ 
Ë @ 高 压条 有 问题 

@ LDO 待命 电压 失常 
% Ж D610 不 触发 @ VO 芯片 和 南 桥 工作 电压 失常 

© 1⁄O 芯片 损坏 

O 笔记 本 电脑 的 电源 和 适配器 各 连接 有 

问题 

戴尔 D610 不 开机 © 笔记 本 电池 的 电量 不 足 ; 电池 的 接口 有 








污 物 ， 电 源 线 插头 有 污 物 








@ 电源 管理 芯片 SMSC 损坏 





戴尔 D610 








@ 显示 屏 损坏 
@ 高 压板 存在 故障 
O 灯 管 损坏 
@ 屏 线 存在 故障 











戴尔 D610 


加 电 正 常 ， 无 显示 





Ф 显卡 的 驱动 程序 安装 不 正确 

@ 显示 屏 灯 管 或 灯 管 电路 板 损坏 
© 液晶 屏 损坏 
@ 北桥 (945GM) 损坏 




















戴尔 D610 




















无 法 使 








T 
Ш 











© 串口 驱动 有 问题 
© 串口 控制 芯片 MA3243C 损坏 

















O 系统 存在 问题 ， 可 试 着 重 装 系统 





戴尔 D800 


开机 后 诊断 卡 跑 2E 


O BIOS 资料 有 问题 
@ 南 桥 存 在 故障 








戴尔 Inspiron 


2500 


突然 自动 关机 


O 重 装 系统 看 故障 能 和 否 排除 
© 电源 存在 问题 
© 散热 装置 存在 问题 





戴尔 Inspiron 


640m 











O 电源 适配器 内 部 有 问题 
© 电源 功率 不 足 
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( 续 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
© 耳机 插座 的 转换 开关 有 问题 
© 声卡 芯片 (AL269) 向 扬声器 输出 部 分 
内 置 扬声器 不 发 声 , 有 问题 
戴尔 N4010 I А | 
外 接 耳 机 有 声 © 扬声器 本 身 有 问题 
© 静音 开关 MUTE 有 问题 
© 单 桥 本 身 有 问题 
© 显卡 的 驱动 程序 安装 不 正确 
© 内 存 存在 颗粒 虚 焊 
戴尔 X300 加 电 不 显示 © 主板 显卡 外 围 部 分 输出 电路 开关 信号 失 
效 ; 后 级 电路 对 地 短路 
@ CPU 和 北桥 (82855GM) 存在 虚 焊 
东芝 2520CDT | 颜色 偏 黄 液晶 屏 有 问题 
© 外 接 屏 看 能 否 显 示 
东芝 3000 开机 后 屏 暗 
@ 显示 屏 、 高 压板 、 高 压板 处 熔 丝 等 损坏 
东芝 4030CDT | 无 法 开机 电源 模块 内 部 接触 不 良 
© 光驱 磁头 灰尘 过 多 
@ 光驱 磁头 老化 ， 导 致 读 盘 能 力 下 降 。 可 
东芝 7400 不 读 盘 拆 开 光驱 ， 调 整 光驱 磁头 附近 的 可 调 电阻 ， 
从 而 增 大 光驱 磁头 的 发 射 功率 ， 看 能 和 否 读 盘 
© 主轴 电动 机 损坏 
东芝 1.582 不 能 开机 外 接 电源 插头 与 主机 的 连接 接触 不 良 
Ф 液晶 屏 存 在 故障 
东芝 M18 开机 有 时 花屏 © 液晶 屏 接 口 存在 虚 焊 
© 北桥 (82855GM) 存在 虚 焊 
硬盘 启动 选项 设置 错误 
ана 硬盘 不 能 启动 Ф tm 动 选项 设置 错误 


© 南 桥 


、 北 桥 、EC 有 问题 














待机 电流 为 0. 01A， 


触发 后 上 电 到 0.4A 





O 电源 管理 芯片 IC 存在 故障 
@ 北桥 存在 虚 焊 




















后 立即 掉 电 © 内 存 槽 存在 虚 焊 
Ф CPU 风扇 存在 故障 
东芝 РІП 机 进 系 统 后 蓝屏 © 硬盘 存在 故障 


@ CPU 














供电 IC1710 损坏 








东芝 PR100 











外 接 TDKUSB 刻录 


机 ， 可 以 进入 DOS 提 


示 符 ， 
盘 不 能 用 














随机 的 恢复 光 





一 般 制 作 失 败 与 克隆 系统 盘 的 数据 传输 量 
有 关 ， 可 换 一 个 光驱 试 试 














( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
@ CPU 散热 不 良 
工作 几 分 钟 后 无 规 © CPU 插座 背面 的 供电 滤波 电容 


东芝 Satellite 
M200 








律 死 机 ， 偶 尔 还 不 能 
启动 








(1200ҺЕ/2.5У) 失效 
© 交流 适配器 有 问题 
@ OE128 电容 有 问题 





富士 通 笔记 本 





待机 电流 为 0.01A， 








触发 后 电流 只 有 











O 主板 上 几 个 主要 电源 控制 芯片 IC 损坏 
或 是 存在 虚 焊 



































0.36A， 且 测 电感 上 
电脑 2. @ 南 桥 附近 的 电容 短路 
只 有 2.5V 电压 ， 其 O 南 桥 损坏 
他 电压 均 无 шін 
D 扬声器 损坏 
富士 通 笔记 本 | 扬声器 不 响 ， 外 接 | 一 
они @ 声卡 损坏 
пн @ 扬声器 接口 存在 故障 
Ф 是 否 因 正常 保护 〈 如 温度 过 高 、 风 扇 问 


华硕 笔记 本 
电脑 


开机 后 不 定时 掉 电 

















题 、 电 路 过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 
护 等 ) 造成 
@ 核心 供电 不 稳定 
© 主板 上 某 些 元 器 件 存 在 虚 焊 
@ 主板 上 的 滤波 电容 老化 而 造成 漏电 故障 





系统 保 





























华硕 笔记 本 
电脑 


经 常 出 现 有 规律 地 


死机 


Ф 软件 存在 冲突 
© 电源 不 稳定 
@ CPU 散热 不 良 





华硕 笔记 本 
电脑 


在 使 用 Express 


Gate BF, j 示 Ex- 
press Gate 程序 未 安 








O Express Gate 版 本 是 否 太 低 ， 是 否 需 要 
升级 



































装 ， 且 停留 2 一 3s 后 | © 主板 中 的 Express Gate 功能 是 否 激 活 
自动 黑屏 
op | О шкал: 
ы 机 后 花屏 @ 显卡 过 热 导致 虚 焊 
ІХ 
@ 显卡 上 的 电容 被 击 穿 
Ф 硬盘 是 否 坏 道 或 碎片 过 多 
华硕 笔记 本 
ыл 鼠标 右键 不 起 作用 | O 是 否 因 驱动 不 兼容 


电脑 




















© 鼠标 本 身 是 否 损坏 





华硕 笔记 本 
电脑 





机 ， 按 硬 关机 键 也 不 


бы 
НЕ 


系统 软 关机 不 能 关 


O 重新 克隆 XP 操作 系统 看 能 否 排除 故障 





关机 





© 南 桥 是 否 存 在 故障 
@ 内 存 条 是 否 存 在 问题 
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С: 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 =й 
к Ф 触摸 装置 是 否 被 禁用 了 
小 — И ` 
ч 触摸 板 不 能 使) @ 触摸 装置 的 驱动 是 否 被 某 些 优化 开机 束 
ü 度 的 程序 给 禁止 开机 启动 了 
D 硬盘 分 区 是 否 错误 ， 将 分 区 格式 化 后 看 
华硕 笔记 本 能 否 重 装 
无 法 重 装 系 统 
电脑 — @ 内 存 是 否 存在 故障 
@ 南 桥 是 否 存在 故障 
йй 28020 加 电 开 机 ， 黑 屏 | © 显卡 芯片 损坏 
无 像 @ 屏 损坏 
D 系统 损坏 
© 硬盘 损坏 
加 电 不 亮 ， 代 码 跑 
华硕 A3000 О 内 存 损坏 或 内 存 插 槽 虚 焊 





“D4”、“28” 








© 主板 供电 芯片 损坏 
© 显卡 损坏 





华硕 L2000 


开机 无 显示 ， 且 人 硬 





Ф 显卡 的 驱动 程序 是 否 安装 正常 
O 显示 屏 是 否 正常 ， 休 有 眼 键 是 否 正 常 复位 








盘 指示 灯 闪 烁 
в @ 显卡 是 否 异 党 
Ф 扬声器 、 耳 机 插座 不 良 
| © Windows 音量 控制 中 的 各 项 声音 设置 
华硕 N53XI241 е з 
无 声音 失常 


SV-SL 


@ 音频 放大 电路 有 问题 
@ 声卡 芯片 ALC269 存在 虚 焊 或 不 良 








华硕 N53XI241 
SV-SL 





花屏 、 字 符 和 图 像 
出 现 乱 像 





Ф 屏 驱 动 连接 排 线 或 连接 器 不 良 
© 显示 芯片 (H5TQIG63DFR) £ Ë 
@ 显存 损坏 或 虚 焊 








华硕 N53XI241 





上 网 异常 ,但 重启 





O 复位 电路 中 电阻 不 良 
© 电脑 本 身 的 网 络 设置 和 相关 运行 程序 
































SV-SL 后 有 时 又 可 以 上 网 异常 
@ 网 卡 芯片 RTL8111E 不 良 
O 电源 管理 芯片 RT8206 6H it IL E E 
华硕 N53X1241 暗 断 
加 电 无 反应 
SV SL u @ 电源 管理 芯片 RT8206 МЕНЕ B ri Il + 
良 、 滤 波 电容 漏电 


华硕 N80 V 














18 
M 





高 压条 受 外 力 变形 而 损坏 
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(2%) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
华硕 S200B 由 动 中 蓝屏 死机 1 片 内 存 芯片 中 的 其 中 一 片 芯片 损坏 
OD 显卡 不 良 (显卡 为 G61000 集成 北桥 ) 
华硕 X50M 加 电 开 机 黑屏 
е И O 屏 损坏 或 屏 线 不 良 
盘 与 主板 接触 不 良 、 硬 盘 的 数据 线 
华硕 Z92Q55] | 系统 有 时 会 提示 找 + 2002278 2-2 
ж 
ЕРЕ 不 到 硬盘 
@ 硬盘 本 身 存在 故障 
Э} А А 主板 有 问题 
联想 笔记 本 | ХЕЛИ БОРЫ О 主板 有 问题 
按键 无 任何 反应 ， 指 | @ 电池 损坏 
示 灯 也 不 亮 @ 电源 有 问题 
联想 笔记 本 | 开机 后 指示 灯亮 一 00 - 
电脑 ШҮҮ 主板 短路 
Ф 显卡 有 问题 
联想 笔记 本 | 开机 指示 灯 一 直 亮 , © 显存 有 问题 
电脑 屏幕 无 显示 © 屏 线 接触 不 良 
Ф 主板 有 问题 
@ CPU 发 热 过 大 
联想 笔记 本 
ш i 自动 断 电 O 主板 电容 有 问题 
@ 南北 桥 有 问题 
$ 
联想 笔记 本 сае 
Ак 键盘 失灵 O 内 部 线路 断 列 
@ 键盘 控制 芯片 有 问题 
联想 笔记 本 Ф 磁头 老化 或 有 污 物 
无 法 读 碟 
电脑 @ 光驱 电路 板 损坏 
Т 不 道 
联想 笔记 本 | o - 
А 无 法 安装 系统 O 主板 硬盘 控制 芯片 有 故障 
ІХ 
@ 硬盘 分 区 格式 有 误 
驱动 系 乡 问题 
联想 笔记 本 | USB 无 法 识别 ,不 | 2 WASA 
22. O 南 桥 有 问题 
к @ IO 芯片 有 问题 
Ф 显卡 有 问题 
联想 笔记 本 
к 笔记 本 | 屏幕 出 现 多 个 画面 | @ 屏 线 有 问题 
ІХ 
© 显存 有 问题 
D 屏幕 灯 管 损坏 
联想 笔记 本 
! pt @ 屏幕 高 不 损坏 























@ 主板 给 高 压 供电 电路 有 问题 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





O 主板 有 问题 
不 开机 @ 南北 桥 芯 片 有 问题 
@ 显卡 有 问题 


联想 笔记 本 
电脑 








Ф 液晶 屏 损坏 
@ 高 压板 损坏 
O 屏 线 有 问题 
BIOS 资料 损坏 





联想 6700 开机 无 显示 








@ 
. . 、、_| Q@ 内 存 条 接触 不 良 
开机 显示 LOGO Mi 
联想 8050 БЕЙ O 重 装 操作 系统 看 故障 能 否 排除 
H TI 
| @ BIOS 资料 问题 



































机 出 现 全 屏 LO- 
































联想 E200C BIOS 损坏 

k GO 图 标 后 就 死机 ы 
所 有 USB 接口 不 能 

联想 E42L лы АНЕ меншік 








O 裸 板 上 电 测 量 待机 芯片 МАХ8734 АО 
(LD05) 是 否 有 电压 产生 ,他 脚 ( 主 供电 V 
+) ЖЕ; MAX8734A 是 否 存 在 过 电流 
导致 点 火 回 路 开启 不 成 功 

© 北桥 供电 的 十 VCCP 和 十 18V ХҰН 
短路 ， 北 桥 是 否 存 在 故障 

@ 用 示波器 检测 电感 PL10 的 波形 是 否 正 
常 ， 测 量 PU7 及 PU7 周围 的 电路 是 否 正 常 





























联想 F41 不 能 开机 


= 








т} 
































Ф 芯片 MAX8734 有 问题 

@ 内 存 供电 和 北桥 供电 的 电路 部 分 有 问题 
联想 F41A 不 上 电 © 芯片 0Z813 虚 焊 
@ PQ24. PQ31 击 穿 
@ 北桥 损坏 









































联想 G450 加 电 屏 不 显示 显卡 虚 焊 
联想 G450 开机 跑 码 为 “C5” 电容 C443 击 穿 造成 USB 供电 短路 

















Ф PU6 (MAX8734) 及 其 外 围 元 嚣 件 有 问 











联想 K42A 不 上 电 不 触发 题 
© 网 卡 芯片 BCM5787 有 问题 








O 驱动 板 与 屏 的 连接 线 有 问题 
@ 液晶 屏 自 带 驱动 板 连 接线 及 驱动 板 上 的 
芯片 、 元 器 件 存在 开 焊 或 接触 不 良 





联想 LEG- 
ENDV80 





























使 用 中 出 现 花 








Я 









































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
O 单 键 的 电路 是 否 有 问题 
K4 R600 Q 键 不 好 用 
@ QQ 键 触 点 是 否 氧 化 
Q29 不 良 造成 VCORE 供电 芯片 MAX1845 
КДН 5180 不 能 开机 
а D VDD И 
2 Ф 声卡 芯片 U32 (ALC269) 虚 焊 或 不 良 
K4 U260 无 声音 
© 晶体 Y2 (24.576MHz) 不 良 
E 板 上 滤波 电容 、 电 感 有 问题 
Н 10260 机 挤 电 ° REWE Ж | 有 问题 
@ 指示 信号 接口 的 连接 器 接触 不 良 
USB ЖЖ, #16 
KA U260 UsB НДЕН U25 CAPL3510) ЗІНІ 
器 时 无 亮 灯 
CPU 旁 的 电源 管理 芯片 PU701 (APW7138) 
КН U260 开机 无 反应 
引 脚 虚 焊 
可 用 ISL6268 
联想 U260 加 电 不 能 开机 电源 管理 芯片 PU701 (APW7138) 击 穿 |СА7, ISL6269A 
芯片 直接 代 换 








联想 0260 


开机 后 既 没 有 启动 
动作 ， 也 无 状态 灯 
指示 








Ф 适配器 有 问题 

© 电源 插座 接触 不 良 

@ 主板 上 的 电源 熔断 器 损坏 

@ 电源 管理 芯片 有 问题 

© 场 效应 控制 管 PQ501、PQ502 开路 
































O CPU 散热 风扇 存在 故障 ， 致 使 因 CPU 
发 热 过 大 而 造成 断 电 保护 




















联想 0460 动 断 电 
и @ 主板 上 的 电容 损坏 
@@ 南北 桥 存在 故障 
联想 Y200 通电 后 不 开机 MAX1632OD 、 加 脚 间 已 击 穿 短 路 




















联想 Ү200 








用 外 接 电源 开机 后 
无 反应 




















MAX1632 外 围 电容 C313 (11Е/25У) 
漏电 








开机 后 状态 灯 刚 亮 


























A Y470 电池 连接 器 接触 不 
联 — 池 连 接 器 接触 不 良 
Ф 适配器 有 问题 
Ë 突然 不 能 
联想 Y470 Қы ЖЕ, 充电 电池 有 问题 
Ф 笔记 本 主板 有 问题 
D 网 线 插座 氧化 或 失去 弹性 
联想 Y470 不 认 网 线 O 网 络 连接 电路 有 问题 (如 滤波 线圈 








MHPCW1041 内 部 线圈 开路 ) 
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Є 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
O 驱动 是 否 存 在 问题 
et USB 无 法 识别 ,不 | O 系统 是 否 存在 问题 
ЖАЛЫ Yoo 
ЗА USB 设备 © HH, 1/0 芯片 及 USB 信号 是 否 存在 故 
障 
Ф 如 果 使 用 交流 电源 适配器 或 电池 ， 并 且 
电源 状态 指示 灯亮 ， 则 按 二 Fn 十 向 上 键 二 以 
使 屏幕 更 亮 
联想 Y650 屏幕 黑屏 © 如 果 电 源 指示 灯 闪 烁 ， 则 按 电 源 按钮 从 























睡眠 模式 恢复 运行 
@ 电池 是 否 安装 正确 
@ 内 存 是 否 已 正确 安装 











联想 旭日 125 


诊断 卡 显 示 “69” 


O BIOS 资料 是 否 损坏 
@ 内 存 是 否 存在 故障 
© 南 桥 是 否 存在 故障 
@ BIOS 资料 是 否 损 坏 








联想 旭日 125 





开机 黑屏 





EC 芯片 击 穿 损坏 







































































































































































ЖЕ USB 接口 移动 | Ф USB 端口 驱动 和 USB 设备 的 驱动 程序 
联想 旭日 150 | 硬盘 时 ， 工 作出 现 不 | 安装 不 正确 
正常 © 南 桥 虚 焊 
БЫШ Н 150 РН PU5 (МАХ1632) 本 身 有 问题 及 其 外 围 元 
ж 器 件 有 问题 (如 PR68、PC55) 
Ф 电池 、 内 存 条 等 接点 接触 不 良 
联想 旭日 150 有 时 无 法 开机 
@ CPU 某 引 脚 接触 不 良 
Ф 笔记 本 电脑 的 电源 和 适配器 上 的 电线 的 
所 有 插头 是 否 牢固 插入 各 自 的 插座 
联想 旭日 N4 – @ 检查 笔记 本 电池 的 电量 ( 某 些 电 池上 有 
无 法 开机 启动 шн ке @ 
40G 电量 自 检 按钮 )， 检 查 电 池 的 接口 是 否 有 污 
物 ， 检 查 电源 线 插头 是 否 有 污 物 
@ 电源 管理 芯片 是 否 损坏 
安装 系统 后 无 线 网 | O 无 线 设 置 开 关 损 坏 
联想 昭 阳 БАЗА |, D | 
卡 不 能 使 用 @ 软件 有 问题 
键盘 鼠标 的 控制 是 否 存在 故障 
| 键盘 上 有 些 键 不 能 Ф г о s Бер 
联想 昭 阳 5600 使 用 © 键 鼠 口 是 否 损坏 


© 键盘 是 否 损坏 




















































































































(2%) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
D 硬盘 数据 线 是 否 正 党 
O 硬盘 接口 是 否 损坏 
三 星 NV5000 机 找 不 到 硬盘 
i O 硬盘 数据 线 与 主板 接口 座 处 是 否 存 在 
空 焊 
D 电源 管理 芯片 损坏 
三 星 p28 进 系 统 掉 电 O 内 存 权 存在 虚 焊 
@ 灯 管 存在 故障 
D 系统 中 毒 或 系统 文件 损坏 
. u @ 内 存 氧化 造成 接触 不 良 或 存在 不 兼容 
风扇 能 正常 运转 ， i . 
=E X10 .: @ 显卡 、 南 北桥 BGA 封装 芯片 存在 虚 焊 
өші D 硬盘 老化 ， 分 区 错误 
© CPU 供电 电路 控制 芯片 损坏 
D 重新 安装 操作 系统 看 故障 能 否 排除 
л 启动 到 操作 系统 界 де и 
三 星 Х11 面 时 就 重新 启动 @ 散热 风扇 是 否 正常 
HI AY УІН ЯТ ЛА 
@ 内 存 条 是 否 接触 不 良 
@ 外接 显示 器 看 显示 器 是 否 正 党 
宏基 280 显示 为 白 屏 @ 液晶 屏 损坏 











© 屏 线 存在 故障 





宏基 350TE 


开机 后 进入 系统 找 
不 到 光驱 盘 符 








光驱 接 


























在 使 用 电源 适配器 
时 一 切 正常 ， 而 使 上 



































O 锂 离子 电池 安装 不 正确 
© 软件 存在 冲突 



















































































宏基 3684 
电池 时 经 常 出 现 死机 | O 笔记 本 电脑 的 CPU 供电 电路 中 的 滤波 
的 故障 电容 失效 
@ BIOS 设置 不 正确 
RIE 3684NWXC | ”开机 后 无 声 @ 声卡 驱动 存在 问题 
音频 功放 芯片 MAX9710 损坏 
适 源 控制 场 效应 品 体 管 
к 示 能 充电 或 不 能 К. їй РН ЇЙ Pe li| 1⁄2 2k W ЖОЖ РО1 
宏基 4520 Sa 损坏 
š @ MAX8724 损坏 
玩 游戏 时 经 常 出 现 | @ 是 否 因 硬件 过 热 进入 自我 保护 状态 
宏基 4710ZG h 
死机 © 是 否 因 软件 兼容 性 问题 
恢复 系统 途中 突然 | O 隐藏 分 区 损坏 
宏基 4720G 断 电 ， 再 次 开机 后 无 О 用 Windows XP 安装 盘 重 新 安装 系统 看 





























法 执行 任何 操作 























FE 系统 
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(2 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
@ 音频 插口 里 面 的 触 片 是 否 接触 不 好 ， 当 
插头 插 进 去 时 是 否 未 断 开 
外 接 耳 机 时 内 置 音 ОТУИ S шшш: 
宏基 5550 “| 响 与 外 接 耳 机 同时 > жасы 
ые REH 
Ж @ 声卡 驱动 程序 版 本 是 否 太 低 
Ф 主板 上 的 声卡 、 功 放电 路 是 否 正常 
宏基 5580 加 电 开 机 黑屏 CPU 风扇 被 灰尘 阻塞 严重 造成 显卡 损坏 
宏基 AS3102 
频繁 死机 主板 散热 不 良 
NWLC 
| _| (O 操作 系统 本 身 是 否 正常 ， 并 重 装 Win 
在 Windows ХР 
dows ХР 操作 系统 
ЖӘЕ TM4201 | 有 时 会 出 现 死 机 ， 而 O 软件 之 间 是 否 有 冲 
本 是 т 7 == 
NWLC 在 其 他 操作 系统 下 = ҰЙ 





正常 








@ 驱动 程序 版 本 是 否 不 准确 
@ 主板 BIOS 版 本 是 否 过 低 





NEC 笔记 本 
电脑 


指示 灯 正 常 ， 硬盘 
灯 显 示 后 又 熄灭 ， 但 
无 显示 





Ф 显卡 损坏 
© 显示 屏 损坏 





@ BIOS 资料 有 问题 


























































































































O 拆 开 显 示 屏 ， 检 测 高 压条 19V、3. 3V、 
惠普 CQ60 机 后 暗 屏 0. 9V 三 组 供电 是 否 正 常 
惠普 DV4000 开机 无 反应 南 桥 下 面 焊 盘存 在 腐蚀 
开机 显示 屏 上 有 很 | O 硬盘 与 主板 相连 的 接口 连接 件 已 断 
惠普 HP- 540 | 多 细 横 条 上 下 跳动 ,| @ 液晶 显示 屏 损坏 
屏幕 忽 亮 忽 暗 @ 硬盘 损坏 
惠普 НР DV 主 芯片 MAX1907 及 该 电路 全 部 的 驱动 管 
不 能 开机 、 
1000 有 问题 
КК @ ТР5511120 芯片 本 身 有 问题 
惠普 HP NX 
Tion 不 触发 @ ТР5511120 的 @@ 脚 外 围 电 阻 (4. 7kQ) 
不 良 
(D 适配器 存在 故障 
@ 电池 管理 程序 的 控制 和 设置 有 问题 
惠普 NC6000 不 能 充电 н 











@ 充电 电感 











È 127, 
МАХ1772 及 充电 控制 芯片 MAX1772 М 








场 效应 晶体 管 、 晶 体 管 





充电 控制 芯片 








ДО 





、 电 容 、 电 阻 等 损 





H: 

















( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
惠普 ProBook 有 时 系统 响应 慢 ,| Q@ 电脑 中 病毒 





















































































































































4411S 有 时 运行 中 突然 死机 © 硬盘 有 故障 
外 接 显示 器 看 显示 是 否 正 涝 
京东 方 笔记 本 | ТИЕ а КЕНЕ | 
И LJ IË pt O 显示 屏 、 高 压条 及 19V (ДЙ 2 5 
电脑 I 
屏幕 上 光标 闪烁 ， 
1500C 硬盘 存在 物理 损坏 
康 柏 15 没有 任何 显示 信息 їй ЖЕТЕЛЕ WJ BB Jn И, 
O 液晶 屏 是 否 损 坏 ， 外 接 液晶 屏 看 能 否 正 
ОШ? с ттл 
模糊 © 灯 管 是 否 存在 故障 
© 液晶 屏 数据 线 是 否 松 脱 
O 进入 BIOS 检查 USB 设置 是 否 正确 
© USB 了 驱动 是 否 存 在 问题 
索尼 430 USB 接口 不 能 使 用 
@ USB 硬件 是 否 有 问题 、 是 否 接触 不 良 
@ USB 接口 5V 熔 丝 是 否 开路 
O 灯 管 存在 问题 
@ 主板 提供 给 高 压板 的 电压 失常 
康 柏 E500 开机 后 暗 屏 
7 @ 屏 线 折断 
@ 高 压板 存在 故障 
Ф 克隆 操作 系统 看 故障 能 否 排 除 
康 柏 X1000 无 法 进入 系统 @ 格式 化 分 区 再 重新 安装 操作 系统 
© 硬盘 是 和 否 损坏 
无 法 使 用 键盘 上 调 无 法 正常 启用 【Hotkey Utility] 及 
索尼 CS25H/R | 节 亮 度 及 音频 的 功 【VAIO Event Service】 等 热 键 运 行程 序 所 造 


Akh 
HE 


键 


成 的 





索尼 ЕХ120 


盘 


进入 系统 后 整个 键 
失效 





中 键盘 损坏 
© 键盘 鼠标 的 控制 
@ 键盘 数据 线 接 


电路 存在 故障 

















方 F3600 





电池 不 能 充电 














O 主板 供电 电路 存在 问题 ， 
不 够 
@ 电源 管理 软件 存在 问题 ， 
能 否 充电 


© 充电 控制 芯片 损坏 


从 而 造成 电压 
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第 2 节 平板 电脑 维修 速 查 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
连接 笔记 本 无 线 网 | P6200 系统 存在 缺陷 ,可 对 其 固件 进行 
= 络 热点 规律 性 断 网 | 升级 
O 电池 电量 不 足 
启动 相机 时 出 现 错 
三 星 P6200 4 “| O 存储 器 空间 已 满 
IRIA л 
т @ 程序 打开 过 多 
O 电池 电量 不 足 
三 星 P6200 不 能 开机 @ 数据 线 不 良 
© SD 卡 或 SIM 卡 接触 不 良 
те 插入 耳机 后 耳机 无 | O 耳机 和 连接 线 损坏 
声音 @ 耳机 与 设备 间 的 连接 插 孔 不 良 
Ф 播放 的 文件 损坏 
耳机 内 有 严重 的 
海信 M280 |, @ 耳机 的 插头 有 污 物 
O 连接 堪 的 连接 不 良 
Ф 音量 设置 不 正确 
设备 的 扬声器 没有 
海信 M280 | ZAMA С 扬声器 及 连接 器 有 问题 
@ 主板 有 问题 
Ф 连接 器 有 问题 
海信 M280 SD FA ul 
“ ыы O 主板 有 问题 
OD 设备 与 播放 器 之 间 连 接 不 正确 
@ 数据 线 损坏 
ты" 设备 与 电脑 之 间 的 | @ 设备 上 的 “USB 存储 设备 ”未 打开 
и 文件 传输 失败 @ 设备 内 存 的 存储 空间 或 SD 卡 存储 空间 
已 满 
@ 主板 有 问题 
OD 触摸 屏幕 连接 线 松动 
海信 M280 触摸 屏 无 功能 @ 连接 器 有 问题 
@ 主板 有 问题 
O HDMI 连接 线 不 良 
海信 M280 连接 HDMI 227! 
海 f 连接 ЕК O 主板 有 问题 
原 道 N11 不 能 充电 给 电池 充电 的 电源 电路 受 控 不 通 

















威盛 平板 电脑 











打开 WiFi 时 出 错 ， 
无 法 联网 








WiFi 红线 焊 点 与 WiFi 插座 的 电源 端 之 间 
的 电阻 不 良 


















































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
Ф 高 清 驱 动 芯片 ANX7150 及 其 外 围 元 器 
2 无 法 正常 显示 和 播 | U š ® 
台电 T720 放 高 清 视频 节 有 件 有 问题 
Е 频 
@ 时 钟 模块 有 问题 
O WiFi 网 络 设置 不 正确 
台电 T720 WiFi 功能 失灵 
Ë — @ WiFi 模块 存在 虚 焊 或 不 良 
@ 分 支 供电 电压 失常 
© 主 处 理 电 路 、 时 钟 电路 、 主 复位 电路 有 
不 能 正常 读 写 数据 、 ü 
台电 T720 行 应 用 软件 问题 
е © 闪存 芯片 H27UBG8T2ATR 虚 焊 或 
不 良 
台电 T720 内 存 模块 K4TIC1640E - HCE7 存在 虚 焊 
序 软件 
主 处 HE 问题 
未 能 开机 或 开机 后 | © 主 处 理 模块 有 问题 | 
台电 7720 @ 时 钟 模块 (26MHz) 虚 焊 或 不 良 








@ 复位 电压 失常 











艾诺 NOV08 


不 能 通过 USB 连接 


其 他 设备 








USB 搬 座 有 问题 (如 焊 盘 虚 焊 、 搬 座 的 内 
部 接触 自 片 氧化 、 得 片 的 弹性 变 差 ) 








艾诺 NOV08 


播放 无 声 ， 声 音 


沙 


O 左右 声 道 扬 声 器 及 连接 有 问题 











哑 或 失真 © 耳机 插座 连接 不 良 
ы | ЕК 音频 处 理 模 块 与 音频 功放 模块 之 间 的 音频 
艾诺 NOV08 播放 时 无 声音 


六 号 回路 有 元 器 件 虚 焊 或 开路 





艾诺 NOV08 





WiFi 功能 失灵 





Ф WiFi 模 块 电路 中 滤波 电感 不 良 造成 无 
供电 电压 
© WiFi 模块 虚 焊 或 不 良 








艾诺 NOV08 





触摸 屏 功 能 失灵 








O 触摸屏 连接 排 线 接触 点 氧化 
@ 触摸 屏 驱 动 芯片 虚 焊 或 不 良 








艾诺 NOV08 


软件 运行 不 正常 








а. 


存 模 块 、 主 处 理 模块 或 时 钟 晶体 虚 焊 或 





不 良 





艾诺 NOV08 





开机 出 现 定 屏 、 
行 出 错 





ік 














5 


存 模块 、 主 处 理 模块 虚 焊 





艾诺 NOV08 





不 能 开机 





© 电池 的 直接 供电 部 分 漏电 或 短路 

© 电源 管理 模块 有 问题 

© 电源 供电 滤波 电容 、 滤 波 电感 、 限 流 上 
阻 、 电 源 保护 芯片 、 稳 压 二 极 管 有 问题 


























ш 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





O 电源 电路 的 供电 有 问题 
艾诺 NOV08 不 开机 © 主 处 理 模块 虚 焊 或 其 外 围 元 器 件 不 良 
© 时 钟 模块 虚 烛 或 不 良 























@ 平 板 电 池 无 电 
不 能 开机 ， 按 任意 р š 
昂达 VX610w BAKI © 系统 文件 被 损坏 
5 @ 硬件 有 问题 




















Ф 时 钟 晶体 037106 ЖЫ 
可 以 正常 开机 ， 但 u 


JER iPad2 p. @ WiFi 模块 BCM43291HKUBG 存在 虚 焊 
WiFi 功能 失灵 

















或 不 良 
苹果 iPad2 CD- Ф 显示 屏 排 线 连接 器 头 氧化 或 接触 不 良 
时 无 显示 
MA 版 ТЕЕ © 基 座 存在 虚 焊 














前 置 照相 功能 失灵 | 前 置 照相 组 件 的 排 线头 氧化 

















































































































;SM 版 
苹果 1Раа2 开机 运行 软件 正常 ， 
扬声器 组 件 排 线 暗 断 
SM 版 播放 声音 时 有 时 无 
苹果 iPad2 机 运行 软件 正常 
送 话 组 件 连接 器 的 烛 盘 存在 虚 焊 
;SM 版 聊天 对 方 听 不 到 话 组 件 连接 器 的 焊 存在 虚 下 
苹果 iPad2 w" 
待机 时 间 短 电池 不 良 
SM 版 
@ 触摸 屏 组 件 有 问题 
苹果 iPad2 @ 多 点 触 控 芯片 BCM5973 有 问题 
中 摸 控制 失 3 
;SM 版 чик @ 多 点 触 控 处 理 芯 片 BCM4974 有 问题 
@ 触摸 控制 电路 中 滤波 电容 漏电 
苹果 iPad _ _ 
GPS 定位 困难 天 线 回 路 的 电感 虚 焊 
3G 版 
苹果 iPad CONANT @ A-GPS 处 理 芯 片 虚 焊 
SPS 功能 失 ; 
3G 版 @ 时 钟 晶体 不 良 
苹果 iPad 机 有 时 无 显示 O 显示 连接 器 座 不 良 
р NAAN 
3G 版 © ERIH A4 虚 焊 
© 软件 有 问题 
苹果 iPad 开机 后 触摸 控制 | @ 硬件 有 问题 (如 多 点 触 控 芯 片 
3G 版 失灵 BCM5973、 多 点 触 控 处 理 芯片 BCM5974 5| 








脚 虚 焊 ) 

























































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
3 Ж iPad 可 以 正常 开机 ， 但 | O 射频 收发 电路 的 元 器 件 虚 焊 或 不 良 
3G 版 3G 上 网 信号 弱 © 3G 天 线 端的 信号 线 与 接地 线 相册 
ЗЕ 果 iPad 可 以 正常 开机 , 但 | O 时 钟 晶 体 虚 焊 或 不 良 
3G 版 3G 上 网 就 定 屏 © 基带 处 理 芯 片 (337S3754) 引 脚 虚 焊 
ЗЕ 果 iPad 可 正常 开机 , 但 上 | O 通信 板 的 金 手指 氧化 
3G 版 网 和 打 电 话 时 好 时 坏 © 电源 管理 芯片 有 问题 
3 果 iPad| 可 以 无 线 上 网 ， 但 | 功率 放大 器 芯片 SKY77340 -21 本 身 存 在 
3G 版 不 能 打 电 话 不 良 
@ 电池 不 良 
© 闪存 芯片 ( K9LCC08UIM - LCBO) 
# 果 ipad| ЖНЖ. Ж, п 
3G 机 后 有 时 会 自动 关机 | 
i И © ERS (AD EI 
@ 时 钟 晶体 虚 烛 或 不 良 
ЗЕ Ht iPad 不 能 开机 也 不 能 | 机 子 长 期 不 用 或 者 使 用 不 良 导 致电 池 过 度 
3G 版 充电 放电 
3 果 iPad3 PERN 显示 屏 组 件 的 主板 端 排 线 连接 与 绑 定 电路 
WiFi 版 端 排 线 连接 器 线路 不 通 
ЗЕ 果 iPad3 . I К А 
БЕЙ? E F tE 主 控 芯 片 A5 引 脚 虚 焊 
4G 版 
O 主 控 系统 不 良 
3 果 iPad3 _ 
ШО 开机 不 能 进入 系统 О 存储 器 芯片 (THCVX167D26LA08) 
жн 
O 显示 驱动 芯片 U16 (LVDS83B) 不 良 
万 利 达 КЗ та 
ғай Т? 加 电 开 机 无 显示 主 控 芯 片 U10 (Nvidia Tegra2) ШОН 
А @ 接口 的 排 线 有 问题 
@ 显 示 屏 排 线 、 排 线 连 接 器 氧化 或 接触 
万 ж 达 | о Жа 
?раа Т2 шы © 显示 驱动 芯片 U16 (LVDS83B) 存在 虚 
焊 或 不 良 
е A 加 电 开 机 运行 软件 | Ф 左右 声 道 扬声器 及 其 连接 异常 
РУ 正常 但 操作 和 播放 | © 音频 解码 芯片 U23 (ALC5623) 异常 
无 声 @ U23 供电 支 路 中 过 桥 电 阻 R519 开路 
加 电 开 机 与 运行 软 
万 Ж EER N -o Ф USB 插座 存在 氧化 、 焊 盘 虚 爆 
Zpad T2 б, УН O рев ЛЕЛЕНИ ЖЫ 
USB 联机 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 їй 
万 利 达 | 加 电 开 机 正常， 
f ШНЕК Е RAE ERRE А 
?раа Т2 WiFi 功 能 失灵 
© 聚合 物 锂电 池 不 良 
万 利 ж | айы (在 СА1З, САТА 两 
I А 加 电 不 能 开机 端 测量 ) 
Zpad T2 



































© 电源 管理 芯片 《TPS658621A -1) 存在 


虚 焊 





Жаш 故障 代码 速 查 











笔记 本 电脑 通常 采用 Phoenix BIOS 和 AMI BIOS 两 种 BIOS， 两 种 BIOS 的 报警 
声 〈 相 当 于 故障 代码 ) 与 对 应 故障 原因 或 部 位 见 表 4-1 和 表 4-2。 




















表 4-1 





Phoenix BIOS 报警 声 与 对 应 故障 原因 或 部 位 对 照 表 



























































































































































报警 声 故障 原因 或 部 位 报警 声 故障 原因 或 部 位 
短 系统 正常 启动 3 短 加 电 自 检 初 始 化 失败 
短 1 短 2 短 主板 损坏 短 1 短 3 短 CMOS 电池 没 电 或 发 生 故 障 
短 1 短 4 短 ROM BIOS 校 验 出 错 短 2 短 1 短 系统 实时 时 钟 故 障 
1 短 2 短 2 短 DMA 通道 初始 化 失败 1 短 2 短 3 短 DMA 通道 页 寄存 器 出 错 
1 短 3 短 1 短 内 存 通道 刷新 错误 1 短 3 短 2 短 内 存 损坏 或 RAS 设置 错误 
1 短 3 短 3 短 DIMM Ж _E HY N ЗА 1 短 4 短 1 短 基本 内 存 某 一 地 址 出 错 
系统 基本 内 存 (第 1 个 64KB) 
1 短 4 短 2 短 1 短 4 短 3 短 EISA 总 线 时 序 器 错误 
奇偶 校 验 错误 = 
Ж? к 第 1 个 64KB 
1 短 4 短 4 短 | EISA NMI 口 错误 2 短 1 短 1 短 клк › 
检查 失败 
第 1 个 DMA 控 制 器 或 人 第 2 个 DMA 控制 器 或 迁 
Б | 控制 器 或 寄存 器 ЕРТЕ | 控制 器 或 寄存 器 
出 错 出 错 
3 短 1 短 3 短 主 中 断 处 理 寄 存 器 错误 3 短 1 短 4 短 副 中 断 处 理 寄 存 器 错误 
键盘 时 钟 存在 问题 ( 需 在 
3 短 2 短 4 短 (CMOS 中 重新 设置 成 Not in| 3 短 3 短 4 短 显示 卡 КАМ 出 错 或 无 RAM 
stalled 来 跳 过 POST) 
显示 器 数据 线 下 良 或 显卡 自 检 时 未 发 现 显 示 卡 的 
нім 显示 器 数据 线 接触 不 良 或 显卡 自 检 时 未 发 现 显 示 卡 的 
存在 故障 ROM BIOS 
系统 启动 错误 (CMOS 设置 不 
4 短 2 短 1 短 | 系统 实时 时 钟 错误 4 短 2 短 2 短 |252 
当 或 BIOS 损坏 ) 
键盘 控制 器 (8042) 中 的 Gate 
短 2 短 3 短 |A20 开 关 错 误 造 成 BIOS ЖЕ | 4 短 2 短 4 短 保护 模式 中 断 错 误 
换 到 保护 模式 
短 3 短 1 短 内 存 损 坏 或 RAS 设置 错误 4 短 3 短 3 短 系统 第 二 时 钟 错 误 
短 3 短 4 短 实时 时 钟 错误 4 短 4 短 1 短 COM 口 、 鼠 标 口 故障 
ЖЕ Dr Ak IEA (8087, 80287 ~ 
4 短 4 短 2 短 | LPT 口 、 打 印 口 故障 4 短 4 短 3 短 ` 
80487) 出 错 
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表 4-2 AMI BIOS 报警 声 与 对 应 故障 原因 或 部 位 对 照 表 



























































报警 声 故障 原因 或 部 位 报警 声 故障 原因 或 部 位 
内 存 ЕСС 校 验 错误 ( 需 在 
CMOS Setup 中 将 ECC 校 验 内 存 
] 短 刷新 失败 〈 条 损坏 ) 2% 
短 内 存 刷 新 失败 (内存 条 损坏 Ë ЕЕЕ ЗИ Dieb, SAAR 
存 ) 
系统 基本 内 存 (第 1 个 64KB) 
3 短 4 短 系统 时 钟 出 错 
检查 失败 i й 
5 短 中 央 处 理 器 错误 6 短 键盘 控制 需 错 误 
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и 转换 到 保护 模式 更 换 显 卡 ) 
9 短 ROM BIOS 检验 和 错误 1 长 3 短 内 存 损坏 〈 需 更 换 内 存 条 ) 
Те 显示 测试 错误 (通常 为 显示 器 不 断 报警 Memory 或 VGA 其 中 之 一 存在 





数据 线 或 显卡 连接 存在 异常 ) 











问题 


第 5 m 代表 电路 参考 


1. 笔记 本 电脑 CMOS 工作 原理 代表 电路 OLB 5-1) 
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图 5-1 笔记 本 




















B JW CMOS 工作 原理 代表 电路 
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2. 笔记 本 电脑 BIOS 电路 代表 电路 OLE 5-2) 
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3. 由 MAX1632 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 代表 电路 〈 见 图 5-3) 
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图 5-3 由 MAX1632 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 代表 电路 
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4. 由 MAX1710 组 成 的 СРО 内 核 供 电 代 表 电 路 〈 见 图 5-4) 
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图 5-4 由 MAX1710 组 成 的 CPU 内 核 供电 代表 电路 








5. 由 MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供电 代表 电路 ( 见 图 5-5) 
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图 5-5 由 MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供电 代表 电 


336 


6. 由 МАХ1845 组 成 的 内 存 供电 代表 电路 (И 5 – 6) 
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图 5-6 由 MAX1845 组 成 的 内 存 供电 代表 电路 











7. 平板 电脑 LAN8700 以 太 网 收发 器 代表 电路 ( 见 图 5-7)( 见 书后 插页 ) 


8. 平板 电脑 MC34713EP 开关 变换 器 代表 电路 OL 
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图 5—8) 


































































































5У МАІМ 
D5001 
85004 RED 
70 M 
— | 3.3V| Р GND 
POWER 
+| 
| 
4 С5019 
С5015|С5016(С5001 1004F 
= 87 E k ceso +| 
IO0uF[100uF|4.7uF 0.1pF ЫЗ] Š 
+ 05004 |18 |19 |20 |22 |23 А 
= 5 PVINI EY INSVINIVIN? с5008 | 
x NCI т С5017 
хе NC2 воот 2—5 кез тоог 
DDR2/DDR3 Power 
VREFIN vour H! 
15 L5002 1.0nH 
5%/1 
ILIM SW2 
SW3 R5014 [] R5018 
4.12KQL] 18.2kQ 
FREQ COMP 
INV +L С5013 
- VDDI ЕБ -470pF 
R50174 9ok БК Р 
5017490 | 6 
R5002 0 PGND2 бМр1 
PGND1 PGND3 GND2 ТЕЛЕ 
+l cs |12 [3 | (1 |р5 MC34713EP 2: 
T O.luF 
GND 
图 5-8 平板 电脑 MC34713EP 开关 变换 器 代表 电路 
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9. 平板 电脑 WiFi 功能 代表 电路 〈 见 图 5 -9) 
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图 5-9 平板 电脑 WiFi 功能 代表 电路 











10. 平板 电脑 音频 功放 代表 电路 〈 见 图 5 - 10) 
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第 1 节 
І. 笔记 本 电脑 电池 的 拆卸 方法 
在 对 笔记 本 电脑 检修 拆卸 时 ， 

















拆 机 实物 


笔记 本 电脑 的 拆 机 
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先 应 将 








性 。 其 拆 印 步骤 如 下 : 

















(1) 如 图 6-1 所 示 ， 将 电池 锁定 卡子 向 箭头 “WD” 所 示 位 置 拉 。 


图 6-1 























RF 
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池 固 定 卡子 





(2) 用 另 一 只 手 将 电池 另 一 固定 卡子 
池 并 朝 箭 头 “@” 所 示 方 向 拔 出 即 可 取出 电 
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HERI “©” әлін. HFEA 





Жі. ДЕ 6-2 所 示 。 


96-2 ғ л 4 
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2. 1а 2 EB ЭА Ж 
笔记 本 电脑 光驱 的 拆卸 步 又 如 下 : 
(1) 首先 将 锁定 的 卡子 向 箭头 “中 ”所 示 方 向 拨 ， 光 驱 拉 杆 即 会 向 箭头 “ 包 ” 所 
示 方 向 弹出 ， 再 将 拉杆 轻 轻 向 外 拉 ， 就 可 以 拉动 光盘 驱动 咒 ， 如 图 6-3 所 示 。 























图 6-3 弹出 光驱 拖 钩 





(2) 在 光驱 已 经 出 来 一 半 时 ， 用 手 拖 住 光 驱 的 底部 向 箭头 “@” 所 示 方 向 平行 拖 
出 ， 即 可 取出 光驱 驱动 器 ， 如 图 6 -4 所 示 。 





图 6-4 拖 出 光驱 


з. 笔记 本 电脑 硬盘 的 拆卸 方法 

笔记 本 电脑 硬盘 的 拆 印 步骤 如 下 : 

(1) 如 图 6-5 所 示 ， 首 先 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 取 掉 硬 盘 的 固定 螺钉“Q@”。 

(2) 然后 用 双手 的 大 拇指 顶 住 硬盘 连 在 一 起 的 塑料 盖 ， 按 箭头 “@” 所 示 的 方向 
即 可 移出 人 硬盘， 如 图 6 -6 тк. 

4. 笔记 本 电脑 扩展 内 存 的 拆卸 方法 

拆 御 笔记 本 电脑 扩展 内 存 的 步骤 如 下 : 

(1) 如 图 6-7 所 示 ,， 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 旋 松 内 存 盖 螺 钉 “Q@”( 此 螺钉 一 般 是 
不 能 退出 来 的 ) ， 然 后 在 螺钉 “@ 四 ”处 向 箭头 “加 ”方向 拉 ， 即 可 拆 掉 内 存 盖 ， 露 出 
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内 存 条 。 
































图 6-5 取 掉 硬盘 的 固定 螺钉 图 6-6 移出 硬盘 




















(2) 打开 内 存 搬 梭 盖 后 ， 把 内 存 两 边 的 卡子 按照 “四 ”所 示 的 方向 分 开 。 按 照 
“由 ”所 示 的 方向 即 可 取出 内 存 ， 如 图 6-8 所 示 。 
































46-7 拆 掉 内 存 盖 图 6-8 取出 内 存 


5. 笔记 本 电脑 键盘 的 拆 凶 方法 

笔记 本 电脑 键盘 的 拆卸 步 又 如 下 : 

(1) 首先 将 背 盖 上 的 两 颗 键 盘 螺 条 “QW” 拆 下 ， 如 图 6 -9 所 示 。 

(2) 如 图 6-10 所 示 ， 用 削 尖 的 充值 卡 等 塑料 片 按 箭 头 “ 加 ”方向 将 键盘 挑 起 ， 
然后 按 箭头 “@”、“@” 方 向 轻 轻 用 力 取出 键盘 。 

(3) 按 科 头 “@” 方 向 取 下 键盘 与 主板 的 连 线 后 ， 即 可 按 箭头 “9” 方 向 移出 键 
盘 ， 如 图 6-11 所 示 。 

6. 笔记 本 电脑 键盘 和 斜面 的 拆卸 方法 

笔记 本 电脑 键盘 斜面 的 拆 印 步 骤 如 下 : 

(1) 首先 拧 下 图 6-12 所 示 的 固定 螺钉 “Q@”。 
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用 塑料 片 将 键盘 挑 起 


图 6-10 





键盘 螺钉 


拆 


图 6-9 











拧 下 固定 螺钉 


图 6-12 




















和 斜面 的 螺钉 


k “O” DAFI HE 
注意 连 


按照 箭 
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(2) 再 打下 固定 键盘 


后 


“2”, 然 


出 键盘 斜面 (在 向 外 移动 时 
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7. 笔记 本 电脑 CPU 


笔记 本 


如 图 6-14 所 
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й CPU 




















> 


> 


ж, 


出 CPU 风扇 上 的 














(1) 首先 取 


ШТ “O”, 














推出 键盘 斜面 
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风扇 的 
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(2) 取出 CPU А. Ж 


EWEA “Ф”, 
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(3) 最 后 还 应 检查 CPU 上 的 硅 脂 
是 否 干 润 ， 安 装 时 应 先 清除 已 经 干 润 的 
硅 脂 ， 再 在 CPU i H ER E H H 
层 硅 脂 ， 注 意 ,， 硅 脂 若 涂 得 太 厚 或 太 薄 
均 不 利于 散热 。 

8. 笔记 本 电脑 CPU 的 拆卸 方法 

笔记 本 电脑 CPU 的 拆 纯 方法 如 
图 6-15 所 示 ， 首 先 应 将 CPU 的 旋钮 朝 
箭头 “GD” 方 向 打开 ， 然 后 按 箭 头 “G@)” 
方向 即 可 取出 CPU。 安 装 CPU 时 ， 应 注 
意 CPU 的 安装 缺 脚 应 与 CPU 座 一 致 ( 即 
图 中 “A” 位 置 )。 当 CPU 安放 好 后 ， 再 



















































































































































































按照 箭头 “B” 方 向 关闭 旋钮 锁 。 ЕТТЕР 
ç 3 
© 
` ӘНОв 



































图 6-15 {ЖШ CPU 示意 图 
9. 笔记 本 电脑 面板 的 拆卸 方法 
笔记 本 电脑 面板 的 拆 印 步骤 如 下 : 
d) 首先 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 将 笔记 本 电脑 底板 上 的 固定 螺钉 “@”“@” 拆 下 ， 
有 的 在 “ 忆 ” 号 螺钉 外 面 贴 有 不 干 胶 ， 应 仔细 观察 ， 如 图 6—16 所 示 。 













































































图 6-16 拆 纯 底板 固定 螺钉 
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(2) 然后 拆 印 面板 上 的 螺钉 “号 ” “@”, “©”, Ш&6—-17 所 示 。 












































图 6-17 拆 印 面 板 上 的 固定 螺钉 


(3) 按 箭头 “@” 方 向 移动 面板 (在 移出 面板 之 前 应 注意 观察 面板 与 底板 之 间 是 
PAH “A”), WE 6-18 ЖЖ, 

















\ | 
Бе 
— A 
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9 6-18 移动 面板 前 应 检查 面板 与 底板 之 间 是 否 有 挂钩 





(4) 如 图 6-19 所 示 ， 在 拆除 所 有 螺钉 、 挂 钩 及 连 线 后 ， 即 可 将 面板 拆 印 下 来 。 






























































图 6-19 {ХШ ТЩ 


10. 2104 6 ià T 2 A Е 4731077 
笔记 本 电脑 无 线 网 卡 的 拆卸 步骤 如 下 : 
(1) МЕ 6-20 тт, 首先 去 掉 螺 钉 的 垫 片 (注意 不 要 损坏 ) ， 然 后 使 用 小 十 字 
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ЗЕТЕ Ry ih ЕТ “О”, “42”, “O”, MEINERS PRETKE, Pr P) 35 2 
记 住 它 们 的 位 置 ， 以 免 安 装 时 拧 错 而 造成 主板 短路 。 













































































图 6-20 拆 去 垫 片 和 固定 螺钉 


(2) 接 下 来 将 触摸 板 鼠 标 与 主板 的 连 线 按 箭头 “四 ”方向 拔 掉 ， 再 按 箭 头 “@” 
方向 平 推 面板 ， 即 可 看 到 无 线 网 卡 ， 还 应 拨 掉 无 线 网 卡 的 天 线 ， 如 图 6 -21 所 示 。 






































图 6-21 拨 掉 触摸 板 鼠 标 与 主板 的 连 线 
































图 6-22 取出 无 线 网 卡 
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11. 液晶 显示 器 壳 的 拆卸 方法 
液晶 显示 器 壳 的 拆 御 方法 步 又 如 下 : 
(1) 如 图 6-23 所 示 ， 首 先 拧 下 螺钉 “Q@”。 
























































图 6-23 jJ F WR ña Bë hY s| z 12 £] 














(2) 接着 拧 下 用 来 固定 液晶 显示 器 的 螺钉 〈 位 于 液晶 显示 咒 左 下 方 )， 然 后 将 液 
章 显 示 器 的 数据 线 和 无 线 网 卡 的 天 线 从 固定 线 槽 内 分 离 出 来 ， 最 后 从 背后 向 箭头 
“@” 方 向 托 起 整个 液晶 屏 ， 即 可 将 整个 液晶 屏 壳 拆 印 下 来 ， 如 图 6 -24 Жж. 



























































Ж 


图 6-24 拆 下 整个 液晶 


12. 笔记 本 电脑 液晶 屏 的 拆 外 方 法 

笔记 本 电脑 液晶 屏 的 拆 纯 步骤 如 下 : 

(1) HÆR F W m DERE EER, Ir TRE “O”, “O”, “©”, w 
图 6-25 所 示 。 

(2) 接 下 来 将 液晶 屏 的 卡 钧 按照 箭头 “四 ”方向 推 ， 最 后 按照 箭头 “@” 方 向 托 
起 ， 使 内 框 离开 屏 壳 ， 即 可 拆 开 液晶 屏 ， 如 图 6 -26 所 示 。 

13. іже ЕЛА АЈ 

“1р A Hi, йы s R BJ JE BI A hI 6 -27 А. ЗЕТ Ей] “ОФ”. Е 
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| 6-25 ЎШ rm DE IRET ХАН 














图 6-26 拆 开 液晶 屏 





板 按 箭头 “ 思 ”方向 移动 ， 最 后 分 别 按 稍 头 “ 辐 ”“ 由 ”方向 拔 掉 连 接线 即 可 。 





















































图 6-27 拆 缉 高 压板 示意 图 





14. 笔记 本 电脑 音响 的 拆卸 方法 

笔记 本 电脑 音响 的 拆 掉 步骤 如 下 : 

(1) 首先 拧 下 两 颗 固定 螺钉 “2”， 如 图 6-28 所 示 。 

(2) 将 音响 向 箭头 “@” 方 向 拔 出 ， 再 按 箭头 “号 ” 方 向 取出 卡 在 线 槽 内 的 音频 
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图 6-28 拧 下 音响 固定 螺钉 





线 ， 最 后 按 箭头 “由 ”方向 拔 出 连接 线 后 即 可 取出 音 啊 ， 如 图 6-29 所 示 。 























图 6-29 PFE Pm 


15. 笔记 本 电脑 主板 支架 及 导线 槽 的 拆 外 方 法 
笔记 本 电脑 主板 支架 及 导线 模 的 拆 御 方法 如 图 6-30 所 示 ,， 按照 箭头 “中 ”、 
“G@” 方 向 取出 支架 ， 将 导线 槽 内 的 线 理 顺 并 取出 ， 再 将 电线 连接 插件 分 开 即 可 。 



















































































Ру О 



























































图 6-30 ЎР Ес М ОУ S Es 
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16. 笔记 本 电脑 主板 的 拆 外 方 法 

拆 印 笔记 本 电脑 主板 时 务必 小 心 ， 切 尽 确 磁 ， 以 免 造成 不 必要 的 损失 。 其 具体 拆 
ШЖ ШТ: 

(1) MHED6 -31 ж. КЕН “0”, “©”. ЕНЕ “©” FAK 34 
与 底板 分 离 。 

































































将 主板 与 底板 分 离 





(2) 接 下 来 去 掉 螺 钉 “ 四 ”“@”， 最 后 按照 箭头 “@” 方 向 移动 ， 即 可 取 下 整 
块 主板 ， 如 图 6-32 所 示 。 



































17. 笔记 本 电脑 拆卸 应 注意 的 事项 

笔记 本 电脑 因 品 牌 不 同 ， 其 结构 也 有 所 差异 ， 有 些 零 部 件 的 拆卸 具有 特殊 性 ， 也 
有 些 零 部 件 具 有 共同 性 。 由 于 笔记 本 电脑 绝 大 多 数 为 塑料 材质 ， 所 以 在 对 其 拆 缉 时 ， 
应 注意 用 力 不 要 过 大 。 对 笔记 本 拆 伸 应 注意 的 事项 包括 拆卸 前 应 注意 的 事项 和 拆卸 过 
程 中 应 注意 的 事项 。 

(1) 拆 印 笔记 本 电脑 前 应 注意 的 事项 如 下 : 

D 拆 印 前 必须 先 关闭 电源 ， 并 拆 去 所 有 外 围 设备 ， 如 AC 适配器 、 电 源 线 、 外 
接 电池 、PC 卡 及 其 他 电缆 等 。 因 为 在 电源 关闭 的 情况 下 ， 一 些 电 路 、 设 备 仍 在 工作 ， 






























































































































































若 直 接 拆 印 可 能 会 引发 一 些 电 路 的 损坏 。 
























































部 直流 电路 中 储存 (电容 ) 的 电量 。 
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2) 在 拆 去 电源 线 和 电池 后 ， 应 打开 电源 开关 ， 并 在 1 一 2s 后 关闭 ， 以 释放 掉 内 


3) 拆 秋 笔记 本 电脑 时 ， 不 要 穿 涤纶 、 麻 类 衣服 ， 应 佩戴 防 静 电 手套 或 防 静 电 手 

















环 。 因 为 人 体会 带 有 静电 ， 如 果 人 带 着 静电 拆 印 笔 记 本 电脑 ， 在 拆 伸 
































电脑 元 融 件 的 过 


程 中 就 有 可 能 导致 静电 击 穿 元 咒 件 芯片 ， 造 成 不 小 的 损失 ， 所 以 在 拆 人 印 过程 中 防 静 电 
措施 十 分 重要 。 除 了 使 用 防 静 电 手 套 和 防 静 电 手 环 外 ,还 可 以 采用 接地 法 进行 静电 释 
放 ， 找 一 个 导电 的 接地 导体 进行 静电 释放 ， 比 如 将 手掌 紧 贴 水 龙头 片刻 即 可 释放 身上 















































的 静电 。 









































4) 拆 印 时 应 合理 运用 工具 ,使 用 合适 的 工具 ， 如 拆 螺 钉 时 应 选用 口径 最 合适 的 




















螺钉 旋 具 。 使 用 工具 时 需 谨慎 ， 应 避免 工具 对 电脑 造成 人 为 损伤 。 




















5) 拆伙 时 应 合理 安置 拆 务 部 件 ， 保 护 好 机 身 内 各 个 部 件 ， 并 放 在 安全 的 地 方 。 








将 已 经 拆 下 的 细小 螺钉 、 弹 簧 按 顺 序 、 分 类 放置 ， 并 严格 记录 下 每 个 








置 ， 这 有 利于 后 面 的 安装 。 























部 件 的 大 小 和 位 


O 明确 拆 务 顺序 。 对 准备 拆 装 的 部 件 一 定 要 仔细 观察 ， 明 确 拆 印 顺 序 ， 必 要 时 
应 提前 准备 ， 用 笔记 下 步骤 和 要 点 。 








D 拆 机 之 前 要 检查 机 器 外 壳 有 无 划 伤 、 缺 少 螺 钉 ， 机 器 是 否 能 
否 有 重要 资料 ， 向 客户 确认 后 方 可 拆 机 检修 。 
(2) ФЕРЕ P МЕ ЕНУ ИШЕ: 














启动 ， 硬 盘 内 是 


D 对 笔记 本 电脑 进行 拆 贷 的 过 程 中 ， 应 保持 谨慎 ， 对 准备 拆 装 的 部 件 一 定 要 移 



































仔细 观察 ， 明 确 拆 御 顺 序 、 安 装 部 位 ， 必 要 时 用 笔记 下 步骤 和 要 点 。 
































2) 在 使 用 拆 种 工具， 如 钞 子 ， 钓 针 等 工具 时 要 小 心 ， 不 要 对 电脑 造成 人 为 损伤 。 
































D 插 拔 插座 用 力 要 均匀 ， 插 拔 各 类 电缆 〈 电 线 ) 时 ,不 要 直接 拉 搜 ， 要 握 住 其 
端口 ， 再 进行 插 拔 。 做 到 动作 要 轻 ， 力 度 要 均匀 ， 不 能 用 蛮 力 ， 以 免 对 电缆 (rB Z) 
重头 或 插座 造成 损坏 。 由 于 笔记 本 电脑 很 多 部 件 的 材质 都 是 塑料 ， 所 以 拆 印 时 遇 到 此 



































= 








类 部 件 用 力 要 和 柔 ， 不 可 用 力 过 大 。 
4) 不 要 压迫 硬盘 、 软 驱 或 光驱 。 


























5) 大 部 分 厂家 生产 的 笔记 本 电脑 均 贴 有 多 种 标签 ,厂家 有 意 会 将 标签 盖 住 螺钉 


孔 ， 拆 装 时 应 该 特别 注意 贴标签 处 是 否 有 螺钉 。 
6) 对 笔记 本 电脑 某 些 零 部 件 进 行 拆 印 时 ， 可 使 用 一 些 技巧 。 如 







































































目前 的 笔记 本 电 


脑 为 一 体 化 光驱 ， 一 般 采 用 扁平 数据 电缆 或 搬入 式 连接 ， 将 固定 螺钉 拆除 后 可 直接 外 








拉 将 光驱 抽出 。 





7) 个 别 部 位 拆 不 开 时 ， 要 观察 有 无 暗 扣 ， 商 标 或 保修 贴 下 是 否 有 螺钉 ， 不 可 用 


BIRF. 


























2 


进行 。 


8) 对 笔记 本 电脑 进行 安装 时 要 遵循 记录 ， 应 按照 拆卸 时 的 相反 顺序 依次 
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第 2 节 平板 电脑 的 拆 机 


1. iPad 平板 电脑 的 拆 外 

现 以 iPad2 为 例 进行 介绍 : 

(1) iPad 拆 机 所 需 工 具 如 下 : 

REIRE, WAFAT, KA., RE, RKE. 

(2) ЖЕНІП F: 

D 分 离 前 面 和 LCD 屏幕 。 前 面板 没有 采用 任何 固定 卡 扣 ， 只 是 用 了 大 量 黏 合剂 
来 固定 的 。 首 先 用 热 胶 吹风 机 将 屏幕 边缘 的 黏合 剂 软化 ， 然 后 用 塑料 援 棒 以 及 几 片 弹 
吉他 使 用 的 拨 片 ， 就 可 移 除 iPad 的 面板 连接 了 ; 然后 再 通过 特定 的 吸盘 将 面板 移 除 ， 
如 图 6 – 33 所 示 。 
































6-33 移 除 iPad 的 面板 连接 


用 螺钉 旋 具 拧 下 面板 与 机 身 连 接 的 螺钉 ， 掀 开 LCD 屏幕 ， 如 图 6-34 所 示 。 
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图 6-34 拧 下 固定 屏幕 的 螺钉 











JE LCD (液晶 屏 ) 和 触 屏 与 主板 的 连接 电缆 从 插 档 处 分 离 ， 即 可 将 显示 屏 印 下 ， 
如 图 6-35 Жж. 











触摸屏 数据 线 





图 6-35 分 离 液 晶 屏 与 触 屏 的 数据 线 


2) 主板 的 拆 务 。 把 连接 主板 和 机 身 另 一 侧 按键 、 后 置 摄像 头 的 连接 线 分 离 ， 如 
图 6-36 所 示 。 
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6-36 Ж К 














把 Dock 连接 电缆 与 主板 分 离 后 ， 再 用 塑料 起 子 将 扬 声 吉 连接 线 断 开 ， 如 图 6 – 37 
所 示 。 














М” АЛ 
A umu 





图 6-37 分 离 Dock 连接 线 与 扬声器 连接 线 





拧 下 固定 主板 的 螺钉 ， 即 可 名 下 主板 ， 如 图 6 -38 所 示 。 

3) 拆 印 电池 。 用 起 子 把 用 双 面 胶 粘 附 在 背 关上 的 大 电池 播 开 拿 出 来 ， 如 图 6 ~ 
39 所 示 。 

O 后 园 摄 像 头 。 用 螺钉 旋 具 拧 开 固定 音量 控制 板 的 螺钉 ， 即 可 印 下 后 四 摄像 头 ， 
如 图 6-40 所 示 。 
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图 6-39 НІНІ 








D 前 置 摄像 头 模块 的 拆 印 。 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 前 置 摄像 头 组 合 的 螺钉 和 少许 
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黏合 剂 ， 就 可 印 下 前 置 摄像 头 模块 。 该 模块 上 有 摄像 头 、 耳 机 插口 和 传声器 等 ， 如 


图 6-41 所 示 。 








图 6-41 НИН PEER H ЖІ 





6) РВ НАДІ. 2630 Dock 连接 器 松 开 ， 再 用 螺钉 旋 具 拧 开 几 个 螺钉 ， 即 
可 秋 下 扬 声 吉 组 合 〈 扬 声 器 模块 )， 如 岁 6 -42 所 示 。 

D 拆 秋 注意 事项 : 巴 前 面板 和 其 他 部 分 是 用 和 合剂 粘 在 一 起 的 ， 援 开 过 程 中 玻 
璃 破裂 的 风险 大 ; @ LCD 和 前 面板 用 胶带 连接 ， 拆 印 时 也 容易 破裂 ， 且 得 先 印 掉 第 
二 层 的 LCD， 前 面板 才能 印 下 来 ; 急电 池 和 后 盖 黏 合 得 很 牢固 ， 需 要 先 将 主板 印 下 























ЖУН ЖЫН! ЕВ Їй. 
2. = Æ А FB Л НЕЕ 
现 以 三 星 P3100 为 例 进行 介绍 : 

















(1) 用 一 只 贴 片 插入 机 喘 侧 面 的 夹 锋 ， 普 起 一 定 的 高 度 并 向 四 周 扩散 ， 把 所 用 的 











卡 扣 都 脱离 后 ， 即 可 掀 开 后 盖 ， 如 图 6 -43 所 示 。 


(2) НШІ, É ЭЛТ ААТ F 





固定 




















要 注意 的 是 ， 一 定 要 从 后 面 普 起 ， 切 乡 强 拉 
电池 ， 如 图 6-44 所 示 。 


























BB BJ ЛӘП ЕТ. ІҢ F Dea ( 需 








电池 )， 拔 下 电池 顶端 的 线 缆 ， 然 后 取 下 





(3) 电路 板 的 拆卸 。 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 主板 周身 的 螺钉 ， 取 下 一 侧 的 电路 板 ， 








取出 电路 板 两 边 固 定 物 ， 如 图 6-45 Жж. 
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拆 Dock 接 口 模块 








图 6-42 扬声器 模块 的 拆 伸 





图 6-43 НЕМЕНІ 
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图 6-45 拧 下 主板 周身 的 螺钉 








用 螺钉 旋 具 拧 下 保护 芯片 的 外 部 挡 板 上 的 螺钉 与 顶部 黄色 部 件 固 定 处 的 螺钉， 用 
锋 子 向 上 拨 动 与 电路 板 连接 的 芯片 处 ， 拆 开 项 部 最 后 一 处 接线 ， 拧 开 项 部 电路 板 与 机 
身 的 连接 螺钉 ， 取 下 电路 板 ， 如 图 6-46 所 示 。 
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6-46 主板 的 拆 缉 


第 7 前 平板 /笔记 本 电脑 常用 维修 用 语 中 英文 对 照 

















jy 








由 美国 苹果 电脑 公司 开发 用 于 






















































































1394Port 又 称 火线 接口 ， 或 IEEE 1394 RP Aig TERE лары аа 
为 现行 标准 。 通 常用 作 DV 与 笔记 
本 电脑 同步 数据 

3G 模拟 蜂窝 是 第 一 代 移 动 通信 技术 

AC Adapter 电源 适配器 АС 仅仅 指 交流 电源 适配器 

AC Power Recovery 交流 电源 恢复 








是 一 种 比较 新 的 通信 设备 扩充 
解决 方案 ， 支 持 Audio riser, mo- 


ACR (Advance Communica- 































































































升级 通信 扩展 板 dem riser、home PNA 卡 、 以 太 
tion Riser) š ARA 5 
网 、 集 成 USB 及 无 线 接 人 等 多 项 
功能 
Admin Password 管理 密码 
Asset Tag 资产 标签 
Audio Controller 音频 控制 器 
Ж байм 自动 开机 模式 注意 若 交 流 电 源 适 配器 没有 接 
2)] Г 524 N 
и 7 好 ， 该 设置 将 无 法 生效 
A On Ti 自动 开机 时 间 该 选项 可 设置 系统 自动 开机 的 
Z) JF LH IB 
анан 时 间 ， 时 间 格 式 为 24 小 时 制 
Auto Power On 自动 开机 
Auto Power On Mode 自动 开机 模式 
Auto Power On Time 自动 开机 时 间 
Battery 电池 
Battery Status 电池 状态 
它 其实 是 一 组 固化 到 笔记 本 电 
脑 主 板 上 一 个 ROM 芯片 上 的 程 
本 输入 /输出 系统 ， 全 称 应 为 s к 
BIOS (Basic - Input – output – ары А а 序 ， 其 工作 是 负责 保存 计算 机 最 
КОМ -BIOS (只 读 存 储 器 基本 输入 | 一 a i 
System) 到 重要 的 基本 输入 /输出 程序 、 系 统 
/输出 系统 ) 





设置 信息 、 开 机 上 电 自 检 程 序 及 


系统 启动 自 举 程序 
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(2) 
英文 中 文 备注 
BIOS Version BIOS 版 本 
Bluetooth 蓝牙 
只 有 在 10Mbit/s 网 中 才 用 ， 现 
BNC 局 域 网 中 同 轴 电缆 接 hn 
11/5 AŻ” < 
启动 顺序 (系统 搜索 操作 系统 文 
Boot Order/Boot Sequence w 
件 的 顺序 ) 
| " 该 选项 可 以 设置 计算 机 启动 时 
Brightness 亮度 显示 器 的 亮度 
EZR йт HJ 2 Ж. 
Виз Speed 总 线 速率 显示 处理 髓 总 线 速率 
Cache Size 缓存 值 显示 处 理 器 的 二 级 缓存 值 
Cardbus NIC Cardbus 总 线 网 卡 
CD/DVD/CD—RW Drive 光驱 






























































是 近年 来 在 数字 移动 通信 进程 
中 出 现 的 一 种 先进 的 无 线 扩 频 通 
CDMA (Code - Division Multi-| CDMA 无 线 网 卡 (CDM 是 码 分 | 信 技 术 。CDMA 无 线 上 网 卡 类 似 
ple Access) 多 址 技术 的 缩写 ) 于 GPRS 无 线 上 网 卡 ， 采 用 PC 卡 
接口 ， 可 以 插入 笔记 本 电脑 实现 
无 线 Internet 接 人 
CD—ROM device 光驱 
wa ки 该 选项 用 来 启用 或 禁用 机 箱 防 
assis Intrusion 
= 资 检测 特征 
Clock Speed 时 钟 频 率 
是 笔记 本 电脑 主板 上 一 块 可 读 
写 的 RAM 芯片 ， 其 工作 是 负责 
CMOS (Complementary Metal 互补 金属 氧化 物 半 导体 ， 电 压 控 ЕН 作 是 负责 保 


Oxide Semiconductor) 





制 的 一 种 放大 器 件 




















护 当 前 系统 的 硬件 配置 和 用 户 对 
某 些 参数 的 设 定 。 可 通过 BIOS 程 
序 对 CMOS 参数 进行 设置 











CPU Speed 


CPU 速率 


该 选项 显示 局 
运 





动 后 中 央 处 理 带 








CPU (Central Processing U- 


nit) 





Др ЕТ 





称 为 电脑 的 心脏 ， 其 工作 是 控 
制 单元 把 输入 的 指令 调动 分 配 后 ， 
送 到 逻辑 单元 进行 处 理 再 形成 数 
据 ， 然后 存储 到 存储 器 内 ， 最 后 
程序 使 用 












































交 给 应 上 
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(2) 
英文 中 文 备注 
Date/System Date 日 期 /系统 日 期 
DC 直流 电 
双 数 据 速 率 同步 动态 随机 存 取 存 
DDR SDRAM 
储 器 
Diskette Drive 软盘 驱动 器 
Diskette Drive А 磁盘 驱动 器 A 
j | БИЕ 使 用 该 选项 可 以 设置 内 置 软盘 
Dis £: 
iskette Interface 驱动 器 的 操作 
使 用 该 选项 可 以 设置 并 口 所 用 
DMA Channel DMA 通道 ЕКЕ 
的 ОМА 通道 
Dock Configuration 包 站 配置 
Docking Status 电站 状态 
Drive Configuration 驱动 器 设置 
Enable Keypad 启用 小 键盘 
该 设置 可 以 在 外 接 PS/2 键盘 上 
External Hot Key 外 部 热 键 按照 与 使 笔记 本 电脑 上 的 
过 Fn> 键 的 相同 的 方式 使 用 
БС жара 该 选项 在 操作 系统 请 求 精简 启 
та Ес 动 时 加 快 系统 启动 的 速度 
Floppy device 软驱 设备 
эне 标 有 Fl 到 F12 的 键 ， 用 于 通知 
I ден 
ама š 计算 机 执行 某 项 功能 
GPRS 通用 分 组 无 线 业 务 
Hard - Disk Drive 硬盘 驱动 器 
Нага- disk drive password (в) 硬盘 驱动 器 密码 
Hard - Disk drive Sequence 硬盘 驱动 器 顺序 
КҮ 在 计算 机 的 电源 为 开启 状态 时 
ої Dock/Undoc ЗІНІ 连接 或 断 个 设 
是 笔记 本 电脑 键盘 上 常见 的 
күн 二 Fn> 按 键 ， 它 通常 是 笔记 本 电 
н ЖҮЙЕ š 
К 脑 厂家 为 了 用 户 使 用 方便 而 扩展 
的 按键 
是 指 在 公共 场所 提供 无 线 局 域 
Hotspot 无 线 热点 BJ (WiFi) Z À Internet 服务 的 














地 点 





英文 Ë 


中 文 








1/0 


输入 /输出 





ІО Address 





输入 /输出 地 址 





IDE Hard Drive Acoustics Mode 


IDE 硬盘 声音 模式 































































































































































































































































































































































































使 用 该 设置 可 以 通过 重新 分 配 
Infrared Data Port 红外 数据 端 端口 地 址 或 禁用 端口 来 避免 设备 
资源 冲突 
| н 该 选项 显示 系统 中 所 装 内 存 的 
Installed System Memory 系统 内 存 大 小 及 型 号 
Integrated Devices 集成 设备 
Internal HDD 内 置 硬盘 驱动 器 
IrDA 红外 传输 接 
| түни 该 选项 用 来 设置 在 系统 启动 时 
ПІЗ 
Keyboard NumLoc J ЙЛ 是 否 提 示 键 盘 相 关 的 错误 信息 
LAN 局 域 网 
| КЕР LCD 有 被 动 矩阵 和 主动 矩阵 两 
LCD 液晶 显示 器 种 类 型 
Level 2 Cache 二 级 缓存 
I 该 选项 用 来 设置 系统 休 眼 或 关 
Low Power Mode 多 电量 模式 ШЕ š E: 
闭 时 所 用 电量 
一 般 打 印 机 用 LTP1 口 ， 打 印 接 
LPT TEB 模式 可 在 CMOS 下 调动 ， 有 
EPP、ECP 等 模式 
Memory Information 内 存 信息 
МП (Medium Independent In-| 介质 独立 接口 ， 也 可 称 为 数据 该 接 般 应 用 于 MAC 层 和 
terface) 接 PHY 层 之 间 的 以 太 网 数据 传输 
Modem Controller 调制 解 调 嚣 (Modem) 
Modular Bay 模块 托 架 
т Ñ: JI 12 ЛИ ПЕ] JA JE ЕЖЕ JH N Ж 
Mous Б, УЛ Уй H 
ouse Рогї БА, JS Mi] PS/2 兼容 鼠标 控制 器 
etwork Interface Controller 网 络 接口 控制 器 启用 或 禁用 集成 网 卡 
是 笔记 本 主板 上 离 CPU 最 近 的 
一 块 芯片 。 它 的 工作 是 负责 与 
orthBridge 北桥 














CPU 的 联系 并 控制 内 存 、AGP、 


РС 


了 工 数据 在 其 内 部 传输 
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(2%) 


备注 








Num Lock 


设置 在 系统 启动 时 数码 灯 
(NumLock LED) 是 否 点 亮 





Onboard 


NIC 板 载 网 卡 





Onboard Bluetooth 


板 载 蓝 牙 设备 





Onboard Video Buffer 


板 载 显卡 缓存 





Panel Type 





液晶 屏 型 号 











































































































Parallel Mode 并 口 模式 
Parallel Port 并 该 域 中 可 配置 内 置 并 口 
7 该 选项 用 来 在 Setup 密码 启用 时 
Password Status 密码 状态 ОЕ ы 
锁定 系统 密码 
用 该 选项 可 启用 或 禁用 系 乡 
PC Speaker 系统 扬声器 ;器 





PCI ( Peripheral Component 


Interconnect) 


连接 计算 机 主板 和 外 部 设备 的 总 





线 标准 














总 线 是 用 于 传输 往返 〈 输 入 /和 输 
出 ) 于 计算 机 和 外 设 间 的 数据 的 

















РСМСІА (Personal Computer 
Memory Card International As- 


sociation) 


PC 内 存 卡 国际 联合 会 的 缩写 ， 有 





时 也 简称 为 PC 卡 





























主要 作用 是 用 各 种 外 接 设备 扩 
展 PC KII fi 
i 用 接口 ，PCMCIA НО % 





с 





EB ， 作 为 笔记 本 电脑 中 



































于 捅 入 无 线 网 卡 











设置 为 “SERIAL MOUSE” HJ 































































































Pointing Device 指针 设备 雪 串 口 鼠 标 启 用 并 使 集成 触摸 

ЖЛЕ) 
该 选项 用 来 指定 在 开机 自 检 

Post Hotkeys 自 检 热 键 (POST) 时 屏幕 上 显示 的 热 键 
(F2 3È F12) 

Power Management 电源 管理 

Primary Hard Drive 主 硬盘 

Primary Master Drive 第 一 主 驱 动 器 

Primary Password 主 密码 








Primary Slave Drive 


第 一 从 驱动 器 





Primary Video Controller 


主 视 频 控 制 器 














用 该 选项 可 以 在 启动 过 程 中 
视频 控制 器 








RAM (Random Access Mem- 
огу) 





随机 存 取 存 储 器 




















于 存储 当前 正在 处 理 的 数据 















































































































































































































































(2%) 
英文 ДЕ: 备注 
Report Keyboard Errors 键盘 报错 
般 用 于 工控 采集 数据 用 (只 
RJ232 口 BI СОМ H, 数据 接 
J] i; Ё ТЕ DOS 方式 下 可 用 ) 
RJ45 局 域 网 中 双 绞 线 接 即 局 域 网 中 网 卡 的 一 种 接 
ЕШ 一 种 标准 的 电话 插座 
Secondary Master Drive 第 二 主 驱动 器 
Secondary Slave Drive 第 二 从 驱动 器 
该 选项 可 以 通过 重新 分 配 端 
Serial Port 串 地 址 或 禁用 端口 来 避免 设备 资源 
冲突 
Service Tag 服务 标签 
为 笔记 本 电脑 主板 上 最 重要 的 
South Bridge 南 桥 芯片 之 一 ， 该 芯片 主要 负责 W/O 
接口 及 IDE 设备 的 控制 等 
Suspend Mode 挂 起 模式 








SVGA 超级 视频 显示 适配器 
这 种 连接 为 对 比 度 和 颜色 分 别 
S- video 视频 输出 ， 即 S 端子 提供 了 传输 线 ， 可 产生 优 于 混合 





连接 的 图 像 





System BIOS boot devices 





系统 BIOS 启动 顺序 
















































































System Event Log 系统 事件 日 志 
System Memory 系统 内 存 
System Memory Channel Mode 内 存 信道 模式 该 选项 显示 内 存 槽 设置 
System Memory Speed 内 存 速率 该 选项 显示 所 装 内 存 的 速率 
System Password 系统 密码 
System Security 系统 安全 
有 源 徐 阵 彩 色 显示 器 (ШИЛИК 

管 显示 器 ) 
Time/System Time ЧН] / £ ЭЕ ЇН] 

视频 输出 ，TYV 信号 直接 输出 

TV-OUT 

接 

若 所 用 操作 系统 为 WinNT4.0 

UniversalConnect 通用 接口 

















或 更 早 版 本 ， 该 设置 无 效 
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( 续 ) 
英文 中 文 备注 
是 指 一 种 为 了 替代 旧 接 口 标准 
USB 通用 串 行 总 线 (如 串 行 接 口 和 PS/2 接口 ) 而 制 
定 的 串 行 接口 标准 
І 使 用 该 选项 可 启用 或 禁用 板 载 
USB Controller USB 控制 器 
USB 控制 器 
USB device USB 设备 
使 用 该 选项 可 以 在 不 直接 支持 
USB Emulation USB 仿真 USB 的 操作 系统 中 使 用 USB 键 
盘 、USB 鼠标 及 USB 软驱 
USB Storage Device USB 存储 设备 
Video Controller 视频 控制 器 
使 用 该 选项 可 以 启用 或 禁用 视 
Video Expansion 视频 扩展 频 扩 展 ， 将 较 低 的 分 辩 率 调整 为 
较 高 的 、 正 常 的 LCD 分辨 率 
wak On LAN 网 络 唤醒 该 选项 设置 允许 在 网 络 信号 接 
J 入 时 将 电脑 从 休眠 状态 唤醒 
不 关闭 计算 机 而 重启 动 或 重 
Warm Start 热 启 动 ш 
计算 机 
Windows 操作 系统 的 名 称 是 由 Microsoft 公司 开发 的 
是 一 种 随 Wi s 附带 的 多 媒 
Windows Media Player 多 媒体 程序 名 称 体 程序 т 
Wireless 无 线 设备 使 用 该 选项 启用 或 禁用 无 线 设备 
使 用 该 选项 可 以 设置 MiniPCI 和 
Wireless Control 无 线 控制 = — A 











蓝牙 无 线 设备 的 控制 方式 











3V3 HDD 1VB_SATA 














SV_MAIN 


AU 3309 
1 а-2-22 


037 
GREEN LED 








Q22 四 
MMBT3904LTIG 53 
ЕЗ 

Е 

3V3_HDD 8 

= 

= 

5 

R275 3309 
C 





USBDN_DM6 > RED LED 






R219 


5.1kQ 
USBDN_DP6 > 


0.0 


R152 
0.02Q 


| 47иЕ 
GND 








R488 +1 C419 
510ко 1.ОнЕ 
19 TXHIZ 
申 接 桥接 芯片 0 R479 150 
Кс 
== 5 R480 15kO 
GL830 
R271 15kO 
34 2 USB_DET 一 一 
R272 7.5кО 
ы] K USBDN_PWR6 — 
GND 
33| x2 
R487 10ма 
[ 
23 3V3_HDD 
C404 ЕЕ рыр 7 
“бокс 
E О.1нЕ 会 
+L asa + |ca2o | TDD 
| 1ОрҒ 10рЕ 
GND GND 


2-32 GL830 应 用 电路 图 


3V3_HDD 






















SATA22 


AC_BAT_SYS_CPU 


L5002 
6800/100MHz 










АС ВАТ 5Ү5 СРО 





СРО VRON PWR [> АС ВАТ SYS 















> 
CPU_YRONC 一 > ag 
g 
PM_DPRSLPVRC 一 > 83 
STP_CPU# С> р 


Н рОРК5ТРЯГ "> 
CLK_EN# <] 


R5011 


Q5001 
S14392DY 


@JP5000 Ë 
+зу$о | C5003 
SHORTPIN 1-1 ТРС28Т +VCORE 
oo47hF/l6v T5001 CE6003 
о 330uF/2V Q 


























VRM_PWRGD <] = 
ш F|2V 
PM_PSI# С> = ЕШ ш š S <. 
РА 
мсн окГ “> uy, = = єз 
к 55 > z 8 |] У Py вс е 
“š Haf 58 > = [| 
š | aå Tš 5 
5 Еш = - 
== š T 
”| н 84 
s3 di а z 
ча == 5 ë Е-Е 
< е = Фо A к 
2 = 0.224Ғ/25У 2 2 т 
Е 
> 
g = AC_BAT_SYS_CPU 
> 
> х = 
[ЖЕ kaq []22 Бе а 5 
e == © © > БУ 
ет š 3 к: 
я3 [- те қ 25 -3E за в 
Е m 82 Өз = 5% 
D 
tum 
7а С5011 85056 S14392DY me = 
гы өз = T5002 L5001 CE5002 
7 0.36hH 330hF/2V 


















С5013 
0.033hF/16V [| 
- 


R5037 TPC28T i 
619о т5041 
? 470рЕ/50У C5015 1 


VCCSENSE —>—— 


S14336DY ТІ ЕЗ 


БЫ 
4.7HF/6.3V 
= 
15ЕМІ 
[SENZ 


R5041 | > 
°з Rs043 []2® š 
1 > і 
+VCORE о — 350 || е 2 
R5042 5-4 g T =š <l 
1000. ТСР28Т -| ° baj 三 
T5942 2-4 





VSSSENSE С> 


КИ» ү әш C5020 
{ RS047 нама 2.2мЕ/6.3У| À 
1000 2740 1 еи 
2 100 1 
== са ОАС ВАТ 5Ү8 
š -| cso22 
Т „е OnE/50V 
š + 
ч Os = 
š VCC_PRM 
© 
C5028 | 
0.0334F/16V аиа z 
VSUM = TOKO 


2-38 ISL6262CRZ 应 用 电路 图 





+5УО 























1 15501; 
15000/100МН2 SAG ВАТ БҮЗ 
> 
= E gg = CE5500 
ч ч 一 — 
шк sa өз ба 401 154Е/25У С5511 
= ss ST 0.1nF/25V 
MAX1844EEP СЕЕ GND 
C5505 [КЕ Э 05501 
4.7һЕ/6.3У ДЫ 514392рү 1.2V F 
ІН za +VGA_VCORE_O А VCORE 
GND 
РУК ОК УСА < ЗММ ОРЕМ 5MIL 
1 2 
SUSB# PWR С> А 
>? E E 
CE5503— 
> 
— а с5506 220нғ/2у-ІЕ 2 РёЗ {уол 
аз 0.1hEF/25V & 一 
ғ N 
>" ај 
олһЕЛ S 1. 
-tp сч 一 - 一 <: 
= = GND 
R5505 GND 
100кО аГс55ов (109 GND 
- ОЛЕ 一 
ЕЕ 一 | С5510 
@кэзто 于 中 
Caa I R3507 = 
GND Я: НРО loko GND 
= CN 
GND 
GND 


2-58 MAX1844EEP 应 用 电路 图 


3V3 





taz 143 
120(1@100MHz 1200@100MHz 
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